NOIT GMINY CHODZIEZ
64-800 Chodziez -
ul. Notecka 28
Chodziez, dnia 25 czerwca 2020 r.

08.6220.2.2019
Decyzja

0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.), w zwiazku z art. 71, art. 75 ust.] pkt 4 oraz
art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), dalej ustawy 004, a takze § 3 ust. 2 pkt
11§ 3 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu
whniosku Recycling Park Sp. z 0.0. w Kamionce 21, 64-800 Chodziez

orzekam

I. STWIERDZIC brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Montaz i zmiana” w ramach »Budowy Huty Szkla wraz
z Zakladem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez,
woj. wielkopolskie w zakresie Zakladu Odzysku Energii”.

I1. OKRESLIC nast¢pujace warunki korzystania ze srodowiska:

1. Na terenie Zakladu Odzysku Energii Kamionka, dalej ZOE, w hali instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw, w miejsce dwoch zgazowywaczy dokona¢ montazu kotla
rusztowego do termicznego przeksztatcania odpaddw, z automatyczna kontrola procesu
spalania.

2. Instalacjg wyposazy¢ w automatyczny system podawania odpadéw.

3. W instalacji termicznego przeksztalcania odpadéw. obok dotychczas planowanego
strumienia odpadéw o kodzie 20 03 01 przeksztalca¢ réwniez odpady o kodach: 19 12 10,
1912 121 20 03 99 przy zachowaniu wydajnosci do 100 000 Mg/rok i kalorycznosci min.
9 MJ/kg.

4. Nie prowadzi¢ termicznego przeksztatcania odpadéw niebezpiecznych.

5. Odpady niebezpieczne o kodzie 19 01 07* (odpady stale z oczyszczania gazdw
odlotowych) oraz o kodzie 19 01 13* (popioty lotne zawierajace substancje niebezpieczne),
magazynowac w szczelnych silosach;

6. Proces termicznego przeksztalcania odpadéw prowadzié na jednej linii technologiczne;
o wydajnosci 12,5 Mg/h, dyspozycyjnej przez 8 000 h/rok.

7. Termiczny proces przeksztalcania odpadéw prowadzié w sposéb zapewniajacy utrzymanie
czasu przebywania spalin w komorze spalania przez co najmniej 2 sekundy w temperaturze
nie nizszej niz 850 °C.,

8. Komorg spalania wyposazy¢ w palniki lub palnik zasilany lekkim olejem opatowym.

9. Zapewni¢ podcisnienie w hali przyjecia odpadéw oraz w bunkrze. Powietrze z tych miejsc
wykorzystywa¢ w procesie spalania jako powietrze pierwotne.

10.Zainstalowa¢ kociot odzysknicowy skfadajacy sie m.in. z podgrzewacza wody
(economizera) i parownika. Zapewni¢ szybkie schtodzenie spalin do temperatury ponizej
250.°C,

I1.Lini¢ termicznego przeksztatcania odpadéw wyposazyé w system oczyszczania gazow
odlotowych sktadajacy si¢ z:

—  ukfadu nawilzania
—  reaktora gazowego wraz z ukiadem wtrysku sorbentéw
- filtra tkaninowego wraz z uktadem recyrkulacji sorbentéw
—  reaktora Kkatalitycznego odazotowania spalin
12. Oczyszczone gazy z linii termicznego przeksztalcania odpadéw, po przepuszczeniu przez
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system oczyszczania odprowadza¢ do powietrza za posrednictwem dwoch, otwartych
emitoréw o wysoko$ci min. 35 m n.p.t. i $rednicy 1,3 m kazdy.

Silosy magazynowe sorbentu i wegla aktywnego umiescié wewnatrz hali.

Silosy magazynowe pylow i popiotow wyposazyc w filtry tkaninowe o gwarantowanym
stezeniu pylow na wylocie nie wyzszym niz 5 mg/m”.

Hale waloryzacji zuzli wyposazyc w instalacj¢ odciagu powietrza o wydajnosci
maksymalnej wynoszacej 3100 m*/h, zakoniczona filtrem workowym o gwarantowanym
stezeniu pytdw na wylocie nie wyzszym niz 5 mg/m”.

Na obu kominach odprowadzajacych spaliny przygotowaé stanowiska pomiarowe
wyznaczone zgodnie z Polskg Normg PN-Z-04030-7 i prowadzi¢ ciagly monitoring
parametrow procesu spalania i pracy instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw.
Prowadzi¢ cigglte i okresowe pomiary emisji substancji do powietrza zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegdlowych w tym =zakresie na obu
emitorach. Wyniki monitoringu rejestrowa¢ automatycznie i przekazywaé w czasie
rzeczywistym Wielkopolskiemu Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska i
Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Wykona¢ analizg rozprzestrzeniania substancji w powietrzu z uwzglgdnieniem wynikow
pomiaréw wielkosci emisji uzyskanych w ramach wstgpnych pomiaréw wykonanych na
podstawie art. 147 ust. 4 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.). oraz w ramach monitoringu. Analize rozprzestrzeniania
substancji wykona¢ zgodnie z referencyjng metodyka modelowania substancji okreslona w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
Wyniki pomiaréw i analiz w terminie 3 miesigcy od oddania instalacji do uzytkowania
przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Marszatkowi
Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska.

Bezposrednio przed waga wjazdowa zamontowaé bramki dozymetryczne.

Przyjgcia odpaddéw dokonywaé wewngtrz hali.

Wykona¢ jeden bunkier na odpady o pojemnosci pozwalajacej magazynowaé odpady
przez 120 h pracy instalacji, tj. o pojemnosci magazynowej wynoszacej 1500 Mg
odpadow.

Bunkier zaprojektowaé i wykona¢ jako obiekt szczelny o konstrukcji zamknigtej,
wyposazonej w czujniki wykrywania pozaru. Sciany i dno bunkra wykonaé z betonu
wodoszczelnego z wodoszcezelng izolacjg zewnetrzna.

Odpady znajdujace si¢ w bunkrze, przed dostarczeniem do leja zasypowego, poddawaé
homogenizacji za pomoca czerpaka zamocowanego na suwnicy.

Proces waloryzacji odpadéow zuzli 1 popiotlow paleniskowych  prowadzié
w zamknigtym budynku (hali) w warunkach podci$nienia, o utwardzonym podtozu
wyposazonym w system zbierania odciekow.

Zapewni¢ wydzielenie w procesie waloryzacji odpadéw zuzli i popiotéw paleniskowych
odpadow metali zelaznych i niezelaznych oraz magazynowac je na utwardzonym podtozu
w kontenerach przy hali waloryzacji, a nastgpnie przekazywa¢ do dalszego
zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Plac (magazyn) sezonowania odpadow zuzli po waloryzacji wykonaé na utwardzonym
podifozu wyposazonym w system zbierania odciekéw. Wykonaé zadaszenie placu oraz
$ciany boczne, celem zabezpieczenia odpadow zuzli przed rozwiewaniem.

Po zakonczeniu procesu sezonowania zuzli przeprowadzi¢, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy o odpadach odpowiednig procedurg, zgodnie z ktora zuzle nie beda
stanowily odpadu badz jako odpady przekazywaé je do dalszego zagospodarowania
uprawnionym podmiotom.

Odcieki powstate podczas waloryzacji zuzli odprowadza¢ do bezodptywowego zbiornika
sciekdw przemystowych i zawracac je do procesu technologicznego (do odzuzlacza).
Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych o kodzie 19 01 07* oraz popioty lotne
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zawierajace substancje niebezpieczne o kodzie 19 01 13* kierowaé za pomoca
hermetycznego transportu pneumatycznego do odrebnych, dedykowanych im silosow.

30. Silosy do magazynowania odpadéw o kodzie 19 01 07* oraz odpadéw o kodzie
19 01 13* zaprojektowa¢ jako zamkniete zbiorniki walcowe zaizolowane termicznie
z dnem stozkowym, aeracyjnym wyposazonym w uklad grzania celem zapobiegania
kondensowania si¢ wilgoci oraz wlazami rewizyjnymi. Na dachu kazdego zbiornika
zamontowa¢ zawor oddechowy z filtrem workowym. Zbiorniki wyposazyé w instalacje
ciaglego pomiaru poziomu czynnika w zbiorniku oraz czujniki poziomu minimum
i maksimum.

31. Zatadunek autocystern odbierajgcych odpady o kodach 19 01 07* i 19 01 13* prowadzi¢
przy uzyciu rgkawow zatadowczych zapewniajacych brak pylenia podczas roztadunku
silosdw.

32. Odpady o kodach 19 01 07* i 19 01 13* przekazywaé uprawnionym podmiotom do
dalszego zagospodarowania.

33. Pozostate odpady eksploatacyjne magazynowaé selektywnie w  specjalistycznych,
szczelnych kontenerach i pojemnikach dostosowanych do poszezegélnych rodzajow
odpadéw w spos6b zabezpieczajacy je przed wplywem czynnikow atmosferycznych,
a nastepnie przekazywac je do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

34. Ciepto wytwarzane w trakcie procesu odzyskiwaé¢ poprzez produkcje pary technologicznej
na potrzeby wlasne oraz na potrzeby zasilania turbiny parowej polaczonej z generatorem
pradu oraz wymiennika miejskiej sieci cieptowniczej lub innych odbiorcow.

35. Prowadzenie prac montazowych i budowlanych ograniczy¢ do pory dnia, to jest:
6:00 - 22:00.

36. Tankowanie maszyn budowlanych oraz naprawe sprzetu budowlanego prowadzié poza
terenem budowy;

37. Zaplecze budowlane oraz parkingi dla maszyn zorganizowaé na utwardzonym podtozu;

38. W trakcie realizacji badz likwidacji planowane przedsiewzigcie wyposazyé w przenoéne
toalety, posiadajgce szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe, a wytworzone $cieki
wywozi¢ do oczyszczalni $ciekow;

39. Zapewni¢ dostgpnos¢ sorbentéw, whasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, moggcego wystapic¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych, a zuzyty sorbent badz
zanieczyszczony grunt przekaza¢ uprawionemu odbiorcy odpaddw;

40. Powstajace w Zakfadzie Odzysku Energii $cieki przemystowe kierowaé za pomocg
wewnetrznej kanalizacji do zbiornika, z ktorego beda zawracane do procesu
technologicznego (do procesu waloryzacji oraz do mokrego odzuzlacza, w ktorym nastapi
ich odparowanie). W przypadku przepetnienia odzuzlacza $cieki przemystowe
odprowadza¢ do bezodptywowego zbiornika $ciekéw przemystowych i wywozi¢ wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekdw,

41. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych kierowaé do sieci
kanalizacyjnej i podczyszczaé przed odprowadzeniem do ziemi.

III. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Recykling Park spotka z 0.0. zs. w Kamionce 21, gm. Chodziez zwrécita si¢ wnioskiem
z dnia 18.12.2019 r. (data wplywu do urzedu 19.12.2019 r.) do Wojta Gminy Chodziez
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,,Montaz i zmiana”
w ramach , Budowy Huty Szkta wraz z Zakladem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka,
gm. Chodziez, woj. wielkopolskie w zakresie Zakladu Odzysku Energii ”.Na podstawie art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy oo organem wilasciwym do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach jest W6jt Gminy Chodziez.
Zakres przedsigwzigcia polegajgcego na ,,montazu i zmianie” nie obejmuje Huty Szkfa i dotyczy
wylgeznie Zaktadu Odzysku Energii, w ktérym zaplanowano montaz kotla rusztowego do
termicznego przeksztalcania odpadéw w miejsce dwoch zgazowywaczy. Ta zamiana nie



spowoduje zmiany przepustowosci instalacji, ktéra maksymalnie wynosi 100000 Mg/rok ani
miejsca lokalizacji urzadzenia, ktorym jest hala instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw
ani zastosowanie technologii termicznego przeksztatcania odpadéw. Zamiana i montaz spowoduje
jedynie zmiane rodzajow odpadéw przyjmowanych do przetworzenia i oprécz planowanego
strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01, do
instalacji dostarczane bgdg odpady o kodach: 20 03 99 - niesegregowane zmieszane odpady
komunalne z terendéw objetych selektywng zbidrka, 19 12 10 - odpady palne (paliwo
alternatywne) i 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11. Ilo$¢ taczna odpadow
przyjmowanych do zaktadu nie zmieni si¢ Do instalacji trafia odpady bardziej kaloryczne
z korzystniejszymi parametrami odzysku energii.

Dla calosci przedsigwzigcia pn.: ,Budowa Huty Szkla wraz z Zaktadem Odzysku Energii
w migjscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie” Wéjt Gminy Chodziez, po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania na srodowisko i przeanalizowaniu raportu oddziatywania
na Srodowisko wydat decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2011 r., znak:
0S 6220-4.10.2011. Przedsiewziecie realizowane jest na podstawie pozwolenia na budowe:
decyzja nr 211/2013 Starosty Chodzieskiego z dnia 29.05.2013 r. , znak Al1.6740.19.2013.
Prowadzac postepowanie organ ustalil, ze przedsigwzigcie polegajace na ,Montazu i zmianie”
w ramach ,,Budowy Huty Szkta wraz z Zakladem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka,
gm. Chodziez, woj. wielkopolskie”, dotyczy przedsigwzigcia juz realizowanego i nie jest
zwiazane ze zwigkszeniem progoéw kwalifikacyjnych okreslonych w § 2 ust. 11 § 3 ust. 1 ww.
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Przedsigwziecie zostalo
zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko na
podstawie § 3:

— ust. 2 pkt 1 - przedsiewzigcia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w § 2 ust. 1 (instalacja
termicznego przeksztalcania odpadéw) i niespetniajace kryteriow, o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 1;

— ust. 3 - przedsigwzigcia niezwigzane z przebudowa, rozbudowsg lub montazem
realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia, powodujace potrzebe zmiany
uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Planowane przedsigwzigcie polegajace na ,Montazu i zmianie” realizowane bgdzie w obrebie
Kamionka na dziatkach o nr ew. 109/2 i 109/4 oraz w obrebie Olesnica na dziatkach o nr ew.
23/17 i 23/19. Dla ww. obszaru obowiazuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodziez, uchwalonego uchwatg Nr X1/57/03 Rady Gminy w Chodziezy
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodziez — obejmujacego obszar w granicach administracyjnych Gminy
( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 18, poz. 527). Zgodnie z ustaleniami planu ww. dziatki wchodzg w sktad
obszaru, na ktérym wyznaczono tereny oznaczone na rysunku planu NU ~ jako teren istniejgcego
i projektowanego skladowiska odpadéw. Na obszarze tym zgodnie z planem dopuszcza sie
realizacje inwestycji zwiazanych ze zbieranie i odzyskiem odpadéw komunalnych i innych niz
komunalne.

Organ prowadzac postgpowanie pismem znak 08.6220.2.2019 zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz na podstawie art. 64
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) pismem z dnia 30.12.2019 r. wystapit do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszezy a 31.12.2019 r. do Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodziezy, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu i Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewziecia na $rodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialtywaniu na
srodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodziezy pismem z dnia 16 stycznia 2020 r.

znak ON.NS. 452.2.1.20 wyrazil opinig, ze dla planowanego przedsigwzigcia moggcego
potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko pn.: ,,Montaz i zmiana” w ramach .Budowy Huty Szkla
wraz z Zaktadem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie
w zakresie Zakladu Odzysku Energii ” wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko oraz ponowne sporzadzenie raportu o oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na
srodowisko. Wg opinii sanitarnej karta informacji przedsiewziecia oraz decyzja Wéjta Gminy
Chodziez o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2011 r., znak: OS 6220-4.10.2011
wydana dla catosci inwestycji pn.: ,,Budowa Huty Szkla wraz z Zakladem Odzysku Energii w
miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie” nie uwzglednia docelowego
projektu technologicznego a w przedsigwzieciu ,Montaz i zmiana” zaprojektowano zmiane
technologii termicznego przeksztatcania odpadéw. W uzasadnieniu Inspektor Sanitarny okreslit
zakres raportu.
Odnoszac si¢ do opinii Inspektora Sanitarnego organ uznal, ze przedsigwzigcie ,,Budowa
i montaz” polegajace na zmianie urzadzenia w ciagu technologicznym jest nadal termicznym
przeksztatcaniem odpadéw. Nie ulega zmianie technologia termicznego przeksztatcania odpadéw
a jedynie w miejsce dwach zgazowywaczy i komér dopalania zostat wprowadzony ruszt ze strefa
odgazowania oraz komora spalania. Jak wynika z KIP zmiana ta nie spowoduje wzrostu emisji
substancji do srodowiska a przedlozone wyniki obliczen stezen substancji wprowadzanych do
powietrza s mniejsze niz okreslone w Raporcie oddzialywania na srodowisko opracowanym na
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przy wydaniu decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2011 r., znak O$ 6220-4.10.2011.

Marszatek Wojewodztwa Wielkopolskiego postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r.
znak DSR-II-2.7030.1.1.2020 stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko przedsigwzigcia pn. ,Montaz i zmiana” w ramach »Budowy Huty Szkla wraz
z Zaktadem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie w
zakresie Zaktadu Odzysku Energii * okre$lajac zakres raportu, w tym m.in. wskazat na potrzebe
porownania planowanej do zastosowania techniki z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT)
oraz wyszczegélnienia planowanych do zainstalowania urzadzen linii spalania odpadow, zrodet i
miejsca wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza, ilosci, jakosci i sposobu zagospodarowania
Sciekdw, sposobu magazynowania odpadow wytwarzanych oraz przetwarzanych oraz wskazania
wszystkich zrodet emisji hatasu dla pory dnia i nocy.

W ocenie organu w KIP zostato przeprowadzone porownanie planowanej dla przedsiewziecia
techniki z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT) a takze wskazano zrodla emisji powietrza i
hatasu i oméwiono zagospodarowanie Sciekow i odpadow.

RDOS i Wody Polskie wezwaly do uzupetnienia informacji w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia (KIP). Po uzupetnieniach wnioskodawey Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. znak WOO-1V.4220.13.2020.MDK.6
wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w
przedsigwzigcia pn. ,.Budowa i montaz”, jednak wskazat na koniecznosé okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, ktore zawarto w sentencji decyzji.
Podobnie Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszezy, po
przyjeciu wyjasnien Inwestora i uzupetnianiu wniosku, pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. znak
BD.RZS$.435.82.2020.J0 wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia pn. ,Budowa i montaz wskazujac jednoczesnie na
konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagarn,
ktore zawarto w sentencji decyzji.

Dokonujge analizy przewidywanego zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
pod katem szczegétowych uwarunkowan okreslonych w obowiazujacych przepisach tut. organ
stwierdza, co nastepuje:

Biorac pod uwage art. 63 ust. | ustawy o00s, przeanalizowano: rodzaj skale i charakter
przedsigwzigcia, usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym i planowym uzytkowaniu terenu, zdolnodci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
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i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
oraz rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania w odniesieniu do kryteriéw wynikajacych
z zasiggu oddziatywania, transgranicznego charakteru oddzialywania, wielkosci, intensywnogci
i ztozonosci oddziatywania .
Po analizie dokumentéw ustalono, ze zakres przedsigwzigcia polegajacego na .,montazu
i zmianie” nie wprowadza zmian zwigzanych z lokalizacja przedsiewzigcia oraz powierzchnia
nieruchomosci przewidzianej dla realizacji przedsigwzigeia. Laczna powierzchnia gruntéw (Huta
Szkta wraz z Zaktadem Odzysku Energii) wynosi ok. 49 ha. Planowana inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach nieuzytkowanych rolniczo, o charakterze odtogowanego pola uprawnego lub
nieuzytku. Krajobrazowo jest to otwarta przestrzen bez zadrzewien i zakrzewien. Brak siedlisk
hydrogenicznych. Zdecydowanie dominujg gatunki roslin zwiazane z szerokim spektrum siedlisk
ruderalnych, ugorow i nieuzytkow. Miejsce lokalizacji inwestycji sasiaduje z lasami. Zaklad
Odzysku Energii (ZOE) o pow. zabudowy ok. 6,3 ha, ktérego dotyczy wniosek o wydanie decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych dla przedsigwzigcia polegajacego na ,montazu i zmianie”
w ramach ,,Budowy Huty Szkla wraz z Zaktadem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka,
gm. Chodziez, woj. Wielkopolskie”, zaplanowano w potudniowo-wschodniej czesci terenu
objgtego inwestycjg na dzialkach w obrgbie Kamionka o nr 109/2, 109/4 oraz w obrebie Olesnica
o nr 23/17, 23/19. Budynek ZOE zlokalizowano w odlegtosci okoto 840 m od projektowanej huty
szkta, jako najbardziej wysunigty na potudniowy-wschod obiekt nalezacy do Recycling Park Sp. z
0.0. W budynku glownym przewiduje si¢ stref¢ przyjmowania odpadéw, strefe termicznego
przeksztatcania odpadow wraz z odzyskiem energii, strefe odbioru i waloryzacji zuzli, oraz strefe
oczyszczania gazow. Na podstawie aktualnego pozwolenia na budowe (decyzja Starosty
Chodzieskiego nr 211/2013 z dnia 29.05.2013 r., znak Al.6740.19.2013) jest to teren
przeznaczony pod ww. zabudowe.
W bezposrednim otoczeniu Przedsigwzigcia pn. ,,Budowa Huty Szkta wraz z Zaktadem Odzysku
Energii w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie” znajdujg sie:
— od strony wschodniej — pola uprawne oraz lasy, ferma drobiu
— od strony zachodniej — uzytki rolne, eksploatowane zloze kruszywa naturalnego
Kamionka II, za ktorymi znajduje si¢ zamknigte i rekultywowane sktadowisko odpadow
komunalnych,
— w kierunku potnocno-zachodnim — droga gminna, przy ktdrej znajduja sie pojedyncze
domy mieszkalne (okoto 0,3 km w linii prostej od granicy inwestycji) i zadrzewienia,
— od strony potudniowej — lasy.
Zakres przedsigwzigcia dotyczy wylacznie poludniowo-wschodniej czgsci terenu zmienianego
przedsiewzigcia. W zwigzku z powyzszym, od strony pdinocno - zachodniej teren objety
planowanymi zmianami, sasiaduje bezposrednio z pozostala niezmieniana czgscia
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa Huty Szkla wraz z Zakladem Odzysku Energii w miejscowosci
Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie™.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f ustawy 0o$ na podstawie KIP ustalono, ze
przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bgdzie na montazu kotla rusztowego do termicznego
przeksztalcania odpadow w miejsce dwoch zgazowywaczy, z automatyczng kontrolg procesu
spalania. W KIP wskazano, iz w ZOE planuje si¢ termicznie przeksztalca¢, obok dotychczas
planowanego strumienia odpadéw o kodzie 20 03 0l niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, réwniez odpady o kodach 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne), 19 12 12
inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11 1 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
W zwigzku z montazem pieca rusztowego zachowana zostanie maksymalna wydajnosé instalacji
mimo rozszerzenia rodzaju przyjmowanych do przetwarzania odpaddw, tj. pozostanie na
poziomie do 100 000 Mg/rok. Wnioskodawca o$wiadczyt, rowniez ze nie bedzie prowadzit w
instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw niebezpiecznych. Wskazano, ze linia termicznego
przeksztatcania odpadéw bedzie miata wydajnos¢ 12,5 Mg/h przy wartosci opalowej réwnej
12 MJ/kg. Proces termicznego przeksztatcania odpadéw moze by¢ prowadzony dla odpadow
o wartosci kalorycznej min. 9 MlJ/kg, jednakze S$rednioroczna warto$¢ opatowa calego
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dostarczanego do ZOE strumienia odpadéw wynosi¢ bedzie 12 MJ/kg. Z KIP wynika, iz przy
peinej wydajnosci 12,5 Mg/h i przy wartosci opatowej 12 MJ/kg na linii termicznego
przeksztalcania bedzie przeksztatlcane 100000 Mg/rok odpadoéw w czasie 8000 h/rok. W decyzji
uwzgledniono takze uwarunkowania dotyczace termicznego przeksztalcania odpadéw ujete
w opinii RDOS w Poznaniu.

Analizujac kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o0os, z KIP wynika, iz w ZOE
projektuje si¢ strefe przyjmowania odpadéw, strefe termicznego przeksztatcania odpadéw wraz z
odzyskiem energii, strefe odbioru i waloryzacji zuzla oraz strefe oczyszczania gazow spalinowych
z procesu termicznego przeksztalcania odpadow. Dostarczane do ZOE odpady po zwazeniu
I przejezdzie przez bramki dozymetryczne, celem wykrywania w strumieniu odpadow
ewentualnych domieszek substancji radioaktywnych, po przyjeciu kierowane beda bezposrednio
do jednego bunkra o pojemnosci wystarczajgcej na minimum 120 godziny pracy instalacji, tj.
0 pojemnosci wynoszacej 1500 Mg. Bunkier planuje si¢ wykonaé jako obiekt o konstrukcji
zamknigtej, z system podcisnienia wewnetrznego, przeciwdziatajacy ewentualnej emisji odordw i
wyposazony w czujniki wykrywania pozaru. Sciany i dno bunkra beda wodoszczelne.
Uwarunkowania odnoszgce si¢ do przyjmowania odpadéw okreslone w opinii RDOS zostaly ujete
w niniejszej decyzji.

Powietrze dostarczane do procesu spalania bedzie moglo byé podgrzane w wymienniku
para/powietrze do wymaganej temperatury. Z KIP wynika, iz energia cieplna znad rusztu bedzie
wykorzystywana w zintegrowanym z rusztem kotle do produkcji pary wodnej przegrzane;.
Whnioskodawca przewiduje zastosowanie kotta z parownikiem ze $cian  szczelnych
(membranowych) tworzacych nad rusztem komore paleniskows, ukfadem peczkow
przegrzewaczy pary i ekonomizera (podgrzewacza wody zasilajacej kociol). Kociol bedzie
wyposazony w system palnikéw rozpatkowo-podtrzymujacych oraz uktad pomiaru temperatury
w komorze spalania. Z treéci KIP oraz jej uzupeinienia wynika, iz para powstajaca w kotle
kierowana bgdzie do turbiny parowej, gdzie bedzie nastepowata zamiana energii cieplnej pary na
energi¢ mechaniczng na wale turbiny. Sprzgzony z walem turbiny generator stuzyé bedzie
zamianie energii mechanicznej na energi¢ elektryczng. Z KIP wynika, iz para bedzie
wykorzystywana do produkcji ciepla i energii elektrycznej. W zataczniku nr 2 do KIP zestawiono
konkluzje BAT i ich odniesienia do ZOE. Wnioskodawca wskazal, iz instalacja zostala
zaprojektowana jako wysokosprawna energetycznie a sprawno$é instalacji zostanie w ramach
monitorowania sprawdzona na etapie pomiarow sprawdzajacych w ostatniej fazie prob
odbiorowych. Wskazane zostaty takze rozwigzania stuzace zwigkszeniu sprawnosci energetycznej
spalarni. Proces termicznego przeksztatcanie odpadéw zwigzany bedzie z wytwarzaniem
odpadow w zwiazku z eksploatacja instalacji. Z tresci KIP oraz jej uzupeinienia wynika, ze
przewiduje si¢ wytwarzanie rocznie od 17 000 Mg do 20 000 Mg odpadéw zuzli i popiotéw
paleniskowych tj. odpadéw o kodzie 19 01 12 zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione
w 19 01 T1. Odpady te na koncu rusztu kotla beda trafiaty do odzuzlacza, gdzie beda ulegaty
schtodzeniu, a nastgpnie systemem przenosnikéw transportowane beda do pomieszezenia
waloryzacji zuzla. Proces waloryzacji zuzla, na ktory skfada sie kruszenie zuzla, frakcjonowanie
na sicie i separacja metali zelaznych i niezelaznych prowadzony bedzie w zamknietym budynku
w warunkach podcisnienia. Po zakonczonym procesie waloryzacji zuzel trafiaé bedzie na
zadaszony i obudowany, zlokalizowany na utwardzonym podiozu, wyposazony w system
odprowadzania odciekéw, plac sezonowania zuzla. Po okresie sezonowania zuzla wnioskodawca
planuje przeprowadzi¢, odpowiednig procedure, zgodnie z ktérg zuzle nie bedg stanowity odpadu.
Procedura te winna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujaecymi w tym zakresie przepisami
ustawy o odpadach. Odpady zuzli, ktore nie bgdg sezonowane lub nie bgda spetniaty wymaganych
prawem kryteriow, bgda przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
Wytwarzane po procesie termicznego przeksztatcania odpadéw oraz po waloryzacji zuzla odpady
metali zelaznych i niezelaznych beda magazynowane w kontenerach ustawionych w hali
W wyznaczonych miejscach na utwardzonym podlozu a nastepnie przekazywane do dalszego
zagospodarowania uprawnionym podmiotom. W niniejszej decyzji uwzgledniono warunki
dotyczace obiektéw wykorzystywanych do prowadzenia waloryzacji zuzla, prowadzenia procesu
waloryzacji, a takze dalszego gospodarowania odpadami z tego procesu okreslone w opinii



RDOS. W wyniku prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow powstana odpady
niebezpiecznych: 19 01 07* odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych i 19 01 13* popioty
lotne zawierajace substancje niebezpieczne.

Z informacji zawartych w KIP oraz z jej uzupetnienia wynika, ze montaz kotta rusztowego
oraz zmiana kodéw odpadéw planowanych do termicznego przeksztalcania wplywaja na zmiane
sposobu zagospodarowania tych odpadéw. W KIP wskazano, iz odpady o kodzie 19 01 13*, ktére
osadza si¢ na dnie ciggow kotla za pomocg szczelnych przeno$nikéw transportowane beda do
dedykowanego im silosu. Odpady o kodzie 19 01 07* powstate w procesie oczyszczania spalin,
odbierane spod filtra workowego réwniez pneumatycznie kierowane beda do odrebnego,
dedykowanego im silosu. Silosy do magazynowania odpadéw o kodach 19 01 13* i 19 01 17*
beda stanowi¢ dwa odrgbne zamknigte zbiorniki walcowe zaizolowane termicznie z dnem
stozkowym, aeracyjnym wyposazonym w uktad grzania celem zapobiegania kondensowania sie
wilgoci oraz wlazami rewizyjnymi. Na dachu kazdego zbiornika zamontowany bedzie zawér
oddechowy z filtrem workowym. Zbiorniki wyposazone zostana w instalacj¢ ciagtego pomiaru
poziomu czynnika w zbiorniku oraz czujniki poziomu minimum i maksimum. Zatadunek ww.
odpadow niebezpiecznych z silosow do autocystern prowadzony begdzie przy uzyciu rekawéw
zatadowczych zapewniajacych brak pylenia podczas roztadunku silosow. Ww. odpady
przekazywane bgdg do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Wytwarzane
podczas eksploatacji planowanego przedsigwzigcia odpady zwigzane beda z prowadzona
dziatalnoscig i beda pochodzity m.in. z obstugi socjalno-bytowej pracownikoéw. Wytwarzane
odpady bedg selektywnie gromadzone w kontenerach i pojemnikach dostosowanych
do poszczegblnych rodzajow odpadow w sposéb zabezpieczajacy je przed wplywem czynnikow
atmosferycznych, a nastepnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym
podmiotom. Wnioskodawca wskazal, ze czas magazynowania odpadow nie bedzie przekraczat
maksymalnych okreséw okreslonych w przepisach ustawy o odpadach. Zapewniony zostanie
wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadow.

Na podstawie KIP ustalono, ze nastapi wazrost ilosci wytwarzanych $ciekdw
przemystowych w stosunku do pierwotnie zakfadanej. Wzrost ten wynika z potrzeby uzdatniania
wody na cele produkcji wody uzupetniajacej na potrzeby miejskiej sieci cieplowniczej w
Chodziezy, dla ktérej planowane jest dostarczanie ciepta. Powstajace $cieki zagospodarowywane
beda w obiegu zamknigtym, tj. kierowane do mokrego odzuzlacza. Rowniez odmuliny i odsoliny
oraz Scieki z czyszczenia filtrow stacji uzdatniania wody i $cieki z mycia powierzchni ,,brudnych”
zawracane beda do procesu technologicznego, tj. do odzuzlacza. Ponadto odcieki z placu
sezonowania odpadow zuzli rowniez bgda kierowane do odzuzlacza. W zwigzku z planowanym
przedsigwzigciem nie przewiduje sie powstawania odciekéw w bunkrze magazynowania odpadéw
przeznaczonych do termicznego przeksztalcania, z uwagi na wchilanianie wilgoci przez odpady
oraz jej odparowywanie. Scieki socjalno-bytowe beda zagospodarowane zgodnie z decyzja Wojta
Gminy Chodziez o $rodowiskowych uwarunkowaniach z 14 lutego 2011 r. znak 0S.6220-
4.10.2011, tj. odprowadzane do kanalizacji. Réwniez wody opadowe i roztopowe z terenéw
utwardzonych, beda zagospodarowywane tak jak okreslono to w ww. decyzji, tj. odprowadzane
przy pomocy wewnetrznej sieci kanalizacyjnej, po podczyszczeniu do ziemi. Zbiornik
bezodplywowy zlokalizowany na terenie zakladu wykorzystywany bedzie do sporadycznego
gromadzenia $ciekéw, np. w sytuacji przepetnienia odzuzlacza. Scieki ze zbiornika beda
okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekéw. Odpady technologiczne planuje si¢ magazynowaé
w hali na utwardzonym podtozu, w kontenerach oraz w zamknigtych silosach. Pozostate odpady
wytwarzane na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia planuje si¢ magazynowaé
w szczelnych pojemnikach i kontenerach w sposéb zabezpieczajacy przed wptywem warunkéow
atmosferycznych. Rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej, w szczegdlnosci
zagospodarowywania sciekow przemystowych w obiegu zamknigtym oraz wiasciwego
magazynowania odpadéw zapewnig ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed potencjalnymi
zameczyszczemami i zostaly ujete w warunkach HIHIEJSZSJ decyzji. Majac na uwadze opinie
RDOS na wmoskodawc¢ natozono warunek wyposazenia obiektu w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych zanieczyszczen.

Odnoszgc si¢ do kryteriow wyszczegdlnionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 003,
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w KIP jak i w uzupetnieniu, w zakresie ochrony powietrza przedstawiono oddziatywanie
przedmiotowego przedsigwzigcia na stan zanieczyszczenia powietrza. W obliczeniach wielkosci
emisji uwzgledniono zaréwno projektowane przedsigwzigeie , jak i instalacje nalezace do Huty
Szkla. Szczegdtowa identyfikacja zrédet, rodzaju i ilodci emitowanych substancji z tych zrodet
oraz parametréw emisji i charakterystyki urzadzen oczyszczajacych zostala przedstawiona
w ..Raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko” pn.: ,.Budowa Huty Szkta wraz
z Zaktadem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. Wielkopolskie”
w 2011 r. Gtéwnym zrédiem emisji zanieczyszczen gazowych ZOE jest prowadzony proces
technologiczny termicznego przeksztatcania odpaddw, polegajacy na kompleksowej przerdbee
odpadow z odzyskiem energii elektrycznej i ciepta oraz wentylacja pomieszczenia waloryzacji
zuzla i silosy magazynowe pyhlu i popiotu stojace na zewnatrz. Jak wynika z przedlozonej
dokumentacji silosy sorbentu, wegla aktywnego bgda umieszczone wewnatrz hali i nie beda
zrodlem emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Wielkosci emisji ustalono na
podstawie przeptywu spalin w warunkach umownych i na poziomie krajowych standardéw
emisyjnych z instalacji, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018
r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz
urzagdzen spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806). Ponadto 3 grudnia
2019 r. Decyzja Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. zostaty
opublikowane konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT) w odniesieniu do
spalarni odpadéw. W ww. dokumencie, opisane zostaly emisje do powietrza z instalacji
termicznego przeksztatcania odpadéw. W przypadku emisji amoniaku z instalacji termicznego
przeksztalcania odpadéw do obliczen przyjeto poziom BAT-AELs podany w konkluzjach BAT.
Linia termicznego przeksztatcania odpadow bedzie miata wydajnos¢ 12,5 Mg/h - przy wartoscei
opatowej odpadéw réwnej 12,0 Ml/kg i dla takich zatozen wykonano obliczenia natezenia
przeptywu spalin. Jak wynika z uzupetnienia do KIP podana warto$¢ opatowa odpadéw jest
wartoscig nominalng. Instalacja bgdzie przystosowana jednak réwniez do spalania odpadéw o
minimalnej kalorycznosci wynoszacej 9 Ml/kg. Spaliny przed odprowadzeniem do powietrza
beda oczyszezane w instalacji sktadajacej si¢ z: ukfadu nawilzania, reaktora gazowego wraz z
ukfadem wirysku sorbentéw, filtra tkaninowego wraz z uktadem recyrkulacji sorbentéw oraz
reaktora katalitycznego odazotowania spalin. W reaktorze gazowym nastepowaé bedzie redukcja
kwasnych zwiazkéw (HCI, SO,, i HF) poprzez ich absorpcje i neutralizacje za pomoca suchego
sorbentu o odczynie silnie zasadowym. Wegiel aktywny bedzie zastosowany w celu redukcji
dioksyn i furanéw oraz metali cigzkich. Po reaktorze gazowym czegsciowo przereagowane
sorbenty i sole zwigzkéw kwasnych oraz zwiazki zaadsorbowane przez wegiel aktywowany trafia
do filtra workowego, ktérego zadaniem bedzie oddzielenie zawartych w spalinach czesci statych
od czgsci gazowych. Sorbenty zatrzymaja si¢ na workach, tworzac razem z popiofem lotnym
warstwe, ktora bedzie cyklicznie strzepywana za pomocg uderzen wywotanych sprezonym
powietrzem. Oczyszczone z wigkszosci popiotu lotnego, zwigzkéw kwasnych, dioksyn, furanéw i
metali cigzkich spaliny trafig nast¢pnie, poprzez rekuperacyjny wymiennik ciepta i podgrzewacz
spalin do reaktora katalitycznego odazotowania spalin. Zadaniem ukfadu SCR jest redukcja
tlenkéw azotu oraz resztkowych dioksyn i furanéw. Reduktorem bedzie woda amoniakalna lub
mocznik. Tak oczyszczone spaliny bedg usuwane z uktadu do dwéch emitoréw (komindw)
o wysokosci 35 m n.p.t. i Srednicy 1,3 m kazdy za pomoca wentylatoréw ciggu. Na kazdym
emitorze zainstalowany zostanie uktad pomiarowy do ciaglego i okresowego pomiaru emisji
zanieczyszczenn do powietrza. Substancje objete pomiarami zgodne sa z wykazem
przedstawionym w zalgczniku nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow
ilodci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542). W celu zapewnienia odpowiednich
warunkow procesu termicznego przeksztalcania odpadéw bedzie on prowadzony w sposdb
zapewniajgcy utrzymanie czasu przebywania spalin w komorze spalania przez co najmnie;j
2 sekundy w temperaturze nie nizszej niz 850 °C. Komora spalania zostanie wyposazona
w palniki lub palnik rozruchowo-rezerwowy zasilany lekkim olejem opatowym o mocy cieplnej
ok. 12 MW. Powyzsze rozwigzania technologiczne majace znaczenie dla ograniczenia wielkosci
emisji substancji oraz prawidlowego przebiegu procesu termicznego spalania odpadéw zostaty
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wpisane jako warunki niniejszej decyzji. Ponadto w celu zwigkszenia sprawnosci energetyczne;,
zainstalowany zostanie kociol odzysknicowy skfadajacy si¢ m.in. z podgrzewacza wody,
(ekonomizera) i parownika. Zainstalowanie tego kotta pozwoli réwniez na szybkie schlodzenie
spalin do temperatury ponizej 250 °C w celu zapobiegnigcia tworzeniu si¢ dioksyn i furanow
w tzw. procesach de-novo. W celu eliminacji ucigzliwosci zapachowych w hali przyjecia
odpadow oraz w bunkrze bedzie panowalo lekkie podcisnienie. Powietrze z tych miejsc
wykorzystywane bedzie w procesie spalania jako powietrze pierwotne. Z uwagi na zalozenia
przyjete w KIP do obliczen wielkosci emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczen, zobowigzano
wnioskodawce, aby: silosy magazynowe sorbentu i wegla aktywnego umiescit wewnatrz hali,
a silosy magazynowe pyldw i popiotéw wyposazyt w filtry tkaninowe o gwarantowanym stezeniu
pytéw na wylocie nie wyzszym niz 5 mg/m’ oraz, aby hale waloryzacji zuzli wyposazyl w
instalacj¢ odciagu powietrza o wydajnosci maksymalnej wynoszacej 3100 m’/h, zakoficzong
filrem workowym o gwarantowanym stgzeniu pylow na wylocie nie wyzszym niz 5 mg/m’.
Na podstawie przedtozonych obliczen rozprzestrzeniania si¢ w powietrzu substancji emitowanych
z terenu planowanej inwestycji wykazano, ze wprowadzane z instalacji substancje nie beda
powodowa¢ przekroczen standardéw emisyjnych oraz standardow jakosci powietrza, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem, do ktérego
wnioskodawca posiada tytul prawny oraz, ze beda dotrzymane standardy jakosci powietrza
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.). W celu przeprowadzenia
wstepnych, okresowych i ciaglych pomiarow wielkosci emisji z instalacji, zobowigzano
wnioskodawce do zainstalowania na projektowanych emitorach odprowadzajacych spaliny z obu
kottow, kroécdw pomiarowych zgodnie z Polska Normg PN-Z-04030-7. Dotrzymanie natozonych
na inwestora w niniejszej decyzji warunkow oraz zatozen zawartych w KIP., przyczyni si¢ do
minimalizacji emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze, pochodzacych z przedmiotowego
zaktadu oraz zapewni speilnienie wymogow w zakresie ochrony powietrza okre$lonych
w przepisach. Ponadto, kierujac si¢ koniecznosciag weryfikacji rozwiazan projektowych
i zastosowanego do obliczen modelu matematycznego, uznano za niezbedne zobowigzanie
wnioskodawcy do wykonania i przedstawienia analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
w oparciu o wyniki wstgpnych pomiaréw wielkosci emisji wykonanych w ramach obowigzku
wynikajacego z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396 ze zm.). Wyniki pomiaréw i analiz wnioskodawca winien przedtozy¢
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Marszatkowi Wojewodztwa
Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.
W decyzji uwzgledniono réwniez warunek Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska aby, w
celu biezacej oceny pracy instalacji, natozy¢ na prowadzacego instalacj¢ obowigzek prowadzenia
ciaglego monitoringu parametrdw procesu spalania i pracy instalacji, ktérego wyniki winien on
rejestrowa¢ automatycznie i przekazywa¢ Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska i Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz ¢ ustawy oo$ ustalono, ze w bezposrednim
otoczeniu zaktadu zlokalizowane s3: od strony wschodniej tereny pél uprawnych i lasy, od strony
potudniowej lasy, od strony zachodniej tereny po6l uprawnych oraz ztoze kruszywa naturalnego,
od strony potnocnej - zabudowa Huty Szkta, a za hutg tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowej (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci 600 m na wschdd od terenu przedsiewziecia,
na dzialce o numerze ewidencyjnym 2/4 obreb Studzieniec i jest to zabudowa zagrodowa.
Natomiast na pétnoc od Huty Szkta, ktdrej czgscia bedzie przedmiotowe przedsiewzigcie, w
odlegtosci ok. 1000 m od przedsigwzigcia, znajduje si¢ zabudowa zagrodowa (dziatka o numerze
ewidencyjnym 129 obreb Kamionka). Gtéwne zrédia halasu emitowanego do Srodowiska na
terenie projektowanej inwestycji bedzie stanowi¢: pompa reagenta, czerpnie powietrza, wyrzut
powietrza, wentylatory. Zaklad bedzie obstugiwany przez pojazdy cigzarowe odbierajace odpady
poprocesowe i pojazdy cigzarowe ($mieciarki) dostarczajace odpady. Pojazdy poruszaé si¢ beda
tylko w porze dnia. Lacznie, w ciagu 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dnia na teren
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zakladu wjedzie i wyjedzie 86 pojazdéw ciezarowych. Z uwagi na to, ze planowane
przedsigwzigcie bedzie czgdcig Huty Szkta analizg akustyczna przeprowadzono tacznie dla catego
zakfadu - bedgcej w realizacji huty i planowanego zaktadu odzysku energii. Wyniki analizy
akustycznej wykazaly, ze na najblizszych terenach wymagajacych ochrony akustycznej
dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska. Prognozowany poziom hatasu
w porze dnia nie przekroczy 38 dB, a w porze nocy 35 dB, przy dopuszczalnym poziomie
odpowiednio 55 dB i 45 dB.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 0os, w ramach skumulowanego
oddzialywania uwzglgdniono powstala na pétnoc od planowanego przedsiewzigcia wylegarnie
drobiu. Przy uwzglednieniu emitowanego przez nig hatasu, na terenach wymagajacych ochrony
poziom hatasu bedzie nieznacznie wyzszy. Najwieksza zmiana wystapi w porze nocy - poziom
hatasu wzrosnie do 38 dB, a wigc o 3 dB. Nadal to bedzie jednak znacznie ponizej poziomu
dopuszczalnego. Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzié, ze emisja hatasu powstajaca w
wyniku funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia, z uwzglednieniem oddziatywania Huty
Szkla oraz innego przedsigwzigcia, nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardow
Jakosci srodowiska na najblizszych terenach wymagajacych ochrony akustycznej, okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Glowng drogg dojazdowa do przedsigwzigeia begdzie droga krajowa nr 11 oraz droga powiatowa
nr 1578P prowadzaca do miejscowosci Kamionka. Wplyw ruchu wygenerowanego przez
przedsigwzigcie na halas emitowany przez droge krajowa nr 11 bedzie nieznaczacy, z uwagi na to,
ze droga ta charakteryzuje si¢ znacznym natg¢zeniem ruchu pojazdéw ciezarowych. Nie mozna
jednak poming¢ wptywu ruchu na emisj¢ hatasu z drogi powiatowej nr 1578P. Jak wyjasnit
wnioskodawcea, wjazd pojazdow cigzarowych nastgpowat bedzie od strony pétnocno - zachodniej,
a wige przed miejscowoscia Kamionka aby ochroni¢ tereny mieszkalne przed hatasem. Od strony
poinocno-wschodniej przewidziany jest wjazd wylacznie pojazdéw osobowych. Na odcinku drogi
powiatowej nr 1578P od drogi krajowej nr 11 do wjazdu na teren zakladu pojazdéw ciezarowych
brak jest terenéw wymagajacych ochrony akustycznej. Niewielka liczba pojazdéw osobowych nie
spowoduje zagrozenia dla klimatu akustycznego miejscowosci Kamionka.

W tresci KIP oraz jej uzupetnieniu wnioskodawca wskazal, iz planowana instalacja termicznego
przeksztatcania odpadéw przy zastosowaniu kotla rusztowego bedzie spetniala wymagania
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/201 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajacej
konkluzje dotyczace najlepszych dostgpnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadéw (Dz. U. UE. L. z 2019 r.
Nr 312, str. 55) oraz wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow
oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r.
poz. 108).

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy oo$ z KIP oraz jej
uzupelnienia wynika, ze teren przedsigwzigcia nie jest zlokalizowany w poblizu obszaréw wodno-
blotnych i innych obszaréw o ptytkim poziomie zalegania woéd podziemnych, w strefach
ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srodladowych, obszaréw wybrzezy
i srodowiska morskiego, gérskich, lesnych oraz obszaréw przylegajacych do jezior.
Przedsigwzigeie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsigwziecie nie bedzie zlokalizowane na
obszarach o duzej gesto$¢ zaludnienia oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowe;.
Na podstawie danych zawartych w KIP, w zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia
nie przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci §rodowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalg¢ oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia, odnoszac sie do
przepisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze zaklad nie nalezy do
zaktadéw o duzym ani o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii wskazanych w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
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z 2016 r., poz. 138). W tresci KIP wnioskodawca wskazal, iz na terenie inwestycji nie
s3 magazynowane ani stosowane substancje niebezpieczne w ilosciach okre§lonych w ww.
rozporzadzeniu w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Eksploatacja przedsigwziecia, przy
uwzglednieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami spowoduje, ze ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej begdzie ograniczone.
Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegolnosci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsigwzigcie bedzie zaadaptowane do zmieniajacych sig warunkéw klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwiazania konstrukcyjno- budowlane.
Uwzgledniajgc rodzaj przedsigwzigcia nalezy stwierdzi€, ze nie wplynie ono znaczaco na zmiany
klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy stwierdzic,
iz eksploatacja niniejszego przedsigwziecia nie bedzie wiazala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasobow naturalnych oraz wptywem na biordznorodnosc.

Biorgc pod uwagg art. 63 ust. I pkt 2 lit. e ustawy 00s, na podstawie przedstawionych
materiatéw stwierdzono, ze przedsigwzigeie zostanie zlokalizowane na obszarze chronionego
krajobrazu ,,Dolina Noteci”, ktéry nie ma obowiazujacych zakazow. Najblizej potozonymi
obszarami Natura 2000 s3: obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Noteci i Kanatu
Bydgoskiego PLB300001, oddalony o 2,2 km oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty
Dolina Noteci PLH300004, oddalone o 2,3 km od przedsiewzigcia. Ponadto przedsiewziecie
znajduje si¢ w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym ,Lasy Nadnoteckie” GKPnC-16.
Lokalizacja niniejszego przedsigwzigcia jest w obszarze realizowanego catosciowego
przedsiewziecia dla ktérego uzyskano decyzje $rodowiskowa z dnia 14.02.2011 r., znak: OS
6220-4.10.2011, w sasiedztwie fermy drobiu i kopalni kruszyw a jego realizacja nie bedzie wigzaé
sic z wycinka drzew lub krzewow, stad nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko przyrodnicze, w tym na roéznorodnos¢ biologiczna,
rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosei
chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci na
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000. Nie pogorszy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura
2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto niniejsze przedsigwzigcie ,,Montaz i zmiana”
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na ciggtos¢ korytarzy ekologicznych
i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i zlozonos¢
oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnosé,
mozliwosci ograniczenia oddzialywania a takze mozliwos¢ powiazan z innymi przedsiewzigeciami
ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla
$rodowiska 1 przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na
$rodowisko. Z uwagi na charakter oddziatywania, rodzaj i skal¢ niniejszego przedsiewziecia oraz
brak znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong organ uznal, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Szereg warunkéw odnosnie wydajnosci
instalacji, prowadzenia proceséw, rodzaju przetwarzanych odpadéw, zastosowan dotyczacych
prowadzenia monitoringu i kontroli strumienia dowozonych i przetwarzanych odpadéw, zapewni
skuteczna ochrong srodowiska. Po przeprowadzeniu analizy zaproponowanych w KIP rozwiazan
gospodarki odpadami nalezy stwierdzi¢, ze przy ich zastosowaniu post¢gpowanie z odpadami
bedzie zgodne z obowiazujacymi przepisami.

W slad za opinia PGW Wody Polskie ustalono, ze na etapie realizacji przedsiewzigcia
zaproponowano nast¢pujace metody ochrony wdd powierzchniowych i podziemnych: tankowanie
maszyn budowlanych oraz naprawg sprzetu budowlanego poza terenem wykonywanych prac,
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umiejscowienie parkingdw dla pojazdow oraz zaplecza na utwardzonym podiozu,
niepozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadéw,
w szezegdlnosci pojemnikéw z odpadami niebezpiecznymi (paliwami, smarami, olejami itp.),
zastosowanie kompaktowych urzadzen sanitarnych wyposazonych w zbiorniki bezodptywowe.
W przypadku awaryjnych wyciekow substancji zaplecza budowy bedzie wyposazone w sorbenty,
ktore postuza do zbierania substancji z niekontrolowanych wyciekdéw. Odpady powstajace na
etapie budowy bgda magazynowane selektywne w wyznaczonych miejscach i przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom, posiadajacym odpowiednie
zezwolenia. Zaktad Odzysku Energii bedzie zaopatrywany w wode z gminnej sieci
wodociagowej. Woda bedzie zuzywana na cele socjalno-bytowe, technologiczne oraz utrzymania
zieleni w iloéci okoto 76230 m*/rok. Zakres przedsiewziecia w nieznacznym stopniu wphynie na
przewidywane emisje do wéd na etapie eksploatacji. Nastgpi wzrost iloci wytwarzanych $ciekdw
przemystowych w Zakladzie Odzysku Energii z 631 m*/rok do 2944 m’/rok. Wzrost ten wynika
jednak z potrzeby uzdatniania wody na cele produkcji wody uzupetniajacej na potrzeby miejskie;j
sieci cieplowniczej w Chodziezy, dla ktorej planowane jest dostarczanie ciepta. W Zakladzie
Odzysku Energii beda wytwarzane nastepujace rodzaje $ciekdow przemystowych:

odmuliny i odsolmy,

scieki z czyszczenia filtrow stacji uzdatniania wody,

scieki z regeneracji kolumn jonitowych,

scieki z modutow odwroconej osmozy

scieki z procesu waloryzacji zuzli,

scieki z mycia powierzchni.
Powstajqce scieki przemystowe bedg skierowane za pomocg wpustow podtogowych do
wewnetrznej kanalizacji, dalej do studzienki, a nastgpnie zbiornika bezodptywowego,
z ktorego begda zawracane do procesu technologicznego (do procesu waloryzacji oraz do mokrego
odzuzlacza, w ktorym nastapi ich odparowanie) — obieg zamknigty. W przypadku przepehnienia
odzuzlacza zostang odprowadzone do bezodptywowego zbiornika sciekow przemystowych
I wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekow. Dla etapu eksploatacji w celu
zapobiegania, ograniczania lub minimalizacji oddzialywania na $rodowisko przewidziano
nastgpujace metody ochrony wod powierzchniowych i podziemnych. Pobor wody, na potrzeby
planowanego przedsigwzigcia, nastgpowaé bedzie z sieci wodociggowej, w Zakladzie Odzysku
Energii woda bedzie gtownie zuzywana do zasilania kottéw oraz urzadzen pomocniczych, para
swieza otrzymana z kotla po przejSciu przez turbing bedzie nastepnie kondensowana
i odgazowywana w celu powtdrnego wykorzystania w obiegu zamknigtym, co ograniczy zuzycie
wody, wody opadowe z terenéw zanieczyszczonych bedg kierowane na separatory substancji
ropopochodnych i osadniki zapewniajacych redukcje¢ zanieczyszczen. Do oczyszczania spalin
z Zaktadu Odzysku Energii zastosowana zostanie metoda bezsciekowa.
Teren inwestycji bedzie wyposazony w sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktorej rodzaj zostanie
okreslony w warunkach technicznych przylaczenia oraz kanalizacje deszczowa. Scieki komunalne
(socjalno-bytowe), odprowadzane begda do miejskiej oczyszczalni s$ciekow Studzieniec Leg.
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zebrane w sie¢ kanalizacyjng po
podczyszczeniu odprowadzane bedg do ziemi.
Bunkier na odpady przeznaczone do termicznego przeksztalcania zostanie wybudowany jako
szczelny, zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie odciekow do gleby. Przewiduje sig
tymczasowe magazynowanie popiotu lotnego i stalych odpadéw z instalacji oczyszczania spalin
w szczelnych silosach przystosowanych do magazynowania tego rodzaju odpadéw. Pozostate
odpady wytwarzane w instalacji Zaktadu Odzysku Energii, beda magazynowane w wyznaczonych
miejscach w sposéb zapobiegajacy zanieczyszczeniu Srodowiska gruntowo-wodnego (m.in.
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach). Odpady beds przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia.
Przedsigwzigcie objgte wnioskiem tj. Zaktad Odzysku Energii znajduje si¢ w obszarze dorzecza
Odry, w czgsci w obrebie JCWP PLRW600023188589 Bolemka, ktora posiada status naturalnej
czgsci wod. Jej aktualny stan zostat oceniony jako zly, a oceng ryzyka okreslono jako zagrozong
nieosiggnigciem celow Srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej JCWP jest osiggniecie
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dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu ilosciowego. Z uwagi na brak mozliwosci
technicznych termin osiggnigcia celéw $rodowiskowych zostat przesunigty do 2027 roku.
Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej czeéci wod podziemnych
oznaczonych numerem PLGW600035. Stan ilosciowy i chemiczny woéd podziemnych dla tego
obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiagnigcia celow $rodowiskowych dla tej JCW zostato
okreslone jako niezagrozone. Przedsigwzigcie nie bedzie potozone na obszarach szczegblnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
oraz w granicach Gtownych Zbiornikéw Wod Podziemnych. Inwestycja zlokalizowana bedzie w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci.

Majac powyzsze na uwadze, po przeanalizowaniu zalgczonej do wniosku karty informacyjnej
przedsigwzigcia, uwzgledniajac charakter, skale i lokalizacje przedsiewzigcia oraz planowane
rozwigzania techniczne chronigce $rodowisko, oraz w mysl opinii Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszezy stwierdza sie, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywac na stan jednolitych czeéci wod oraz na
realizacj¢ celow srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wod Polskich w Bydgoszezy dla przedmiotowego przedsigwzigeia, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 12 maja br., znak 0S.6220.2.2019, w mys¢l art. 10 § 1 ustawy z 14.06.1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2020 roku, poz. 256) organ zawiadomit strony o
zakonczeniu postgpowania administracyjnego i mozliwoséci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia sig, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
ztozonych zadan. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag.

W dniu 19 maja br. poprzez e-puap wniosek o dopuszczenie organizacji spotecznej do udziatu w
postgpowaniu oraz o przeprowadzenie oceny oddzialywania na $érodowisko wniosto
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich istot z siedzibg 43-360 Bystra, ul. Jasna 17.
W zwigzku z tym organ postanowieniem z dnia 2 czerwca br. dopuscit Stowarzyszenie Pracownia
na rzecz Wszystkich istot z siedzibg w Bystrej do udziatu w postgpowaniu w sprawie wydania
decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,,Montaz i zmiana” w ramach
~Budowy Huty Szkta wraz z Zakladem Odzysku Energii w miejscowosci Kamionka,
gm. Chodziez, woj. wielkopolskie” w zakresie Zakfadu Odzysku Energii. Jednoczesnie pismem
z dnia 2 czerwca br. organ w trybie art. 10 ww. ustawy KPA zawiadomil Stowarzyszenie
0 mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, co do zebranych
dowodow i materialow oraz zlozonych zgdan. W wyznaczonym terminie Stowarzyszenie nie
wniosto uwag.

Biorge pod uwagg przeprowadzone postgpowanie, analize kryteriow planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),
dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwziecia oraz opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chodziezy oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Bydgoszczy oraz Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego, organ wlasciwy do wydania
decyzji uznal, Ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, realizacja przedsiewzigcia bedzie
zgodna z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska. Jednoczes$nie zgodnie z art. 84
ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Pile za
posrednictwem Wdjta Gminy Chodziez w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust 1 pkt 1-23 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283). Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie
pozniej niz przed up’rywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zatacznik - charakterystyka przedsigwzigcia. 4 4 <
IR o // 2 /

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika
3. Strona internetowa www.gminachodziez.pl.
Do wiadomoscei
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
60-529 Poznan ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
64-800 Chodziez ul. Sktadowa 5

Sp. Lucyna Ewert inspektor
67/28-21-608 w. 32






Zalgeznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
z dnia 25.06.2020 r. znak 0S.6220.2.2019

Charakterystyka przedsiewziecia
Opis instalacji po planowanym montazu kotla rusztowego i zmianie dostarczanych odpadow

I. Przyjmowanie odpadéw do kotla rusztowego

Dla instalacji planuje si¢ jeden bunkier (betonowy, szczelny zbiornik) o pojemnosci pozwalajgce]
na minimum pigciodniowe magazynowanie odpadow, wspélny dla wszystkich odpadéw (zgodnie
z BAT nr 12). Bedzie to obiekt o konstrukeji zamknietej, zabezpieczony poprzez panujace w nim
podcisnienie przed przedostawaniem si¢ odoréw do otoczenia (zgodnie z BAT nr 12 i 21).
W bunkrze wystgpowa¢ bedzie zarowno magazynowanie, jak i mieszanie (celem homogenizacji)
odpadow. Mieszanie odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca czerpaka Zamocowanego na suwnicy
(zgodnie z BAT nr 14).

Operator przy pomocy czerpaka pobiera odpady z bunkra odpadéw i przenosi je do leja
zasypowego kotla rusztowego. W bunkrze zainstalowane beda dwie redundantne suwnice.
Suwnice sterowane beda w sposéb automatyczny lub potautomatyczny, z pulpitu operatora
suwnic zlokalizowanego przy sterowni. Zatadunek odpadéw do leja zasypowego monitorowany
bedzie bezposrednio przez operatora oraz za pomoca kamer. Z leja zasypowego paliwo
wprowadzane bgdzie na ruszt mechaniczny.

IL. Proces termicznego przeksztalcania odpadéw w kotle rusztowym

Do termicznego przeksztalcania odpadéw przewidziano instalacje z rusztem mechanicznym
z automatyczng kontrolg procesu spalania - parametry procesu spalania beda zoptymalizowane
poprzez wykorzystanie automatycznego systemu komputerowego do kontroli sprawnosci spalania
oraz wsparcia w zapobieganiu emisjom lub ich redukcji (zgodnie z BAT nr 15, 29 i 30). System
napedu rusztowin pozwoli na kontrolowanie predkosci transportu paliwa na ruszcie (zgodnie
z BAT nr 29 i 30), a takze na jego maksymalne wypalenie - proces spalania odpaddéw zapewni
osiagnigcie stanu okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, czyli do zawartosci wegla
organicznego w zuzlach ponizej 3 % (zgodnie z BAT nr 7).

W celu umozliwienia efektywnej pracy rusztu przy réznej wartosci opatowej paliwa, powietrze
dostarczane do procesu spalania bedzie moglo byé podgrzane w wymienniku para/powietrze do
wymaganej temperatury. Niezbgdne do spalenia powietrze bedzie doprowadzane i kontrolowane
dla kazdej strefy rusztu (zgodnie z BAT nr 20). Pierwotne powietrze spalania bedzie pobierane
z bunkra odpadéw, co spowoduje powstanie podciénienia w bunkrze i zapobiegnie wydostawaniu
si¢ odoréw na zewnatrz (zgodnie z BAT nr 21). Powietrze wtérne bedzie pobierane z hali kotla.
Na koncu rusztu, pozostatosci spalania (zuzel) spadaja do odzuzlacza, a nastgpnie sa odbierane
I transportowane systemem przeno$nikow do pomieszczenia waloryzacji zuzla. Popiot powstaty
w  kotle bedzie przesylany za pomocyg systemow mechanicznych i pneumatycznych
do dedykowanego mu silosu na popiét lotny. Zgodnie z BAT nr 35, strumien zuzla i popiotow
paleniskowych jest oddzielony od strumienia popiotu lotnego i statych odpadéw z oczyszczania
spalin. Energia cieplna spalin znad rusztu bedzie wykorzystana w zintegrowanym z rusztem kotle
do produkcji pary wodnej przegrzanej (zgodnie z BAT nr 19). Przewiduje si¢ zastosowanie kotla
z parownikiem ze S$cian szczelnych (membranowych) tworzacych nad rusztem komore
paleniskowa, ukladem peczkéw przegrzewaczy pary i ekonomizera (podgrzewacza wody
zasilajgcej kociot). Wymiary komory paleniskowej beda zapewnialy dotrzymanie przepisoéw
prawa odnosnie minimalnego czasu przebywania spalin (2s) w temperaturze powyzej 850°C.
Kociot bedzie wyposazony w system palnikéw rozpatkowo- podtrzymujacych. Zadaniem
palnikéw bedzie oprécz nagrzania kotla podczas rozruchu instalacii, zapewnienie dotrzymania
wymagan przepiséw prawa dotyczacych koniecznodci utrzymania temperatury spalin w komorze
paleniskowej na poziomie powyzej 850°C (palniki beda si¢ uruchamialy automatycznie
w przypadku spadku temperatury spalin w komorze paleniskowej ponizej 850°C). Kociot bedzie
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wyposazony w ukfad pomiaru temperatury w komorze spalania (zgodnie z BAT nr 3). Schlodzone
w procesie wymiany ciepta, na Scianach membranowych kotta oraz peczkach przegrzewaczy pary
oraz ekonomizera, gazy spalinowe z kotta trafig do instalacji oczyszczania spalin, ktéra oméwiona
jest w pkt. 6.

ITI. Odzysk energii z procesu termicznego przeksztalcania odpadow
Para powstajaca w kotle kierowana bedzie do turbiny parowej, gdzie nastapi zamiana energii
cieplnej pary na energi¢ mechaniczng na wale turbiny. Sprzgzony z watem turbiny generator
zamieni energi¢ mechaniczng na energi¢ elektryczng. Zza turbiny para trafi do skraplacza
chtodzonego powietrzem, gdzie nastapi proces peinej kondensacji i skierowanie kondensatu
z powrotem do kotta. W przypadku postoju turbiny parowej para kierowana bedzie do stacji
redukcyjno - schladzajacej i w dalszej kolejnosci na uktad wymiennikow ciepta para-woda
i skraplacz chiodzony powietrzem. Zastosowanie turbiny z generatorem korzystnie wplynie na
efektywnos¢ energetyczng spalarni (zgodnie z BAT nr 20).
Para, zostanie wykorzystana na:

¢ produkcje energii elektrycznej. Energia elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby

wlasne Huty Szkfa oraz ZOE oraz sprzedawana b¢dzie do sieci elektroenergetyczne;j,

* produkcje ciepta na potrzeby wilasne instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw,

» zaopatrzenie ZOE i Huty w ciepto c.o. oraz c.w.u.,

+ zaopatrzenie miasta Chodziez lub innych potencjalnych odbiorcéw w ciepto.

IV. Przetwarzanie odpadow poprocesowych
W wyniku procesu termicznego przeksztalcania odpadéw powstawac beda odpady poprocesowe
takie jak:

o zuzel,

* popioty wytragcone w kotle - popioty lotne,

+ state produkty z oczyszczania gazow spalinowych wytracone w filtrze workowym.

Zagospodarowanie zuzla

Montaz kotla rusztowego i zmiana kodu odpadow nie wplywaja na zmiane zagospodarowania
zuzla (19 01 12), ktore bedzie prowadzone w nastepujacy sposob:

Zuzel powstaly w procesie spalania spada z rusztu do wodnego odzuzlacza, gdzie ulega
schtodzeniu. Z odzuzlacza zostaje przetransportowany systemem przeno$nikow do pomieszczenia
waloryzacji zuzli. Na proces waloryzacji skiadac si¢ bedzie: kruszenie zuzla, frakcjonowanie na
sicie oraz separacja metali zelaznych i niezelaznych (zgodnie z BAT nr 36). Wydzielone metale
zelazne 1 niezelazne bedg sktadowane w osobnych kontenerach i przekazywane uprawnionym
podmiotom do dalszego zagospodarowania. Caly proces waloryzacji bgdzie miat miejsce w
zamknigtym budynku w warunkach podcisnienia (zgodnie z BAT nr 23, 24 i 26). Uktad zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby roznica wysokosci przenos$nikow na przesypach byla jak
najmniejsza, co pozwoli zminimalizowa¢ ryzyko pylenia (zgodnie z BAT nr 24).
Po zakonczonym procesie waloryzacji, zwaloryzowany zuzel trafia¢ bedzie na zadaszony plac
sezonowania zuzli (otoczony scianami zabezpieczajagcymi przed wtornym pyleniem oraz
wyposazony, podobnie jak hala waloryzacji zuzli, odpowiednio uksztaltowana posadzka z
wpustami zbierajacymi odcieki i kierujacymi je do zbiornika bezodptywowego), gdzie zostanie
poddany procesowi sezonowania w celu osiggnigcia odpowiednich parametréw fizyko-
chemicznych niezbednych do wykorzystania go w drogownictwie. Proces ten w gldwnej mierze
polega na hydratyzacji. Zuzel bedzie sezonowany przez okres 1-6 miesigcy, po czym po
uzyskaniu tzw. aprobaty technicznej wymaganej Prawem Budowlanym, bedzie mogt stuzyé, jako
materiat do budowy ulic i drég (np. jako warstwa nosna, thuczniowa), do budowli krajobrazowych
i ziemnych (budowa tam i waléw ziemnych, nasypéw niwelacyjnych, ziemnych ekranéw
akustycznych). Odzysk zuzli prowadzony bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U, z
2015 r., poz. 796). Zuzel nie spetniajacy kryteriéw lub niesezonowany zostanie przekazany
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odpowiednim podmiotom do dalszego zagospodarowania. Zuzel bedzie odbierany transportem
kotowym. Powstate podczas procesu waloryzacji zuzli odcieki odprowadzane bedg
do bezodplywowego zbiornika sciekdw technologicznych, z ktorego zawracane beda do procesu
technologicznego (do odzuzlacza kotta). Proces waloryzacji zuzli i popiotéw paleniskowych
stanowi proces odzysku R12 (Wymiana odpadow w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji R1 - R11) zatacznika nr | ustawy o odpadach.

Zagospodarowanie popiotow lotnych i pytu z instalacji oczyszczania gazéw odlotowych

Montaz kotla rusztowego i zmiana kodu odpaddéw wplywaja na zmiang zagospodarowania
odpaddéw poprocesowych takich jak: popidt lotny (19 01 13*) i stale odpady z oczyszczania spalin
(19 01 07*). Popiot lotny o kodzie 19 01 13* powstaly w procesie spalania, ktéry osadzi si¢
na dnie ciggéw kotla zostanie za pomoca szczelnych przenosnikow przetransportowany
do dedykowanego mu silosu popiotéw lotnych. State odpady o kodzie 19 01 07* powstale
w procesie oczyszczania spalin zostana odebrane spod filtra workowego, a nastgpnie
pneumatycznie (szczelnymi przenosnikami) przetransportowane do dedykowanego im silosu.
Stale odpady z oczyszczania spalin i popidt lotny, w celu ograniczenia negatywnego wplywu na
srodowisko, beda tymczasowo magazynowe w odpowiednich, szczelnych silosach
(zabezpieczonych instalacja oddechowa wyposazong w filtry czgstek statych) i przekazywane
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Ww. odpady z uwagi na swoje
wlasciwosci mogag zosta¢ wykorzystane w procesie odzysku jako material podsadzkowy
w obiektach gwarantujgcych ich bezpieczny odzysk w procesie RS (np. kopalnie soli) lub
sktadowanie w procesie D12 (np. kopalnie soli).

V. Uklad oczyszezania gazéw odlotowych
Spaliny surowe po opuszczeniu kotla trafia do instalacji oczyszczania spalin metoda sucha
(zgodnie z BAT nr 27), sktadajacej si¢ z:

* reaktora gazowego wraz uktadem dozowania sorbentdéw (zgodnie z BAT nr 25, 27, 30, 31)

+ filtra workowego wraz z uktadem recyrkulacji sorbentow (zgodnie z BAT nr 25)

* reaktora katalitycznego odazotowania spalin (zgodnie z BAT nr 30)

* wentylatora ciagu, ttumikéw hatasu, oraz komindw wraz systemem pomiaru emisji.
Zadaniem reaktora gazowego jest doprowadzenie sorbentéw do spalin oraz zapewnienie im
odpowiednio dtugiego czasu reakcji ze spalinami. Sorbentami beda:

— reduktor zwigzkow kwasnych - gtéwnie HCI, SO2 i HF - poprzez ich absorpcje

i neutralizacjg (zoboj¢tnienie) za pomoca suchego sorbentu o odczynie silnie zasadowym,

— wegiel aktywowany, charakteryzujacy si¢ duza powierzchnig rozwinieta (wlasciwa),

ktérego zadaniem jest adsorpcja dioksyn, furanow i metali cigzkich, w tym rteci.

Po reaktorze gazowym czesciowo przereagowane sorbenty oraz sole zwigzkow kwasnych oraz
zwigzki zaadsorbowane przez wegiel aktywowany trafig do filtra workowego, ktorego zadaniem
bedzie oddzielenie zawartych w spalinach czgéci statych od czgsci gazowych. Sorbenty
zatrzymaja si¢ na workach, tworzac razem z popiotem lotnym warstwe, ktora bgdzie cyklicznie
strzepywana za pomocg uderzen wywotanych sprezonym powietrzem. Grawitacyjnie opadajacy
pyl trafi do uktadu usuwania i recyrkulacji - czgs¢ zostanie odprowadzona do szczelnego uktadu
transportu pneumatycznego pylu i nastepnie trafi do silosa (zabezpieczonego instalacja
oddechowa wyposazong w filtry czastek statych), a pozostata czg$¢ zostanie zawrocona do
reaktora gazowego, celem redukcji zuzy¢ sorbentéw. Instalacja oczyszczania spalin bedzie
posiadata zoptymalizowany i zautomatyzowany system dozowania odczynnikdéw (sorbentow).
Czgs$¢ sorbentow bedzie recyrkulowana w celu zmniejszenia ilosci nieprzereagowanych
odczynnikoéw w pozostatosciach. Powyzsze techniki pozwola obnizy¢ szczytowy poziom
zorganizowanych emisji HCI, HF i SO2 do powietrza ze spalania odpadéw przy jednoczesnym
ograniczeniu zuzycia odczynnikéw oraz ilosci pozostalosci wytworzonych z witrysku suchego
sorbentu (zgodnie z BAT nr 28). Oczyszczone z wigkszosci popiotu lotnego, zwigzkow
kwasnych, dioksyn, furanéw i metali cigzkich spaliny trafig nast¢pnie, poprzez rekuperacyjny
wymiennik ciepta i podgrzewacz spalin, do reaktora katalitycznego odazotowania spalin.
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Zadaniem ukfadu SCR jest redukcja tlenkéw azotu oraz resztkowych dioksyn i furandw.
Reduktorem bedzie woda amoniakalna, wzglednie mocznik. Tak oczyszczone spaliny beda
usuwane z ukfadu do kominéw za pomocg wentylatora(é6w) ciggu, ktorych zadaniem jest
wymuszenie przeptywu spalin i zapewnienie podcisnienia w calym ukladzie, przy okazji
zapobiegajgc przedostawaniu si¢ nie oczyszczonych spalin na zewnatrz kanatéw spalin.
Oczyszczone spaliny beda odprowadzane przez kominy do powietrza. Na kazdym kominie
zainstalowany zostanie uktad pomiarowy do ciaglego i okresowego pomiaru emisji
zanieczyszcezen do powietrza. Uklad ten bedzie wspétpracowat z tzw. komputerem emisyjnym, w
ktérym bedzie prowadzona ciagla rejestracja wynikow pomiaréw oraz ich przeliczanie na warunki
umowne. System bedzie tez archiwizowa¢ dane oraz umozliwiaé prowadzenie analiz
statystycznych, zapewniajac swobodne sporzqdzanie i przegladanie raportéw biezgcych oraz
archiwalnych. Substancje objete pomiarami zgodne sa z wykazem przedstawionym w zalaczniku
nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1542). Pomiar ciggly obejmuje ponadto predkos¢ przeptywu spalin, wilgotnosé
spalin, zawartos¢ tlenu w spalinach, temperaturg spalin i ich ci$nienie (zgodnie z BAT nr 3).
Zgodnie z BAT nr 4, instalacja bedzie posiadata monitoring emisji spalin ktory bedzie
kontrolowal: w sposob ciggly:

* pyly, SO2, NOx (w przeliczeniu na NO2), NH3, CO, HCI, TOC, HF, Hg

* stgzenie tlenu w spalinach
a okresowo metale (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Tl, Sb, V, Co) oraz dioksyny i furany.
Instalacja oczyszczania spalin bedzie instalacja bezsciekowa (zgodnie z BAT nr 33).

VI. Wyprowadzenie spalin

Uktad wyprowadzenia spalin do otoczenia nie ulega zmianie w wyniku montazu bedacego
przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pozostajg dwa emitory o wysokosci 35 m.

Zmiana rodzaju odpadéw dostarczanych do termicznego przeksztalcania z odzyskiem
energii
Zmiana rodzaju odpadéw polega na tym, ze obok dotychczas planowanego strumienia

niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01, do instalacji
dostarczane beda odpady o nastepujacych kodach:

- 20 03 99 (niesegregowane zmieszane odpady komunalne z terenéw objetych

selektywna zbiorkg), w ilosci do 100 000 Mg/rok,

- 191210, w ilodci do 100 000 Mg/rok,

- 191212, wilosci do 100 000 Mg/rok
Przepustowosci instalacji nie zmieni si¢ i wyniesie wynosi 100000 Mg/rok.
W GOZ jest miejsce na odzysk energii z odpadéw, ktorych nie mozna poddaé odzyskowi oraz
sktadowa¢. Odpady wg wymagan GOZ musza by¢ traktowane jako m.in. zasoby materialowe i
energetyczne. Glownym strumieniem odpadéw dla instalacji w Kamionce bedzie paliwo
alternatywne (tzw. RDF) oraz odpady z mechanicznej obrébki odpadéw (tzw. preRDF).
W instalacji prowadzony bedzie zatem wysokosprawny odzysk energii z odpadéw, ktérych nie
mozna poddac recyklingowi.




