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WSTEP
Niniejsza karta informacyjna planowanego przedsigwzigcia zostala wykonana przez
GAS-ENGINEERING Jerzy Heider ul. gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Slaska na zlecenie Operatora
Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg przy ul. Mszczonowskiej 4, 02-337 Warszawa
dla zadania pn.: ,, Wymiana odboczki DN80 Strézewo k. Adolfowa™.

Opracowanie dotyczy przedsigwzigeia polegajacego na:
- budowie odcinka gazociagu przesylowego DN80 od ZZU 213el Ostrowki do SP Adolfowo o dtugosci
ok. 415m,
- rozbiorcee istniejgcego gazociagu DN80 o dtugosci ok. 395m.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia konieczne jest, zgodnie zustawa z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. Dz. U. 2021 poz. 247) uzyskanie
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

Powolujgc si¢ na zapisy ww. ustawy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla:
- budowy odcinka gazociggu DN80 o dtugosci ok. 415m,
- rozbiorki gazociggu DN80 o dtugosci ok. 395m,

powinna by¢ wydana przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe - na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.). W zwigzku z powyzszym
przedmiotowa decyzja bedzie stanowi¢ zalacznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Niniejsza karta stanowi integralng czg$¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 Ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o wudostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. 2021 poz. 247) karta informacyjna przedsigwzigcia dla
przedsiewzigcia pn.: ,, Wymiana odboczki DN80 Strézewo k. Adolfowa™ zawiera podstawowe informacje
o planowanym przedsigwzigciu, w tym o:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwzigcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowym
sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

- rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsigwzigcia,

- przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii,

- rozwiazaniach chronigcych srodowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko,

- mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko,

- obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t. j. Dz.U. 2020 poz. 55 z poézn. zm.), znajdujgcych si¢ w zasiggu znaczgcego
oddzialywania przedsigwzigcia,

- przedsigwzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym
planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub
ktorych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem,

- ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

- przewidywanych ilosciach i rodzaju wytworzonych odpadéw oraz ich wptywie na Srodowisko,

-4 -
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- pracach rozbiorkowych dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Tres¢ karty informacyjnej przedsigwzigcia uwzglednia wymagania zawarte w art. 63 niniejszej
ustawy.

Z uwagi na fakt, iz niniejsze przedsiewziecie pn.: , Wymiana odboczki DNSO Strézewo
k. Adolfowa™ zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie chodzieskim, w gminie
Chodziez; zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247 z pézn.zm.), organem wihasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Chodziez.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jjego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z pbdzn.zm) oraz na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé¢ mogqcych znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839)ze wzgledu na budowe sieci gazowej o ciSnieniu wiekszym niz 0.5 MPa,
przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowaé zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia do
przedsigwzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko — t.j. instalacje do
przesylu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszace im tlocznie lub stacje
redukcyjne z wylgezeniem gazociggow o ci$nieniu nie wigkszym niz 0,5 MPa i przylaczy do
budynkéw; przy czym tlocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane
przy istniejgcych instalacjach przesylowych nie s3 przedsigwzigciami mogacymi znaczgco
oddzialywaé na $rodowisko

Kopie mapy ewidencyjnej z zakresem realizowanego przedsigwzigeia oraz obejmujacych obszar,
na ktorym bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie, stanowi integralng czgs¢ karty informacyjnej
przedsiewziecia.

Niniejszg kart¢ opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem oraz udzielonego Pelnomocnictwa,
- obowigzujacych aktéw prawnych i norm,
podktadow mapowych i danych branzowych,

- wizji w terenie w dniu 24.05.2021.
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1. RODZAJ, SKALA i USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Zakres przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest karta informacyjna przedsigwzigcia dla zadania pn.:

. Wymiana odboczki DN80 Strozewo k. Adolfowa”.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje: budowg odcinka gazociagu przesylowego DN80 od ZZU213¢l

Ostrowki do SP Adolfowo o dtugosci ok. 415m oraz rozbiorke istniejacego gazociggu DN80 o diugosci

ok. 395m. Projektowany odcinek gazociggu DNB80 jest technologiczne powigzany z ZZU oraz

SP Adolfowo (dostawa gazu do stacji).
Roboty zostana wykonane metoda wykopu otwartego.

Przygotowanie terenu pod budowe wymaga przeprowadzenia nastgpujacych robot:

usunigcie roslinnosci w pasie montazowym;

zdjecia warstwy humusu ze strefy wykopu i ztoZenie jej obok:

splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaz;
zorganizowanie drogi komunikacyjnej wzdluz trasy.

Szeroko$é pasa nalezy wykorzystaé dla:

wykonania wykopu;

odkiadania humusu ze strefy wykopu;

gromadzenia gruntu mineralnego z wykopu;

utozenia i montazu rur;

transportu na czas wykonywania prac budowlanych;
rozbidrka istniejacego gazociggu.

W zakres robot zwigzanych z wykonaniem przewiertow wchodza:

e zlecenie nadzoréw branzowych nad prowadzonymi pracami;
e oznakowanie rejonu prowadzenia prac:
e roboty ziemne.
Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej:
e cisnienie nominalne MOP 5,4 MPa;
e $rednica nominalna DN8O;
e dlugosc¢ gazociagu: L ok. 415 m.
Dlugo$é istniejacego gazociagu przeznaczonego do rozbiorki — ok. 395 m

1:2. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowano w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
chodzieskim, jednostka ewidencyjna 300103 2 Chodziez - obszar wiejski, obrgb 0011 Strézewo, na

dziatkach: 94/1, 94/2, 96, AM 01,
W sgsiedztwie projektowanego przedsigwzigcia znajduja si¢:

. od strony péinocnej — pastwiska, grunty orne,

» od strony wschodniej — pastwiska, grunty orne, dalej ulica, zabudowa mieszkaniowa
(Krystynka)

. od strony potudniowej- pastwiska, grunty orne, budynki mieszkalne, dalej ulica,

. od strony poludniowo - zachodniej — pastwiska, grunty orne, dalej zabudowa

mieszkaniowa (Strozewo),

Dzialki, na ktorych zostato zlokalizowane przedsigwzigcie stanowig wiasnos¢ osob prywatnych,

oraz Operatora Gazociaggow Przesytlowych GAZ-SYSTEM SA.

Teren projektowanego przedsigwzigcia (dz. nr 94/1, 94/2, 96) objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Chodziez uchwalonego Uchwalg Nr XI/57/03 Rady

Gminy Chodziez zdnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

“B=
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zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez, obejmujgcego obszar w granicach
administracyjnych gminy (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527
z dnia 19 lutego 2004r).

Obszar realizacji przedsigwzigcia nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z zapisami ujetymi w MPZP dla gminy Chodziez, zgodnie z § 28.1. ,,Na calym
obszarze gminy dopuszcza sig wzdluz linii rozgraniczajgcych drég, realizacje podziemnych urzgdzen
infrastruktury technicznej ....2. Zachowuje sig przebiegi i strefy wylgczone z zabudowy dla: 1)
gazociqgow, 5. Przebiegi projektowanej infrastruktury technicznej na etapie projektowania
dokumentacji technicznej nalezy uzgadniaé z gestorami poszczegdinej infrastruktury technicznej
z zachowaniem obowiqzujgcych przepisow”.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami MPZP dla Gminy
Chodziez.

Rozpatrywane zamierzenie nalezy traktowaé, jako inwestycje celu publicznego w rozumieniu
ustawy o gospodarce nieruchomosciami, gdyz zgodnie z art. 6 inwestycjami celu publicznego m. in. jest
wbudowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodéw i urzqdzen stuzqeych do przesylania plynéw,
pary, gazow i energii elekirycznej, a takze innych obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzgdzen "

Gestos¢ zaludnienia dla gminy Chodziez wynosi 28 0s6b/km’. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
znajduje si¢ w odleglosci okoto 190 m od planowanego przedsigwzigcia, w kierunku poludniowo-
wschodnim.

Wykaz dzialek zgodnie z zalaczong mapa.

Wojewodztwo: wielkopolskie

 Powiat: chodzieski

Jednostka ewidencyjna: |300103_2.Chodziez

Obreb _ it g AU €y
Lp. Nrdzialki | Rodzaj/Nazwa obiektu | ' seiciel/uzytkownik
Arkusz mapy wieczysty

Miejsce wpiecia
projektowanego odcinka

gazociggu w rejonie stacji Wiasnosé:
0011 Strozewo BawE], Operator Gazociggd
1 94/1 budowa nowego P o
AM 01 Przesytowych

odcinka gazociggu DN80,

rozbidrka istniejacego GAZ-SYSTEM SA

odcinka gazociggu DN80,
pas montazowy

Budowa nowego odcinka

0011 Strozewo gazociggu DN8O, Wiasnosé:
2 94/2 rozbiorka istniejacego
AMOI odcinka gazociggu DN80, prywRita

pas montazowy
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Miejsce wpiecia
projektowanego odcinka
gazociggu w rejonie
0011 Strézewo 77U, budowa nowego Wiasnos§¢:

AM 01 odcinka gazociggu DN80, prywatna
rozbiorka istniejacego
odcinka gazociggu DN80,

pas montazowy

2.  POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO TERENU PRZEDSIEWZIECIA, A TAKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTYWANIA i POKRYCIE SZATA ROSLINNA

2.1. Powierzchnia zajmowanego terenu przedsigwzigcia oraz obiektu budowlanego

Na okres realizacji przedsiewzigcia konieczne jest zajgcie gruntdw w pasie montazowym dla
potrzeb realizacji inwestycji. Jest to niezbedny pas technologiczny o szerokosci ok. 40 m.

Pas montazowy na odcinku prac ziemnych jest elementem niezbgdnym do prowadzenia
budowy/rozbiérki gazociggu. Pas montazowy wydzielony wzdtuz trasy projektowanego gazociggu stuzy
w szezegolnosci do: wykonania wykopu, zdeponowania mas ziemnych z wykopu, facznie z wydzielona
przestrzenig na sktad humusu, przygotowania komér przewiertowych, transportu maszyn budowlanych,
magazynowaniu i ulozeniu rur, a w ostatniej fazie do montazu gazociggu w wykopie, z pasa nad
wykopem bedzie zdjety humus i odkiadany oddzielnie od pozostatej ziemi z wykopu. Pas montazowy
wydzielony na potrzeby rozbiorki istniejacego gazociggu shuzy do: wykonania wykopu, zdeponowania
mas ziemnych z wykopu, lgcznie z wydzielong przestrzenia na sklad humusu, transportu maszyn
budowlanych oraz do demontazu gazociagu. Z pasa nad wykopem bedzie zdjety humus i odkladany
oddzielnie od pozostalej ziemi z wykopu. W obr¢bie wydzielonego pasa montazowego bedzie znajdowato
sie cate zaplecze zwiazane z realizacja przedsigwzigcia

Materialy budowlane bedg magazynowane na terenie placu budowy, w miejscach do tego
wyznaczonych (uzgodnionych z osoba odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania praz z ramienia
Inwestora)oraz  zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do kanalizacji, gleby lub waod
powierzchniowych i  podziemnych. Plac  budowy zostanie — wyposazony ~w  pojemniki
i kontenery zapewniajace selektywna zbiorke odpadéw w zaleznosci od ich rodzaju, dajacych mozliwosé
dalszego gospodarowania czy przetworzenia; miejsca magazynowania odpadéw zostang oznaczone i
zabezpieczone przed wstgpem osob nieupowaznionych oraz zwierzat. Wszystkie materiaty oraz sprzet
uzywany w celu realizacji przedsigwzigcia, musza by¢ zgodne z polskimi i uznanymi migdzynarodowymi
normami i przepisami oraz muszg posiadaé wymagane polskim prawem atesty i dopuszczenia wydane
przez wlasciwe instytucje.

Dla projektowanego gazociggu DN80 zgodnie z §10 ust. 6 pkt. 3 lit. a Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), wyznaczono stref¢ kontrolowang o szeroko$ci
4,0 m (po 2,0 m na strong od osi gazociggu), ktorej srodek stanowi 0§ gazociggu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow
i magazynow oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwalosci
gazociggu podczas jego eksploatacji.

W strefie kontrolowanej nie moga rosnaé drzewa w odleglosci mnigjszej niz 2,0 m, liczac od osi
gazociagu do pni drzew.
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2.2 Dotychczasowy sposob wykorzystywania terenu oraz pokrycie szatg roslinng

Dziatki objgte wnioskiem w przewazajacej czgsci stanowig tereny biologicznie czynne. Sa to
przede wszystkim tereny rolnicze. Podczas wizji w terenie zaobserwowano wystepowanie roslin
trawiastych (kostrzewa trzcinowa, wierzchlina fgkowa, zycica trwala); kwiatéw polnych (jakier polny,
mniszek lekarski), niewielkiej ilosci krzewow (kruszyna pospolita), przeznaczonych do wycinki
porastajacych row melioracyjny znajdujacy si¢ w obszarze pasa montazowego. Dla krzew6w
przeznaczonych do wycinki przewiduje si¢ pozyskanie zgody administracyjnej na wycinke niezbednych
do realizacji przedsigwzigcia krzewow. Powierzchnia krzewow przeznaczonych do wycinki to ok. 210
m’. Wycinka krzewow ograniczy si¢ do niezbgdnego minimum. W zwigzku z faktem, iz krzewy porastaja
row melioracyjny, ktory aby mogl spelnia¢ swoja funkcje musi pozostaé¢ drozny, nie przewiduje sie
nasadzen rekompensacyjnych krzewdw.

Stwierdzono obecnos¢ ptakéw: wrobel, skowronek polny, jednak nie stwierdzono, natomiast nie
stwierdzono wystepowania gniazd ww. ptakow.

Na terenie objetym wnioskiem nie stwierdzono wystgpowania roélin ani grzybéw objetych
ochrong gatunkows. Przez obszar inwestycji nie przebiegaja szlaki migracji zwierzat.
Proponowana trasa gazociggu przebiega giéwnie przez pola uprawne i pastwiska. Tereny te nie
wyrézniajg sie przyrodniczo.

Teren objety przedsigwzigeciem uzbrojony jest w infrastrukture techniczng tj.:

o Sieci gazowe, w tym:
o Gazociag DN400,
o Gazocigg DNB8O - przeznaczony do rozbiorki
o ZZU213el,
o Stacja gazowa Adolfowo.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ odleglosci ok. 190 m od projektowanego

gazociagu w kierunku potudniowo-wschodnim.

Tereny objete wnioskiem:

e dziatka nr 94/1 obrgb 0011 Strézewo AM 01 gmina Chodziez, powiat chodzieski jest oznaczona
W uproszezonym wypisie z rejestru gruntow (w obszarze prowadzenia robot) symbolem klasouzytku
Ba (tereny przemystowe). Roboty w tym miejscu zostang wykonane metoda wykopu otwartego. Po
zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu niezmieniajacego jego formy uzytkowania.
Obecnie na terenie dziatki znajduje sig stacja gazowa. W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie zmieni
si¢ dotychczasowy sposob wykorzystania dziatek w obszarze prowadzenia robot,

e dziatka nr 94/2 obrgb 0011 Strozewo AM 01 gmina Chodziez, powiat chodzieski jest oznaczona
W uproszczonym wypisie z rejestru gruntéw (w obszarze prowadzenia robot) symbolem klasouzytku
PsIV, RIVa, RIVb (pastwiska trwale, grunty orne). Roboty w tym miejscu zostang wykonane metoda
wykopu otwartego. Po zakorficzeniu prac teren zostanie przywrécony do stanu niezmieniajacego jego
formy uzytkowania. Dziatka obecnie uzytkowana jest rolniczo. W wyniku realizacji przedsiewziecia
nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob wykorzystania dziatek w obszarze prowadzenia robot,

e dzialka nr 96 obrgb 0011 Strozewo AM 01 gmina Chodziez, powiat chodzieski jest oznaczona
W uproszczonym wypisie z rejestru gruntéw (w obszarze prowadzenia robot) symbolem klasouzytku
RIVa, RIVb, RV, W-RIVa, W-RIVb, (grunty orne, grunty pod rowami). Roboty w tym miejscu
zostang wykonane metodg wykopu otwartego. Na dzialce wzdluz rowu rosng krzewy. Wycinka
krzewow ograniczy si¢ do niezbednego minimum. Po zakoficzeniu prac teren zostanie przywrécony
do stanu niezmieniajgcego jego formy uzytkowania. Dziatka obecnie uzytkowana jest rolniczo. W
wyniku realizacji przedsigwzigcia nie zmieni si¢ dotychczasowy sposéb wykorzystania dziatek w
obszarze prowadzenia robot,
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2.3, Charakterystyka i zagospodarowanie terenu w miejscu lokalizacji przedsigwzigcia pod
wzgledem jednolitych czesei wod

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostalo na terenie jednolitej czgsci wad
powierzchniowych zgodnie z Programem wodno — $rodowiskowym kraju:

Dane dotyczace JCWP powierzchniowej dla dzialek nr: 94/1, 94/2, 96, obreb 0011
Strézewo, arkusz mapy 01,

Lp Dane ' JCWP
1 Kod krajowy JCWP RW60001718689
2 Nazwa JCWP Flinta
3 Typ JCWP 17
4 RZGW RZGW w Poznaniu
| cosmamton o

W rejonie projektowanego przedsigwzigcia znajduja si¢ nastgpujace jednolite czgsci wod

podziemnych:

Dane dotyczace obszaru wéd podziemnych dla dzialek nr: 94/1, 94/2, 96, obr¢b 0011
Strozewo, arkusz mapy 01,

Lp. | Dane JCWPd
1 Kod PLGW600042
2 Powierzchnia 26333 km’
3 Dorzecze Odry
4 Region wodny Warty
5 RZGW RZGW w Poznaniu
6 Ocena stanu chemicznego dobry
7 Ocena stanu iloSciowego dobry
Cele srodowiskowe dla stanu .
8 : dobry stan chemiczny
chemicznego
Cele srodowiskowe dla stanu o
9 o dobry stan ilosciowy
ilosciowego
10 F)cena t:yzyka nieosiagnigcia celow niezagrozona
srodowiskowych
11 Derogacje -
12 Uzytkowanie rolnicze
W celu zabezpieczenia wod powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem
Sciekami w okresic realizacji przedsigwziecia zastosowane zostang S$rodki przeznaczone do

unieszkodliwiania specyficznych substancji w postaci materialtéw adsorbujgcych, maszyny i pojazdy
uzywane podczas realizacji przedsigwzigcia beda w dobrym stanie technicznym, w celu odprowadzenia
éciekow socjalno — bytowych zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosny sanitariat,
zgromadzone w nim $cieki beda odprowadzane w miarg potrzeb przez uprawnione podmioty.
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Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie spowoduje nicosiggniecia celow
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, nie
spowoduje pogorszenia stanu wod podziemnych.

3. RODZAJ TECHNOLOGII

Niniejsze przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie nowego odcinka gazociggu wysokiego
cisnienia DN80 MOP 5,4 MPa oraz rozbidrce istniejgcego odcinka DN8O.

3.1.  Rury

Do budowy nowego odcinka gazociggu nalezy uzy¢ rur stalowych wg normy PN-EN 1SO
3183:2020-03 ,, Przemysl nafiowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociggéw systemow
transportowych” w klasie PSL 2 o tak dobranych grubosciach $cianek rur, aby naprezenia obwodowe
nie przekraczaty iloczynu 0,4 Re.

3.2. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu pod budowg wymaga przeprowadzenia nastepujacych robdt:
® usunigcie roslinnosci w pasie montazowym (wycinka krzewow ograniczy si¢ do niezbednego
minimum, na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg drzewa);
* zdjecia warstwy humusu z calej szerokosci pasa montazowego i zlozenie jej obok trasy wykopu;
* splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaz;
e zorganizowanie drogi komunikacyjnej wzdtuz trasy.

3.3, Opis najbardziej istotnych etapéw robét budowlanych

Roboty przygotowawcze — prace polegajgce na wyznaczeniu granic pasa montazowego. Pas montazowy
bedzie rowniez na calej dlugosci pelnit funkcje pasa komunikacyjnego. Prace obejmujg takze
zabezpieczenie i oznakowanie migjsca robot, dostarczenie niezbednych mediéw i wyposazenia. Dojazd
do migjsca prac odbywac si¢ bedzie po dziatce drogowej oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 95.

Wykonanie wykopu - w pierwszej kolejnosci nastgpuje zdjgcie wierzchniej warstwy humusu,
ktory nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym migjscu, tak by nie dopusci¢ do jego mieszania si¢ z pozostalg
gleba. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ obudowg z rozporami.

Ukladanie rur — ten etap obejmuje rozwozenie i uktadanie rur wzdhiz wykopu, w celu ich
pozniejszego polaczenia (zespawania). Jesli zachodzi taka potrzeba, rury sg giete na terenie placu budowy
lub w walcowni (tj. w miejscu ich wytwarzania). W przypadku radykalnej zmiany kierunku
wmontowywane sg przygotowane wezesniej tuki lub kolana.

Przygotowanie do spawania — w pierwszej kolejnosci nastgpuje oczyszczenie miejsca spawania
(usunigeie rdzawego nalotu), przycigeie rury do odpowiedniej dhugosci, wyréwnanie powierzchni (tak
aby powierzchnie sgsiednich rur byly do siebie rownolegle) oraz tzw. ukosowanie, w dalszej kolejnosci
wymagane jest bardzo dokladne (wspdlosiowe) ustawienie spawanych rur (z wykorzystaniem
automatycznych centrownikow).

Spawanie — spawanie wykonywane bedzie rgcznie. Spawanie wykonywane jest w atmosferze
ochronnej, aby zminimalizowaé mozliwos¢ powstawania defektow oraz w ustabilizowanych warunkach
otoczenia (ostonigeie zwlaszeza przed opadami atmosferycznymi). Po zakoficzeniu spawania zostanie
przeprowadzana inspekcja w celu skontrolowania i wyeliminowania wszystkich spawow, ktore maja
widoczne lub ukryte wady. Wadami sg np. tzw. niedolania spawow, niecigglosci, a takze znajdujace sie
wewnatrz pecherze gazowe. JakoS¢ zlgczy bedzie zapewniona przez kontrole spoin z zastosowaniem
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metod badan nieniszczacych tj. wizualnych (VT), radiograficznych (RT) i ultradzwigkowych (UT).
Kontrolowane jest 100 % wykonanych spawow.

Czyszezenie — po sprawdzaniu spawow nastgpuje oczyszczanie ze zgorzelin oraz pylow
pozostalych wewnatrz rury.

Izolowanie — kolejnym etapem jest nakladanie zewnetrznej warstwy izolacyjnej na fragmenty
rury znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie spawu (pozostate czgsci zespawanych rur posiadajg juz
izolacj¢ fabryczng). Nastgpnie badana jest skutecznos¢ izolacji za pomocg wysokonapigciowego
poroskopu iskrowego.

Ukladka gazociggu — na tym etapie gazociagg za pomoca dzwigu utozony zostanie we wezesniej
przygotowanym wykopie.

Proba cisnieniowa — projektowang sie¢ gazowa przed dopuszczeniem do eksploatacji poddaje si¢
ostatniemu badaniu — wodnej probie cisnieniowej wytrzymatosci i szczelnosci.

Zasypywanie — zasypywanie nastgpuje po demontazu umocniefi rozporowych. Czgsciowe
zasypywanie wykopu jest koficowa operacja etapu budowy odcinka sieci gazowej. Niezasypane pozostajg
kraficowe fragmenty odcinka sieci gazowej. Tak przygotowany rurociag poddaje si¢ ostatniemu badaniu
przed dopuszczeniem do eksploatacji — wodnej probie cisnieniowej. Po pomysinym przejsciu testu
cis$nieniowego sie¢ gazowa jest gotowa do pracy i zostaje zasypana.

Wstrzymanie przeplywu gazu w istniejacym gazociagu — prace nalezy wykona¢ metodg
hermetyczna, w sposob zapewniajacy ciagloé¢ zasilania SP Adolfowo poprzez wykorzystanie istniejacego
gazociggu DN80 jako bypass do zasilania stacji gazowej.

Odgazowanie i przedmuchanie azotem odcinka sieci gazowej — Po wybudowaniu nowego
odcinka gazociggu DN80 (przed wlaczeniem go do istnicjgcej sieci gazowej) — istniejaca sie¢ gazowa
w rejonie realizacji przedsiewzigcia nalezy odgazowaé poprzez upuszczenie gazu. Nastgpnie sie¢ gazowa
zostanie przedmuchana gazem obojetnym, np. azotem w celu usunigeia resztek gazu.

Rozcigcie istniejgcego gazociggu i wlaczenie do czynnej sieci gazowej — projektowany gazociag
zostanie wlaczony do czynnej sieci gazowej w dwoch miejscach:  na dzialce nr 96 obrgb 0011 Strozewo
oraz na dzialce nr 94/1, obreb 0011 Strézewo. Prace wlaczeniowe, nagazowanie i rozruch
wybudowanego gazociggu wykonane bedg po zakonczeniu budowy projektowanego gazociagu
przeprowadzeniu  prob  cisnieniowych, dokonaniu odbioru technicznego i przed oddaniem
do normalnej eksploatacji.

Rozbiérka istniejacego odcinka gazociggu - rozbiorki istniejacego odcinka gazociggu w/c
nalezy dokonaé po uruchomieniu zaprojektowanego odcinka gazociggu.

Zasypanie wykopow i rekultywacja terenu — po zasypaniu wykopu i uzupetnieniu humusu
w warstwie wierzchniej teren zostaje zrekultywowany i przywrécony do stanu niezmieniajacego jego
formy uzytkowania.

3.4, Wykonanie niezbednych wykopow
W miejscach budowy nowego odcinka gazociggu beda realizowane wykopy. Dla ochrony
istniejgcych gruntéw przed degradacja, przed wykonaniem wykopu otwartego gorna warstwa gleby
(humus) zostanie zebrana i utozona na geowlokninie. Grunty z wykopu sktadowane beda na oktad po
jednej ze stron wykopu w niewielkiej odleglosci od jego krawedzi. Wykopy beda oznakowane

i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
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Po zakoficzeniu budowy wykopy zostang zasypane wydobyta iodtozonymi warstwami ziemi.
Wierzchnig warstwe bedzie stanowila odlozona wezesniej warstwa humusu. Nie przewiduje si¢
koniecznosci usuwania nadmiaru ziemi z wykopow.

3.5.  Odwodnienie wykopéw

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych. Odwodnienia wykopow realizowane beda zgodnie
z obowigzujagcym prawem wodnym i pozyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, jezeli takie beda
wymagane. Wody z odwodnien zostang rozdeszczowane. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu
wod gruntowych nalezy stosowa¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu iglofiltrow zgodnie z art. 394
Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz.624).

3.6.  Zabezpieczenie wykopéw przed wodami powierzchniowymi

Dla zabezpieczenia wykopéw przed naptywem wod powierzchniowych wykop powinien by¢
otoczony 30-50 cm groblg usypang z ziemi uzyskanej z wykopu.

Naplywajace z gornych partii terenu do wykopu wody powierzchniowe powinny by¢
odprowadzane tymczasowymi rowkami prowadzonymi obok wykopu.

3.9, Wymagania dotyczgce wpieé do istniejgcego gazociggu

Prace wigczeniowe nowego odcinka gazociggu DN 80 beda prowadzone na dziatkach nr 96 obreb
0011 Strézewo oraz 94/1, obreb 0011 Strozewo.

Prace te zostang przeprowadzone po zakonczeniu przygotowawczych prac montazowych,
pozytywnym wyniku badai nieniszczgcych potaczen spawanych oraz prob cisnieniowych.

Prace wigczeniowe nowego odcinka gazociagu DN80 odbywaé sie w sposob zapewniajacy

ciggtosc zasilania SP Adolfowo.

W trakcie prac wlaczeniowych mozliwy jest upust gazu ziemnego do atmosfery w ilosci
ok. 150 m’,

3.8. Spawanie

Rury stalowe laczone bgda przez spawanie elektryczne, recznie przy uzyciu elektrod otulonych.
Jakos¢ zlgezy spawanych bedzie badana metodami nieniszczacymi lub w razie wymagan dodatkowych,
metodami niszczacymi. Po zakoriczeniu spawania wszelkie rozpryski oraz inne odpady powstale W jego
wyniku zostang usuniete.

3.9.  Realizacja zadania na terenach rolnych.

Na terenach rolnych dla potrzeb wykonania gazociagu, zostanie zajety pas terenu niezbedny do
prowadzenia robdt budowlanych o szerokosci ok. 40 m Dla ochrony istnigjacych gruntow rolnych przed
degradacjg, przed przystgpieniem do prac ziemnych, zebrana bedzie warstwa humusu w pasach
montazowych i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozostaly masa ziemng z wykopow. Po zakonczeniu
robot budowlanych odtozona wezesniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrdcony do
stanu niezmieniajgcego jego formy uzytkowania

Szerokosc pasa nalezy wykorzystaé dla:

e wykonania wykopu;

e odkladania humusu ze strefy wykopu;

e gromadzenia gruntu mineralnego z wykopu;
® ulozenia i montazu rur;

® lransportu na czas wykonywania prac budowlanych.

Przygotowanie terenu pod budowe wymaga przeprowadzenia nastepujacych robot:
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e usunigcie roslinnosci w pasie montazowym, (wycinka krzewéw ograniczy si¢ do niezbgdnego
minimum, na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja drzewa);

o zdjecia warstwy humusu z calej szerokosci pasa montazowego i ztozenie jej obok trasy wykopu;

e splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaz;

e zorganizowanie drogi komunikacyjnej wzdluz trasy.

Po zakoinczeniu realizacji przedsigwzigcia nie wprowadza si¢ ogramiczen w rolniczym
uzytkowaniu terenu znajdujacego si¢ w strefie kontrolowane;j.
Po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia, w strefie kontrolowanej nie mogg rosna¢ drzewa
w odleglosci mniejszej niz 2,0 m, liczac od osi gazociagu do pni drzew - dla projektowanego gazociggu
zgodnie z §10 ust. 6 pkt. 3 lit. a Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640), wyznaczono stref¢ kontrolowang o szerokosci 4,0 m (po 2,0 m na strong¢ od osi
gazociggu), ktorej srodek stanowi 0é gazociagu.

3.10. Proby hydrauliczne

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
sie¢ gazowa bedzie poddana probie hydraulicznej wytrzymatosci dla uzyskania pewnosci diugoletniej,
bezawaryjnej pracy systemu. Przeprowadzone wodne préby cisnieniowe poprzedzone zostang ptukaniem
sieci gazowej. [los¢ wody wykorzystanej do plukania sieci gazowej zostanie dokfadnie okreslona na
etapie wykonania projektu wykonawczego. W wodzie przeplukujacej moga znalez¢ sig tlenki zelaza
pochodzenia korozyjnego, pyly, piasek i inne zanieczyszczenia, ktore dostaty si¢ do sieci gazowej w
sposob przypadkowy. Pozostala woda pochodzaca z prob hydraulicznych jest woda czysty. Proby
hydrauliczne odbywaé si¢ beda zgodnie z projektem techniczno - organizacyjnym prob. Warunki
wykonania prob wodg zostang okreslone w programie prob. Woda shuzaca do napehienia sieci gazowej
wg ZN-G-3900 powinna mie¢ nastgpujgce wlasciwosci fizyko-chemiczne:

o odczyn w zakresie 6<pH<7,5,

o zawarto$¢ soli<500 mg/dm’,

5 zawarto$é zawiesin<100 mg/dm’,

° sktad chemiczny wody nie dziatajacy agresywnie na material rur i armatury.

Woda do prob zostanie zakupiona z sieci wodociggowej, a po zakoficzeniu prob zgromadzona
w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach, a nastgpnie przekazana do oczyszczalni sciekow.

Woda z sieci gazowej zostanie usunigta, nastgpnie uklad zostanie osuszony.

Proba ta przeprowadzona bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zgodnie z norma PN-EN 12327:2013-02 — ,, Infrastruktura gazowa - Proby
ciSnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne ”. Proby cisnieniowe
nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawicieli GAZ- SYSTEM S. A

3.11. Odpowietrzanie i napelnianie sieci gazowej

Rozruch i napelnianie sieci gazowej wykonane bedzie po zakoficzeniu robét budowlanych,
przeprowadzeniu prob, dokonaniu odbioru technicznego i przed oddaniem do normalnej eksploatacji.

Do odpowietrzania sieci gazowej stosuje si¢ gaz obojetny (azot) oraz gaz przeznaczony do
transportu uruchamiang siecig gazowa. Odpowietrzanie prowadzone bedzie do zupelnego wyparcia
powietrza albo gazu obojetnego z sieci gazowej. Sie¢ gazowa napelniona gazem do cisnienia roboczego
jest gotowa do pracy.

-14 -



KARTA INFORMACYINA PRZESIEWZIECIA
»Wymiana odboczki DN80 Strézewo k. Adolfowa”

3.12.  Rekultywacja terenu

Grunty, na ktérych realizowano przedsigwzigcie beda przywrocone do stanu niezmieniajacego jego
formy uzytkowania po zakonczeniu prac.

Drogi, dojazdy, zbocza i wszelkie inne obiekty badZz elementy zagospodarowania terenu
uszkodzone i naruszone w wyniku budowy beda natychmiast po jej zakofczeniu odbudowywane i
odtwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, w uzgodnieniu z whascicielami, zarzadcami i ewentualnie z
wiasciwymi organami administracji. Drogi technologiczne w pasie montazowym utwardzane plytami
betonowymi zostang rozebrane, a grunty przywrécone do stanu niezmieniajacego jego formy
uzytkowania.

3.13. Eksploatacja sieci gazowej

Zakres prac cksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania wlasciwego stanu

technicznego sieci gazowej bedzie obejmowat:

- kontrole okresowe sieci gazowej, a w szczeg6lnosei: kontrole trasy, urzadzen i wyposazenia,
obecnosci gazu w gruncie nad wyznaczonymi odcinkami, stanu oznakowania trasy sieci
gazowej, sprawdzenia wplywu na sie¢ gazowa prowadzonych w poblizu robot ziemnych,
sprawdzenia glgbokosci posadowienia sieci gazowej w miejscach nawodnionych oraz
zabezpieczen przeciwkorozyjnych;

- pomiary i badania - okresowe sprawdzenie dzialania, pomiary, badania i ekspertyzy techniczne
clementow, urzadzen, instalacji i wyposazenia, a w szczegdlnosci: sprawdzenie dzialania
armatury, badanie elementow systemu sterowania napedéw armatury,

- przeglady i konserwacje — czynnosci okresowe: konserwacje armatury i elementéw systemu
sterowania armatury, kolumn wydmuchowych itp., uzupehianie ubytkéw przykrycia sieci
gazowej, powlok  antykorozyjnych  (malarskich, fabrycznych  polipropylenowych,
polietylenowych, nawojowych, termokurczliwych).

Wszystkie czynnosci eksploatacyjne wykonywane przez Operatora Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z obowigzujacymi procedurami zapewniaja prawidtowe warunki pracy
systemu przesytu gazu i tym samym warunkéw ochrony srodowiska naturalnego, w tym zdrowia i zycia
ludzi,

4.  WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Dla analizowanego przedsigwzigcia istnieja dwa warianty postgpowania:
* wariant polegajacy na niepodejmowaniu planowanego przedsigwziecia (wariant zerowy),
* wariant polegajagcy na budowie nowego odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN80, MOP 5.4
MPa i rozbioree istniejacego odcinka gazociggu DN80 (wariant preferowany).

4.1.  Wariant ,,zerowy” — niepodejmowanie przedsiewziecia

Do rozwazenia wariantu polegajacego na niepodejmowaniu przedsigwziecia zobowiazuja
uregulowania w zakresie prowadzenia ocen oddzialywania na $rodowisko. Wariant Zerowy
przedsigwzigcia jest tozsamy z zaniechaniem jego realizacji. Oznaczaloby to, 7ze stan $rodowiska
w miejscu przedsigwzigcia bylby nienaruszony.

Ze wzgledu jednak na utratg sprawnosci technicznej odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN80
(odcinek gazociggu zostat zakwalifikowany przez operatora sieci przesylowej do modernizacii poprzez
budowe nowego odcinka i rozbiork¢/wylgezenie z eksploatacji istniejacego); w celu zapewnienia
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bezpieczenstwa, uzasadniona jest realizacja przedsiewzigeia polegajaca na budowie nowego odcinka
gazociagu DN8O.

W zwiazku z powyzszym wybranie wariantu ,zerowego” polegajacego na zaniechaniu
realizacji przedsiewziecia jest nieuzasadnione.

4.2 Wariant 1 lokalizacyjny

Preferowany polega na wybudowaniu nowego odcinka gazociggu DN80 w czgsei potudniowo -
wschodniej planowanego przedsiewzigcia, rownolegle do istniejacego gazociggu DN80 przeznaczonego
do rozbiorki i rozbiorki istniejagcego gazociggu DN8O.

4.3.  Wariant 2 lokalizacyjny

Polega na wybudowaniu nowego odcinka gazociggu w migjscu istniejgcego gazociggu DN8O,
przeznaczonego do rozbidrki. Wada takiego rozwiazania jest koniecznos¢ wstrzymania przepltywu gazu
dla odbiorcow.

4.4.  Wariant technologiczny:

Ze wzgledu na zly stan techniczny odcinka gazociggu wysokiego cisnienia DN80, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa przesylu gazu zaistniata konieczno$¢ wybudowania nowego odcinka
gazociggu. W zwiazku z powyZzszym nie ma mozliwosci wariantowania technologicznego.

Staranno$é wykonawstwa, odpowiedni dobér materialtow budowlanych oraz instalacyjnych
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz prawidtowos¢ dziatan eksploatacyjnych sieci
gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpicczne i prawidlowe jej
funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jako$¢ instalacji stanowi¢ bedzie gwarancjg bezpiecznej
pracy sieci gazowej. Biorac pod uwage aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe oraz zwigzane
z bezpieczenstwem, wariant polegajacy na realizacji przedsigwzigcia jest zdecydowanie najbardziej
korzystnym rozwigzaniem.

5. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY i INNYCH
WYKORZYSTANYCH SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

5.1. Etap realizacji przedsiewziegcia

W czasie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ bedg Scieki socjalno — bytowe. W celu
odprowadzenia w/w $ciekow zaplecze budowy zostanic wyposazone w przenosny sanitariat,
zgromadzone w nim $cieki socjalno — bytowe beda odprowadzane w miarg potrzeb przez uprawnione
podmioty.

W czasie prowadzenia prac wystapi zapotrzebowanic na wodg w celu przeprowadzenie prob
cisnieniowych. Woda do préb zostanie zakupiona z Przedsigbiorstwa wodociggowego.

W celu wykonania wykopéw wymagane jest zastosowanie koparki przedsigbiernej. Czas pracy
koparki wyniesie okoto 200 godzin. Przy zuzyciu oleju napedowego w ilosci okoto 5 litrow na godzing
zuzyte zostanie okoto 1000 litréw oleju napedowego. Dla potrzeb wykonania spoin wymagane jest
zastosowanie spawarki, dla ktorej wymagane jest wytworzenie energii elekirycznej. Energia ta
uzyskiwana jest z agregatu pradotworczego spalinowego. Do wytworzenia niezbednej ilosci energii
wymagane jest zuzycie okolo 120 litrow oleju napgdowego. Dodatkowo zastosowane zostang w
minimalnie niezbednym zakresie pojazdy zabezpieczajace plac budowy w dowoz pracownikow, sprzgtu i
materiatu.
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Szacunkowe zapotrzebowanie w trakcie realizacji przedsiewzigcia:

= na wode wynosi: ok. 0,05 m*/d na zaspokojenie potrzeb pracownikow i potrzeby
placu budowy.

ok. 6 m® na potrzeby prob cisnieniowych
® na paliwa wynosi: ok. 1120 litrow oleju napedowego
5.2, Etap eksploatacji przedsiewzigcia

Ze wzgledu na bezobstugowy system, eksploatacja sieci gazowej po zakoficzeniu budowy nie
bedzie wymagata wykorzystania wody ani innych suroweéw, materiatow, paliw oraz energii.

Szacunkowe zapotrzebowanie w trakcie eksploatacji:

na wode wynosi: brak zapotrzebowania na wode¢
na energie elektryczna: brak zapotrzebowania na energi¢ elektryczng
na paliwa: brak zapotrzebowania na paliwa

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zapobieganie oraz ograniczenie nickorzystnego wplywu na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia mozna osiggna¢ dzigki realizacji pewnych zalecei na etapie planowania oraz podczas
wykonywania projektéw: budowlanego i wykonawczych. Zaleca sig¢ przestrzeganie szczegolowych
wytycznych dotyczgcych prac polegajgcych na budowie odcinka sieci gazowej przesylowej w celu
zagwarantowania jego bezpiecznej pracy.

Na terenie objgtym wnioskiem nie przebiegaja trasy migracji zwierzat. Nalezy réwniez podkreslié,
ze krotki termin prowadzenia dziatan w otwartym wykopie pozwoli skutecznie zminimalizowaé ryzyko
zapobieganiu powstawania putapek dla malych zwierzat. Gdyby jednak zaistniala taka potrzeba,
zwierzgta zostang odlowione i przeniesione w miejsce poza pasem montazowym, o podobnych
warunkach siedliskowych, zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami (derogacjami), wynikajacymi z ustawy
o ochronie przyrody.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepujg drzewa, natomiast wystepuja krzewy - kruszyna
pospolita, przeznaczone do wycinki porastajace réw melioracyjny znajdujacy sic w obszarze pasa
montazowego. Dla wycinki ww. krzewow przewiduje si¢ pozyskanie zgody administracyjnej na wycinke
niezbednych do realizacji przedsigwzigcia krzewow. Powierzchnia krzewdw przeznaczonych do wycinki
to ok. 210 m’. Wycinka krzewow ograniczy si¢ do niezbednego minimum.

W zwigzku z faktem, iz krzewy porastajg row melioracyjny, ktory aby mogh spetniaé swoja funkcje
musi pozosta¢ drozny, nie przewiduje si¢ nasadzen rekompensacyjnych krzewow.

Krzewy znajdujgce si¢ poza granicami terenu przedsigwzigcia, a narazone na uszkodzenia zostang
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, a ich odstonigte systemy korzeniowe zostang
ostonione przed przesuszeniem i przemarznigciem.

Do zabezpieczenia zostanie wykorzystana obudowa z desek, wylozona materiatem izolacyjnym w
postaci mat stomianych badz geowlokniny oraz podwigzanie nisko osadzonych gatezi. Podczas
prowadzenia prac budowlanych, a w szczeg6Inosci podezas wykonywania wykopow w obrebie systemu
korzeniowego, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie krzewy znajdujace sie w obrebic placu
budowy.
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Staranno$¢ wykonawstwa oraz odpowiedni dobér materialtow budowlanych oraz instalacyjnych
posiadajacych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz prawidlowos¢ dziataf eksploatacyjnych sieci
pazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne 1 prawidlowe jej
funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jako$¢ instalacji stanowi¢ bedzie gwarancj¢ bezpiecznej
pracy urzadzen do przesytu gazu.

Wybudowany gazocigg bedzie podlega¢ planowym remontom i przegladom, zgodnie
z opracowanym planem przegladéw i monitoringu.

Sie¢ gazowa bedzie monitorowana przez Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. oraz diagnozowana w sposob elektroniczny poprzez urzadzenia Aparatury Kontrolno-Pomiarowej.
Monitoring pracy (pomiary i sygnalizacja) z przekazywaniem stanow alarmowych w zakresie pracy calej
sieci gazowej bedzie prowadzony na biezgco.

Rozpatrywane przedsiewziecie zostanie zaprojektowane tak, aby zagwarantowa¢ minimalizacje
niekorzystnego wplywu na $rodowisko zgodnie z prawem ochrony srodowiska oraz obowigzujgcymi
przepisami_zwiazanymi z ochrona $rodowiska. Przyjmuje si¢, iz wszystkie dostarczane urzadzenia

i materialy musza byé zegodne z polskimi i uznanymi miedzynarodowymi normami i przepisami, oraz

musza posiadaé wymagane polskim prawem atesty i dopuszczenia wydane przez wlasciwe instytucie.

6.1.  Ocena rozwiazan projektowych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Okres realizacji przedsiewzigcia

W fazie realizacji przedsiewziecia bedzie odbywac si¢ niezorganizowana emisja substancji
zanieczyszczajacych do powietrza, ktorej zrodlem bedzie wymiana istniejacej instalacji. Podezas prac
ziemnych (wykopy) wystapi zjawisko pylenia. Zasieg jego oddziatywania ograniczy si¢ do najblizszego
otoczenia. Emisja pylu z wykopéw moze wystapi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
natomiast nie wystapi badz zostanie ograniczona w czasie opadow deszczu. W przypadku wystapienia
warunkéw powodujgcych znaczne przesuszenie podioza iwystgpienia wiatrow o predkosciach
umozliwiajacych porywanie pytu, zalecane jest okresowe zraszanie odstonigtego terenu, aby w ten sposob
zminimalizowaé pylenie. Wielko$¢ emisji zanieczyszcezefi zwigzana z ruchem pojazdow i maszyn
roboczych zalezy w duzym stopniu od ich stanu technicznego oraz podtoza, po ktérym beda si¢ poruszac.

W zwigzku z powyzszym, wazne jest utrzymanie pojazdow oraz drég technologicznych
w dobrym stanie. Emisja substancji zanieczyszczajacych bedzie nieznaczna i bedzie miala charakter
krétkoterminowy, a uciazliwoéci z nig zwiazane ustang wraz z zakoniczeniem prac budowlanych.

W celu ograniczania emisji zanieczyszczef gazow i pylow do powietrza zastosowane zostang
namioty zabezpieczajgce podczas procesu spawania technologicznego.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nastapi upust gazu ziemnego do powietrza atmosferycznego.
Metan zawarty w gazie ziemnym jest bezbarwny, bezzapachowy i nietoksyczny, a jego upust do
powietrza atmosferycznego nie spowoduje skazenia chemicznego. Podstawowe zagroZenie zwigzane
z przedostaniem si¢ gazu do powietrza atmosferycznego wynika z mozliwosci powstania mieszaniny
wybuchowej. Ze wzgledu na krotki czas realizacji inwestycji, prace budowlane, ewentualne pylenie oraz
upust gazu do atmosfery nie beda ucigzliwe dla okolicznej ludnosci.

Okres eksploatacji

W trakcie normalnej eksploatacji gazociagu nie wystapi upust gazu do atmosfery ani zjawisko
pylenia czy powstawania zanieczyszczef.
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Ocena rozwigzan projektowych w zakresie gospodarki wodno — §ciekowej

Okres realizacji przedsiewzigcia

W celu zabezpieczenia wdd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem $ciekami

w okresie realizacji przedsigwzigcia wymagane jest:

* stosowanie maszyn i pojazdéw w dobrym stanie technicznym (na obszarze objetym wnioskiem

maszyny oraz sprz¢t budowlany nie beda tankowane),

* zastosowanie odpowiednich $rodkéw przeznaczonych do unieszkodliwiania specyficznych

substancji w postaci materiatéw adsorbujacych. Beda to sorbenty olejowe - wehlaniajace oleje,
benzyng, olej napedowy, rozpuszczalniki a odpychajace wode lub uniwersalne, stuzace do
szybkiego wchfaniania olejow, cieczy chlodzaco — smarujacych, smaréw, rozpuszczalnikow
itp.,

w zaleznosci od rodzaju cieczy ktéra ma by¢ zebrana,

* w przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych lub pojazdéw samochodowych, zebranie

substancji wraz z zanieczyszczonym gruntem i przekazanie jednostkom zajmujacym sie ich
unieszkodliwieniem (posiadajagcych wymagane Ustawa o odpadach zezwolenie w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami),

w celu odprowadzenia $ciekéw socjalno — bytowych, powstatych w czasie realizacji
przedsigwzigcia - wyposazenie zaplecza w przeno$ny sanitariat (nagromadzone w nim $cieki
socjalno — bytowe b¢dg odprowadzane w miarg potrzeb przez uprawnione podmioty.

W czasie realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykonanie odwodnien wykopéw, woda po

odwodnieniu jest woda czystg, pozbawiong zanieczyszczen mineralnych, wobec czego zostanie
rozdeszczowana po powierzchni dzialek, z ktorych zostata pobrana.

Okres eksploatacji

6.3.

Planowane przedsigwzigcie w okresie eksploatacji nie bedzie zrodtem scickow bytowych.

Ocena rozwigzan projektowych w zakresie ochrony gruntu i gleby

Okres realizacji przedsigwzigcia

W celu zabezpieczenia gruntu i gleby przed zanieczyszczeniem $ciekami w okresie realizacji

przedsigwzigcia wymagane sa:

stosowanie maszyn i pojazdéow w dobrym stanie technicznym na obszarze objetym wnioskiem
maszyny oraz sprz¢t budowlany nie bedg tankowane),

zastosowanie odpowiednich $rodkéw przeznaczonych do unieszkodliwiania specyficznych
substancji w postaci materiatéw adsorbujacych. Beda to sorbenty olejowe - wchianiajace oleje,
benzyng, olej napgdowy, rozpuszczalniki a odpychajace wode lub uniwersalne, stuzace do
szybkiego wchtaniania olejow, cieczy chtodzaco — smarujgcych, smardw, rozpuszezalnikéw itp.,
w zaleznosci od rodzaju cieczy ktora ma byé zebrana,

w przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych lub pojazdéw samochodowych substancje
te wraz z zanieczyszczonym gruntem zostang zebrane i przekazane jednostkom zajmujacym sie
ich unieszkodliwieniem (posiadajgcych wymagane Ustawg o odpadach zezwolenie w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami),

W czasie realizacji przedsigwzigcia powstawaé beda Scieki socjalno — bytowe. wcelu
odprowadzenia w/w Sciekéw zaplecze budowy zostanie wyposazone w przeno$ny sanitariat,
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zgromadzone w nim $cieki socjalno — bytowe begda odprowadzane w miar¢ potrzeb przez
uprawnione podmioty.

Okres eksploatacji
Planowane przedsigwzigcie w okresie eksploatacji nie bedzie zrodtem sciekéw bytowych.

6.4. Ocena rozwigzan projektowych w zakresie gospodarki odpadami

Okres realizacji przedsigwzigcia

Odpady, jakie zostang wytworzone w wyniku realizacji przedsigwzigcia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10), nalezy zakwalifikowa¢ do grupy .,,17,, — odpady z przebudowy i demontazu obiektow
budowlanych oraz drogowych, do grupy ,,15,, — odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,
materialy filtracyjne i ubrania ochronne nie ujgte w innych grupach oraz grupy ,,16., — odpady nieujgte w
innych grupach, do grupy ,,12,, — odpady z ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrobki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych np. zuzyte elektrody, odpady poszlifierskie itp., do grupy ,,20,,
— odpady komunalne taczenie z frakcjami gromadzonymi selektywnie — kod odpadu 20 02 01 odpady
ulegajace biodegradacji.

Na kazdym etapie inwestycji odpady bedg selektywnie gromadzone w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejsca w warunkach zabezpieczajacych przedostawanie si¢ srodowiska
substancji szkodliwych oraz regularnie odbierane przez uprawnione firmy.

Wytwarzanie odpadéw budowlanych bgdzie miato charakter krotkoterminowy — do momentu
zakonczenia realizacji przedsiewzigcia.

W wyniku ww. dziatan przewiduje si¢ wytworzenie odpadéw o nastgpujacych kodach:

: Sposob
Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilosé Ce R
zagospodarowania
odpady farb i lakierow zawierajacych
08 01 11* | rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne; D5. D10. R1. R2
— ok. 0,05 Mg 1R111R]§_; '
odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace ?
08 04 09* | rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne;
iR odpady z tloczenia i pitowania zelaza oraz
120101 | . R4, R5,R11, RI2
' | Jego stopow;
12 01 13 | odpady spawalnicze; ok. 0,025 Mg R1, RS
Pram L zuzyte materialy szlifierskie inne niz
120121 Gy R1, R5,R11,R12
: wymienione w 12 01 20;
e R1, R3, RS, R11,
1501 01 | opakowania z papieru i tektury; ok. 0,05 Mg R12
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- | opakowania zawierajace pozostatoéci
| substancji niebezpiecznych lub nimi

, . ; ; - DS, D10, R1, R3,
| zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin

; . . R5,R11, RI2
|1l klasy toksycznosei — bardzo toksyczne i
| toksyczne);
| Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
| olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
| do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania DS, D10, R11, R12

| ochronne zanieczyszczone substancjami

| niebezpiecznymi (np. PCB)

| sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do

s b PSR . R1, R3, R5, R11,
03 | wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania

4 R12,
| ochronne inne niz wymienione w 15 02 02;

| Uwodni dpady ciekle i i7
| Uwodnione odpady ciekfe inne niz ok. 0,02 Mg RS, R11, R12,

wymienione w 16 10 01 (ptuczka wiertnicza)

| | odpady betonu oraz gruz betonowy

| R 12
| z budowy i rozbidrek; 5,RIILR

| Gruz ceglany RS, RI1,RI2,
| Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. R5,R11,RI12,
Drewno R3,RI11,R12,

J D5, R1, R5, R11,
| tworzywa sztuczne;

R12,
| ok. 20,00 Mg
| zelazo i stal; R4,R13
| Kable inne niz wymienione w 17 04 10 R4, RS, R11,RI12,
| materialy izolacyjne inne niz wymienione w D5, R1, R3, RS,
117060111706 03. R11,RI12,
| Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne
- | niz wymienione w 170901, 1709 02 17 09 R4, R5, RI1, R12,
| 03
" I b . . . t ka . - ; - * .
gle a'lz-femla, w tym kamienie, inne niz S M R3,R5, R11.R12,
| wymienione w 17 05 03
'f": Niesegregowane (zmieszane) odpady ok. 0.03 Mg R3,R5, D10, R11,
| komunalne R12,
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Sposob.

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilos¢ | zagospodarowania

Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych
2003 04 | stuzacych do gromadzenia nieczystosci — ok. 0.10 Mg D8
zawarto$¢ szamb z zapleczy technicznych

Wykonawca, ktéry podejmuje si¢ realizacji przedsigwzigcia powinien w pierwszej kolejnosci
zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na zycie
i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko. Odpady, ktérych powstawaniu nie udato si¢ zapobiec,
w pierwszej kolejnosci powinny zosta¢ poddane odzyskowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — odpady
powinny zostaé unieszkodliwione. Przekazane do sktadowania powinny by¢ wylacznie te odpady,
ktorych unieszkodliwienie w inny sposdb bylo niemozliwe.

Wytworca odpadéw zobowigzany jest do:

- prowadzenia na biezaco ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow;

- zorganizowania odpowiednio miejsca magazynowania odpadoéw, z uwzglgdnieniem rodzaju i
charakteru wytwarzanych odpadow;

- oznakowania wihasciwym kodem i nazwg rodzaju odpadu miejsca wstgpnego magazynowania
odpaddow i / lub pojemnikow na odpady:

- zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadow przed rozprzestrzenianiem si¢ ich poza miejsce
przeznaczone do ich magazynowania;

- zabezpieczenia migjsca magazynowania odpadow przed dostgpem 0sob nieupowaznionych;

- zabezpieczenia miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych poprzez zapewnienie
odpowiednich $rodkow przeznaczonych do ograniczenia ewentualnego rozprzestrzeniania = sig
i negatywnego oddziatywania odpadow na srodowisko (powietrze, woda, gleba);

- systematycznego przekazywania uprawnionym podmiotom magazynowanych odpadow celem ich
dalszego zagospodarowania.

Wytworea odpadéw oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami bedzie wykonawca prac
budowlanych, ktéry we wilasnym zakresie zobowiazany bedzie do uzyskania niezbednych decyzji
i skladania informacji.

Na przekazanie odpadéw do odzysku lub unieszkodliwienia firma prowadzaca budowg powinna
posiada¢ podpisana umowe z firma zajmujgcg si¢ tego rodzaju dziatalnoscig.

Okres eksploatacji

Planowane przedsigwzigcie w okresie eksploatacji nie bedzie zrodtem odpadow.
6.5. Ocena rozwigzan projektowych w zakresie wplywu na klimat akustyczny
Okres realizacji przedsiewzigcia

W trakcie realizacji przedsigwzigcia zrodlami generujagcymi hatas w sposob znaczgcy beda
maszyny i urzadzenia budowlane typu: koparko-spycharka, dzwig boczny do ukfadania rur, szlifierka
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katowa, sprezarka, agregaty pradotworcze, oraz hatas generowany w trakcie odgazowania
i przedmuchania azotem odcinka gazociagu. W zwiazku, iz s3 to roboty typowo budowlane o charakterze
krétko terminowym, nie zostang przekroczone tygodniowe i miesigczne normy natezenia halasu.

Wszystkie urzadzenia pracowa¢ beda jedynie w porze dnia, tj. pomiedzy 6:00, a 22:00.
Najblizej polozone tereny podlegajace ochronie akustycznej, potozone s3 w odleglosci ok 190 m w
kierunku potudniowo-wschodnim od miejsca realizacji inwestycji.

Biorge pod uwage krotki czas realizacji budowa nie bedzie zagrozeniem dla terenéw chronionych
akustycznie. Emisja hatasu do sSrodowiska i wystepujgce zwigkszone poziomy halasu sa sytuacja
odwracalng i po zakonczeniu etapu budowy, na terenach chronionych akustycznie, poziom dzwieku
powrdei do wartosei sprzed etapu budowy. Uciazliwosé akustyczna wystepujaca podczas budowy,
zwigzana z pracg sprzgtu mechanicznego bedzie mie¢ charakter miejscowy oraz okresowy, a po
zakonczeniu prac catkowicie zaniknie.

Okres eksploatacji
Wybudowany gazociag w trakcie eksploatacji nie wptynie na zmiang warunkéw akustycznych na
terenach chronionych akustycznie.

6.6. Obszar oddzialywania obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) ponizej zamieszczono dane
techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1. (Analiza projektowanego obiektu: :
Przedmiotem niniejszej analizy jest budowa gazociggu w/c DN80 MOP 5.4 MPa
a) strefa kontrolowana — zlokalizowana w calo$ci w granicach dzialek,
przez ktore przebiega projektowana sieé, szerokos¢ strefy kontrolowane;
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) i wynosi:

a. dla gazociggu DN80 MOP 5.4 MPa —4 m (po 2 m od osi gazociagu) -

§10 ust. 6 pkt. 3 lit. a

Oddzialywanie w

bl zakresie funkeji:

b) strefy zagrozenia wybuchem — nie dotyczy
c) halas — nie dotyczy
d) skladowanie odpadow — nie dotyczy

le) zbiorniki na nieczystosci ciekle — nie dotyczy

a) projektowany gazociag z uwagi na podziemne posadowienie nie
powoduje zjawiska przestaniania badz zacieniania sasiadujacych
terendw.

2. |Analiza uwarunkowan formalno - prawnych:

Przedmiotowe przedsiewzigcie w zakresie oddzialywania obiektu podlega nw. przepisom.

Wszystkie wymagania odnosnie przepiséw szczegolnych zostaly uwzglednione i spelnione

w przypadku realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.

2.1. [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333).

Oddzialywanie w

12 zakresie formy:

2.2, [Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wearunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U, 2013 poz. 640).
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W $wietle powyzszej analizy, z uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych
i technologicznych, stwierdza si¢ jednoznacznie, iz obszar oddzialywania projektowanej sieci gazowej
ogranicza sie do strefy kontrolowanej, ktora zlokalizowana jest w granicy dziatek o nr ewid.: 94/1, 94/2,
96, obreb 0011 Strézewo, AM 01.

Realizacja przedsigwzigcia nie wplywa na walory krajobrazowe.

7. RODZAJE i PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

7.1. Emisja Sciekow

» Etap realizacji przedsiewziecia

- Ilo&¢ §ciekow bytowych

= W czasie realizacji przedsigwzigcia beda powstawac scieki socjalno-bytowe. W celu
odprowadzania sciekow bytowych zaplecze budowy zostanie wyposazone
w przenosny sanitariat. Zgromadzone w nim $cieki bedg wywozone w miarg potrzeb
przez uprawnione podmioty.

- llo&¢é i sposdb odprowadzania Sciekéw technologicznych

= Na terenic budowy bedg powstawa¢ Scieki technologiczne pochodzace z prob
cignieniowych. Scieki po probach i ptukaniach w ilo$ci ok. 6 m? zostang zebrane do
specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach oraz przekazane do najblizszej
oczyszczalni sciekow.

- Tlo¢ i sposob odprowadzania wod opadowych i roztopowych

=  Odwodnienie bedzie realizowane przez istniejace spadki terenu, wody opadowe
i roztopowe bedg odprowadzane bezposrednio do gruntu. W ramach planowanego
przedsigwzigcia sposob odwodnienia nie ulegnie zmianie.

» Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji nie powstang $cieki socjalno — bytowe. Ze wzgledu na praktycznie
bezobstugowy system, eksploatacja gazociagu nie bgdzie zrodlem zadnego rodzaju sciekow.

7.2. Emisja halasu
» Etap realizacji przedsiewziecia

W trakcie realizacji inwestycji zrodlami generujgcymi hatas w sposob znaczacy beda: upust gazu

do atmosfery oraz maszyny i urzadzenia budowlane typu: koparko-spycharka, dzwig, agregat

pradotworczy, szlifierka katowa oraz sprezarka (wymienione urzadzenia pracowaé bedg jedynie w porze

dnia, tj. pomigdzy godz. 6:00 a 22:00), Ze wzgledu na krotki czas realizacji inwestycji prace budowlane,

ewentualne pylenie oraz upust gazu do atmosfery nie beda ucigzliwe dla okolicznej ludnosci.

Ponizej w tabeli zestawiono urzadzenia bedace Zrodlem hatasu w trakcie realizacji inwestycji,
gdzie podano poziom mocy akustycznej, przewidywany czas pracy w przedziale 8-godzinnym oraz
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wynikajacy z tego czasu rownowazny poziom mocy akustycznej], etap pracy na ktorym urzadzenie jest
wykorzystywane, a takze sumaryczng ilos¢ urzadzen wykorzystywanych w pracach budowlanych.

. Poziom mocy | Czas pracy Ré“.fnowainy Etap w ktorym Lyczna
Zrodlo . poziom mocy szacowana ilo§é
. akustycznej W porze . |wykorzystywany | ,
dzwigku | dB(A dnia T. h akustycznej test snrzet zrodel halasu,
wasABEA) | duia T, D GB(AY | IROPRER st.
Koparko-
e 103.4 >3 103,4 H+V 2
spycharka
Dzwig 98.8 4 97,0 I I
A t
evE @8 > 8 82,3 I+ 1V 2
pradotworczy
Szlifierk
SEVR e 2 95.0 [+ 1V 2
katowa
Sprezarka 85,0 >8 85,0 v 1

Nalezy jasno podkresli¢, ze wszelkie uciazliwosei w zakresie hatasu powodowane pracami
budowlanymi na etapie realizacji inwestycji beda miejscowe, krétkotrwale i wystapia tylko i wylacznie w
porze dnia. Emisja hatasu do $rodowiska i wystepujace zwigkszone poziomy hatasu jest sytuacja
odwracalng i po zakonczeniu etapu budowy, na terenach chronionych akustycznie, poziom dzwieku
powrdci do wartosci sprzed etapu budowy. Inwestycja nie bedzie powodowaé zadnych zmian klimatu
akustycznego najblizszych terenéw chronionych akustycznie.

T

» Etap eksploatacji
Projektowana sie¢ gazowa nie generuje zagrozei akustycznych.

7.3. Emisja zanieczyszczen do powietrza
» Etap realizacji przedsiewziecia

W trakcie trwania prac zwigzanych z budowa odcinka sieci gazowej przesylowej wystapi
okresowe zanieczyszczenie atmosfery, zwigzane glownie z praca sprzetu i $rodkow transportu
napedzanych silnikami spalinowymi. Wystgpi réwniez emisja metanu na etapie upustu gazu w czasie
prowadzenia prac. Emisji tych nie da si¢ wyeliminowa¢. Ponadto z czynnosci takich, jak roboty ziemne
(odkopywanie i zasypywanie) emitowana bedzie pewna ilos¢ pylu, kurzu i drobin gleby. Poziom
zanieczyszezen zaleze¢ bedzie od czasu trwania prowadzonych prac budowlanych, zastosowanych
maszyn budowlanych, doboru urzgdzen z niskg emisja gazow spalinowych. Biorgc pod uwage krotki czas
realizacji budowa nie bedzie zagrozeniem dla stanu higieny atmosfery. Zaréwno emisje spalin jak
i zapylenie powietrza w fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krotki czas ich wystepowania nie
podlegaja ograniczeniom ujetym w aktach prawnych.

» Etap eksploatacji

! Rownowazny poziom mocy akustycznej jest to parametr zastgpezy wzglgdem poziomu mocy akustycznej charakteryzujgcy
dane Zrodlo halasu uwzgledniajgee jego czas pracy w danym czasic odniesienia. Obliczenia rozprzestrzeniania sig hatasu
w srodowisku wykonane na podstawie réwnowaznego poziomu mocy akustycznej realizowane weg standardowych modeli
matematycznych dajg wynik w zakresic réwnowaznego poziomu dzwigku hatasu w siatce receptoréw. ktérego nie trzeba
przeliczac juz ze wzgledu na czas pracy Zrodla.
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W trakcie eksploatacji gazociag nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszezen do atmosfery.
7.4. Emisja odpadow

Szczegolowy opis ilosci i rodzajow powstalych w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg
odcinka sieci gazowej przesytowej znajduje sie w pkt. 13 ninigjszego opracowania. W my$| przepisow
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020
poz. 10). Zgodnie z art. 3 ust. | pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2020
poz. 797) wytworcg odpadow jest kazdy, ktorego dzialalnos¢ lub bytowanie powoduje powstanie
odpadéw (pierwotny wytworca odpadéw) oraz kazdy, kto przeprowadza wstgpng obrobke, mieszanie lub
inne dziatania powodujace zmiang charakteru lub skladu tych odpadow; wytworcg odpadow
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czyszczenia
zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge,
chyba ze umowa o$wiadczenie ustugi stanowi inaczej.

7 uwagi na powyzsze oraz na fakt, ze powstanie odpadow niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne zwigzane bedzie z pracami budowlanymi wytwoércami odpadow beda firmy, ktore bedg
podejmowaly tg dziatalnosc.

75. Energia

Przedsiewziecie zwigzane z budowa odcinka sieci gazowej przesylowej nie wymaga na etapie
eksploatacji zasilania w energi¢ elektryczng. Dla tego przedsigwzigcia nie jest wymagane takze
doprowadzenie ciepta. Zuzycie energii elektrycznej, o czym wspomniano juz wezesniej, nastapi jedynie
na etapie realizacji w momencie wykonywania prac spawalniczych.

7.6. Wibracje
Nie przewiduje si¢ zjawiska wibracji dla rozpatrywanego przedsigwzigcia.
7.7. Promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgce

Eksploatacja  przedmiotowego przedsigwzigeia nie  bedzie zrédlem  promieniowania
elektromagnetycznego i jonizujacego. Promieniowanie to moze wystapi¢ jedynie na etapie budowy,
podczas prowadzenia prac spawalniczych oraz badai nieniszczacych spoin.

7.8.  Zagrozenia wybuchem

Podczas bezawaryjnej eksploatacji sieci gazowej nie wystepuje emisja gazu do atmosfery. Jak
w kazdych urzadzeniach technicznych, moze jednak dojé¢ do wystapienia sytuacji awaryjnej, ktorej
efektem bedzie rozszczelnienie gazociggu i niekontrolowany wyplyw gazu. W takim przypadku zostana
zastosowane specjalne procedury awaryjne wdrozone i stosowane przez Operatora. Dziatania takie
minimalizujg mozliwos¢ wystapienia wybuchu.

7.9.  Oddzialywanie na klimat

Przedsiewzigcie nie bedzie powodowaé emisji gazow szklarniowych do srodowiska, w zwiazku
z tym nie bedzie przyczyniaé si¢ do zwiekszenia antropogenicznego efektu cieplarnianego. Z uwagi na
brak emisji zwigzkéw typu CFC, omawiane przedsigwzigcie nie spowoduje takze zagrozenia dla
naturalnej warstwy ozonowej. Ponadto projektowane przedsigwzigcie zwigzane z budowg sieci gazowej
nie bedzie zrodlem emisji do powietrza zwigzkoéw powodujacych wystgpowanie kwasnych deszezy.
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8. ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE

Planowane przedsigwzigcie oddalone jest o okolo 160 km od najblizszej granicy Pafistwa
z Niemcami, a wige transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie bedzie mialo miejsca.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE

Projektowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na zadnym obszarze podlegajacym
specjalnej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020
poz. 55 z pozn. zm.). Projektowane przedsigwzigcie znajduje sie w odleglosci 9,35 km od obszaru Natura
2000 — Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego PLB300001. Dolina Noteci PLH300004; tym
samym planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywa¢ na gatunki chronione w ramach Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Usytuowanie przedsiewziecia wzsledem:

* obszarow wodno-blotnych, innych obszaréw o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska fggowe oraz ujscia rzek,

* obszarow wybrzezy i srodowiska morskiego,

* obszarow gorskich lub lesnych,

* obszarow objetych ochrong w tym strefy ochronne ujeé¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych,

* obszaréw, na ktorych standardy jakosci S$rodowiska zostaly przekroczone Iub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia,

* obszar6w o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

* obszarow przylegajacych do jezior,

* uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

Teren objety wnioskiem nie lezy na terenie zadnego z wyzej wymienionych obszaréw.

~97 <



KARTA INFORMACYINA PRZESIEWZIECIA
»Wymiana odboczki DN80 Strézewo k. Adolfowa”

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest réwniez poza obszarami korytarzy

ekologicznych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach zagrozonych powodzig

lub obszarach osuwiskowych.

Ponizej przedstawiono informacje o najblizej potozonych obszarach podlegajacych ochronie
wzgledem planowanego przedsiewzigcia (analiza w promieniu 30 km od planowanego przedsigwzigcia).

Formy ochrony przyrody zlokalizowanej najblizej przedsigwzigcia (dziatki nr: 94/1, 94/2,
96, obreb 0011 Strézewo, arkusz mapy 01.

Rodzaj obszaru Tereny polozone Odh%'“sc_ 0‘?
’ . e e R Ay przedsigwzigcia,
podlegajacy ochronie najblizej przedsiewzigcia (km|
Parki narodowe brak obszarow e
Zrodliska Flinty - otulina 9.98
Zrodliska Flinty 10.13
Degbina 20.56 |
Torfowisko Kaczory 20.64
Promenada 2243
Rezerwaty przyrody
Welna 23.47
Bagno Chlebowo 24.98
Buczyna - otulina 29.85
Buczyna 2991
Zielona Gora 29.99
Parki krajobrazowe brak obszarow
Dolina Noteci 2.58
Obszary chronionego Dolina Welny i Rynna Gotaniecko-Wagrowiecka 17.42
kb Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) 20.17
Puszcza Notecka 22.78
Zespoly przyrodniczo- )
krajobrazowe brak obszarow
Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego 9,35
PLB300001 ’
Natuta 2000 — GRS o oo nad Gvida PLESON012 15.74
specjalnej ochrony
Puszcza Notecka PLB300015 18.25
Nadnoteckie Legi PLB300003 18.56
Dolina Noteci PLH300004 9.35
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Rodzaj obszaru Tereny polozone Odleglosc. ME
: Lol SH| 3 A przedsiewziecia,
podlegajacy ochronie najblizej przedsiewzigcia [km]

Natura 2000 = Specjalne| ;. Kaliszafiskie PLH300044 13.76
obszary ochrony

Ostoja Pilska PLH300045 18.05

Dolina Welny PLH300043 18.80

Struga Biatosliwka PLH300054 21.18

Bagno Chlebowo PLH300016 23.10

Kiszewo PLH300037 26.85

Bueczyna w Dtugiej Goslinie PLH300056 27.26

Debowa Gora PLH300055 28.01

10. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI
DROGOWEJ

Przedmiotem prac realizowanych w ramach zadania pn. ,Wymiana odboczki DNSO Strézewo
k. Adolfowa™ nie bedzie droga w transeuropejskiej sieci drogowe;j.

11. PRZEDSIEWZIECIE REALIZOWANE i ZREALIZOWANE ZNAJDUJACE SIE
NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE, REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA
LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE,
WJAKIM  ICH  ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIOA ODDZIALYWAN zZ PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM.

W zwigzku z brakiem przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych w obrebie planowanego
przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan.

12. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ i BUDOWLANEL.

12.1. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2020 poz.
1219 z p6zn. zm.) za powazng awarig rozumie si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transport, w ktérym wystepuje jedna lub
wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia dla zdrowia
ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem.

W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia zagrozenie zwigzane z wystgpieniem powaznej
awarii, zgodnie z powyzsza definicjg ograniczy si¢ do zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego.
Zagrozenie to jest minimalizowane poprzez dobér odpowiedniej grubosci $cianek sieci gazowej, ponadto
budowany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakosci materiatow konstrukeyjnych oraz
nowoczesnych systemow zabezpieczefi antykorozyjnych. W $wietle powyzszego, ryzyko wystapienia
powaznej awarii jest malo prawdopodobne.
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12.2. Ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej

Pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie si¢ skutek wywotany ekstremalnym zjawiskiem
naturalnym powodujacym znaczne szkody na terenie objetym tym zjawiskiem pozostawiajgcy po sobie
czgsto zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ona rowniez wysokie straty w gospodarce
cztowieka, moze zmieni¢ stan przyrody, a nawet zagraza¢ zyciu ludzkiemu.

Stabilny klimat tego obszaru oraz wieloletnie obserwacje pozwalajg na stwierdzenie, ze
prawdopodobienstwo wystapienia na tym terenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak:
huraganowe wiatry, tornada, nawalnice $niezne oraz nawalne deszcze jest niewielkie.

Ze wzgledu na zakres, specyfike oraz sposob realizacji przedmiotowej inwestycji jednoznacznie
stwierdza sie, 7e zmiany klimatu nie beda mialy wplywu na przedmiotowe przedsigwzigcie, a ryzyko
wystapienia katastrofy naturalnej jest mato prawdopodobne.

12.3. Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej

Pod warunkiem prawidlowo prowadzonych prac budowlanych oraz prawidlowej eksploatacji
obiektu ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej jest malo prawdopodobne.

Postgpowanie wyjasniajace w sprawie okreslenia przyczyn katastrofy budowlanej (w przypadku jej
wystapienia) prowadzone bedzie przez wojewodzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

13. PRZEWIDYWANE ILOSCI i RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ
ICH WPLYWNA SRODOWISKO
Etap budowy

Wykonawea prac zwigzanych z budowa odcinka sieci gazowej przesylowej wysokiego cisnienia
zobowiazany bedzie do przestrzegania przepisow izasad obowigzujacych przy gospodarowaniu
odpadami. W mys$l przepisow Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) wytworea odpadow jest kazdy, ktérego dziatalnos¢ lub
bytowanie powoduje powstanie odpadéw. z uwagi na powyzsze oraz na fakt, ze powstanie odpadow
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne zwigzane bedzie z pracami budowlanymi wytwércami
odpad6w beda firmy, ktére bedg podejmowaly tg dzialalnosc.

W sktad odpadéw powstatych podczas budowy odcinka sieci gazowej przesylowej moga
wechodzié: resztki elektrod, rur stalowych, desek, resztki izolacji polietylenowych itp. oraz odpady
socjalno — bytowe. Odpady te, w celu ograniczenia zwigzanych z nimi ucigzliwosci, bedg gromadzone
w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach, zbiornikach, a nastepnie przekazywane podmiotowi
posiadajacemu stosowne zezwolenie wcelu przekazania ich na skfadowisko. Odpady komunalne
w postaci plynnej pochodzace z przenosnych toalet beda zabierane zmigjsca budowy przez
specjalistyczng firmg zajmujaca si¢ ich obstuga.

Na etapic wykonywania czynnosci budowlanych pozyskane odpady budowlane beda
zagospodarowane przez wykonawce, ktory zadba o ich odpowiednie unieszkodliwienie oraz zestawienie
bilansu odpadow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym sklasyfikowano odpady jak
nizej:

Kod - | Rodzaj odpadu Pirewitywanatiost - hadh
zagospodarowania
: .| odpady farb i lakierow zawierajacych » DS, D10, R1, R2,
e rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje ok. (.02 Vs R11,RI12
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komunalne

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilo§¢| pagoh i
] zagospodarowania
niebezpieczne;
odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace
08 04 09* | rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne;
12 01 01 f)dpady z’t’roczenia i pitowania zelaza oraz R4.R5.R11. R12
jego stopow;
1201 13 | odpady spawalnicze; ok. 0,025 Mg R1, RS
120121 zu7yt‘e 11.1ater1a’fy szlifierskie inne niz RI,RS. R11,RI2
- wymienione w 12 01 20;
L] , R1, R3, RS, i
1501 01 |opakowania z papieru i tektury; RI; Bl
opakowania zawierajace pozostatosci
N e .
K su s ancji nlcbczplecz,nym lutf nimi N Ds. D10, R1, R3,
1501 10* | zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roélin
. ;o . R5, R11,R12
I i II klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i
toksyczne);
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry ok. 0,05 Mg
olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
1502 02* | do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania D5, D10, R11,R12
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
| sorb’enty,.materla{y ﬁllraf:yijne.‘ tlfanmy flo R1,R3, RS, R11.
1502 03 | wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
4 o - R12,
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02;
. Uwodnione odpady ciekle inne niz
16 10 02 o L ok. 0,02 Mg RS, R11; R12,
wymienione w 16 10 01 (ptuczka wiertnicza)
1701 01 odpa'c{y betonu oraz gruz betonowy z R5, R11, R12
rozbiérek;
170102 | Gruz ceglany RS, R11,R12,
1701 80 | Usunigte tynki, tapety, okleiny itp. RS, R11,R12,
170201 | Drewno R3,RI1,RI12,
i R1, RS, g
170203 | tworzywa sztuczne; iy R,IR25 i
. ; — ok. 20,00 Mg -
1704 05 | zelazoi stal; R4, R13
1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 R4, R5, R11, R12,
17 06 04 materiaty_izolacyjne inne niz wymienione w D5, R1, R3, RS,
1706011706 03. R11,R12,
_ Zmieszane odpady z budowy, remontow
170904 |idemontazu inne niz wymienione w 1709 01, R4, R5,R11,R12,
17090211709
170504 glcba‘ i Z'lel‘l‘lla, w tym kamienie, inne niz okt G R3.R5.R11, RI2,
wymienione w 17 05 03
2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady ok. 0.03 Mg R3, R5,DIO, R11,

R12,
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Sposob

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilo&¢ sago b divoRnsnla

Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych
200304 | stuzacych do gromadzenia nieczystosci — ok. 0.10 Mg D8
zawartos¢ szamb z zapleczy technicznych

Wytwarzanie odpadéw w pierwszej kolejnosci powinno by¢ ograniczane, nast¢pnie odpady
powinny byé przekazywane do wykorzystania, w przypadku braku takiej mozliwosci
przekazywane do unieszkodliwienia za karta przekazania odpadu.

[lo$¢ uzyskanych mas ziemnych po zakoficzonych robotach bedzie niewielka. Grunt zostanie
w calosci wykorzystany na terenie planowanego przedsiewzigcia.

Etap eksploatacji

Na etapie prawidtowego, bezawaryjnego eksploatowania projektowanej sieci gazowej, odpady nie
bede powstawaty.

14. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZI EC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO
Wplyw na $rodowisko, w przypadku ewentualnej likwidacji sieci gazowej wraz z instalacjami
towarzyszacymi oraz wykorzystanie gruntu w obrebie infrastruktury gazowej w sytuacji rozbiorki bedzie
zblizony do tego, ktéry bedzie towarzyszyl jej budowie.

Podczas przeprowadzania prac rozbiérkowych wystapi emisja gazu, pytow, sciekow, odpadow
oraz hatasu w ilosci typowej dla tego rodzaju prac i ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Przy
zachowaniu odpowiednich zasad pracy zwiazanych z bezpieczenstwem i ochrong srodowiska zasieg
oddziatywania ww. czynnikoéw nie wykroczy poza tereny dzialek objetych inwestycja.

W ramach realizacji niniejszego przedsiewzigcia przewidziano rozbiorke odcinka gazociggu DN8O
o dl. ok. 395m. Prace z uzyciem palnikow acetylenowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi bezpiecznego wykonywania prac spawalniczych. Wycia¢ czgs¢
orurowania odstawi¢ na tymczasowy plac skladowy, docelowo przetransportowa¢ do miejsca wskazanego
przez Inwestora, celem poddania probek badaniom nieniszczacym i niszczgcym.

Proces wylgczenia gazociaggu z eksploatacji nalezy przeprowadzi¢c metodg bezposredniego
oczyszczenia polegajaca na przedmuchaniu strumieniem gazu obojgtnego np. azotem.

15. PODSUMOWANIE

Analizujac  przedstawione powyzej informacje pod katem uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko,
wymienionych w art. 63 ust | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wudostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247 z p6ézn. zm.) nalezy stwierdzi¢, ze planowane
przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach podmoktych, obszarach
gorskich obszarach objetych ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikow  wod  $rédladowych, obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszarach sieci Natura 2000 (najblizszy obszar znajduje si¢ w odlegtosci 9,35 km od obszaru
Natura 2000 — Dolina Srodkowej Noteci i Kanalu Bydgoskiego PLB300001, Dolina Noteci
PLH300004, obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarach
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o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach zurbanizowanych
(nie wywola konfliktéw spotecznych), obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania bedg
mialy zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), maloznaczacy, krotkotrwaty (zwiazany
Jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanego przedsiewziecia nie
wystgpi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji,
wystepowania innych ucigzliwosci czy wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie znikome.

Majac to na uwadze nakladanie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia wydaje si¢ nieuzasadnione.
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