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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w zygku z budow obwodnicy pomidzy miejscowéciami Podanin i Pietronki na terenie
gminy Chodzie gminy Margonin.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanavdsawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego cienkowarstwowegkonanego farp chemoutwardzalnkoloru biatego.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urpiEsmze na nhawierzchni w postaci liniiggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zadianych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2.Znaki podizne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub kraxdziowe, przerywane lub gite.
1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, vemijace jako strzalki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtes ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.
1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtrayw poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okékajace szczegblne
miejsca na nawierzchni.
1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drog - materidyierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetva lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbigadane warstgvgrubdci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrizdkiadane warstygrubdgci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrmasy termoplastyczne.
1.4.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktGr@ciy st z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicze sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do
oznakowa tymczasowychzoite) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadiiowe.
1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczego6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére @ przyklejane lub wbudowywane w nawierzchriaja rozny ksztak, wielké¢ i wysoka¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorytévapazklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku
metylu i folie odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zrialteo barwiezoltej, ktdrego czas aytkowania
wynosi do 3 miesicy lub do czasu zakeozenia robot.
1.4.12.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktocegs uytkowania wynosi do 6 miegiy.
1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narniagpod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widziaseboznakowania w nocy.
1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \S&&wosci antypglizgowe.
1.4.15.Pozostate okidenia  zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w
SST D.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.0.00.00 “Wymagania ogojrie.5.
1.6. Kod CPV 45233221-4

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki postawione w
rozporadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiramgodndici z aprobat technicza (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakéE, zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcioz normy zharmonizowaa (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasensaigjw zycie rozporadzenia [15] nie magby¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgostna aprobag technicza.

Powysze zasady natg stosowd takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
70kej.
2.3. Badanie materiatow, ktérych jak@¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hueatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okgnym w aprobacie technicznej.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanelabioratorium drogowemu. Badania powinny lwykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technieni POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzada¢ od producenta, aby oznakowanie opak®wzaterialtow do poziomego znakowania
drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a mthoaby na kadym opakowaniu byl umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

— numer partii i dat produkcji,

- informacg o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

— ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajgce wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegdtoywmagania okrdone g w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006gsovirydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby naktadane warstw
grubgici od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny ta@ leiekle produkty zawierage ciata state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb kv wodzie, ktére magwystpowa w uktadach
jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwavgego, na nawierzchsipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Whasciwosci fizyczne poszczegoélnych materialdw do poziomegoakowania cienkowarstwowego olega
aprobaty techniczne.

2.6.3.Zawarta¢ skltadnikoéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartdg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyatip powinna przekracza25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do ana#nia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés,
etylobenzen) w iléci wiekszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materiatdbw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszczeaesstosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawéaitsktadnikow lotnych do 30
% (m/m) i rozpuszczalnikbw aromatycznych do 10 %ngin

2.6.5.Wymagania wobec materiatow ze wadh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni wieipny zawierd substancji zagreajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawiemzchowinny zachowé statgé¢ swoich wigciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mé@n6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.
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Materialy do poziomego oznakowania drog nglerzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:
a) farb wodorozciaczalnych od & do 46C,
b) farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
c) pozostatych materiatow - pomij 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wgkaic mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
— ukladarek mas termoplastycznych,
— wyklejarek do tam,
— sprztu do bada, okreilonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w D.00.00.00 ,Wymagania od@ke4.
4.2. Przew6z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania drég ugleprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczelng:,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciwaosci materiatdw. Pojemniki powinny l6yoznakowane zgodnie
z normy PN-O-79252 [2]. W przypadku materiatow niebezpigech opakowania powinny byznakowane zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia [13].

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogé opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@]Y oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w D.00.00W9magania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nZaheri i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzglkdna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyej 85%.
5.3. Jednorodndéé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogticnawierzchni znakowanej. Nierow§w i/lub miejsca
napraw castkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie majviekszego rozmiaru ni15%
powierzchni znakowanej, uznaje gia powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie podiaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalkeczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszatgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaisakowania poziomego musidgzysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie

W celu dokltadnego wykonania poziomego oznakowarigidmazna wykona przedznakowanie, stoggjsi do
ustaleé zawartych w dokumentaciji projektowej, ,Instrukojiznakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazahia
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania nma stosowénietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli limb kropek. Pocatek i koniec znakowania naig
zaznaczy mah kresk poprzecza.
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5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, speilrie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lbostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi se w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaosgymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pmaymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania peinej jednorodimd Przed lub w czasie napetiania zbiornika malbwaaleca si przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osadme opakowania nie daje
sig catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farle nalezy naklad@ réwnomierm warstwa o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce smla
lub metalowej podkiadanej na drodze malowarkisditarby zwyta w czasie prac, okf®na przezrednie zuycie na
metr kwadratowy nie mi@ st rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny ywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymierv. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczica rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmugeyfiier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogojpid’6.
6.2. Badanie przygotowania podiga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidg@oego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &ywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné& w dzieh
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrglona wspétczynnikiem luminancji i baawoznakowania.
Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sisp6tczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - Gwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje esw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowaniéwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix ™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix™,
— z6ltej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspotczynnika luminancji vwietle rozproszonym m@ by zasépiony pomiarem wspoétczynnika
luminanc;ji3, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej, co najmniej 0,60,
- z6ttej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- bialej, po 12 miegcach wywalndéci, co najmniej 0,30,
- z0Mtej, po 1 miesicu wywalnasci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dykreslona wg POD-97 [4] przez wspobdne chromatyczrioi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyée w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty siaeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieoite: X 0,5 0,5 0,5 0,43
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y 0,4 0,5 0,5 0,48
6.3.1.2. Widzialné w nocy
Za miae widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkrelany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
— biatej, co najmniej 300 mecd frix?,
— z06ltej, co najmniej 200 mcd frix ™.
Wartas¢ wspéitczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
— biatej, po 12 miegicach eksploatacji, co najmniej 100 mcd ™,
- z06ltej, po 1 miesicu eksploatacii, co najmniej 150 meef i ?,
b) folii:
- dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n¥ Ix™?,
- dla oznakowa tymczasowych#6ttych), co najmniej 300 med frix™.
6.3.1.3. Szorstkd oznakowania
Miara szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Wadd&SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypasay w typowe opony
hamuje z blokaalkét przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w cjgu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapi|wrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnanigzarcami,
wg POD-97 [4], powinna wynospo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
— €O najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezéi@mznakowania)
Za czas schatcia oznakowania przyjmujeestzas uptywaicy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzzasu gwarantowanego przez producenta, z Aymie
moze przekracz&2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
a) oznakowania grubowarstwowego, co najejys5 mm,
b) punktowych elementow odblaskowych umieszczanychcegci jezdnej drogi, co najwej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentagjektowej, co najwgej 25 mm.
6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaitkowarstwowego lub grubowarstwowego.
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowegeprowadza przed rozpaciem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnnéz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, apagice
badania:
a) przed rozpogziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualmg ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schgtia, wg POD-97 [4],
— wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiar6w oznakowania, na zgadnp dokumentagj projektovs i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3],
— wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoowg POD-97 [4].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn problkg na blasze (300x250x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowa do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer maze zlecé wykonanie
bada:
- widzialncéci w dziej,



D.07.01.01 Oznakowanie poziome

- widzialnasci w nocy,

- szorstkdci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okstonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj

6.3.4.Zbiorcze zestawienie podstawowych wymagdé materiatlow i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowanial
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowarstwoweg

1 | Zawartg¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamaniawiatta kulek wspotcz. >1,5
szklanych

3 | Wspoiczynnik luminancji Q éwietle
rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej med ni? Ix* =130
- 76kte] med m? Ix* >100
4 | Wspétczynnik luminancjB dla
oznakowaniagwiezego barwy
- biatej wspotcz. >0,60
- z0Mej wspotcz.3 =20,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku
dla oznakowaniawiezego w stanie
suchym barwy:

- biatej med ni? Ix* > 300
- 76kte] med m? Ix* > 200
6 | Szorstk&¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT =50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatds¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik 25
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 | Czas schetia materiatu na nawierzchni h <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchni mm 0d 0,9do 5,0
nawierzchni
10 | Okres stakxi wtasciwosci materiatéw mieskcy >6

do znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodaego z dokumentacjprojektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadastpujacym warunkom:;
— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— dhugds¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz + 50 mm dla wymiaru dtuggi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, §mmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usugc zbedne stare oznakowanie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@06nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest ifmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakaiy
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskbw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D.00.0pM@magania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektovs, SST i wymaganiami bkyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, redoye
dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu.
8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikw pomiardw i hiada
jakosciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w S§irawdzeniu
podlegag cechy oznakowania olkilene w POD-97 [4].

Minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakowaniaubgwarstwowego lub znakowania punktowymi
elementami odblaskowymi: co najmniej 36 mgegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 mwykonania oznakowania cienkowarstwowego obejmuije:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanbot,
- przygotowanie, zakup i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie nawierzchni jezdni,
- przedznakowanie, wykonanie ewentualnej korekty kawnania,
— naniesienie powloki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovy i
sInstrukcja o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawaigoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty pbsypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwpglizgowe i ich mieszaniny)
3a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty pbsypywania. Kulki szklane,
1423:2001/A1:2005 kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagardatyczce poziomego
oznakowania drdg
4a. PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagardatyczace poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowatidg. Punktowe elementy odblaskoweed€zl:
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5a.

5b.

6.
6a.

Wymagania dotyece charakterystyki nowego elementu
PN-EN 1463- Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowementy odblaskowe G©#¢ 1:
1:2000/A1:2005 Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego oznakowadiég. Punktowe elementy odblaskoweedcz2:
Badania terenowe
PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowanés. Wiaciwosci fizyczne
PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Cz$¢ 4. Metoda pomiaru oporéw
2004(V) paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zakcznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20035zczegétowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umizsania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazohkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD&S@Tia ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 9BDIM,
Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. PO0620Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,

Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgédino
wymaga jakie powinny spetia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dar 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwsubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (DzrlF3, poz. 1679)

Umowa europejska dotysza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dmu249, poz. 2497)



