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HUMUS GR.5 cm OBSIANY 3s g‘ 030 : / Z2
MlESZANKATRAW =) ! | RN .
i / OBRZEZE BET.6x20
0,15 |
LAWA BETONOWA Z OPOREM 0,35 ~ ,
BETON B-15 | 6 WARSTWA SCIERALNA
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA
. KOLORU SZAREGO
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 ) PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 WARSTWA SCIERALNA , 5
WARSTWA SCIERALNA | 10 BETON ASFALTOWY WG NORMY PN-S-06025 SCIEK PODSYPKA
KOSTKA GRANITOWA 8/10 KOSTKA BRUKOWA BET.GR 8 cm CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
. NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
, 7 WARSTWA WIAZACA GR5cm
WARSTWA WYROWNAWCZA 3 BETON ASFALTOWY WG NORMY PN-S-96025
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
8 WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ 22 KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
SETON CEMENTOWY B2 MECHANICZNIE WG PN- S-06102
15 WARSTWA DOLNEJ PODBUDOWY
WARSTWA ODSACZAJACA | 30 KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
PIASEK SREDNIOZIARNISTY MECHANICZNIE WG PN- S-06102
20 | WARSTWA ODSACZAJACA RONDO
PIASEK SREDNIOZIARNISTY
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE
NAZWA OBIEKTU  BnOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI
PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ
| GMINY MARGONIN
PROJEKTANT| Ireneusz Ignaszak NR RYSUNKU 4.1
OPRACOWAL| Pawet Ignaszak SKALA 1:20
SPRAWDZIL Andrzej Tomaszewski DATA 06.2010




