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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONK] NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. . Podst | Opis i wyliczenia | j.m, Poszcz Razem
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =~ - L
1|KNR 2-01 D119-03  Roboty pomiarcwe przy Hniowych robotach ziemnych - trasa dregiw tkmn -
d.A lerenie réwninnym
(5.984-0.013)-0.922+(0.475-0.055)= I
5.469 km 5.5
‘ \ RAZEM 5.5
2|KNR 2-31 0813-01 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- Jm
d.1 .wej ‘
| 1262.0 m 262.0,
g i RAZEM 262.0
3|KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z koslki brukowej betonowe przez analogie - 'm2 i
d1 1Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowe] '
! 111.8 m2 111.8!
; RAZEM | 111.8
4/KNR 2-31 0810-03 |Reczne rozebranie nawierzchni 2 belonu o grubosci 12 cm .m2 '
d.1
] ‘18.0 m2 13_01
; RAZEM 18.0
5|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bilumicz- | m2
d.1 nych o grubo$ci 3 cm ‘
8275 'm2 627.5!
L : RAZEM | 627.5
6|KNR 2-01 0128-07 |Razebranie piyt Meba przez analogie - Rozbieranie czasowych drég m32 :
d.1 kolowych i piacow z ptyl 2zelbetowych azurowych o powierzchni 1 | l
szl.do 1 m2 f
88.0 m2 88.0
i : RAZEM | 88.0
7IKNR 2-31 1507-02 1 Transporl wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na [t
d.1| odleglos¢ do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym sa- ‘
i mochodem do 51
‘ 1(0.15%0.3*262.0+111.8*0.08+18.0"0.1+86.0"0,1)*2.4+627.5*0.075 It 122.3|
| - : RAZEM | 122.3
8/KNR 2-31 1508-01 Dodatek do tabl 1507 za kazde 0.5 km lransportu samochodem skrzy- t i
da' niowym do 5 t
i 'Krolnogé = 9 r
122.3 L 122.3
| RAZEM 1223
EKNR 2-01 0105-03 |Mechaniczne karczowanie pni {Sr. 26-35 cm) ‘szt !
d.1 ! | ’
| 11 szl. 1.0
! RAZEM 1.0
10|KNR 2-01 0108-05 'Mechaniczne karczowanie Sredniej geslosci krzakow i podszycia ;ha J
d.1!
| 0.085 ha 0.1
RAZEM | 0.1
11iKNR 2-01 0110-02 'Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp i
d.1 ! i
) 1.0 Imp 1.0!
! RAZEM | 1.0
12|KNR 2-01 0110-03 |Wywozenie galezi na cdiegiosd do 2 km mp
di
1272.0 .mp 1272.0
| | RAZEM 1272.0
2. _ ___|ROBOTY QODWCDNIENIOWE y =
13]KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w [m?
d.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
'do 1 km
:1564.3 im3 1564.3
1 RAZEM | 1564.3
14/ KNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu ponad 1 km |m3 |
d.2 samochodami samowyladowczyml po drogach utwardzonych ziemi
kal.lll-IV
Krolnosé = 8 i
1564.3 im3 1564.3!
' RAZEM | 1564.3
15/KNR 2-18 0501-01 |Kanaly rurowe - podicza z malerialdw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2
-588.8 m 588.8:
RAZEM 588.8
16 KNR 2-18 0207-04 |Przykanalik z rur PVC o $r. 160 mm przez analogie - Sieci wodociggo- .m
d.2 we poza granicami mlast - rurociagi z pollchlorku winylu (PCW) ciénie- | i
| niowe lgczone na uszczelke gumowa o Sr.zewn. 160 mm
i 210.5 m 210.5.
| - RAZEM | 210.5
-1 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | ).m. Poszez Razem
17|KNR 2-18 0207-07 |Kolektor z rur PP 0 $r. 300 mm przez analogie - Sieci wodociagowe m
d.2 poza granicaml miast - rurociagi z polichlorku wirylu (PCW) ci$nienio-
‘we laczone na uszczelke gumows ¢ $r.zewn. 315 mm
1967.0 m 967.0
[ RAZEM 967.0
1B|KNR 2-18 0625-02 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonows o %r. 500 mm z |szt.
d.2 osadnikiem bez syfonu
57 szt. 57.0
RAZEM 57.0
19/KNR 2-18 0613-01 |Sludnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wy- 'stud.
d.2 kepie o glebokosci 3 m
22 stud. 220
\ RAZEM 22.0
20|KNR 2-18 0620-01 | Studnia murowana o $r. 1000 mm przez analogig - Komory murowane |m?
d.2 2 cegiet - grubo$¢ muru 1 ceg.
2*3.14"0.5"0.25%1.0"6 m3 4.7
i RAZEM 4.7
21 KNR 2-18 0621-02 |Montaz plyty nastudziennej zelbetowsj przez analogie - Pyty Zelbeto- |kpl.
d.2 we ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz plyty Zelbetowe przejscio-
we na kominach komér i studzienek o &r, 1150 mm
6 kpl. 6.0
: RAZEM 6.0
22|KNR 2-31 0605-03 |Przepusty rurowe pod zjazdaml - §cianki czolowe dlaruro ér. 40 cm | &clank.
d.2
3 -$ciank. a0
RAZEM 3.0
23|KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych w gruntach m3
d.2/0101 kat.I-ll; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokoéé 0.8-1.5 m
14329 m3 1432.9
' RAZEM 1432.9
24/KNR 2-01 0205-03 |Roboty ziemne wykon.koparkami podslebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km (ukop) + materiat
1432.9 m? 1432.9
RAZEM 1432.9
25|KNR 2-01 0214-03 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m?
d.2 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat, |-
Krolno4é =8
1432.9 m3 14329
RAZEM 1432.9
26 Ciecie asfaltu
d.2/kalk. wiasna
2309.0 m 23098.0
RAZEM 2309.0
27|KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.z2 grubosei 3 cm
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
28|KNR 2-31 1507-02 |Transport wewngtrzny materialéw sztukowych o masie 200-3000 kg na |t
d.2 odlegiost do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym sa-
mochodem do 5t
1153.5*0.075 t 86.5
RAZEM 86.5
29| KNR 2-31 1508-01 |Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzy-|t
d.2 niowym do 5t
Krotnosé = 9
86.5 t 86.5
RAZEM 88.5
30|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.z2 geszczeniu 15 cm
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
31/KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2
d.2 geszczeniu 8 cm
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
32|KNR 2-31 0311-01 |Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m2
d.2 - warstwa wig2gca aslaltowa - grubosé po zageszez. 4 em
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
33|KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betorowsj przez analogie - |m2
d2 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
24.0 m2 24.0
RAZEM 24.0

Norma STD Warsla 4.28 Licencia: 7816 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

Lp. ; Podst Opis | wyliczenia J.m. Poszcz | Razem
34|KNR 2-31 010507 |Padsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 |m2
d.2 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (pod $ciek)
240 'm2 24.0
RAZEM | 24.0
35|KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.2 kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
‘Krotnosé = 2
24.0 m2 24.0
RAZEM | 240
36|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce 'm2
d.2 cementowo-plaskowe] - kolor szary (§ciek) - bez materialu
24.0 m2 24.0
RAZEM 24.0
37|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja picnowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2
25 szt. 25.0
RAZEM 25.0
38|KNR 2-31 1406-02 |Regulac]a plonowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d2
3 748 3.0
RAZEM 3.0
38{KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych | gazo- szt,
d.2 wych
15 szt, 15.0
RAZEM 15.0
40/KNR 2-01 0321-02 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1mi |m2
d.2 gleb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ili-IV z rozbitrka
2707.6 m?2 2707.6
RAZEM 2707.6
3 ROBOTY ZIEMNE
41/KNR 2-01 0228-03 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM} w gruncie  |m? T
d.3 kat. IV
3926.3 m3 3926.3
RAZEM 3926.3
42 KNR 2-01 0212-03 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 w ziemi kat.J-ll|m3
d.Ja uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
3926.3 m3 3926.3
RAZEM 3926.3
43|KNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transportu ponad 1 km | m?
d.3 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV
Krotnosé = 8
3926.3 m3 3926.3
RAZEM 3926.3
44 KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy |m2
d.3 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
15901.7 m2 15801.7
RAZEM 15901.7
45|KNR 2-01 0205-03 |Roboty zlemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w [m2
d.a gr.kat.l-ll z iransp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegloéé
do 1 km (ukop) + material
112.9 m3 112.9
RAZEM 112.9
46/KNR 2-01 0214-03 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m?@
d.3 samochodami samowytadowczymi po dragach utwardzonych ziemi
kat.I-l
Krotnosé = 8
112.9 m? 112.9
RAZEM 112.9
47|KNR 2-01 0235-01 | Formawanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw  1m3
d.3 gruncie kat. I-ll
112.9 m3 112,9
RAZEM 112.9
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA S
48|KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i Zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2
d4 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos$é warstwy po zag. 10 cm
15901.7 m2 15801.7
RAZEM 15901.7
49/KNR 2-31 0104-08 \Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- 'm2 .
d4 cie lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warst-
Wy po zag. :
Krotnosé = 10
15801.7 m2 15901.7
RAZEM 15901.7

Norma STD Waersia 4.28 Licancia: 7816 dla lanaazak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. Podst | Opis | wyliczenia i Jm. Poszcz | Razem
50 KNR 2-31 0402-04 |tawa betonowa z oporem ped kraweznik 15x30 cm przez analogie -  |m3
d.4 itawa pod krawezniki betonowa z oporem
0.06*(2914.0+46.8+60.0) m3 181.2
! RAZEM | 181.2
51|KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m i
d4 icemantowo-piaskowe]
2914.0 m 2914.0
RAZEM 2914.0
52/KNR 2-31 0403-03 'Krawezniki betonowe trapezows o wymiarach 15/21x30 cm przez ana- |m
d4 loglg - Kraweiniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe] (kolor czerwony)
46.8 . m 46.8
RAZEM 46.8
53|KNR 2-31 0404-04 Krawezniki granitows trapezowe o wymiarach 15/21x30 przez analogie (m
d.4 - Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowef
60.0 m 60.0
i RAZEM | 60.0
54 KNR 2-31 0114-05 : Podbudowa 2 kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d4 geszczeniu 15 cm
15027.5 m? 15027.5
RAZEM 15027.5
55|KNR 2-31 0114-07 -Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa géma o grubosci po za-  |m2
d4 geszczeniu 8 cm
15027.5 m?2 15027.5
RAZEM 15027.5
56/ KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 | m2
d4 cm grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu
926.9 m? 926.9
RAZEM 926.9
57|KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m2
d.4 kazdy dalszy 1 cm gruboé¢ warstwy po zageszczeniu
iKrotnoé = 2
926.9 m2 926.9
RAZEM 926.9
58 KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m2
d.4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
863.2+14123.7 m2 14966.9
RAZEM 14986.9
59(KNR 2-31 0311-02 |Nawierzchnia z mleszanek mineralng-bitumicznych grysowo-fwirowych|m2
d.d4 - warstwa wiaZgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 em gruboscé po
Zageszcz.
Krolnodé = 3
863.2 m? 863.2
RAZEM 863.2
60 KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|mz2
d4 - warstwa Scieraina asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
21901.8+9620.3 m2 315221
RAZEM 31522.1
61|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mleszanek mineralno-bitumlcznych grysowo-zwirowych|m2
d.4 - warstwa £cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za-
geszcz.
Krotnosé = 2
21901.8 m?2 21901.8
RAZEM 21901.8
62|KNR 2-31 0311-06 |Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?2
d.4 - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po za-
geszcz,
9620.3 m? 9620.3
RAZEM 9620.3
63|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfallem m2
d4
1866.4 m2 1866.4
RAZEM 1866.4
64|KNR 2-31 0108-02 | Wyrownanie istniejgce] podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z |t
d.4 wbudowaniem mechanicznym
1598.9 t 1598.9
RAZEM 1598.9
65/ KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypce |m2
d.4 cementowo-piaskowsj - kolor szary (Sciek)
2622.6 m2 2622.6
RAZEM 2622.6
66]KNR 2-31 0806-03 |Scieki z prefabrykatéw betonowych 6 grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d4 mentowo-piaskowej
465.0 m 465.0

Norma STD Wersia 4.28 Licendia: 7816 dla lanaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA CHODZIEZ

Lp. Podst Opls | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
RAZEM 465.0
67/KNR 2-31 0108-03 |Podbudowa betonowa bez dylatacii - grubo$é warstwy po zageszcze- |m2
d.4 niu 12 cm
172.4 m? 172.4
RAZEM 1724
68 KNR 2-31 0105-04 |Pcdbudowa betonowa bez dylatacji - za kaxdy dalszy 1 cm grubosé m2
d4 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 10
172.4 m2 172.4
RAZEM 172.4
69|KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczenlem mechanlcznym -3 |m?2
d4 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
172.4+120.0 mZ 292.4
RAZEM 292.4
70/KNR 2-31 010508 |Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?
d4 katdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$é = 2
292.4 m?2 2924
RAZEM 292.4
71|KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m2
d.d kazdy dalszy 1 em gruboéé warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
120.0 m? 120.0
RAZEM 120.0
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY
72/KNR 2-31 0401-02 |Rowkl pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 2020 cmw  |m
d.5 gruncie kat.lll-1v
1794.6 m 1794.6
RAZEM 1794.6
73|KNR 2-31 0402-04 |Lawa betonowa z oporem pod krawegznik 15x30 cm przez analogie - | m3
d.5 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem
1794.6*0.05 m3 89.7
J RAZEM 89.7
74|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce plaskowa] z wy-|m
d.5 petnieniemn spoin piaskiem
1794.6 m 1794.6
RAZEM 1794.6
75/KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-|m2
d.5 bo$¢ warstwy po zageszczeniu (chodnik)
1207.7 m?2 1207.7
RAZEM 1207.7
76|KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m2
d.5 dalszy 1 cm gruboéé warstwy po zageszczeniu
Krotnoéé = 2
1207.7 m2 1207.7
RAZEM 1207.7
77|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnle z kostkl brukowe] betonowej gruboéé 6 cm na podsypce |m2
d.5 cementowo-piaskowej - kolor szary {chodnik)
1207.7 m2 1207.7
RAZEM 1207.7
78/ KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- 'm?2
d.5 cie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
(zjazdy)
962.0+93.0 m2 1055.0
RAZEM 1055.0
79/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- | m?2
d.5 geszczeniu 15 cm
1055.0 m2 1055.0
RAZEM 1055.0
B0|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma ¢ grubosci po za- |m2
d.5 geszczeniu 8 cm
93.0 m2 93.0
RAZEM 93.0
B1|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 |m2
d.5 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-93.0 m2 -93.0
RAZEM -93.0
82 KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 om gru-|m2
d.5 boéé warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
962.0 m?2 962.0
RAZEM 962.0
83|KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.5 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Kroinodé = 2
-5-
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOQSCIAMI PODANIN | PIETRONK| NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMIN'Y MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podst \ Opis | wyliczenia | _Jm. | Poszez | Razem
! ~962.0 m2 962.0
i | RAZEM 962.0
84 /KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostid brukowej betonowej grubosc 8 cm na podsypee |m2
d.5 cemenlowo-piaskowe] - kolor czerwony (zjazdy)
962.0 m2 962.0
! : ] \ RAZEM 962.0
6 IROBOTY WYKONCZENIOWE
85/KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowéw z namulu o grub. 20 em z wyprofilowaniem skarp |m
d.6 rowu
1414.0 m 1414.0
RAZEM 1414.0
86|KNR 2-31 1404-01 |Qczyszczenie przepustdw o &r. 0.4 m z namulu
d.6
66.0 m 66.0
RAZEM 66.0
87|KNR 2-31 0114-07 |Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbudowa z kruszy- |m2
d.6 wa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
.{1992.9+9892.0Y0.75 m2 8913.7
RAZEM 8913.7
88/KNR 2-01 0129-07 |Rozbieranie czasowych drog kolowych i placdw z piyt Zelbetowych m2
d.6 azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 (plyty Meba)
24.0 m?2 24.0
RAZEM 24.0
89 KNR 2-01 0129-03 |Ukfadanie czasowych drdg kolowych i placéw z plyt zelbetowych azy- 'm?2
d.6 rowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 (bez materialu)
24.0 m2 24.0
: RAZEM 24.0
S0|KNR 2-31 0811-01 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubodci 12 [m2
d.6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15.0 m2 15.0
: RAZEM 15.0
91|KNR 2-31 0309-01 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grubosci |m?2
d.6 12 cm z wypeinieniem spein piaskiem (bez materiatu)
15.0 m2 15.0
RAZEM 15.0
92 KNR 2-31 0818-02 |Rozebranie porgczy ochronnych z katownikow m
d.6
159.0 m 159.0
RAZEM 159.0
93|KNR 2-31 0704-01 |Bariery achronne stalows jednostronne o masie 24.0 kg/m (bez mate- |m
d.6 riatu)
159.0 .m 159.0
RAZEM 159.0
94|KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogige - |m2
d.6 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypee piaskowe]
50.0 m2 50.0
RAZEM 50.0
95 KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z koslki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypee |m2
d.6 ©  |cementowo-piaskowej (bez materiatu)
50.0 m2 50.0
RAZEM 50.0
96|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6
976.3 m2 976.3
RAZEM 976.3
7 ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO ) |
97 KNR 2-31 0702-01 |Shupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.7 [
20 szt 20.0
RAZEM 20.0
98|KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 ‘ :
20 |szt. 20.0
RAZEM 20.0
99/KNR 2-31 0706-05 |Reczne malowanie linli na skrzyzowaniach i przejéciach dia pieszych |m2
d.? farbg chlorokaticzukowa
70.8 m2 70.8
RAZEM | 70.8

Norma STD Wersia 4.28 Lcanda: 7818 dla Ionaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn, miary . llo&é Cena | Wartosé
ceny | 2 o=
' (5x 6)
1! 2 3 4 i 5 | 6 I 7
T iROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1|KNR 2-01 0119-|Roboly pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych-  ikm ‘ 54869 = 5.5; -
d.1103 Erasg4 drg)gi 1:;) lgrge;ie E(o’}vir;igngrgs ) w ‘
1(5.984-0. -0.922+(0,475-0.055)=
* 2[KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw belonowych 16x30 ¢m na pod- m T T2s200 =
d.1jo sypce piaskowej B — .- |
3/KNR 2-31 0810- Rozebranie nawierzchni z koslki brukowej betanowe]  'm2 R EN) L -
d.1/01 przez analoglg - Rozebranie nawierzchni 2 klinkieru dro- | !
. _|gowego na pedsypee piaskowe) R !
4. KNR 2-31 0810-|Rgczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubogci 12 m?2 18.0! ! i
d.1|03 cm | :
5[KNR 2-31 0803-[Mechaniczne rozebranie nawierzchm z mieszanek mine- |m?2 627.51 | N
d.1/03 ralno-bitumiczrych o grubosci 3 cm i
6/KNR 2-01 0129-'Rozebranie ptyt Meba przaz analogie - Rozbieranie cza- ‘m2 88.0] i 5
d.1|07 sowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azu- ‘
- _|rowych o powierzchni 1 szl.do 1 m2 N B el A
7/KNR 2-31 1507-!Transpor! wewnglrzny malerialéw sztukowych o masie | (0.15*0.3* ] ) 1|
d.1|02 200-1000 kg na odleglo$¢ do 0.5 km z zaladunkiem | wy-, 262.0+
{adunkiem mechanlcznym samochodemn do 5 L 111.8*0.08+
18.0%0.1+| |
£8.0°0.1)* i
2.4+627 5%/ !
' 0.075 = |
- ; ) _— 122.3! o
8/KNR 2-31 1508- Dodalek do labl. 1507 za kazde 0.5 km transporlu sa- |t 122.3 -
d.101 'mochodem skrzyniowym do 5 | ‘ '
|5 Krolnosé = 9 N L — ) l o
9/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szl 1
d.1/03 !
~ 10/KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie rednisj gesto$ci krzakéwi  |ha 0.085=0.1 ‘
d.1)05 ~ |podszycia , ac W= om=l =L §
 11[KNR 2-01 0110- WywaZenie karpiny na odléglosé do 2 km mp 1.0
d.1jo2 ‘ !
“12/KNR 2-01 0110-\Wyw02enie galgzi na odlegtose do 2 km mp 1272.0
d.103 : :
Razem dzlal: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-7 -

Norma STD Wersja 4.28 Licancja: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- | Opis Jedn. miary lloé¢ | Cena Wartosé
ceny | zt i zt
| {5 x86)
1 2 ‘ 3 4 5 | 6 | 7
2 1ROBOTY ODWODNIENIOWE
13|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsieblemyml o m3 1564.3
d.2104 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
.samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
14/KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m? 1564.3 T
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowyladowazymi po
dregach utwardzonych ziemi kat.lll-Iv
Krotnoéé = 8
15|KNR 2-18 0501- Kanaty rurowe - podloza z materiatéw sypkich o grubos- 'm2 588.8 T
d.2|o1 ¢i 10 cm
16| KNR 2-18 0207-|Przykanalik z rur PVC o $r. 160 mm przez analogie - m 210.5
d.2}04 Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z
polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe 1gczone na
uszczelke gumows o $r.zewn. 160 mm
17/ KNR 2-18 0207-| Kolektor Z rur PP o &r. 300 mm przez analogie - Sieci  |m 967.0
d.2/o7 wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polich-
lorku winylu (PCW) cisnieniowe laczone na uszczelke
gumowa o sr.zewn. 315 mm
18|KNR 2-18 0625-| Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 57 ]
d.2|02 §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
19|KNR 2-18 0613-| Studnle rewizyjne z kregéw betonowych o 5r. 1000 mm |stud. 22
d.2!p1 w gotowym wykopie o gleboko$ci 3 m
20| KNR 2-18 0620-Studnia murowana o $r. 1000 mm przez analogie - Ko- |m? 2*3.14*0.5*
d.2|o1 mory murowane z cegiet - grubo¢ muru 1 ceg. 0.25"1,0*6 =
4.7
21/ KNR 2-18 0621- Monlaz piyty nastudziennej zelbetowe] przez analogie - |kpl. 6
d.2j02 | Piyty Zelbetowe ze skrzynkaml zeliwnymi wiazowymi
joraz piyty zelbetowe przejéclowe na kominach komér i
sludzienek o §r. 1150 mm
22 KNR 2-21 0605- Przepusly rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur [&ciank. 3
d.2|03 o 5r. 40 cm
23|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 1432.9
d.2/0101 w gruntach kat.I-ll; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-
1.5m
24| KNR 2-01 0205- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o m3 1432.9
d.2|03 poj.tyzki 0.26 m3 w gr.kat.i-ll z transp.urobku
samochod.samowyfadowczymi na odleglesé do 1 km
{ukop) + malenal
25|KNR 2-01 0214 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m? 1432.9
d.2|03 tu ponad 1 km samochodami samowyladowezymi po
drogach utwardzonych ziemi kat, |-l
Krotno&¢ = 8
26 Cigcie asfallu m 2309.0 ]
d.2|kalk. wiasna
27 KNR 2-31 0803- Reczne rozebranle nawierzchnl z mleszanek mineraing- |m?2 1153.5
d.2|01 bitumicznych o grubosci 3 cm
28|KNR 2-31 1507- Transport wewnetrzny materialéw sztukowych o masie [t 1153.5*
d.2|02 200-1000 kg na odleglo4é do 0.5 km z zaladunkiemn i wy- 0.075=86.5
ladunkiem mechanicznym samochodem do 5t
29|KNR 2-31 1508-| Dodatek do tabl. 1507 za kaZde 0.5 km transportu sa- |t 86.5
d.2{01 mochodem skrzyniowym do 5t
Krotnosé = 9
30|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1153.5
d.2|05 gruboéci po zaggszczeniu 15 cm
31|KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma o m2 1153.5
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
32|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- {m2 1153.5
d.2/01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
PO Zageszez. 4 cm
33 KNR 2-31 0810- Rozebranie nawierzchni z kostkl brukowej betonowej m?2 24.0
d.2/01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z Klinkleru dro-
gowego na podsypce piaskows]
34 KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem me- |m2 240
d.2i07 chanicznym - 3 cm gruboéé warstwy po zageszczeniu
{pod sciek)
35|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m? 24.0
d.2|o8 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
36|KNR 2-31 0511-Nawierzchnie z kostkl brukowe] betonowej gruboéé 6 cm [m?2 24.0
d.2|02 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary (§ciek)
- bez materiatu

Nomma STD Wersta 4.28 Licancia: 7818 dla lanaazak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- . Opls Jedn. mlary llosé Cena Wartosé
ceny ‘ zt zt
| (5 % 6)
1] 2 | 3 . 4 5 6 7
37 |KNR 2-31 1406-' Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych |[szt. 25
| d-2/03 ' = = :
38/ KNR 2-31 1406-|Regufacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt. 3
_d.2[o2 ulicznych — , !
39|KNR 2-31 1406-|Regulacia pionowa studzienek dla zawordw wodaciggo- |szt. 15 B
t d2lo4  wychlgazowych - _
40'KNR 2-01 0321-| Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o|m2 2707.6 o
d.2 02 szer.do Tm i gieb.do 3m balam| drew.w gruntach su-
chych kat.ill-IV z rozbidrkg g
Razem dzial: ROBOTY CDWODNIENIOWE
-9-

Norma STD Wersla 4.28 Uicencia: 7818 dla lanaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY GHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA CHODZIEZ

Lp. | Podstawa wy- | Opls Jedn.mlary | llo§¢ | Cena ' Wartose
ceny . | zt | zt
| | | _(5x6)
1 2 3 ' 4 | 5 ! 6 7
3 :ROBOTY ZIEMNE
41:KNR 2-01 0228~ Wykopy wykonywane spycharkaml o mocy 55 kW (76 |m? 3926.3
| d.3)03 KM) w gruncie kat. IV
42/KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wyk.koparkaml podsigbiemymi 0.256 m3 |m3 3926.3
d.3|03 w ziemi kat.l-lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowezymi
na odl.do 1 km
43|KNR 2-01 0214-|Naklady uzupeln.za kaZde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m? 3926.3
d.3|04 t ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
44/ KNR 2-01 0233- Mechaniczne plantowanle terenu spycharkami gasieni- |m?2 15901.7
d.3/02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
45 KNR 2-01 0205- Roboty ziemne wykon.koparkaml podsigbiemymi o m3 112.9
d.3/03 poj.tyzki 0.26 m3 w gr.kat.l-!l z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 km
{ukop) + material
46|KNR 2-01 0214-|Naklady uzupein.za kade dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m3 112.9
d.3(o3 lu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
iKrotnoéé = 8
47| KNR 2-01 0235- Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do3.0m  |m3 112.9
d.3/01 spycharkami w gruncie kat. I-ll
Razem dzlat: ROBOTY ZIEMNE

-10-

Nomma STD Wersia 4.28 Uicencia: 7816 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- Opls Jedn, mlary | llose Cena | Wartosé
ceny zt zt
| {5x86)
1 2 3 | 5 6 | 7
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
48| KNR 2-31 0104- Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsa- | m? 15901.7 ]
d.4|07 czajacej w korycie lub na catej szerckoscl drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
49|KNR 2-31 0104-|Wykonanle i zageszczenle mechanicze warstwy odsg- |m2 15901.7
d.4 08 czajgce] w korycie lub na calej szerokosdci drogi - za kaz-
!dy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag,
Krotnosé = 10
50/KNR 2-31 0402- Lawa betonowa 2z oporem pod kraweznik 15x30 cm m3 0.06*
d.4|04 przez analogig - Lawa pod krawezniki betonowa z opo- (2914.0+
rem 46.8+60.0) =
181.2
51|KNR 2-31 0403-|Krawgznlki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 2914.0
d.4,03 na podsypce cementowo-piaskowej
52|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 [m 46.8
d.4/03 cm przez analogig - Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej_(kolor czerwony)
53|KNR 2-31 0404- Krawezniki granitowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 'm 60.0
d.4|04 przez analogig - Kraweiniki kamienne wystajace o wy-
miarach 20x35 cm na podsypca cementowo-piaskowaj
54|KNR 2-31 0114-Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 15027.5
d.4/05 grubosci pe zageszczeniu 15 cm
55 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa géma o m2 15027.5
d407 grubojci po zageszezeniu 8 cm
56/KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem me-  |m2 926.9
d.4|07 chanicznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
57 |KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  |m?2 926.9 -1
d.4|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po
zageszczeniu
Krotnogé = 2
58/ KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 863,2+ ]
d4/01 sowo-Zwirowych - warstwa wiazaca asfallowa - grubosé 14423.7 =
po zageszcz. 4 cm 14986.9
59| KNR 2-31 0311-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 863.2
d.4|o2 sowo-2wirowych - warstwa wiaZgca asfaltowa - Kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszez.
Krotnosé = 3
60|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- jm? 21901.8+
d.4|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé 96203 =
po zageszcz. 3 cm 315221
61 KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 21901.8
d.4/06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
Krotno$é = 2
62|KNR 2-31 0311-Nawierzchnla 2 mleszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 9620.3
d.4|06 sowo-2wirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 em grubos$é po zageszez.
63 KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m2 1866.4
d.4)07
64(KNR 2-21 0108-| Wyrownanie isiniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 1598.9
d.4io02 no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
65 KNR 2-31 0511-)Nawierzchnia z kostkl brukowej betonowej grubosé 8 cm |m2 2622.6 |
d.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
(ciek)
66| KNR 2-31 0606-|Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 ¢m na |m 4650
d.4|03 podsypce cementowo-piaskowe]
67 |KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo&é warstwy |m2 1724
d.4/03 po zageszczenlu 12 cm
68 KNR 2-31 0109- Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m? 172.4
d.4(04 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 10
69|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 172.4+120.0
d.4/07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu =2924
70[KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem me- |m?2 292 4
d.4|08 chanlcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po
Zageszczeniu
Krotnosé = 2
71/KNR 2-31 0105-| Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 120.0
d.4los chanicznym - za kaZdy dalszy 1 cm grubo&¢ warstwy po
zageszczenlu
Krotnosé = §
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA

Nomna STD Wersla 4.28 Licencia: 7816 dla lanaszak
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY GHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA CHODZIEZ

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn.mlary | llos¢ ' Cena | Wartosc
ceny | zt . =zt
i | {5 x6)
1 2 | 3 | 4 I 5 \ 6 7
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY
72/KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i lawy krawgznlkowe o wymiarach |m 1794.6
d.5/02 ‘20x20 cm w gruncie kat.lll-IV .
73/KNR 2-31 0402-|tawa betonowa z oporem pod krawe2nlk 15x30 cm m3 1794.6*0.05
d.5/04 przez analogig - Lawa pod krawezniki betonowa z apo- =89.7
rem
74| KNR 2-31 0407-,Obrzeza hetonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 1794.6
d.5/02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
75/ KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 1207.7 =
d.5/05 nym - 3 cm gruboé¢ warstwy po zageszczeniu {chodnik)
76/ KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m? 1207.7
d.5/06 nym - za kady dalszy 1 om grubo$é warstwy po za-
geszezeniu
Krotnogé = 2
77 |KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo&é 6 cm |[m?2 1207.7
d.5|02 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
{chodnik)
78/KNR 2-31 0104- Wykonanie i zaggszczenie mechanlcze warstwy odsg- |m2 962.0+93.0
d.5(07 czajgcej w korycie lub na catej szerokoéci drogi - gru- =1055.0
bos¢ warstwy po zag. 10 cm (Zjazdy)
79 KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa Jamanego - warstwa dolna o m2 1055.0
d.5/05 gruboscl po zageszczeniu 15 cm
80/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o m? 93.0
d.507 grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
81|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma - za |m2 -93.0
d.5/08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
82|KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- [m?2 962.0
d.5/05 nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
83|KNR 2-31 0105- Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 962.0
d.5/06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po za-
geszczeniu
Krotnosé = 2
84/ KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z Kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm [m2 962.0
d.5(03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
(ziazdy)
Razem dziat: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn.mlary  llesé | Cena | Wartosé
ceny : - z} [ zt
i | i {5x8)
1 2 | 3 4 | 5 | 6 7
[ ROBOTY WYKONCZENIOWE

85 KNR 2-31 1403- Oczyszczenie rowdw z namtu o grub. 20 cm z wyprofi- [m 1414.0
d.6|05 lowanlem skarp rowu
86/KNR 2-31 1404-!Oczyszczenie przepustdw o $r. 0.4 m z namulu m 66.0
d.6|01
87 |KNR 2-31 0114-|Pcbocza z kruszywa tamanego przez anaiogie - Podbu- |m? (1992.9+
d.6|07 dowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci 9892.0)*0.75

PO Zageszczeniu 8 cm = 8913.7
88|KNR 2-01 0129-Rozbleranie czasowych drdg kolowych i placow z plyt  [m2 24.0
d.6loy | 2elbstowych azurowych o powierzehni 1 szt.do 1 m2

(piyty Meba)
89 KNR 2-01 0129-|Ukladanie czasowych drog kotowych i placow z piyt zel- 'm2 24.0
d.6/03 betowych azurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 (bez

maleriatu)
90|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z piyl drogowych betonowych o [m? 15.0 T
d.6(01 grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
91|KNR 2-31 0309-Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokat- |m2 15.0
d.6(01 nych o grubosci 12 em z wypetnieniem spoin piaskiem

{bez materiatu)
92|KNR 2-31 0818- |Fw‘.u::zehramie poreczy achronnych z katownikéw m 159.0
d.6]02
93|KNR 2-31 0704- Barlery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/ [m 1590
d.6/01 m_{bez materiatu)
94 KNR 2-31 0810-| Rozebranie nawierzchni z koslki brukowej betonowej m2 50.0
d.6|01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro-

gowego na podsypce plaskowej
95/KNR 2-31 0511-;Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm [m?2 50.0
d.6(03 na podsypce cementowo-piaskowej (bez materialu)
96|KNR 2-01 0510-| Humusowanle skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- m2 976.3
d.6|01 musu 5 cm

Razem dzlal: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ ! GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- Opls iJedn.mlary |  llog&¢ ' Cena | Wartost
ceny \ i z zt
: 5 - i | . {5x86)
' 4 5 6 7

i _ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGOD - | |

97|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o r. 50 lgzt. 20

d.7'01 mm_ __ . -

98 KNR 2-31 0703-'Przymacowanie taiiic znakow drogowych?a_kazu, naka- szt. 20

d.7/02 2u, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzehni po-
| nad0.3m2 o -

99/KNR 2-31 0706-| Rgczne malowanie linii na skrzyzowaniach | przejsciach m2 70.8

d.7/05 dla pieszych farba chlorokauczukows ;
Razem dzial: ORGANIZACJA RUCHU KOt OWEGO
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét
Stownie:
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