ODCINEK C - D - E

NA ISTN. ODCINKACH O PODLOZU

TLUCZNIOWYM

0,75 5,50 . . 0,75
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE Z KRUSZYWA
%‘9‘ 0,06 0,04
_| 0,06 2% 000 ] 2% 006 |
— —]
- 494  — _
4 | WARSTWA SCIERALNA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025
4 | WARSTWA WIAZACA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025
8 WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE WG PN- S-06102

ISTNIEJACE PODLOZE

TLUCZEN

NATURALNEGO ( SR.GR.5cm)

NA ISTN. ODCINKACH O PODLOZU
PIASZCZYSTYM

075 5,50 . y 075
POBOCZE POBOCZE Z KRUSZYWA

JEZDNIA
0,10 NATURALNEGO ( SR.GR.5cm)
ﬁ‘é‘ 0,06 0,04

. 0,00 .
_| 006 2% — 2% 0,06

4 | WARSTWA SCIERALNA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025

4 | WARSTWA WIAZACA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025

8 WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102

15 WARSTWA DOLNEJ PODBUDOWY

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102

ISTNIEJACE PODLOZE
PIASEK

NA ISTN. ODCINKACH O PODLOZU
GLINIASTYM

075 5,50 . y 075

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE Z KRUSZYWA
A
ﬁ‘e‘) 0 0,06 0,04

NATURALNEGO ( SR.GR.5cm)
-0,06 0,00 -0,06

— 2% -] 2%

4 | WARSTWA SCIERALNA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025

4 | WARSTWA WIAZACA
BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025

8 WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102

15 WARSTWA DOLNEJ PODBUDOWY

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102

20 | WARSTWA ODSACZAJACA
PIASEK SREDNIOZIARNISTY

ISTNIEJACE PODLOZE
GLINA

ODCINEK A’ -

B

ODCINEK 55,00

- 439,20

ODL. ZNIENNA 1,50 6,00 DL.ZNIENNA
ZIELEN CHODNIK JEZDNIA ZIELEN
_ ODL. ZMIENNA ODL. ZMIENNA
W ODL. ZNIENNA W POSZERZENIE POSZERZENIE 0,20
ZIELEN 4 €7 SCIEK
+0,06 +0,06)
- | -0.06 2% 0,00 2 -0,06
L/T%l ———— — —
OBRZEZE BET.6x20 - 1 701 —
BETON ASFALTOWY WG PN- 5-96025
WARSTWA SCIERALNA 5 3 WARSTWA WYROWNAWCZA
PODSYPKA 5 BETON ASFALTOWY WG PN- $-96025 MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA MMA
CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 , os'c I
WARSTWA WYROWNAWCZA | &r.3 WikoselTokemz
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA MMA 4 WARSTWA WIAZACA
W ILOSCI 75 kg/m2 BETON ASFALTOWY WG PN- S-96025
ISTNIEJACA JEZDNIA 8 | WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102
15 | WARSTWA DOLNEJ PODBUDOWY
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE WG PN- S-06102
20 WARSTWA ODSACZAJACA
PIASEK SREDNIOZIARNISTY

ODCINEK C - D -E
ODCINEK A'- B

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
NAZWA OBIEKTU  BDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI
PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ
| GMINY MARGONIN
PROJEKTANT| Ireneusz Ignaszak NR RYSUNKU 4.4
OPRACOWAL| Pawet Ignaszak SKALA 1:50
SPRAWDZIL Andrzej Tomaszewski DATA 06.2010




