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KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY
MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA
TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MARGONIN

GMINA MARGONIN

INWESTOR : GMINA CHODZIEZ

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....ccveveerene.... %R, S

ZYSK[Z] oot eee e % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S) +Z(8))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

OPRACOWAL:



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA MARGONIN
Lp. Podst \ Opls [ wyllczenla j.m. Poszcz | Razem
1 :ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
1/KNR 2-01 0119-03 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w (km == bl =
d.1 terenie réwninnym ‘
0.922 km 0.9
I RAZEM 0.9
2 ROBOTY ODWOONIENIOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 0228-03 \Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie 'm3 ==
d.3 kat. IV
1314.9 m3 1314.9
RAZEM | 13149
3|KNR 2-01 0212-03 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll|m3
d.3 uprzednic zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samo-
lchodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
11314.9 m3 1314.9
i i RAZEM 1314.9
4/KNR 2-01 0214-04 | Nakiady uzupein.za kazde daisze rozp. 0.5 km transpaortu ponad 1 km |m2
da samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.hi-Iv
Krotnosé = 8
1314.9 m3 1314.9
RAZEM 1314.9
5/KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie teranu spycharkami gasienicowymi o mocy |m?2
d.3 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 1|
5264.0 m2 5264.0
RAZEM 5264.0
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
6|KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2 1
d4 cie lub na caiej szerokosci drogl - grubo&¢ warstwy po zag. 10 cm
5264.0 m2 5264.0
RAZEM 5264.0
7/KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie | zageszczenie machanlcze warstwy odsaczajgcej w kory- |m2
d.4 cie lub na catej szerokoscl drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
Wy po Zag.
Krotnoéé = 10
5264.0 m2 5264.0
RAZEM 5264.0
B|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d4 geszczeniu 15 cm
5264.0 m? 5264.0
| RAZEM 5264.0
9|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kiuszywa Jamanego - warstwa géma o grubosci po za- |m2
d4 geszczeniu 8 cm
5264.0 m2 5264.0
RAZEM 5264.0
10/KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-fwirowych|m?2
d.4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5192.7 m2 5192.7
RAZEM 5192.7
11|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m2
dd - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszez 3 ¢m
5085.8 m2 5085.8
RAZEM 5085.9
12|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m2
d4 - warstwa §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz.
5085.8 m2 5085.8
RAZEM 5085.8
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY
13|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.5 gruncie kat.|ll-1V
112.0 m 112.0
RAZEM 112.0
14|KNR 2-31 0402-04 |Lawa belonowa z oporem pod kraweznik 15x30 cm przez analogie -  |m3
d.5 tawa pod krawezniki betonowa z cporem
112.0*0.05 ma3 5.6
RAZEM 5.6
15 KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-/m
d.5 petnieniem spoin piaskiem
112.0 m 112.0
RAZEM 112.0
16|KNR 2-31 0104-07 [Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w kory- |m2
d.5 cie lub na catej szerokosci drogl - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
(zjazdy)
110.3+54.8 m? 165.1

Norma STD Wersia 4,28 Licencia: 7816 dla lanaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA MARGONIN

Lp. Podst Opls | wyllezenla | Jm. Poszez Razem
| RAZEM 165.1
17/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- Im2
d.5 .geszczaniv 15 cm
165.1 m2 165.1
RAZEM 165.1
18.KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o gruboscl po za- |m2
d.5 geszczeniu 8 cm |
54.8 m2 54.8
RAZEM 54.8
19|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 |m?
d.5 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-54.8 m2 -54.8
RAZEM -54.8
20 KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenlem recznym - 3 cm gru-|m?2
d.5 bos¢ warstwy po zageszczenlu (Zjazdy)
110.3 m2 110.3
RAZEM 110.3
21|KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m2
d.5 dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszezeniu
Krotnogé = 2
110.3 m?2 110.3
RAZEM 110.3
22/KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnle z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na padsypce |m?2
d.5 cementowo-plaskowej - kolor czerwony (z)azdy)
110.3 m2 110.3
| RAZEM 110.3
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE :
23|KNR 2-31 0114-07 |Pobocza z kruszywa famanego przez analogie - Podbudowa z kruszy- |m2
d.6 wa lamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1336.1 .m2 1336.1
| RAZEM 1336.1
7 ‘ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO

Norma STD Wersia 4.28 Licandia: 7816 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA MARGONIN
Lp. | Podstawa wy- Opls | Jedn. miary | lloé Cena Wartosé
‘ ceny z | oz
| | 4 5 6 | 7
1[N ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE —
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.8922=0.9
d.1/'03 trasa drogi w terenie rowninnym ‘

Norma STD Wersla 4.28 Licencia: 78186 dla lgnaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA MARGONIN
Lp. | Podstawa wy- Opls Jedn. miary ‘ los¢ | Cena Wartosc
ceny ‘ . =t
l | | (5 x 6)
1! 2 | 3 l 4 | 5 \ 6 7
2 'ROBOTY ODWOQDNIENIOWE
.4-

Norma STD Wersla 4,28 Licencia: 76186 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWQSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA MARGONIN

Lp.  Podstawa wy- Opls Jodn. mlary | liosé Cena Wartosé
ceny 2 zt
| | (5 x 6)
1 2 | 3 [ 4 | 5 | 6 : 7
3l - 'ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 0228- WyKopy wykonywane spycharkaml o mocy 55 kW (75 |m3 13149
| d.3)03 _KM) w gruncie kat. IV
3|KNR 2-01 0212~ Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 |m3 1314.9
d.3'03 \w ziemi kat.i-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
|transportem urobku samechodami samowytadowczymi
o Ina odl.do 1 km
4|/KNR 2-01 0214~ Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 1314.9
d.3'04 tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lli-1v
[ S Krotno$é = 8
5|KNR 2-01 0233-' Mechaniczne plantowanle terenu spycharkami gasieni- |m2 5264.0
d.3|02 .cowymi 0 macy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. il

Nomma STD Warsia 4.28 Licendia: 7816 dla lanaszek



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA MARGONIN

Lp. | Podstawa wy- Opis Jadn. mlary ‘ liosé | Cena = Wartosé
ceny i zt xt
) ; {5 x 6)
1 | 2 | 3 4 | 5 6 7
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA ]
6|KNR 2-31 0104- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 5264.0
d.4|07 ‘czafgeej w korycie lub na calej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy po zag, 10em E !
7|KNR 2-31 0104-| Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsg- | m2 5264.0
d.4|08 cza|acej w korycie lub na catej szerokosel drogi - za kaz-
\dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
‘Krotnoéé = 10
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 5264.0 H
d.4|05 grubodcei po zageszczeniu 15 cm
9/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o m2 5264.0 o
d.4{07 ;gruboscl po zageszczeniu B cm
10/KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumleznych gry- |m2 5192.7 =
d.4/ o1 sowa-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc
po zageszez. 4 cm
11/ KNR 2-31 0311-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 5085.8 T
d.4/05 :sowo-zwirowych - warstwa dcieralna asfaltowa - grubosé
| po zageszcz. 3 cm
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 5085.8
d.4|06 sowo-2wirowych - warstwa 4cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 om grubos¢ po zageszez.

Norma STD Waersia 4.28 Licendia: 7816 dla Ianaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA MARGONIN

Lp. | Podstawa wy- Opls Jedn. miary llosé Cena | Wartosé
ceny i ] | zt xt
i ‘ (5 x 6)
1 2 { 3 ! 4 5 | 6 ‘ 7
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ZJAZDY
13| KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach |m 112.0
d.5{02 20x20 cm w gruncie kat.lll-|V
14/KNR 2-31 0402-|tawa betonowa z oporem pod kraweznik 15x30 cm m? 112.0*0.05 =
d.5(04 przez analogig - tawa pod krawezniki betonowa z opo- 5.6
rem
15|KNR 2-31 0407-| Qbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 112.0
d.5/02 plaskowe] z wypeinleniem spoin piaskiem
16'KNR 2-31 0104-|Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsg-  |m? 110.3+54.8
d.5/07 czajgce] w korycie lub na calej szerokoscl drogi - gru- = 165.1
bosé warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)
17 | KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa dolna o ‘m2 165.1
d.5/05 grubo$ci po zageszczenlu 15 cm
18{KNR 2-31 0114- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o m2 548 -
d.507 grubosci po zageszczeniu B cm
19|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m? -54.8 -
d.5/0a kazdy dalszy 1 cm grubcsci po zageszczeniu
Krotno§é = 3
20|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa 2z zageszczeniem recz- |m2 110.3 -
d.5(05 nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
21/KNR 2-31 0105-/Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m? 1103
d.5(06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po za-
geszczeniu
Krotnodé = 2
22 KNR 2-31 0511- Nawierzchnle z kosiki brukowej betonowej grubo&é 8 cm |m2 110.3
d.5:03 na pedsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
|(zjazdy)
-7-

Norma STD Warska 4.28 Licencia: 7816 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA MARGONIN

Lp. Podstawa wy- Opls Jedn.mlary . llos¢ ' Cena Wartosé
‘ ceny ' ! zt zt
_ | \ | | | {5x8)
1| 2 i 3 ! 4 | 5 6 | 7
| 6 _|ROBOTY WYKONCZENIOWE B N
23 KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Podbu- |m2 1336.1
46 07 dowa z kruszywa tamanego - warstwa gbrna o gruboscl ’
po zageszczeniu 8 cm

Nomma STD Wersla 4.28 Licendia: 7816 dla lanaszak




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN [ PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA MARGONIN

Lp. | Podstawa wy-_ Opls | Jedn.milary | llos¢ | Cena ' Wartosc
ceny zt i zt
\ | L (5x8)
1 2 | 3 4 5 | 6 | 7
7 ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO
Wartosé kosztorysowa robét baz podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersia 4.28 Licencia; 7816 dla lanaszak




