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BUDOWA OBWODNICY PCMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- ' Opis | Jedn. miary = llogé Cena | Wartogé&
ceny ‘ \ zl ‘ zl
| {5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
_ 1, |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119-Roboty pomiarawe przy liniowych robatach ziemnych - ‘km 5.469 =753‘ R R
d.1(03 lrasa drogi w lerenie rowninnym
_ 0 |{5.984-0.013)-0.922+(0.475-0.055)= R [ 0 .
2:KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw belonowych 15x30 cm na pod- m 262.0 o T
d.1/01 |sypce piaskowe] B B
3|KNR 2-31 0810- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej belonowe]  |m?2 A T I 1
d.1o1 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro- |
gowego na podsypce piaskows| = B - 7J
4/ KNR 2-31 0810-|Regczne rozebranie nawierzchni z belonu o grubosci 12 ‘m2 i 80| ]
d.1|03 cm
"5/KNR 2-31 0803-Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|mz T 8275 T
dtjoa ralno-bitumicznych o gruboéci 3 cm ) N
" BIKNR 2-01 0128-|Rozebranie plyt Meba przez anzlogie - Rozbieranie cza- |m? I 880 S |
d. 1|07 sowych drdg kolowych i placéw z plyt Zelbelowych azu- ‘
o [ __..rowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 N - {
7|KNR 2-31 1507- Transport wewnelrzny malerizlow sztukowych o masie |t (015703« — T
d.1:02 200-1000 kg na odlegloé¢ do 0.5 km z zaladunkiem | wy- 262.0+
ladunkiem rmechanlcznym samochodem do 5 1 111.870.08+
" 18.0%0.1+
88.0"0.1y
2.4+627 5%
0.075= I
| | | - , o 20 ]
8/KNR 2-31 1508- Dodalek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu sa- 122.3 -
d.1/01 mochodem skrzyniowym do 5 ( ‘
. iKrolnodé=9 e v L R
9|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt ‘ 1 T
d.1/03
" 10|KNR 2-01 0108-Mechaniczne karczowanie $rednie] geslo$ci krzakow i ‘ha 0.085=01] T
d.1/05 . 1podszycia e | B N
11/KNR 2-01 0110-|Wywozenie karpiny na cdleglosé do 2 km |mp 1.0 T
d.1/02 :
" 12|KNR 2-01 0110-'Wywozenie galszi na odleglose do 2 km ‘mp r 1272.0 -
d.1)03 i !

Razem dzlat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma STD Wersja 4.28 Licancja: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHQODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA CHODZIEZ

Lp. - Podstawa wy- Opis : Jedn. miary - llos¢ Cena Wartos¢
ceny zl H|
; (5 x 6)
. 2 3 L4 5 6 7
2 ROBOTY ODWODNIENIOWE - T
13| KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o ma 1564.3, =t
d.2|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IM z transp.urcbku ‘
| samochod.samowytadowezymi na odleglosé do 1 km
14]KNR 2-01 0214-|Naklady uzupeln.za kazde dalsze rézp. 0.5 km franspor- m3 1564.3 T N
d.2.04 lu ponad 1 km samochodami samowyladowezymi po |
| drogach ulwardzonych ziemi kat.)ll-1V
B o Krolnos¢ =8 o A . ) :
15|KNR 2-18 0501- Kanaly rurowe - podloza z maleriatéw sypkich o gruboé- :m2 sm|' I T
d.2|01 cil0cm | i
16/KNR 2-18 0207-|Przykanalik z rur PVC o0 ér. 160 mm przez analogie - |m 21051 B
d.2 04 Sisci wodaciggowe poza granicami miasl - rurociagi z
palichlorku winylu (PCW) cisnieniowe faczone na
[ ] uszczelkg gumowa o sr.zewn. 180 mm e L
17|KNR 2-18 0207-|Koleklor z rur PP o ér. 300 mm przez analogie - Sieci  |m ' @70 |
d.2'o7 wodociggowe poza granicami miasl - rurociagi z polich- | I
larku winylu {(PCW) ciénleniowe laczone na uszczelke |
gumowg o Sr.zewn. 315 mm | S e !
18|KNR 2-18 0625-|Studzienki sciekowe z golawych elemenléw belonowe o 'szi, 57 | -
d.2[02 __14r. 500 mm z osadnikiem bez syfenu i l
19:KNR 2-18 0613-|Sludnie rewizyjne z kregéw belorowych o &r. 1000 mm | slud. ‘" 2 — T
d.2j o1 _ . |wgolowym wykopie o glebokosci 3 m - b e
20|KNR 2-1B 0620- Sludnia murowana o $r. 1000 mm przez analogie - Ko~ |m3 ' 2°3.14*0.5" | e
d.2/01 mory murowane z cegief - grubo$é muns 1 ceg. 0.25'1.0"6 =|
4.7
21|KNR 2-18 0621-|Monlaz ptyty nasludziennej zelbelowsj przez analogiz - 'kpl. : B
d.2|02 Phyty Zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi
oraz plyty zelbetowe przejsciowe na kominach komar i
. Isludzienek a §r. 1150 mm o - i -
22|{KNR 2-31 0605- Przepusly rurowe pod zjazdami - $cianki czoiowe dla rur |&ciank. i 3|
d.2/03 0 4r. 40 cm . —
23[KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych ;m3 i 1432.9 - T
d.2|0101 ‘w gruntach kat.I-Il; gleboko$é do 1.5 m, szeroko$é 0.8-
f 1.5m
24,KNR 201 0205-1Roboly ziemne wykon.koparkami podsigbiemymi o m3 1432.9 )
d.2|03 poj.lyzki 0.25 m3 w gr kat.I-ll z ransp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km
. ___ i(ukop) + materiat | 7
25|KNR 2-01 0214-:Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 1432.9
d.2{03 lu ponad 1 km samochodami samowyladowczym! po
drogach utwardzonych ziemi kat.|-I| i
r Krolnosé = 8 1 . i |
26 Cigcie asfallu m 2309.0
_d2kalk. wlasna_ | e L - S O
27 KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- ‘mz ! 1153.5!
d.2(01 bitumicznych o grubosci 3 cm ) i
28[KNR 2-31 1507-| Transporl wewnglrzny materfaléw sziukowych o masie ‘l ! 1153.5] N
d.2|02 200-1000 kg na odleglos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy-! | 0.075=186.5
R ladunkiern mechanicznym samochodem do 5t 4 | B
" 28/KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km lransportu sa- L 86.5
d.2|01 mochodem skrzyniowym do 5 L |
=) _|Krotnos¢=9 L o 1 _,
30/KNR 2-31 0114- Podbudowa z Kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 1153.5
d.2/05 gruboéci po zagegszezeniu 15 em . .
" 31|KNR 2-31 0114)Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa gorna o m2 1153.5
d.2|07 __|grubosci pa zaggszczeniu 8 cm i m ! —
"732|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1153.5
d.2|01 sowo-Zwirowych - warslwa wigzgca asfallowa - grubosc
| _lpo zaggszcz. 4 cm Al S = L =
33/KNR 2-31 0810- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej belonowej m2 24.0;
d.2|01 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro-
gowegd na padsypee pisskows] DU SR I -
- 34]KNR 2-31 0105-|Podsypks cemenlowo-pisskowa Z Zaggszczeniem me-  |m2 24.0:
d.2/07 chanlezrym - 3 om grubods warsbwy po zageszozeniu |
i (pod &ciek) ! = ;
~ 35/KNR 2-31 0105-|Padsypke cemenlowo-pisskowa z zageszozenism me-  |m2 24.0
d.2|08 chaniczrym - za kazdy datszy 1 om grubossd warstwy po
zageszczeniu i !
| — ) Krolno$é =2 L LA | I —_—_ L .
36/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej belonowe] grubosé 6 cm |m2 24.0
d.2|02 na podsypce cemenlowo-plaskowe] - kolor szary (Sciek)
- bez materian : ' o PR — -
-9.-

Norma STD Warsja 4.28 Licencja: 7816 dia Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRCONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. ! Podstawa wy- | Opis Jedn. miary llosé Cena = Warlosé
ceny ‘ | | zt zl
i i : i (5 x B)
1 2 i 3 - | 4 i 5 | 6 T
~ 3 |ROBOTY ZIEMNE Sel=l , —_
41|KNR 2-01 0228-|Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75  [m3 3926.3 a L
d3/03 __ _ |KMjwgrunciekal IV -~ | ;
42'KNR 2-01 0212-|Roboly ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m?3 3926.3! T
d.3:03 w zieml kat.l-lll uprzednio zmagazynowane] w haldach z
lranspartem urobku samochadami semowyladowczymi
= . ..'naodldo 1 km e == 3 _a ]
43|KNR 2-01 0214-|Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. §.5 km Iranspor- [mii 3926.3 =
d.3|04 tu ponad 1 km samochodaml samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kal.|ll-|V l
=t _|Krotnosc = 8 —sa - - ‘ . = L
44 KNR 2-01 0233-|Mechaniczne planlowanie terenu spycharkami gasieni- :m2 ; 15901.7
.d3j02 _  __|cowymiomocy 55 kW (75 KM)wgruncie kal. Il | _ :
45/KNR 2-01 0205-/Roboty ziemne wykan.koparkami podsigbiernymi o m?3 1129 T - .
d.3(03 poj.lyzki 0.25 m3 w gr kat.l-1l z transp.urobku
‘ samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km | |
N _ ___l{ukop) + malerial . P, = HE : ||
45| KNR 2-01 0214-|Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km (ranspor- |m3 ' 112.9 I ==-"1 = ==
d.3|03 tu ponad 1 km samochodami samowyladowczyml po
drogach utwardzonych ziemi kat.|-1l
1 IKrolnosc =8 ] o L o e
47/KNR 201 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 f 112.9 X
d.3/o1 spycharkami w gruncie kat. I-|
Razem dzlal: ROBOTY ZIEMNE

-11-

Norma STD Warsja 4.28 Licancia: 78186 dla Ignaszak



BUDOWA OBWQDNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

Norma STD Wersja 4.28 Licen

-12-

cia- 7816 dla Ignaszak

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- Opis " Jedn. miary  lloéé Cona | Wartogé
ceny zl zl
! . {5x6)
1 2 3 ! 4 5 6 i 7
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA
48[KNR 2-31 0104-IWykonanie | zaggszczenie mechanicze warslwy odsg-  |m2 15901.7
d4|o7 iczajgce} w korycie lub na calej szerokosel drogi - gru- |
L - - bosé warsiwy po zag. 10 cm _ :
49|KNR 2-31 0104-Wykonanie | zageszczenie mechanicze warsiwy odsg-  m2 159017 — 0 77 -
d.4|08 czajacej w korycie lub na calej szerokosei drogi - za kaz-
dy dalszy 1 em gruboS¢ warstwy po zag.
o Krolno$¢ = 10 - o | i
50/ KNR 2-31 0402- kawa betonowa z oporem pod kraweznik 15x30 cm m3 . 006~ T o
d.4 |04 przez analogig - tawa pod krawgzniki belonowa z opo- (2914.0+, |
rem 46.8+80.0) |
At . : - } 181.2
51|KNR 2-31 0403- KraweZniki belonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 29140 R
d4 L T Ina podsypce cementowo-piaskowe; _}
52|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe trapezowe 0 wymiarach 15/21x30 'm ) 468 |
d.4(03 cm pizez analogig - Krawgzniki belonowe wystajace o ‘
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
L . lwej (kolor czerwony) o _ | 11
53/KNR 2-31 0404-|Krawezniki granltowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 |m 60.0. et
d.4(04 'przez analogig - Krawgzniki kamienne wyslajgce o wy- I
o miarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej . —
54KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa dolna o mz2 15027.5] iy
d.4|05 grubo$cl po zageszczeniu 15 cm o
55/KNR 2-31 0114-Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa géma o |mZ 15027.5] e
d.4|07 grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
56 KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  Im2 926.9
d.4,07 chanicznym - 3 em grubo$¢ warslwy po zageszczeniu 1
57 KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m2 926.9
d.4/08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po !
zageszczeniu i
I I _ Krolnogé = 2 _ . 7 }»7 :
58|KNR 2-31 0311- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych gry- |m2 BB3.2+] (el
d4/04 |sowo-2wirowych - warslwa wiazgca asfaltowa - grubosé i 14123.7 =
e | Pt . |pozaggszez. 4 om : = _ 149869
59/ KNR 2-31 0311 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych gry- |m? 863.2, 1
d.4(02 sowo-Zwirowych - warslwa wigzaca asfallowa - kazdy
idalszy 1 cm grubosE po zageszcz.
: Krolnosé = 3 e e - —
60[KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bilumicznych gry- |m2 21901.8+ Ny
d.4|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé ‘ 9620.3 =
L po zageszcz. 3cm N o I 31522.1; S
61|/KNR 2-31 0311-INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 21901.8
d.4l06 sowo-2wirowych - warstwa $cieralna asfallowa - kazdy J
dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. ‘
B Krotnosc = 2 o o ] .
62|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych gry- |m2 h 9620.3 B
d.4|06 sowo-zwirowych - warslwa Scieralna asfaltowa - kazdy
B dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz. = = ~—
63| KNR 2-31 1004- Skroplenie nawierzchni drogowej asfallem m2 ! 1866.4:
d.4:07 I
"~ 64/KNR 2-31 0108-|Wyrownanie islniejace] podbudowy mieszanka mineral- |1 1598.9] o
d.4/02 no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym =
65 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnle z koslki brukowej belonowej grubo$é B cm |m2 2622.6
d.4|03 na podsypce cemenlowa-piaskowej - kolor szary
_ l(sciek) i -~ .
' 66/KNR 2-31 0606-| Sciski z prefabrykaldw belonowych o grubosci 15 cm na |m 465.0
d.4|03 podsypce cemenlowo-piaskowej _— — =, —
67 |KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubosé warslwy  |m? 172.4
d.4|03 po zageszczeniu 12 em - o Y- y L N
68|KNR 2-31 0109-|Padbudowa belonowa bez dylalacji - za kazdy dalszy 1 'm2 172.4
d.4:04 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
Krolno$c =10 [ o -
" 69/KNR 2-31 0105-|Podsypka cemenlowo-piaskowa z zaggszczeniem me- |m2 -172.4+120.0
d.4/07 chanlcznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zaggszczeniv | =2924 o
~ 70|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 [ 2824
d.4(08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warslwy po }
zageszczenlu |
4 IKolno$¢=2 0000 J - -
~ 71[KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me-  |m2 120.0
d.4|08 chanleznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warslwy po
zageszczeniu ‘
Krotno$é =5 _ _ - - | | e




BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- | Opis i Jedn. miary  llos¢ | Cena Wartosé
ceny ‘ zl zt
‘ ‘ | (5x86)
1] 2 I T ! 5 | 7
72|KNR 2-31 03¢2- Nawierzchnia z koslki kamienne] niesegularnej o wyso- - m2 1724 7 T T
d.4|05 kcsei 10 cm na podsypce cemenlowo-piaskowej (piers-
o . |cien wokol ronda) R i _ L
73.KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grubosc 8 om |m? 12080~ =
d.4‘03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
{wysepki wokdl ronda)
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA i
-13-

Nomma STD Wearsja 4.28 Licencia: 7816 dia Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSGIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIE? | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

Lp. ' Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo§¢ Cena Warto§é
ceny zl ‘ zt
i {5x6)
1 2 3 . | 4 ; 5 6 | 7
5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY
74| KNR 2-31 0401- Rowki pod krawszniki i lawy kraweznikowe o wymiarach |m 179461 " T i
d5lg2  _ |20x20 cm w gruncie kal.lll-IV | | !
75]KNR 2-31 0402-|Lawa betonowa z oporem pod kraweznik 15x30 cm m3 1794.6°0.051 T =
d.5.04 przez analogig - tawa pod krawezniki belonowa z opo- =B9.7! ’
rem
76| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 'm 1794.6, i
d.5/02 o plaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem | ‘
77/KNR 2-31 0105- Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem recz- m2 1207.7, e |
d.5/05 _ nym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (chodnik) ! !
| 78/KNR 2-31 0105-/Podsypka cemenlowo piaskowa z zageszcozeniem recz-  m2 12077 ) o |
d.5/06 nym za kazdy dalszy 1 cm gruboéé warstwy po za-
‘geszezeniu ‘
: ___iKrolno§¢ =2 o o
79' KNR 2-31 0511~ Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 em m2. 1207.70 o
d.5(02 na podsypce cemenlowo-piaskowej - kolor szary {
il {chodnik) e T v e B
80|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warsiwy odsg-  m2 962.0+93.0 T Bl
d.5o7 czajacef w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- =1055.0
L |boséwarstwy po zag. 10 cm (zjazdy) e —
81|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warsiwa dolna o ‘m2 1055.0; S T
d.5!05 gruboici po zaggszcozeniu 15 cm |
82/KNR 2-31 0114-;Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o [m2 } 930 | o
_d.507 gruboscl po zaggszczeniuBem e |
83| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - waislwa goma - za  |m2 93.0! T
d.5/08 kazdy dalszy 1 cm gruboscei po zageszczeniu i
L Krolnosc =3 '
84|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2 8620, A
d.505 nym - 3 cm grubos¢ warslwy po zageszczeniu {Zjazdy) ‘
B5/KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem recz- | mZ 962.0 ) - il
d.5/06 |nym - za kaidy dalszy 1 cm grubo$c¢ warslwy po za- ‘
:ggszczeniu
o, Krotnos¢ = 2 !
B6]KNR 2-31 0511-1Nawierzchnie z kostki brukowej betanowej grubosé 8 cm [m2 962.0- ]
d.5(03 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
(zjazdy) |
Razem dzlal: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY

- 14 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencia; 7816 dia lgnaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

Lp. | Podstawa wy- : Opis | Jedn. miary llosé Cena Warto$é
ceny zt zl
! {5 x 6)
1 2 i 3 5 i 6 J 7
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE T
87/ KNR 2-31 1403- Oczyszozenie rowow Z namulu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 1414.0 : N
d6o5 Jowaniem skarp rowu :
BB|KNR 2-31 1404- Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namuiu m ‘ gs.0] T T T
d.6/01 | i
B8/KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego przez analogie - Padbu- |m?2 (1992.8+
d.6(07 dowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci 1 9892.0)*0.75,
o po zaggszezeniu 8 cm . _ | . =8913.7
90!'KNR 2-01 0129-|Rozbieranie czasowych drdg kolowych | placéw z plyt m2 | 2400 T T
d.6|07 Zelbetowych azurowych o powlerzchni 1 szt.do 1 m2
= (phyly Meba) — ) ! i
91|KNR 2-01 0129- Uktadanie czasowych drég kolowyeh i placéw z phyt zel- |m2 24.0! ) e
d.6(03 |betowych azurowych o powierzchni 1 szl.do 1 m2 (bez |
Il maleriahu) o o |l -
92|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchnt z plyt drogowych betonowych o |m2 15.0, T T
d.6'01 ~___ |gruboci 12 cm z wypednieniem spoin piaskiem N L
93|KNR 2-31 0309-|Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokgl- |m2 15.0|
d.6|01 nych o grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
L= (bez materialy) — 1
94| KNR 2-31 0818-iRozabranie poreczy achronnych z kalownikow Im 159.0 .
d.6/02 |
95/KNR 2-31 0704-|Bariery ochronne slalowe jednosironne o masie 24.0 kg/ 'm 159.0 T
d.6lo1 m {(bez materialu) . LI N !
96|KNR 2-31 0810-|Rozebrania nawierzchni z koslki brukowej belonowej m2 50.0 T
d.6|0o1 przez analogie - Rozebranie nawierzchni z klinkieru dro-
[ goweqo na podsypce piaskowej - l=—n_
97 |KNR 2-31 0511--Nawierzchnie z koslki brukowsj belonowej gruboéé 8 cm |m?2 ! 50.0
d.6/03 ~____ __|na podsypce cementowo-piaskowsj (bez maleriatu) - )
" 8B[KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsiariem przy grub.warslwy hu- |m? 976.3:
d.6'01 musu 5 cm ' |

Razem dzlal: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIE? | GMINY MAR-

| 101|KNR 2-31 0706-

d.7105

dla pieszych farba chlorokauczukowa

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena . Wartogé
ceny zt i zl
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
T ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO _ — -
99|KNR 2-31 0702~ Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o r, 50 szl 20
d.7'01 mm - ] i
" {00|KNR 2-31 0703- Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |szt. 20 D T=a
d.7(02 zu, osirzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
|nad 8.3 m2 i . R
Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach | przejsmach m2 : 70.8

Razem dzial: ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO

Podatek VAT

QOgolem wartosé kosztorysowa robét

WartosSE kosziorysowa robét bez podatku VAT

Slownla:

Norma STD Warsja 4.28 Licencja: 7816 dia Ignaszak
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ? | GMINY MAR-

chych kal.lll-IV z rozbidrkg

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. ' Podstawa wy- Opis Jedn. miary . llo&é Cena Wartoéé
ceny zl zi
| (5x86)

. 2 J Nt I=—A—— 5 . _8 | 7

37|KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa sludzienek dla wlazéw kanalowych szt , 25 i
d.2|o3 e o L 15

38|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych  |szt. 3 i
~d.2|p2 _|ulicznych B . - _ !

39|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa sfudzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 15
_d2loa _ lwychligazowych - !

40|KNR 2-01 0321-|Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|[m2 2707.6

d.2|02 szer.do 1m i glgb.do 3m balami drew.w gruniach su- | ’

Razem dzial: ROBOTY ODWODNIENIOWE

-10-

Norma STD Wersja 4.28 Licancja: 7816 dia Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | FIETRONK] NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

MNorma STD Wersla 4.28 Licencja: 7816 dia Ignaszak

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ] Poszcz | Razem
e B . |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 -
11KNR 2-01 0119-03 [Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drogi w — |km —
d.1 lerenie réwninnym
(5.984-0.013)-0.922+(0.475-0,055)=
5.469 km 5.5
: RAZEM 5.5
2|KNR 2-31 0813-01 Rozebranie kraweznikow belonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
dA wej ]
262.0 m 262.0-
i RAZEM 262.0
3|KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z koslki brukowej belenowe] przez analogie - |m2
d.1 ‘Rozebranie nawierzchni z klinkleru drogowego na pedsypce piaskowej
111.8 m2 111.8;
| RAZEM | 111.8
4|KNR 2-31 0810-03 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboséci 12 em m2
d.i
118.0 :m?2 18.0
! | RAZEM 18.0
5|KNR 2-31 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bilumicz- |m2
d.1 nych o grubosci 3 cm
.627.5 m2 627.5
; RAZEM 627.5
6|KNR 2-01 0128-07 |Rozebranie ptyt Meba przez analogie - Rozbieranie czasowych drég | me
d.A kolowych i placow z plyl zelbelowych azurowych o powierzchni 1
szt.do 1 m2 J
858.0 m2 Ba.n
RAZEM 88.0
7|KNR 2-31 1507-02 |Transport wewnetrzny malerialdw szlukowych 0 masie 200-1000 kg na |(
d.1 odlegios¢ do 0.5 km z zaladunkiem | wyiadunkiem mechanicznym sa-
mochodem do 5 t
1(0.15%0.3"262.0+111.8*0.08+18.0*0. 1+88.070.1)*2.4+627.5*0.075 t 122.3
] | RAZEM 122.3
8|KNR 2-31 1508-01 [Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transporlu samochodem skrzy- ]t
d.1 iniowym do 5 1
Krotno§¢ =9
1223 L 122.3
i RAZEM 122.3
9/KNR 2-01 0105-03 |Mechaniczne karczowanie pni (r. 26-35 cm} szl
d.1
1 szl. 1.0
RAZEM 1.0
10|KNR 2-01 0108-05 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ‘ha
d.1 :
:0.085 ha 0.1
| RAZEM | 0.1
111KNR 2-01 0110-02 |Wywozenie karpiny na odlegtos$é do 2 km 'mp
d.1 I
1.0 ‘mp 1.0
: RAZEM 1.0
12'KNR 2-01 0110-03 Wywozenie galezi na odlegloéé do 2 km mp |
d.i
1272.0 mp 1272.0
' | RAZEM | 1272.0
2 ~___ROBOTY ODWODNIENIOWE N e u
~ 13[KNR 2-01 0205-04 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w |m3
d.2 gr.kal.lll z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na odlegto$s
do 1km
1564.3 m3 1564.3
RAZEM 1564.3
14|KNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km {ransportu penad 1 km |m3
d.2 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kal.lll-Iv
iKrolnose = 8
1564.3 m3 1564.3.
RAZEM 1564.3
15 KNR 2-18 0501-01 |Kanaly rurowe - podloza z malerialdw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2 |
.588.8 m? 588.8!
: RAZEM | 588.8
16/KNR 2-18 0207-04 |Przykanalik z rur PVC o &r. 160 mm przez analogig - Sieci wodociggo- |m
d.2. we poza granicami miasl - rurociggi z polichlorku winylu (PCW) ciénie-
niowe faczone na uszczelke gumowsy o ér.zewn. 160 mm
i210.5 m 210.5]
| RAZEM ! 210.5
-1



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. Podst Opis | wyliczenia | jum. Poszcz Razem
17|KNR 2-18 0207-07 |Koleklor z rur PP o §r. 300 mm przez analogig - Sieci wodociagowe — |m
d.2 poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cignienio-
we lgczone na uszczelke gumowg o &r.zewn. 315 mm
|967.0 m 967.0
: RAZEM 967.0
18/KNR 2-18 0625-02 |Siudzienki $ciekowe z golowych elementdw belonowe o &r. 500 mm z sz,
d.2 osadnikiem bez syfonu
'57 szl. 57.0|
RAZEM | 57.0
19/KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyne z kregéw betanowych o &r. 1000 mm w gotowym wy- 'slud,
d.2 kopie o glebokoici 3 m
122 slud. 22.0
RAZEM 22.0
20[/KNR 2-18 0620-01 |Studnia murowana o $r. 1000 mm przez analogie - Komory murowane  m3
d.z2 Z cegief - grubo&¢ muru 1 ceg.
2*3.14*0.5*0.2571.0"6 m3 4.7
RAZEM 4.7
21/KNR 2-18 0621-02 |Montaz plyty nastudziennej zelbelowe| przez analogie - Piyly zelbeto- Ikpl.
d.2 we ze skrzynkami zeltwnymi wtazowymi oraz plyty Zelbetows przejécic-
we na kominach komoér i sludzienek o $r. 1150 mm
5 kpl. 6.0
I : RAZEM 6.0
22|KNR 2-31 0605-03 |Przepusly rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe dla rur o &r. 40 emn |Sciank.
d.2 |
3 |&ciank, ' 3.0
| ' _RAZEM 3.0
23|KNR 2-01 0320- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grunlach 'm3
d.2/0101 kat.l-ll; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5m
1432.9 m? 1432.9
| RAZEM 1432.9
24|KNR 2-01 0205-03 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w |m3
d.2 gr-kat.l-l| z lransp,.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé |
do 1 km (ukop) + material
1432.9 |m3 1432.9
RAZEM 1432.9
25/KNR 2-01 0214-03 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporlu ponad 1 km 'm?
d.2 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-11
Krolno$é = 8
1432.9 'm3 1432.9
RAZEM 1432.9
26 ,Cigcie asfallu m
d.2|kalk. wdasna
2309.0 m 2309.0
! RAZEM 2309.0
27|KNR 2-31 0B03-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralna-bilumicznych o m2
d.2 grubodci 3 cm
1153.5 m2 1153.5
! RAZEM 1153.5
28[KNR 2-31 1507-02 |Transport wewneglrzny malerialéw szlukowych o masie 200-1000 kg na 't
d.2 lodleglos¢ do 0.5 km z zatadunkiem | wyladunkiem mechanicznym sa-
;mochodem do 5t
1153.5%0.075 L 86.5
RAZEM 86.5
29|KNR 2-31 1508-01 |Dodalek da labl. 1507 za kazde 0.5 km lransporlu samochodem skrzy- |t
d.2 niowym do 5t
Krotnosé = 9
86.5 ] 86.5
RAZEM 86.5
30|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?2
d.z2 geszczeniu 15 cm )
| 11153.5 |m2 1153.5
\ RAZEM 1153.5
31|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubodci po za-  |m2
d.2 ggszczeniu 8 cm i
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
32|KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-2wirowych|m2
d.2 - warslwa wigZgca asfallowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
1153.5 m2 1153.5
RAZEM 1153.5
33|KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe| belonowej przez analogie - |m2
d.2 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
24.0 m?2 24.0
r | RAZEM . 24.0
-2
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BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ
Lp. ! Podst Opis i wyliczenia | jum. Poszcz | Razem
34|KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 'm2 :
d.2 iem grubos¢ warslwy po zageszczeniu (pod éciek) i
24.0 m2 24.0
: RAZEM | 24.0
35[KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2 0
d.2 kazdy dalszy 1 cm grubos$c warstwy po zageszczeniu
Krolnosg = 2
24.0 m2 24.0
: RAZEM 24.0
36|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z koslki brukowej belonowej grubosé & cm na podsypce \m2
d.2 cemenlowo-piaskowej - kolor szary (&ciek) - bez materialu !
240 m2 24.0,
RAZEM 24.0
37/ KNR 2-31 1406-03 | Reguiacja pionowa studzienek dia wiazéw kanalowych szl.
d.2
25 ‘szt. 25.0
| ‘ ; RAZEM | 25.0
38|KNR 2-31 1406-02 Regulacja picnowa studzienek dla kralek Sciekowych ulicznych szl.
d.2
3 szl 3.0
: RAZEM 3.0
39/KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa sludzienek dla zaworoéw wodaciagowych i gazo- szl.
d.2 wych
15 szt. 15.0
| RAZEM 15.0
40|KNR 2-01 0321-02 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i 'm2
d.2 glgb.do 3m balami drew.w grunlach suchych kal.lll-IV z rozbiérkg i
|2707.8 Im2 2707.6
| RAZEM 2707.6
3 . ROBOTY ZIEMNE . . e
41/KNR 2-01 0228-03 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie ‘'m?3
d.3 ikat. IV
: 13926.3 m3 3926.3
| | ] RAZEM | 3926.3
42TKNR 2-01 0212-03 [Raboty ziemne wyk koparkami podsighiernymi 0.25 m3 w ziemi kal.I-lll ‘m?i :
d.3 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transporlem urobku samo-
‘chodami samowyladowezymi na odl.do 1 km J
13926.3 .m3 3926.3
RAZEM ¢ 3926.3
43|KNR 2-01 0214-04 |Naklady uzupefn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3) ‘samochodami samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi
kat,I1I-1V
Krolno$¢ =8 [
3026.3 m3 3926.3
\ RAZEM | 3926.3
441KNR 2-01 0233-02 'Mechariczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowyml o mocy ~m?2
d.3 55 kW (75 KM) w gruncie kal. 11l
15901.7 m2 15801.7
] RAZEM 15901.7
45KNR 2-01 0205-03 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebigrnymi o poj.lyzki 0.25 m3 w !m3 i
d.3 gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samawyladowczymi na odleglo$é
‘do 1 km (ukop} + malerial
112.9 m3 112.9
RAZEM 112.9
46 KNR 2-01 0214-03 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporlu ponad 1 km |m3
d.3 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-ll
IKrolnosé = 8 !
112.9 lm3 112.9;
i RAZEM 112.9
47|KNR 2-01 0235-01 |Formowanle | zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3 gruncie kat. |1l
142.9 m3 112.9
i | RAZEM | 112.9
4 __ _ _|ROBOTY NAWIERZCHNIQWE - JEZDNIA .= =
" 4B|KNR 2-31 0104-07 ‘Wykonanie i zageszczenle mechanicze warslwy odsgczajace] w kory- 'm?
d.d cie lub na calej szerokoéci drogi - grubos¢ warslwy po zag. 10 cm i
15901.7 m? 15901.7
7 RAZEM 15901.7
49|KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczalqcej w kory- [m2
d.4 cie lub na cale] szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warst-
wy po zag.
Krolno$é = 10
15901.7 m2 15801.7:
RAZEM | 15901.7

Norma STD Waersja 4.28 Licenga: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-

GONIN
GMINA CHODZIEZ

Lp. Podst Opls | wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
30(KNR 2-31 0402-04 |tawa belonowa z oporem pod kraweznik 15x30 cm przez analogie - :m3
d.4 tawa pod krawezniki belonowa z oporem i
I 10.067(2914.0+46.8+60.0) m? 181.2
! | RAZEM 181.2
51]/KNR 2-31 0403-03 |KraweZznikl betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d4 cementowo-piaskowe|
2914.0 |m 29140
\ RAZEM | 2914.0
52/KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki belonowe lrapezowe o wymiarach 15/21x30 cm przez ana- m |
dd; Ilogig - Krawezniki betonowe wyslajgce o wymiarach 15x30 cm na pod-
|Sypce cementowo-piaskowej (kolor ezerwony) i
46.8 m 46.8.
[ RAZEM | 46.8
53|KNR 2-31 0404-04 |Krawezniki granitowe trapezows o wymiarach 15/21x30 przez analogie 'm
d.4! - Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 em na podsypca |
cemenlowo-piaskowej
160.0 m 60.0
i RAZEM 60.0
MJKNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warslwa dolna o grubosci po za- |m2
dd geszczeniu 15 cm i
15027.5 m? 15027.5
| RAZEM 15027.5
55|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubodci po za-  |m?2
d4 geszczeniu B cm
15027.5 m2 15027.5
i RAZEM 15027.5
56|KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 'm2
d.a4 jem grubosé warstwy po zageszczeniu
|926.9 m2 926.9
! | RAZEM ! 926.9
57/ KNR 2-31 0105-08 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za m2
d.4 kazdy dalszy 1 cm gruboéé warslwy po zageszczeniu
Krolno&c = 2
1826.9 m?2 926.9
| ! RAZEM 926.9
58'KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysoweo-zwirowych|mz2
d4 - warslwa wigzgca asfaltowa - gruboéé po zageszcz. 4 cm
863.2+14123.7 m2 14986.9°
' RAZEM 14966.9
59/ KNR 2-31 0311-02 |Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.4 - warsfwa wigzaca asfallowa - kazdy dalszy 1 cm grubogé po
zaggszez,
Krolnosé =3
863.2 'm? 883.2
i RAZEM 863.2
60|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-fwirowych|m2
d.4l - warstwa $cieralna asfallowa - gruboéé po zageszez, 3 cm !
21501.8+9620.3 m? 31522.1]
: RAZEM | 31522.1
61|KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bilumicznych grysowo-zwirowych m2
d.4 - warslwa $cieralna asfallowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za- ‘
QeSZCZ.
Krotnosé = 2
21901.8 m2 21901.8
RAZEM 21901.8
62|KNR 2-31 0311-06 |Nawiarzchnia z mieszanek minaralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d4 - warslwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz. I
9620.3 'm2 9620.3;
! RAZEM | 9620.3
63/KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfallem m2
d4
1866.4 m2 1866.4
RAZEM 1866.4
64 KNR 2-31 0108-02 |\Wyrownanie islniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfallowa z 't :
d.4 whudowaniem mechanicznym f
1598.9 L 1588.9
RAZEM 1598.9
65|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef grubos¢ 8 cm na podsypca |m2
d.4 cemenlowo-piaskowe] - kolor szary (Sciek)
2622.6 .m?2 2622.6
RAZEM 2622.6
66/KNR 2-31 0808-03 |Scieki z prefabrykalow betonowych o gruboéci 15 cm na podsypee ce- |m
d4 mentowo-piaskowej
1465.0 m 465.0/
_4-

Norma STD Warsja 4.28 Licencia: 7816 dla Ignaszak



BUDOWA OBWODNICY POMIEDZY MIEJSCOWOSCIAMI PODANIN | PIETRONKI NA TERENIE GMINY CHODZIEZ | GMINY MAR-
GONIN

GMINA CHODZIEZ

Lp. Podst \ Opis | wyliczenla ! j.m. | Poszcz Razemn
| | RAZEM 465.0
67 KNR 2-31 0109-03 Podbudowa betanowa bez dyfatacji - grubosé warstwy po zageszcze- 'm2 d
d.4 niu 12 em
172.4 m2 172.4°
I . _RAZEM | 172.4
B8|KNR 2-31 0108-04 |Podbudowa belonowa bez dylataci - za kazdy dalszy 1 ocm grubosé  |m2 :
d.4 warstwy po zageszczeniu I
Kratnosé = 10
172.4 m2 172.4
i : RAZEM 172.4
B9/ KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cemenlowo-plaskowa z zageszczeniem mechaniczrnym - 3 m2
d4 cm grubo$é warslwy po zageszczeniu
172.4+120.0 mz | 292.4!
: ! ! RAZEM 292.4
70|KNR 2-31 0105-08 ;Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za ‘m?2 :
d.4 kazdy dalszy 1 em grubosé warstwy po zageszezeniu
Krotnos¢ = 2
292.4 |m2 292.4
i RAZEM ' 292 .4
71|KNR 2-31 0105-08 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechamcznym za !m2
d.4 ‘kazdy dalszy 1 em grubosc warstwy po zageszezeniu
Krotnosé = 5 i i
120.0 |m2 120.0
‘ ‘ RAZEM 120.0
72|KNR 2-31 0302-05 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokasci 10 cmna  m?2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej (pierscien wokdt ronda) !
172.4 m2 172.41
RAZEM 172.4
73|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowe] belanowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m2
d4 cemenlowo-piaskowej - kolor czerwony (wysepki wokdt ronda)
1120.0 m2 120.0!
\ ; [ RAZEM | 120.0
I ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - CHODNIK | ZJAZDY B B I —
74 KNR 2-310401-02 |Rowki pod krawezniki | lawy kraweZnikowe o wymiarach 20x20 cmw m
d.5 jgruncie kal.ll-IV |
1794.6 m 1794.6
RAZEM 1794.6
75 KNR 2-31 0402-04 |Lawa belonowa z cporem pod kraweZnik 15x30 ¢m przez analogie - -m3
d.5 tawa pod krawezniki belonowa z oporem |
1794.6"0.05 im3 89.7
| RAZEM 89.7
76|KNR 2-31 0407-02 |Obrzeza batonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.5 ‘peinieniem spoin plaskiem I
i 11794.6 'm ' 1794.6
RAZEM 1794.6
77|KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-|m?2
d.5 1bos¢ warslwy po zageszezeniu (chodnik)
11207.7 m2 1207.7
\ i RAZEM | 1207.7
78/KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cemenlowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy (m?
d.5 dalszy 1 cm grubosdé warstwy po zageszczeniu
Krolnoéé = 2
1207.7 ‘m2 1207.7
3 : RAZEM 1207.7
79|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostkl brukows] belonowe] grubosé 6 cm na podsypce 'm2
d.5 cementowo-piaskowe} - kolor szary (chodnik)
1207.7 m2 1207.7
I . RAZEM | 1207.7
B0'KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgezajacej w kory- ‘mﬂ ]
d.5 ‘cle lub na catej szerokos$ci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
(zjazdy)
962.0+93.0 ‘m2 1055.0
| RAZEM 1055.0
81;KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m? ]
d.5 geszczeniu 15 cm
1055.0 m2 1055.0
i RAZEM 1055.0
82|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubodci po za- 'm2
d.5 geszczeniu 8 cm i
93.0 m2 93.0
RAZEM 93.0
83|KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa lamanego - warslwa gorna - za kazdy dalszy 1 'm2
d.5; ‘cm grubo$ci po raggszezeniu
i Krotnosc = 3 I
i -93.0 |m2 -93.0
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GMINA CHODZIEZ
Lp. | Podst Opis | wyliczenia ©jm. Poszcz | Razem
T ! RAZEM | -93.0
84:KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm gru- m2 1
d.s bos¢ warstwy po zageszczeniu (zjazdy) | |
962.0 {m?2 962.0!
‘ RAZEM | 962.0
B5/KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cemenlowo-piaskowa z zaggszczeniern rgcznym - za kazdy |m2
d.5 ,dalszy 1 cm grubo$¢ warslwy po zaggszczeniu |
Krotnosc = 2
;982.0 m2 962.0/
T RAZEM 962.0
86 KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kosiki brukowej batonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.5 cemenlowo-piaskowe] - kolor czerwony (zjazdy) |
‘ 962.0 m2 962.0|
\ RAZEM | 962.0
6. |ROBOTY WYKONCZENIOWE -
87 KNR 2-31 1403-05 |Oczyszczenie rowdw z hamutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp m ) - R
d.6 rowu
1414.0 ‘m 1414.0
RAZEM 1414.0
88|KNR 2-31 1404-01 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namutu jm
d6 !
'66.0 m 66.0
i RAZEM 66.0
B9/KNR 2-31 0114-07 |Pobocza z kruszywa lamanego przez analogig - Podbudowa z kruszy- |m2
d.6 wa lamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm !
(1992.9+9892.0)0.75 m2 8913.7
RAZEM 8913.7
90 /KNR 2-01 0128-07 |Rozbieranie czasowych drég kolowych i placow z piyl zelbelowych m2 i
d.6 arurowych o powierzchni 1 szi.do 1 m2 (phyty Meba) I
24.0 m2 24.0.
RAZEM | 24.0
91 |KNR 2-01 0129-03 JUkIadanie czasowych drog kotowych | placow z plyt Zelbelowych azu- |m2
d.6 ‘rowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2 {bez materialu}
i 124.0 m2 24.0
i : RAZEM 24.0
92|KNR 2-31 0811-01 'Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubos$ci 12 m?2
d.6 iem z wypelnieniem spoin piaskiem |
15.0 'm2 15.0
| : RAZEM | 15.0
93|KNR 2-31 0309-01  Nawierzchnia z plyl dregowych betonowych szesciokalnych o gruboéci m2 r
d.6 12 cm z wypelnieniem spoin plaskiem (bez malerialu) (
15.0 'm2 15.0
i RAZEM 15.0
94|KNR 2-31 0818-02 |Rozebrznie porgezy ochronnych z katownikéw m
d.6
159.0 m 159.0
' RAZEM 159.0
95/ KNR 2-31 0704-01 'Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m (bez male- |m
d.6 rialu)
159.0 m 159.0
RAZEM 159.0
96 KNR 2-31 0810-01 |Rozebranie nawierzchni z koslki brukowej betonowej przez analogie - 'm?2
d.6 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej |
50.0 ‘m2 50.0
; RAZEM 50.0
97|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z koslki brukowej belonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m?2
d.6 cementowo-piaskowej (bez malerialu)
50.0 ‘mz 50.0
[ RAZEM 50.0
98(KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warslwy humusu 5 cm 1m2
d.6 ‘
876.3 m2 976.3
! i RAZEM 976.3
7| - ~ 'ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO e = o
"T99|KNR 2-31 0702-01 ,Siupki do znakdw drogowych z rur slalowych o r. 50 mm ‘szl.
d.7 i
i20 |szt. 20.0'
! | RAZEM ' 20.0
100/KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, oslrzegaw- |szl.
d.7 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 ‘
20 szi. 20.0
: RAZEM 20.0
101 |KNR 2-31 0706-05 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych m?2 |
d.7 farba chlorokauczukowsg ! ‘
i 170.8 :m?2 70.8,
-B-
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‘ __RAZEM | 70.8
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