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1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI [1:1000 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20.UST.4 USTAWY ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U. Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) O SWIADCZAM, ZE
PROJEKT PLACU ZABAW W NIETUSZKOWIE ZLOKALIZOW ANY NA DZIALCE 134/2
NALEZACEJ DO INWESTORA: GMINY CHODZIEZ UL.NOTECKA 64-800 CHODZIEZ ;
ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/piecz atka

Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0248/Z00A/04

Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak
WKP/0224/PWOK/04




1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zlecenie z Urzedu Gminy Chodziez

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodziez

Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego
2. CEL OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest wykonanie placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem .

Adres: Nietuszkowo Gm. Chodzie z

Nr ewid. dziatki: 134/2

Inwestor : Gmina Chodzie z

UL. Notecka 64-800 Chodzie z

7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren stanowi niezabudowang dziatke . Dziatka nie wymaga niwelacji terenu. Dzialka posiada
petne uzbrojenie terenu.

Wiascicielem dziatki jest : Gmina Chodzie z
UL. Notecka 64-800 Chodzie z

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nowym elementem zagospodarowania bedzie wykonanie placu zabaw dla dzieci
wydzielonego ogrodzeniem o wys. 1,5m zdzialki nr 134/2 . Od strony drogi  projektuje sie
brame wjazdowg , od strony istniejgcych budynkéw furtke.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Nie dotyczy

6. UZBROJENIE TERENU.
Istniejagce media , plac zabaw nie bedzie wyposazony w wode oraz energie elektryczna.

- UKLAD KOMUNIKACYJINY | TRANSPORTOWY .

Dojazd na dzialke stanowi istniejgca droga asfaltowa.
Wijazd na posesje - istniejacy .




- OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Nie dotyczy
9. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie dotyczy
10. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.
Realizujgc projekt -  1los¢ pracownikdédw na budowie bedzie mniejsza niz 20
0s6b w okresie krotszym niz 30 dni.
Pracochtonnnos¢ < 500 osobodni
Nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
art. 21 a Prawa Budowlanego.
11.SZATA ROSLINNA.
Nie dotyczy
12. MALA ARCHITEKTURA .

Na terenie placu zostang ustawione atestowane urzgadzenia , zestawy , hustawki ,
piaskownica , fawki oraz tablica z regulaminem.

13. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU.

13.1 Powierzchnia placu zabaw 884,00 m?
13.2 Powierzchnia dziatki 5300,00 m?

Wszelkie obiekty wznoszone na dziatce powinny by¢ objete inwentaryzacjq
geodezyjng powykonawczg

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK
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|. OPIS ELEMENTOW PLACU ZABAW

1. Zestaw zabawowy nr 1
Opis:

Ptaszczyzna z opon - 1 sztuka;

Pomost ruchomy: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka,;

Réwnowaznia ruchoma: H1-H2=0, 500, 700 - 1 sztuka,

Trap z poreczami /trudny dostep/: H=1500 - 1 sztuka;

Drabinka skosna tancuchowo-szczeblowa - 1 sztuka,;

Rownowaznia skosna: H=1500 - 1 sztuka;

Barierka do zjezdzalni - 2 sztuki;

Zjezdzalnia H=1000 - 1 sztuka;

Zjezdzalnia H=1500 - 1 sztuka;

Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym czerwonym - HPL: H=1500 - 2 sztuki;
Wieza kwadratowa z dachem czterospadowym czerwonym- HPL: H=1000 - 1 sztuka;
Ostona-szczebel metalowy - 4 sztuki;

Barierka petna - 3 sztuki;

Uchwyt L=600, pionowy - 2 sztuki;

Pogladowa ilustracja




2. Zestaw zabawowy nr 2

Zjezdzalnia H= 1100 mm - 1 sztuka

Wieza gtéwna 1,0 x 1,0 x 3,30m z dachem czterospadowym czerwonym- 1 sztuka;
Pomost sredni 1,0 x 1,0 x 1,6m - 1 sztuka

Pomost niski 1,0 x1,0 x0,55 m - 1 sztuka

Pomost skosny krotki 1,3x 1,0x 0,5 m 2 sztuki

Pomost z belkg 2,50x1,20x1,10m - 1sztuka

Przeplotnia 2,10x 0,18 x 2,10m — 1 sztuka

Drabinka skosna 1,90x1,00x2,10 m -1 sztuka

Pogladowa ilustracja




3. Hustawka podwdjna siedziska proste
dtugosé: 1,45 m, szerokos¢: 3,50 m, wysokosé: 2,20 m

Pogladowa ilustracja

4. Hustawka podwodjna z siedziskiem dla dzieci od lat 1-3
dtugosé¢: 145 cm, szeroko$é: 350 cm, wysokosé: 220 cm

Pogladowa ilustracja
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5. Piaskownica Wymiary min. 3,0 x 3,0 m , wysokos¢ 0,3 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,30 m
Piaskownica: deski malowane farbg akrylowa.

Siedziska ze sklejki wodoodporne;j.

Pogladowa ilustracja

6.Karuzela z drewna rdzeniowego impregnacja cisnieniowo-prozniowa lub drewno klejone

dtugosé: 200 cm, szerokosé: 200 cm, wysokosé: 80 cm . Przedziat wiekowy: od 3 do 9 lat

Pogladowa ilustracja
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7. Bramka z koszem do koszykdwki.
Wymiary 1,7x1,4mwys. 3,0 m

Pogladowa ilustracja

8. tawka drewniana Wymiary 1,7 x 0,4 m , wysokos¢ 0,41 m

Pogladowa ilustracja
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9. Zestaw zabawowy.
Materiat: Belki okragte o srednicy 100 mm, drewno impregnowane cisnieniowo.
Wymiary 6,6 x 3,0 m wysokos¢ 1,7 m

Pogladowa ilustracja

Zjezdzalnia 2,40 x 0,55x1,0 m - 1 sztuka
Pomost 1,0x1,0x1,7m - 1sztuka

Pomost niski 1,0 x1,0 x0,55 m - 1 sztuka
Pomost skosny krotki 1,4x 1,0x 0,55 m 1 sztuka
Pomost wiszacy 2,50x1,20x1,30m - 1sztuka
Pomost skosny dlugi 1,6 x 1,0 x 0,8 — 1 sztuka

10. Brama wjazdowa z profili stalowych np. zimnogietych w kolorze zielonym RAL 6005
wypetniona

siatkg powlekang zielona.
Wymiary 3,0 m wysokos¢ 1,5m
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11. Ogrodzenie z siatki powlekanej zielonej

Ogrodzenia z siatki
(drut powlekany tworzywem PCV)

. . rozmiar ‘<z standardowe standardowe
srednica dtugo $¢ SR -
oczka . wysoko $ci siatki wysoko $ci
drutu mm rolki m .
mm mm stupkéw mm
2,5 40x40 10
1500 1500

& O

Napinacz Obejma Stupek

Standardowe
kolory siatki

zielony RAL
6005

—

Sruba naciggowa

Stupki stalowe ocynkowane powlekane PCV w kolorze zielonym o $rednicy 42 mm

oraz wysokosci 1,5 m. Dopuszcza sie stupki malowane proszkowo. Rozstaw stupéw 2-2,5

m.




SPOSOB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO

Siatke wykonaé¢ z drutu ocynkowanego, wyprodukowanego zg z obowiazujacymi normami PN-EN,
PN-67/M-80026, o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci,
deklaracja zgodnosci i atestem producenta. Wytrzymatos$¢ na rozciaqganie Rm= 700 MPa.

KONSTRUKCJA SLUPKA NAROZNEGO / POCZATKOWEGO / POSREDNIEGO

1
et o

N

Rys. nr 1) konstrukcja narcoinika Rys. nr 2) montat napinacza | przelotkl do slupka
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12. Furtka wykonana z profili stalowych np. zimnogietych w kolorze zielonym RAL 6005
Wymiary 1,2 m wysokos¢ 1,5 m.
Przyktady rozwigzania furtki .

Uwaga! W przypadku stosowania furtki tukowej nalezy réwniez w tuku wykonaé
brame wjazdowa. Brame oraz furtke wyposazy¢ w zamek patentowy .
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13. Tablica informacyjna 9 z regulaminem

Wymiary 0,7 x 0,5 m wysokos¢ 1,9 m.
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Uwaga! Podane wymiary sg orientacyjne. Podane elementy w zestawach to ilosci
minimalne.

Materiaty i potprodukty uzyte w produkcji muszg posiadac atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.

Drewno sosnowe :

*  w ksztalcie okraglakow o $rednicy od 50 do 140 mm wykonane z surowca S10
*  w ksztalcie krawedziakow o grubosci od 50 do 140 mm
* w ksztatcie desek o grubosci od 20 do 50 mm

Moze byC¢ rowniez uzyte za zgoda Inwestora ,do wykonania elementow
konstrukcyjnych — drewno klejone .

Ochronadrewna. W celu zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologicznej
nalezy je poddac¢ impregnacji metodg cisnieniowo - prézniowg z zastosowaniem srodkéw
np. typuWOLMANIT CX-10 f-my Wolman , bez arsenu i chromu. Srodek ekologiczny na
bazie np. miedziorganicznej HDO , przebadany toksykologicznie z atestem
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Dopuszcza sie alternatywne zastosowania
impregnatéw pod warunkiem spetnienia powyzszych warunkéw higienicznych i
toksykologicznych .

Stalowe podstawy.

Stalowe podstawy montowane sg w zagtebieniach gruntu na gt. 60 cm winny by¢ wykonane
ze stalowych ceownikbw C 60 zakonczone blacha o wymiarach 150 x 150 ., w niektérych
przypadkach zalewane betonem . Podstawy sg ocynkowane a nastepnie pokryte lakierem .
Uwaga! Przy podstawach drewnianych drewno potréjnie zabezpieczone antykorozyjnie.

Farby. Oprécz wspomnianej impregnacji drewno powinno by¢é pokryte farbami w
uzgodnione] z
Inwestorem kolorystyce. Do zastosowania dla elementow na plac zabaw mozna
zastosowac¢ farby np. typu Rustical Top Interior- do wymalowania dachéw ,wiez, barierek
spagow ( kolory zétty, niebieski , czerwony, zielony). Rowniez

do wymalowania elementéw konstrukcyjnych nadaje sie np.Rustical Derwnolit w kolorze Tico.
Farby obowigzkowo musza spetnia¢ wymogi PZH .

Sklejka . Wodoodporna sklejka z drewna lisciastego o wysokiej wytrzymatosci , laminowana
filmem melaminowym i malowana na eliptycznych krawedziach , utwardzonymi farbami

Elementy metalowe. Ptaskowniki , rury ceowniki , oraz profile zamkniete powinny by¢
wykonane ze stali wegloweji poddane obrébce w slusarni lub kuni w celu uzyskania
zatozonego podzespotu . Po tej obrébce detale sg ocynkowane i pokryte lakierem.

Elementy z tworzyw sztucznych. Elementy plastikowe z poliweglanu lub polipropylen
nadajace sie w przysztosci do recyklingu. Elementy np. zjezdzalni i powierzchni oston
Elementy zjazdowe i ostonowe powinny by¢ wykonane z blachy kwasoodpornej gr.

2,50 mm wzmocnionej profilami zamknietymi.
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tancuchy
tancuch techniczny ogniowy o ogniwach krétkich z drutu 6 mm , ocynkowany.
Elementy taczeniowe

Elementy tgczeniowe to gtdwnie Sruby ocynkowane z tbem grzybkowym ,
podsadzanym z nakretkami wpuszczanymi w otwory w drewnie o $r. 301 35, gl.20 mm
Nakretki powinny by¢ zabezpieczone przez odkreceniem , plastikowymi zaslepkami.

Betoni wyroby z betonu. Do mocowaniaw podiozu niektérych urzadzen stosuje
sie

prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton towarowy
klasy

min.B10 .

Liny . Podzespoty wykonane z tancuchéw alternatywnie mozna zastgpic linami .stalowymi
badz z

rozciggnietego perlonu ew. wzmocnionego linkg stalowa .Liny winny by¢ zakonczone
aluminiowymi kauszami , a do konstrukcji drewnianej dokrecane poprzez uchwyty metalowo —
plastikowe.




