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ST- Specyfikacja Techniczna
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ITB - Instytut Techniki Budowlane;j



1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Nazwa zadania : PLAC ZABAW W NIETUSZKOWIE

12 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

13. Zakres robdt objetych SST

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe placu zabaw, poprzez zamontowanie urzgdzen rekreacyjnych wg
lokalizaciji i ilosci podanej w projekcie .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostawa i
montazem urzgdzen zabawowo - rekreacyjnych  oraz ogrodzenia z siatki powlekanej.

* wykopow pod drewniane stelaze urzgdzen zabawowych

» dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw i jego zagospodarowania
* montazu ogrodzenia obiektu

+ oraz kontrola jakosci rob6t i materiatow

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne" punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:
» dostarczenia materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

» stosowania materiatdw i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
techniczna odpowiednich instytutéw badawczych,



» poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o0 proponowanych
zrodtach materiatow oraz uzyskania zgody Inzyniera.

2.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace materialow uzytych do produkcji urzadzen
zabawowych

2.1.1 Drewno

Drewno sosnowe :

* w ksztatcie okrgglakéw o $rednicy od 50 do 140 mm wykonane z surowca S10
* w ksztatcie krawedziakow o grubosci od 50 do 140 mm

* w ksztatcie desek o grubosci od 20 do 50 mm

Moze by¢ réwniez uzyte za  zgoda Inwestora ,do wykonania elementdw konstrukcyjnych —
drewno klejone .

2.2.2 Ochrona drewna . W celu zabezpieczenia drewna przed dziataniem korozji biologicznej ,
nalezy je podda¢ impregnacji metoda cisnieniowo - prézniowg z zastosowaniem srodkdéw np. typu
WOLMANIT CX-10 f-my Wolman , bez arsenu i chromu. Srodek ekologiczny na bazie np. miedzi
organicznej HDO , przebadany toksykologicznie z atestem Pahstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie. Dopuszcza sie alternatywne zastosowania impregnatow pod warunkiem spetnienia
powyzszych warunkow higienicznych i toksykologicznych .

2.2.3 Stalowe podstawy

Stalowe podstawy montowane sg w zagtebieniach gruntu na gt. 60 cm winny by¢ wykonane ze
stalowych ceownikdw C 60 zakonczone blacha o wymiarach 150 x 150 ., w niektdrych przypadkach
zalewane betonem . Podstawy sg ocynkowane a nastepnie pokryte lakierem .

2.2.4 Farby. Oprdcz wspomnianej impregnaciji drewno powinno by¢ pokryte farbami w uzgodnionej z
Inwestorem kolorystyce .

Do zastosowania dla elementéw na plac zabaw mozna zastosowac farby np. typu Rustical Top
Interior- do wymalowania dachow ,wiez, barierek spagow ( kolory zotty, niebieski , czerwony, zielony).
Rowniez
do wymalowania elementow konstrukcyjnych nadaje sie np.Rustical Derwnolit w kolorze Tico.
Farby obowigzkowo musza spetnia¢ wymogi PZH

2.2.5 Sklejka . Wodoodporna sklejka z drewna lisciastego o wysokiej wytrzymatosci , laminowana filmem
melaminowym i malowana na eliptycznych krawedziach , utwardzonymi farbami .

2.2.6 Elementy metalowe

Ptaskowniki , rury ceowniki , oraz profile zamkniete powinny by¢ wykonane ze stali weglowej i
poddane obrébce w Slusarni lub kuni w celu uzyskania zalozonego podzespotu . Po tej obrébce



detale sg ocynkowane i pokryte lakierem.

2.2.7 Elementy z tworzyw sztucznych

Elementy plastikowe z poliweglanu lub polipropylenu nadajace sie w przysztosci do recyklingu.

2.2.8 Elementy np. zjezdzalni i powierzchni oston

Elementy zjazdowe i ostonowe powinny by¢ wykonane z blachy kwasoodpornej gr. 2,50 mm
wzmocnionej profilami zamknietymi.

2.2.9 tancuchy

tancuch techniczny ogniowy o ogniwach krétkich z drutu 6 mm , ocynkowany.

2.2.10 Elementy tgczeniowe

Elementy fgczeniowe to  gtdwnie Sruby ocynkowane z tbem grzybkowym , podsadzanym z
nakretkami wpuszczanymi w otwory w drewnie o $r. 30 35, gl.20 mm . Nakretki powinny by¢
zabezpieczone przez odkreceniem , plastikowymi zaslepkami.

2.211Betoni wyroby z betonu. Do mocowaniaw podtozu niektérych urzadzen stosuje  sie
prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami metalowymi lub beton towarowy klasy
min.B10 .

2.2.12 Liny . Podzespoty wykonane z tancuch6w alternatywnie mozna zastgpi¢ linami .stalowymi bgdz z
rozciggnietego perlonu ew. wzmocnionegdo linkg stalowa .Liny winnny by¢é zakonczone
aluminiowymi kauszami , a do konstrukcji drewnianej dokrecane poprzez uchwyty metalowo -
plastikowe.

2.2.13 Elementy zagospodarowania placu zabaw

* Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1,5 m

* piaskownica z palisady wykonana z drewna toczonego - wypetniona piaskiem ok. 3,0 m3
* zestawy zabawowe

* hustawki

* tablica informacyjna z regulaminem

* kosze

* kosz do koszykéwki z bramka

* karuzela

2.3 Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatow i gotowych elementéw do montazu - zgodne z zapisami aprobat technicznych
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oraz wytycznymi producentow.

2.4 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych  osadzonych w gruncie wys. 1,50 m

Siatka ochronna pleciona powlekana w kolorze RAL 6005 - oczka 40X40 mm , $rednica drutu min. 2,5 mm
drut naciggowy 4 mm ocynk. powlekany .z napinaczami i Srubami mocujgcymi.

Beton B10 na fundamenty punktowe.
Ogrodzenie , rozstaw stupkéw , furtke oraz brame wjazdowg wykonac scisle wg projektu budowlanego.

3 .SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST .

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.

4.1. Transport kruszyw ( piasek, zwir, kruszywa faane)
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

.Sposaéb sktadowania wg p-ktu 2.3
5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST -00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Ponadto powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta
5.1. Organizacja robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazu wyposazenia .

6. Kontrolajakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanym w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu
wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa dla wyposazenia placy zabaw jest - 1 kpl.

Jednostka obmiarowa dla ogrodzenia -1 mb

Pozostate jednostki obmiaru zgodne z przedmiarem.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru wiedy gdy zostang zgloszone do odbioru , bedg wykonane
zgodnie z dokumentacja SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny
jednostkowej skalkulowanej przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje
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nastepujgce czynnosci:

> wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu po zamontowaniu urzadzen

dostawe i montaz wyposazenia i zagospodarowania placu zabaw wg projektu
uporzadkowanie miejsca robot,

wykonanie niezbednych pomiaréw | badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

V V V V

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe. 10.

Przepisy zwigzane

[*] Norma PN-EN-1176 1 do 7 -Place zabaw
do spetnienia tego warunku nalezy uzyskac:

> certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" wydane przez Instytut Sportu lub COBRABID BBC
> atesty higieniczne na farby

> Swiadectwa jakosci i zgodnosci z norma na elementy fgczeniowe , stosowane do produkcji
urzgdzen zabawowych

> atesty higieniczne na impregnat
> aprobaty techniczne urzgdzen

oraz

[1] PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[3] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[4] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.









