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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlano — wykonawczy ,, Przykanalik sani -
tarny, zbiornik bezodplywowy, przylacze wodociggowe” w Milczu w rejonie
Wiejskiego Klubu Kultury z remizg OSP jest kompletny — zostal wykonany
zgodnie z przepisami oraz wiedza techniczng i moze shizyé do realizacji w/w
zadania inwestycyjnego.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. _Podstawa opracowania, dane wyjsciowe

- umowa pomi¢dzy Gming Chodziez a Zakladem Uslug Inwestycyjno — Budowlanych
Z. Walerowicz w Chodziezy,
- dokumentacja projektowa wewnetrznej instalacji wod. — kan. w m. Milcz ( opracowanie
- adaptacja WKK z remizg OSP, 07.2007),
- projekt zagospodarowania dzialki Wiejskiego Klubu Kultury (WKK) z remiza OSP oprac. 07. 2007,
- warunki techniczne wykonania kanalizacji i wodociagu wydaoe przez MWiK sp. z 0.0. w Chodziezy,
- aktualny plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1 : 500,
- techniczne badania podloza gruntowego,
- uzgodnienie trasy kanalizacji przez Pow. Zesp6t Uzgodniefi Projektowych w Chodziezy,
- uzgodnienia z inwestorem,
» Informacje techniczne, instrukcja montazowa” - oprac. Wavin Metalplast — Buk,
obowiazujace normy, przepisy i wytyczne techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja ninjejsza obejmuje swoim zakresem kanalizacje sanitarng grawitacyjna - przykanaliki
z odbiornikiem $cieké6w — bezodplywowym zbiornikiem w m. Milcz oraz przylacze wodociagowe.

Uwaga: retencjonowanie sciekow w zbiorniku stanowi rozwiazanije tymczasowe do chwili wybudowania
lokalnej przepompowni z rurociagiem tlocznym do istniejacej kanalizacji wiejskie;j.

Kanalizacja sanitarna: przykanaliki sanitarne do WKK & 160 - 80,5m

Wodociag: przytacze do WKK g 40 - 450m

3. Techniczne badania podloja gruntowego

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych, fizyczno — mechanicznych wiasciwosci gruntéw
i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podioza gruntowego i érodowiska wodnego
w zakresie niezbednym do projektowania kanalizacji, wykonano badania podtoza gruntowego.

UWAGA :

Szczegblowe dane o warunkach gruntowo — wodnych podloza: patrz dokumentacja
geotechniczna stanowiaca odrgbne opracowanie.



4. Bilans ilosci Sciekdw, dobdr Srednic prrzewoddw

Sporzadzony zostal w czgsci obliczeniowej niniejszego opracowania.
Dla obliczonego bilansu przyj¢to minimalny przekréj kanalu réwny 160 mm.

3. Ogdlny opis kanalizacji, wodeciggu

Odprowadzenie Sciek6w bytowo-gospodarczych z rozpatrywanej czeéci osrodka projektuje si¢ poprzez
projektowane przykanaliki do zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na dzialce gminne;.

Przytacze wodociagowe do Wiejskiego Klubu Kultury wykona¢ do istniejacej sieci ¢ 100 mm przebie -
gajacej w drodze gminnej, dz. nr 9.

A. KANALIZACJA SANITARNA - PRZYKANALIKI

6. Przyiete rozwigzania projektowe

6.1. Wykopy

Generalnie, z uwagi na prowadzenie przewodéw w rejonach braku istniejacej zabudowy (drogi
gruntowe, pasy zieleni), wykopy mozna wykona¢ o $cianach skarpowych 1:n= 1:0,6 bez obudowy,
lecz z odeskowaniem w strefie kanalowe;j - w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury

gruntu.
Zaglebienie dna projektowanych przewodéw: 0,50 m - 1,58 m.

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN - 83/8836 — 02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6. 1. 1. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe - ukladka rur kanalowych z PVC, musi by¢ wykonana w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Wykonawca robot winien opracowaé ,Projekt organizacji rob6t”, ktérego czesé sktadowa stanowi
skrécony projekt odwodnienia wykopow zawierajacy okreslenie:

- rozmieszczenia instalacji depresyjnej ( pomp, kolektorow, iglofiltréw, przewodéw odprowadzajacych
pompowang wodg )

- ilo$ci potrzebnych zestawéw,

- miejsca poboru energii elekirycznej, wody do wplukiwania i odprowadzenia wody pompowane;,

- sprawdzenie budowy geologicznej podloza gruntowego,

- parametréw potrzebnego zestawu odwadniajacego,

- rozstawu iglofiltréw,

- czasu pompowania wody, przy zalozeniu , ze odwodnienie wykopéw nie moze by¢ prowadzone zbyt

szybko z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska ,, tiksotropii,”
- kosztu robét odwadniajgcych.



6.1.2. Podloie

Ukladka przewodéw kanalizacyjnych z PVC wymaga uprzedniego przygotowania podloza z zachowa -
niem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;.
W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanatu i jego zaglebienia moga mieé na trasie
projektowanej kanalizacji zastosowanie dwa rodzaje podioza:

a) - dno wykopu stanowia piaski pylaste, lub grunty spoiste jak gliny;
wykona¢ podloze z zaggszczonego piasku o grub. 20 cm

b) - dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci lub zagleb. kanatu wynosi mniej niz 1,2 m;
wykona¢ wzmocnione podioze z plyty betonowej grub. 12 cm ( KB 12,5 ) z ulozeniem na niej
zageszezonego podloza z piasku ¢/n 20 cm.

Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 stopni
i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko noéne rury kanalowe;j.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

6.1.3. Zasypka kanalu i zageszczenie gruntu

Zasyp kanalu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanalowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

6.2. Roboty montaiowe

Kanaty wykonac z rur PVC, kanalizacyjnych o jednolitej sciance (bez rdzenia spienionego).
Zastosowano rury klasy S (SDR 34) o $rednicy 160 * 4,7.

Kielichy rur zaopatrzone w uszczelki gumowe - szereg S 16,7.

Trasy projektowanych przykanalikéw przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym.
Posadowienie kanalow pokazano na profilach podhiznych. Ukladanie rur na dnie wykopu wykonaé
na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na fozysko no$ne rury kanalowej -
zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu, nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa, stosujac zaslepke.
Przed zasypaniem kanalu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.

6.2.1. Obiekty na sieci
6.2.1.1. Studnie rewizyjne

Réwnoczesnie z ukladaniem przewodéw nalezy wykonaé studnie rewizyjne przelotowe

i polaczeniowe.

Studzienki przyjeto systemu Wavin ( lub porownywalne ), ktore sg integralna czescia
tworzywowych systeméw kanalizacyjnych i stanowia kompletny element skiadajacy si¢ z réznych
wariantéw kinet, a mianowicie:

- typ I - przelot

- typ II -doplyw prawy i lewy

- typ III - doplyw lewy

- typ IV - doplyw prawy

- rury trzonowej o Sciance karbowanej

- pokryw studzienek ( réznorodnych - w zaleznosci od warunkéw zabudowy terenu )



Studnia wodomierzowa

Zakoficzenie przylacza do WKK z remiza stanowi zainstalowany w studni wodomierzowej zestaw

pomiarowy zlozony z zaworu giéwnego, wodomierza wielostrumieniowego ELSTER dn 25,

klasy C, zamontowanego na konsoli wraz z zaworem antyskazeniowym i zaworu przelotowego

z kurkiem spustowym.

Wodomierz zamontowaé nieruchomo na wspomikach zgodnie z oznaczonym na nim kierunkiem

przeptywu.

Dlugo$¢ odcinka prostego przewodu przed zestawem wodomierzowym powinna wynosié ¢/n

pig¢ Srednic przewodu, natomiast za - trzy sSrednice.

Studni¢ przyj¢to wersji okraglej z typoszeregu zbiornikow SIMPLEX @ 1200 mm, h. = 2263 mm
~ zbiomik z dnem, z przykryciem plyt zelbetowa nadstudzienng typu PP164/60 i wlazem, ktory

nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby niepowolane.

Studni¢ zaopatrzy¢ w stopnie wlazowe zeliwne wg PN — 64/H-74086.

Izolacj¢ zimnochronna urzadzenia i rur wykona¢ z prefabrykowanych ksztattek PU  zabezpie -

czonych folia.

PrzejScia pod przeszkodami

Napotkane przeszkody na trasie projektowanego przylacza to: droga nieutwardzona, row, kable
energetyczne i telekom.

W miejscach zblizenia przylacza do przewod6éw i kabli, roboty ziemne wykonaé wylacznie
sposobem regcznym a odkryte przewody i kable podwiesi¢ zgodnie z przepisami.

Istniejace uzbrojenie zgodnie z informacjami od whascicieli i zainteresowanych jednostek naniesio -
ne zostalo na planie.

8. Uwagi koricowe

- w przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, nalezy go odwodni¢ liniowo za pormoca
studzienek zbiorczych oraz tymczasowych ruroc.z odpompowaniem wody poza pas montazowy,

- wykonane uzbrojenie oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na shupkach lub
obiektach stalych. Teren wokot uzbrojenia - umocnic¢ elementami betonowymi nadajacymi sie do
recznej rozbiérki lub brukiem,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajacych,

- przed przystapieniem do rob6t, wykonawca winien skontaktowaé sie z poszczeg6lnymi uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego,

- w przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa rob6t na uzbrojenie podziemne, nie wykazane
w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczyé,

- budowg prowizorycznie odgrodzi¢ od strony ruchu; w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyé
zapalonymi lampami (czerwone wzgl. zélte),

- calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, warunkami technicznymi Miejskich Wodociggdéw
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Chodziezy, ,, WIT'WO rob6t budowlano - montazowych czesé II -
Instalacje sanitarne i przemyslowe" oraz przepisami bhp.



9. Dokonane uzgodnienia
( ksero decyzji, warunkdéw i uzgodnien zalaczono ).

1 - opinia PZUP w Chodziezy nr 120 /07 uzgodnienia dokumentacji projektowej na przylacza
wod. — kan. do WKK w m. Milcz gm. Chodziez,

2 - warunki techniczne wydane przez MWIK sp. z 0.0. w Chodziezy nr 53/DT/2007,

3 - uzgodnienie tras proj. przylaczy z wlascicielami lub uzytkownikami gruntéw, przez ktére
przebiegaja ( zal. do wniosku o pozwolenie na budowe ).

Opracowal;
<
mgr inz. Maciej Po¥nanski
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ILOBLICZENIA

1. Bilans ilosci sciekow

Sporzgdzono w oparciu o “ Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekdw
w wiejskich jednostkach osadniczych” - IKS W-wa 1978.

Ustalenia i wskazniki w nich zawarte dotycza 2000 roku. DIa okresu pézmiejszego zaklada sie
progresj¢ potrzeb na poziomie 0,5 % rocznie, co dla 2025 r wyniesie 1,125.

Zgodnie z pkt.2.2., dla mieszkalnictwa, uslug i administracji przyjeto ilo$é sciekéw réwna

90 % zapotrzebowania wody: stad wspéiny wskaznik wyniesie 1,125 x 0,90 = 1,0125

w zaokragleniu 1,0.

zlewnia projektowanego zbiornika bezodplywowego ( docelowo przepompowni lokalnej PSL )

klub kultury: 80 oséb

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla 1 klubowicza - 50 dm*/d

Wedug bila;msu sciek6w ( p. t. wewngtrznej instalacji wod. — kan.), przeptyw $redni dobowy wynosi
st'r = 4,0 m’/d

2. Obliczenie objetosci zbiornika bezodplywowego
a) dane wyjsciowe: Qg4 = 4,0 m /d
rz¢dna terenu przy zbiornku: 52,50
1z¢dna dna kanatu dopr. scieki: 50,92
Przyjeto zbiornik jednokomorowy ¢ 1500 mm o glebokosci 2,5 m
Vie=3,14x 0,75 % 2,5=442 m’
Objetosé nieuzytkowa V, zbiornika — wysokos¢ h wilotu dna kanatu do zbiornika wynosi 1,58 m
Vi=3,14x 0,75 x 1,58 =2,8 m’
Przyjeto wywoéz sSciekéw samochodem asenizacyjnym np. SK -4 o pojemnosci zbiornika 4,9 m?

maksymaina gl¢boko$é¢ ssania 8,0 m.
Praktyczny okres oprozniania ustali¢ nalezy podczas eksploatacii.

-]
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3. Dobdér wodomierza

3.1. Przeplyw obliczeniowy

dla instalacji wodociagowych w budynkach o funkcji mieszanej ( stan docelowy )
okresla si¢ wg wzoru:

q=X(qonp)
zawor nad umywalka - szt. 4 qo=0,07dm’ /s
natryski indywidualne -szt.2 Q=014 - -
pisuar -szt. 4 qQo=0,035-, -
pluczka zbiornikowa - szt. 4 q=0,10 - -
zawoOr czerpalny zewn. - szt. 2 Q=020 -, -

q=(4x0,07+2x0,14+4x0,035+4x0,10)x0,67+2x0,20x05=1,3dm’/s

3.2. Dobér wodomierza
q=13dm’/s=4,68m’/h
umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza
Qv=2q=936m’/h
Dobrano wodomierz ELSTER, wielostrumieniowy, mokrobiezny M100 kl. C o $rednicy d,, 25 mm

i nominalnym natezeniu przeplywu Q,=6 m’ /h i Quax=12 m’ /h; z nomogramu odczytano
wysoko$¢ strat ciSnienia w obrebie wodomierza hyg = 0,3 bara.



Chodziez 2007.08.09
STAROSTWO POWIATOWE w Chodziezy
Powiatowy Zespdl Uzgodniefi Projektowych
ul .Wiocany Luddw 2
64-800 CHODZIBZ
cel, {(+48 67) 282-72-61 w, 50, 51

OPINTIA NR 120/07
uzgodnienia dokumentacji projektowerj.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przyilgczy wod-kan
do Wiejskiego Domu Kultury z Remiza OSP
w Milczu - Dz. 163
gm. Chodziez

dla: Zakiad Usiug Inweetycyjno- Budowlanych
Zygmunt Walerowicz
Adres: Wiejska 04 64-800 Chodziez

na zlecenie z dnia: 2007.07.24 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2007.07.24

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozZonego:
Milcz, ul. na terenie wsi Gmina:Chodziez

Uwagi i zalecenia:
Urzgd Gminy w Chodziezy, Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnege
Sp. z o.o0. w Poznaniu - Rozdzielnia Gazu w ChodziezZzy, Telekomunikacja
Polska S.A. Obszar Poznan - Oddz. Paszp. w Pile, Miejskie Wodociggi i
Kanalizacja Sp. z o0.0. w Chodziezy, Archeoclogia w Pile, Wielkopolski
Zarzad Melioracji 1 Urzadzefi Wodnych - Oddz. w Pile

- bez uwag -

ENEA S.A. ZAKEAD DYSTRYBUCJI ENERGII - REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ
-~ uzg. z uwagami
- przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosié sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktdry peinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzgdzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokladnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé
prébnych przekopdw.
- uzgodnienia nie dotyczg urzgdzen elektroenergetycznych nie
bedacych witasnoScig G.E."ENEA S.A." R.D.Chodziez
- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami "EP-SA" R.D.
w Chodziezy zachowaé dopuszczalne odlegloSci wzajemne zgodnie
z obowigzujgcymi normami
UWAGA!ILL
- wWykopy = RECZNE =
- prace pod nadzorem Kierownika PE Chodziez



STARQSTWCO POWIATOWE WYDZIAE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W CHODZIEZY,
POWIATOWY ZARZAD DROG W CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO W CHODZIEZY

- zapeznano sie : bez uwag -

PRZEWODNICZACY ZESPOLU

inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgiloszonych przez poszczegdlne branze

przed rozpoczeciem prac uzyskaé zgode wejScia na teren od wiasScicieli
nieruchomosci przez ktdre przebiegajg projektowane przyltacza

przed utozeniem przylaczy zglosié zajecie pasa drogowego

odkryty przewdd zabezpieczyl

prace ziemne wykonal z nalezytg ostroznofcia i pod nadzorem
wtascicieli uzbrojenia podziemnego

obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

ustalenia dokonane przez Zespdl traca waznosé gdy inwestor

nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgednienia
wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac musza byé

ponownie uzgodnione w Zespole

Jézef Kasperc
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dotyczy: wydania warunkéw na wykonanie pPrzytacza do siec wodociggowe]j i

1.B

1.C

1.D

1.E

1.F

1.G

kanalizacji sanitarnej nieruchomoéci nr ewid. 163 w Milczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp- Z 0. 0. w Chodziezy wydaje nastepujgce warunki
techniczne podigczenia projektowanego klubu kultury wraz z remizag OSP w Milczu .
przytacze do sieci wodociagowej:

Przytaczenie wykona¢ do istniejacej sieci wodociagowej @ 100 PVC przebiegajacej w
drodze gminnej dziatka oznaczona nr 163 wzdtuz nieruchomosci za pomocy obejmy
do nawiercania 100/2

Przewdd przytaczeniowy wykonaé z rur | ksztattek PE, srednice nalezy dobra¢
zgodnie wymaganiami instalacji;

Przewod utozy¢ na gtebokogci zapewniajacej ochrone przed przemarzaniem oraz
zabezpieczyc przed obcigzeniem wynikajacym z obcigzenia ruchem kotowym (min.
1,70 p.p.t.);

Na przewodzie przytgaczeniowym w nieutwardzonym gruncie nalezy zamontowad
zasuwe odcinajace z trzpieniem teleskopowym na bloku podporowym i oznaczy¢ jej
potozenie zgodnie z norma PN-86/B-09700;

trasg przebiegu przytacza wody oznaczyé kablem DY 1. Kabel nalezy utozyé
bezposdrednio na przewodzie wodociggowym, dodatkowo na obsypce umiesci¢ tasme
ostrzegawcza koloru biato - niebieskiego. Kabel potaczyé z obudowa zasuwy lub
trzpieniem metalowym zasuwy; z drugiej strony przytacza polaczyé z zestawem
wodomierzowym. Catos$¢ przylacza nalezy przysypac warstwa piasku (ok. 30-40
cm);

Przed przysypaniem nalezy zgtosi¢ przytacze do MWIK w celu dokonania odbioru
robot zanikajacych;

Sposéb pomiaru poboru wody:- wodomierz gtdwny - Elster M100 wielostrumieniowy
mokry DN=25 mm ,Qn=6 m’/h ,Qmax=12m>/h,Qmin=60 I/h klasy C zamontowany
na konsoli wodomierzowej wraz z zaworem anty- skazeniowym dobranym zgodnie z
norma PN-92/B-01706/Az1:1999. Wodomierz nalezy zamontowaé w studni
wodomierzowej wg schematu przedstawionego ponizej 1Zlokalizowanej zgodnie z
zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatgacznik do niniejszych warunkéw w
odlegtosci nie wigkszej niz 1-1,5 m od granicy nieruchomosgcai w miejscu dostepnym
do odczytu przez inkasenta .
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sterowania i podigczenia do systemu wizualizacji MWIK sp z. 6. © winien posiadaé autoryzacje
producenta  sterownikéw mikroprocesorowych oraz producenta oprogramowania i wizualizacji.
= praca pempy zabezpieczona dwustopniowo:
» sterowanie przez zastosowanie sond hydrostatycznych ,system sterowania awaryjnego oparty na
ptywakach
Do systemu monitoringu i wizualizacji nalezy przekazywac nastepujgce dane:
1/sygnalizacje zaniku napiecia(zasilania)
2/ sygnalizacjg awarii oraz stanu pracy pompy (zataczenie, wytaczenie)
3/ poziom $ciekow w zbiorniku pompowni ,sygnalizacje stanow ekstremalnych
4/ sygnalizacja "recznego” sterowania pompa
5/ sygnalizacja otwarcia drzwiczek szafy sterowniczej
6/ ciagly przekaz danych o parametrach pracy silnika pompy(pobor pradu} oraz iloéé zataczen i
czasie pracy pompy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NALEZY UZGODNIC Z MWIK sp. z 0.0. NA
ETAPIE PROJEKTOWANIA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Chodziezy informuje, ze zgodnie z Art. 15. 2.
ustawy z dnia 7 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Dz. U z 2004 Nr 96 poz. 959,Nr 173 poz.1808 ,Dz. U z 2005 Nr 85 poz.729 } [...]
realizacje budowy przytaczy do sieci [...] zapewnia na witasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 29 a lub 30
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
péz. zmian.)

Jednoczesnie zobowigzuje sig inwestora do zgtoszenia MWIK Sp. z 0.0. w Chodziezy:

rozpoczegcia prac wykonawczych

-zgtoszenia prac zanikajacych ) w celu dokonania odbioru robét

-zanikajacych - w przypadku zasypania przewoddw gestor sieci zastrzega sobie prawo do
odkrycia przewodow na koszt Inwestora;

-zgtoszenia wybudowanych przylaczy do odbioru w celu dokonania odbioru koricoweqo i
wiaczenia do eksploatacji.Do odbioru koricowego nalezy przygotowaé: protokdt odbioru
robét zanikajacych; inwentaryzacje geodezyjna wykonanych obiektéw s kopie
dokumentacji technicznej. Odbior techniczny, wykonanie wiaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej i do sieci wodociggowej sg ustugami odptatnymi $wiadczonymi przez MWiK Sp.z
0.0. zgodnie z Cennikiem Ustug Odptatnych.

ROBOTY NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM 0OSOB POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

PowyZsze warunki wydaje sie z waznoécia na okres 2 lat.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z ustawg z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz.1085, art. 53 wraz z
péz zmianami ) Wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez:
[...] przylaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej [...]. Ponadto w ustawie z dnia 07 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 72, poz.
747 wraz z pdz zmianami ) art. 9 ust.1 stanowi, iz zabronione jest wprowadzanie Sciekow
opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej a takze wprowadzania Zciekéw
bytowych i $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wod opadowych. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw {Dz, U. Nr 72, poz. wraz
z pozn zmianami ) ust.1 “[...] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktorej mowa w art. 6
ust. 1, pobiera wode z urzadzer wodociaggowych, podlega karze grzywny do 5 000 zt. [...]”
oraz z ust. 4 “[..] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1,
wprowadza Scieki do urzgdzer kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoéci albo
grzywny do 10 000 zt [...]"

GLOWNY SPECJALISTA

ds. inwestygyjno - techpicznych
ﬂ%&i&fx&é
Jajan

ta Labiszak 2’3 .



1 .... ... |...H.|”.. e T S " .‘ v ....... z u. ‘ % \... ... T H . u.. : 3 5 i . ..1. r g

ET

1

th
it &

[ |

nv.l\&vahmw

o
)
M

2o
b

¢ N
P

R

=8
o

e
>

1f
i
i

N

S

fat
H

Fol

v
2

N

’ .\\__
X

1:50000

MAPA ORIENTACYJNA

i
.V’f'j

A




