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UWAGI FORMALNO-PRAWNE DOTYCZACE PRZYSTOSOWANIA PROJEKTU

1. Zgodnie z ustawag z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89), projekt budowlany,
wymagany do uzyskania pozwolenia na budowe, powinien zawierac:
+ projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej mapie i zgodny z uzyskang we wia-
$ciwym organie decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu,
+ projekt architektoniczno-budowlany,
+ wymagane opinie i uzgodnienia.

2. Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany (zwany dalej projektem) zostat wykonany przez
projektantow Biura Projektow , BISPROL " na podstawie norm i przepisow budowlanych obowigzuja-
cych w dniu jego ukonczenia i chroniony jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim | prawach

pokrewnych (M.P.Nr 24)

3. Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany moze stanowi¢ czes¢ projektu budow-
lanego, po uprzednim:
+ dostosowaniu projektu do zgodnosci z normami i przepisami budowlanymi obowigzujgcymi w dniu
sktadania projektu do zatwierdzenia,
+ przystosowaniu niniejszego projektu do miejscowych warunkéw lokalizacyjnych, gruntowo
wodnych i uzbrojenia terenu,
+ uzupetnieniu tabelek (metryk) na stronie tytutowej i wszystkich rysunkach przez podanie: nazwy
i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (przystosowujgcego projekt), nu-
meru i specjalnosci jego uprawnien budowlanych oraz daty i podpisu.

4. W ramach przystosowania projektu dopuszcza sie wprowadzenie nastepujacych
zmian:
+ zmiane powierzchni podpiwniczenia,
+ zmiane materiatow Sciennych, izolacyjnych, posadzkowych, wykonczenia wewnetrznego, pod wa
runkiem utrzymania odpowiednich parametrow technicznych i uzytkowych, "
+ zamiane rodzaju stropow, przy zachowaniu uktadu konstrukcyjnego, =
« likwidacje lub przesuniecie scianek dziatowych i otwordow drzwiowych wewnetrznych, pod warun
kiem sprawdzenia przeniesienia dodatkowych obcigzen przez strop,
.+ zmiany w instalacjach wod-kan, c.o., c.w. i elektrycznej, pod warunkiem zachowania obowigzujq
cych norm technicznych i przepisow Prawa budowlanego.

5. Wszystkie zmiany nalezy nanie$S¢ w projekcie technika trwatg i czytelng lub wykonac
rysunki zamienne. W przypadku wprowadzenia do projektu, w ramach jego przystosowania, dodatko-
wych rysunkoéw badz dodatkowych stron, w opisie technicznym nalezy odpowiednio zmienic spis zawar-
tosci oraz numeracje stron.

Uwaga:
Wprowadzenie innych zmian do projektu niz wyzej omdwione, a w szczegdlnosci zmian formy architektoniczne|
oraz zasadniczego uktadu funkcjonalnego, wymaga uzgodnienia z projektantami w CBPBBW | BISPROL .

6. Za zakres i poprawnosc¢ przystosowania projektu oraz jego zgodnos$c¢ z obowigzuja-
cymi normami i przepisami budowlanymi w dniu skfadania projektu do zatwierdzenia, odpowie-

dzialno$¢ ponosi projektant przystosowujacy projekt.
Obowigzki z tytutu sprawowania nadzoru autorskiego przyjmuje na siebie projektant przystoso-

wujgcy projekt.

CBPBBW ,, BISPROL ”
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPRAWA |

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

OPRAWA I

Obliczenia statyczne

OPRAWAII

Instalacja wod-kan.

OPRAWA IV

Instalacja c.o.

OPRAWA V

Instalacje elektryczne

T

OPRAWA VI
Zestawienie kosztow. Wykaz materiatow budowlanych,

instalacji sanitarnych i elektrycznych

Uwaga: projekty konstrukcyjne dzwigarow drewnianych o rozp. 6m, 9 m
i 12 m nr EK-7531; KE-7526 i EK-7528 sprzedawa'ne sg w

BISPROL-u” na odrebne zamowienie.

~—
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SPIS ZAWARTOSCI OPRAWY |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

’

Wyszczegdlnienie nr str. lub rys.
U/vagi formalno-prawne 1
Wykaz dokumentacji 2
Spis zawartosci oprawy | 3
Opis techniczny 4-40
Rzut przyziemia A-1
Rzut dachu A-2
Przekroje A-A, B-B A-3
Przekroj C-C A-4
Elewacje A-5
Elewacje A-6
Wykaz stolarki i lusarki A-7
Koryto do ptukania wezy A-8
Rzut fundamentow K-1
Przekroje taw fundamentowych K-2
Stopy fundamentowe K-3
Schemat rozmieszczenia elementow K-4
konstrukcyjnych stfopu
Stup zelbetowy S-1 o K-5
Stup zelbetowy S-2 K-6
Przekroje wiencow K-7
Podciagi i nadproza. Wykaz prefabrykatow K-8
Rzut wiezby dachowe] K-9
Konstrukcja dachu w szczytach K-10
Wykaz drewna K-11

/
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowany budynek przewidziany jest do realizacji na obszarach osiedli
wiejskich.
Wiejski klub Kkultury 7 remiza—OSP jest obiektem wolno stojacym, parterowym,
niepodpiwniczonym O rozcztonkowanej bryle.
Wilejski klub kultury moze by¢ zrealizowany jako samodzielny budynek, natomiast
remiza strazacka nie.
Funkcja pomieszczen klubu kultury, w zaleznoéci od potrzeb Inwestora, moze byc
ksztattowana dowolnie ze wzgledu na to, ze wszystkie Scianki wewnetrzne sg
dziatowe. Na zewnatrz budynku zaprojektowano pochylnie, ktéra umozliwia
osobom niepetnosprawnym korzystanie z obiektu.
Proponowany w projekcie uktad przewiduje w klubie kultury Ickalizacje sali
wielofunkcyjnej, pokoju klubowego z minimalnym zapleczem kuchennym,
biblioteki, szatni z kioskiem i magaz;\k'iem, wezta sanitarnegc- (takze WC dla
niepetnosprawnych) oraz kottowni), sAL| FITWESS, SCATVL Bi VR

W éci budynku mieszczacej straznice przewidziano dwa boksy garazowe,

podreczny wa t z magazynem, pokoj komendanta oraz wezet sanitarny.

Straznica przeznaczona garazowanie sprzetu transportowego,

przechowywanie | konserwacje spr pozarniczego oraz szkolenie zatogi
(funkcje sali wyktadowe] petni pokoj klubowy Iu la wielofunkcyjna w klubie
kultury).

2. Powierzchnia i kubatura
Powierzchnia zabudowy -5245m° 4
Powierzchnia uzytkowa -3935m’ J
Kubatura -26220m’ ‘/

3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
o strefa klimatyczna -1V,
e gleboko$¢ przemarzaniahz =1,0m - wg PN-81/B-03020,
« strefa obcigzenia $niegiem | il - wg PN-80/B-02010,
e strefa obcigzenia wiatrem | - wg PN-77/B-02011,

Wicjski Klub Kultury z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
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¢ normy ,Ochrona cieplna budynkow” - PN-91/B-02020.

e spadek terenu 0,5 %,

e poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych,

e woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do betonu,

e fundamenty zaprojektowano dla obliczeniowego oporu jednostkowego podtoza

pod fundamentem
mqf = 0,18 MPa wg PN-81/B-03020.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE 2& 0N NIE 2 ZAUAC2ONY
AKREXSER

Fundamenty:
topy fundamentowe pod

i A-l11.

egta petna 12 cm, styropian

tawy i sciany fundamentowe wylewane z betonu B10.

stupy zelbetowe, wylewane. Beton B10 i B15, stal‘A-
W garazu Sciany fundamentowe warstwowe tzn.
5 cm, beton wylewany B10 grubo$ci 20 cpr. poszczegdlne warstwy potgczyc
kotewkami stalowymi zabezpieczonymi/ antykorozyjnie przez ocynkowanie

(rozstaw co 50 cm w pionie i co 75 cm W poziomie) - wg aktualnej instrukcji ITB.

Sciany zewnetrzne nadziemia JORGQOS PAPAI\TGTI
TECHNIK BUDOWLANY

klubu kultury i w tgczniku wabstwowe «
Ny

Sciany w budynku wiejskie

cm.

e cegta kratowka gr/ubbéci 25 cm, klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. marki
3 MPa, F

e oci‘eplenie > tyropian grub. 7 cm,

e cegfa k/rat/c'>wka grubosci 12 cm (klasa i zaprawa jw.).

Sciany w garazu warstwowe grubosci 41 cm

e cegta kratdowka grubosci 25 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem-wap. marki
3 MPa,

e ocieplenie - styropian grub. 4 cm,

e cegta kratdowka grubosci 12 cm .

Poszczegdlne warstwy $cian taczy¢ kotewkami tak jak w $cianach
fundamentowych.
Sciana wewnetrzna nos$na grubosci 25 cm (pomieszczenie kottowni) oraz trzony

kominowe z cegty petnej klasy 10 na zaprawie cem-wap. marki 3 MPa.

Wieiski Klub Kultury z Remiza Ochotniczei Strazy Pozarnei
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Scianki dziatowe - grubosci 12 i 6,5 cm z cegty dziurawki klasy 5, na zaprawie

marki 5 MPa.
Stupy - zaprojektowano zelbetowe wylewane z betonu B15 i stali AO.

Stupy w podcieniu i wiezyczce 38x38 murowane z cegty petnej klasy 10 na

zaprawie cem-wap. gwsﬁi{%M&aQ lowaq 2T NP2 zo”vcﬂwﬁ hatonowa J kq%mo m_
Podciag w garazul/ wylewany—zetbetowybetornB15—statAO B 20 Wa ng dlesllawaniu

Nadproza - z belek prefabrykowanych typu L-19 wg. KB1-31.3.4.(1)-82 z belek

stalowych I-160 oraz wylewane i zelbetowe z betonu B15 i stali AO.

Strop - nad kottownig i garazem zaprojektowano zelbetowy, gestozebrowy o
wysokosci konstrukcyjnej 24 cm na belkach kratownicowych Teriva | stosujac
belki dtugosci 3,3 i1 4,5 m. Stropy wylewane zgodnie ze $wiadectwem |TB-848/91.
Dach - drewniany dwuépadowy 0 konstrukcji z typowych kratowych dzwigaréw
deskowych gwozdziowanych o rozpietosci 12,0 m; 9,0 m i 6,0 m wg projektu
powtarzalnego BISPROL-u.

Rozstaw dzwigaréw co 3 m. W szczyfgc&?gg\%grgé%yhlaoril.s(tﬂr;bj2 gj&largéwi WOk onnid
ptatwiowa. Pokrycie dachu blachg/ ’ jednostronnie
powlekang mocowang do ptatwi drewnianych 38/125. VPMV&J/E co 0,35”7 ;
Sufit podwieszony - sufit z piyt gipsowo-kartonowych GKF - o grub. 12,5 mm

mocowanych wkretami do'beleczek opartych na dolnym pasie dzwigaréw.

Uwaga:
Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem zaimpregnowac- srodkiem
grzybobéjczym i przeciwogniowym np. FOBOS M-2 Iub innym srodkiem

dopuszczonym do stosowania przez PZH; zachowujgc zalecenia producenta.

ECre.
/éq%n //5/7()/(1177c"ﬁ¥a/</’(°/7
] ) ) o JXEL/SDfﬁéI:k;M
e izolacja pozioma - w $cianach zewnetrznych = 2 x pﬁba’ na lepiku,

: ; ~ GOS PAPANO
e izolacja w posadzce - 2 x papa na lepiku, JOIT{[’R. SUDOWL A

5. 1zolacja przeciwwilgociowa 7’5/”9(@’77@"7

. i y . Upr. proj
* paroizolacja - nad stropem pod wetna mineraing 1 x folia PQ/(S Nr 3
UAT

P AN

64-800 Chodasies, ul. Malepszego 1

6. l1zolacja termiczna
e ocieplenie Scian zewnetrznych warstwowych - styropian 4-+7em- A5 e
* ocieplenie Sciany fundamentowej warstwowej - styropian 5em, 405%
* ocieplenie posadzek na gruncie - styropian 3 cm na catosci a w pasie 1 m
wzdtuz Scian zewnetrznych styropian 5 cm,

e ocieplenie stropu - wetna mineralna grubosci 17 cm (nad garazem 10 cm).

Wigjski Klub Kultury z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
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Taras, murki oporowe - z cegly petnej Jlicowki” gruboséci 25 cml.

< NG

7. Posadzki - warstwa wykonczeniowa wg opisu na rzucie przyziemia,
typ posadzek:
a) lastriko 2 cm
- podktad cementowy 3 cm,
- 1 x papa asfaltowa na lepiku,
- styropian 3 cm na catoécia 5 cm w pasie 1m
- 1 x papa asfaltowa,
- beton B10 - grubosci 10 cm
b) PCV klejone osakrylem 0,3 cm
- podktad éementowy 45 cm,
- 1 x papa asfaltowa na lepiku,
- styropian 3 cm na catosci a 5 cmw pasie 1m
- 1 x papa asfaltowa,
- beton B10 - grubosci 10 cm
- piasek.

c) terakota 1 cm

- 1 x papa izolacyjna asfaltowa ,
- styropian (w pasie 1 m-5cm),
- 1 x papa asfaltowa,
- beton B10 - grubosci 10 cm
- piasek

d) - beton B15 - grub. 5‘cm z dodatkiem $rodka wodoszczelnego,
- 2 x papa asfaltowa izolacyjna,
- beton B10 grub. 10 cm

- piasek ubity warstwami.

8. Stolarka i $lusarka 'L_PCV wzzw LQO‘V,“Q e me Ny ONG

Stolarka okienna | drzwiowaltypewa wg wykazu oprocz drzwi balkonowych do sali

(wykonanie indywidualne).
Drzwi wejsciowe i korytarzowe stalowe lub aluminiowe szklone.
W garazu okna stalowe, wrota stalowe ocieplone.

Stolarka jest mocowana do specjalnej ramy (taty 7x7 cm) zamykajacej

ociepleniem - kotwionej bednarkami w konstrukcyj e Ci muru. /
P ) y’ﬁb%?%% P WANOT S

CF ¢ -
Upr. proj. w s |

64-800 Chodziez ’la‘l/l\/lalepszegu 1
Wiejski Klub Kultury z Remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej E
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9. Wykonanie $cian i sufitow
Na $cianach zewnetrznych tynk 3 warstwowy gtadki
(od cokotu do rzednej +240 cm), powyzej tynk cem-wap. typu ,baranek”.
Cokét oktadany ptytkami klinkierowymi. 7
Tynki wewnetrzne cem-wap. kat. lll. Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng, w
garazu, warsztacie i magazynie $ciany bielone. W W.C. i natrysku do wys. 2,0 m
$ciany wyktadane glazurg, w przygotowalni pas glazury od wys. 0,8mdo1,5m.
Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci

06 mm.

10. Dane uzupetniajace

« parapety wewnetrzne podokienne z lastryka szlifowanego,

e wokot budynku pas ptyt chodnikowych 35 x 35 x 5 cm.

e zewnetrzna pochylnia dla oséb niepetnosprawnych szerokoSc ptaszczyzny
ruchu 1.2 m, obustronne krawezniki wys. 7 cm (L 70x50x7 zakotwiony w
podtozu), obustronne porecze umieszczone na Wwys. 0,75 i0,9 m od
ptaszczyzny ruchu i w odstgpie miedzy sobg rownym 1,05 m.

Nawierzchnia pochylni powinna byc¢ szorstka.

11. Wyposazenie budynku w instalacje:
a) instalacje sanitarne

e zimna woda - z wodociggu lokalnego, lub wtasnego ujecia,
« ciepta woda - z podgrzewaczy elektrycznych,
« ciepto - wtasna kottownia weglowa,
e Scieki - do zbiornika pezodp’rywowego lub do lokalnej kanalizacji,
e wentylacja mechaniczna (w sali wielofunkcyjnej).
e Db) instalacje elektryczne
 instalacja o$wietlenia ogdinego,
« instalacja oswietlenia miejscowego,
e instalacja alarmu pozarowego,
e instalacja sygnalizacji akustycznej - syrena alarmowa,
« instalacja swiatet ostrzegawczych (na ulicy),
¢ instalacja telefoniczna,
e instalacja komputerowa,

e instalacja odgromowa,

Wicjski Klub Kultury z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej
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g
e instalacja sitowa, 64-800 y
. . L . . Wiocnv il st e c
e instalacja ochrony przeciwporazeniowe. oSNy Luddéw 1

12. Charakterystyka energetyczna obiektu
a) bilans mocy
moc zainstalowana - 3175 kW

moc szczytowa - 252 kW

b) wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
okna - 2,6 W/m2K
Sciana zewnetrzna w domu kultury - 0,45 W/m?K
strop w domu kultury - 0,28 W/m?K
posadzka w domu kultury - 0,57 W/m*K
$ciana zewnetrzna w garazu - 0,58 W/m’K
strop w garazu - 0,42 W/m?K
posadzka w garazu - 0,56 W/m?K

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu
a) zapotrzebowanie wody
Q dzienne - 160 cm3/dobe
Qmax godz. = 66 dm3/h . s

b) scieki
Q dobowe - 144 dm3/dobe
Qmax godz. - 59,9 dm;i/h
Scieki odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego lub do lokalnej

¢

kanalizaciji.

c) odpady state powinny by¢ gromadzone w zamknietych pojemnikach i okresowo

wywozone.

d) Emisja zanieczyszczen z komina powinna by¢ obliczona w projekcie adaptacii
projektu w oparciu o miejscowe tfo zanieczyszczen okreslone przez Terenowy

Inspektorat Sanitarny.
/
Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajg do

minimum niekorzystny wptyw obiektu na srodowisko.

Wigjski Klub Kultury z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarngj
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14. Charakterystyka ppoz. ‘
pomieszczenia klubu kultury zalicza sie do | kategorii zagrozenia ludzi. (ZL-I) a
pozostatg czes¢ budynku do Ill kategorii zagrozenia ludzi (ZL III).

Klasa odpornosci ogniowej budynku ,D”.

Wigjski Klub Kultury z Remiza Ochotniczej Strazy Pozarne;j
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40 rozwigzan konstrukcyjno-materialowych z poz.4

i fundamenty:
Projektuje si¢ fawy zelbetowe pod Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne,
zbrojone stalq({f) 12, strzemiona (}) 6 o rozstawie co 30 cm.Wymiary taw
przedstawia rys.zamienny taw-przekréj A : A.

2.Sciany fundamentowe warstwowe:
Projektuje si¢ $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych M 6
gr.38 cm (wytrzymato$¢ bloczka B 20) murowane na zaprawie cementowej
klasy M 8 (80 kg/cm2 ).Izolacja $cian pozioma i pionowa 2 X dysperbit w/g
zalecen producenta.
-styropian gr.10 cm odmiana FS 20 (gestos¢ 35 kg/m3 ),wspotczynnik prze-
wodnoéci cieplnej nie wigcej niz A =0,04 W/mk
-$ciany od strony zewnetrznej i wewnetrznej nalezy orapowac i przygotowac
do potozenia przeciwwilgociowe] izolacji poziomej i pionowej (dysperbitu).

3.Sciany zewngtrzne — warstwowe tj 0,15 + 15+24+1,Scm

Warstwy:

-tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm od wewnatrz
-bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm klasy 600 murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy fm=5 MPa (50 kg/cm2 )

-styropian gr.15 cm,odmiana FS 15 (wspotczynnik A =0,04 W/mk )

-tynk mineralny na siatce,cienkowarstwowy.
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4.Sciany dzialowe:
-tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
-bloczki z betonu komérkowego gr.12 i 6 cm,zbrojone stalq(D 6
co trzecig warstwe,wzglednie cegta dziurawka k1.75 na zaprawie cementowo-
wapiennej M 5 MPa.
-tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm (przed montazem instalacji elektry-
cznej).

S5.Kominy:
Kominy wykona¢ zgodnie z PN-89/B — 10425.Przewody spalinowe i wen-
tylacyjne o wym. 20 x 20 cm ,murowane z petnej cegly ceramicznej klasy 10
na zaprawic cementowo-wapicnnej klasy M 5 MPa,gr.1,2 cm,do przewodu
utozona bedzie wktadka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.Komin dymowy
i spalinowy nalezy wyposazy¢ w otwory wyciorowe i rewizyjne,zamykane
drzwiczkami,a kanaty spalinowe dodatkowo wyposazy¢ w odprowadzanie
skroplin.

6.Materialy:
-beton klasy B 20 — fundamenty,stropy,stupy,wience
-podbeton klasy B 10 -beton podtozowy pod fundamenty
-uzbrojenie elementow pretami 4 @ 12 (stal A-II-34 GS) i @ 6

(stal A -O -stos) -dla fundamentéw stal ) 12 556 o mb x 0,888 = 493 kg
Q6 60mbx0,222=15kg

-bloczki zwirobetonowe M 6 klasy 10 do wysokosci 0,51 m powyzej

projektowanego terenu.



-bloczki z betonu komérkowego o wytrzymatosci mi;l f B 6 MPana
zaprawie cementowo-wapiennej marki fm = 5 MPa
-cegla petna klasy 100 do przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych
-podciag stalowy z poz.7 2 IN P 220 1=1230 szt.2 dla oparcia stropow
(zamiast zelbetowy)
Dane belki stalowej:
3 3

Wx =278 cm , Wy = 33,1 cm, przekréj 35,8 ,S =96 mm

g=6,lmm ,t=12,2 mm

vﬂ.a]:.{[é'bud.
e
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. Dach

1.1 Zastosowano typowe dzwigary deskowe o rozpietosci 12 m, 9,0i 6,0 w

rozstawie co 3 m - EK - 7528

7

/\

e
/’/E;(\\/ \/
p2)

Obcigzenia w daN/m2

Obcigzenia pionowe dachu
- blacha dachowkowa powlekana
gr. 0,75 mm 10 : 0,94

- ciezar dzwigara (potowa)

- Snieg |l strefa

pofac lewa 90 x 0,8 x' 1,2

potac¢ prawa 90 x 0,93 x 1,2
Obcigzenie pasma dolnego
- cigzar dzwigara (potowa)
- podsufitka z desek 2,5 cm

0,025 x 600
- izolacja termiczna z wetny mineraine;j
=60gr.20cm 0,20 x 60

- instalacja oswietleniowa

a = 20°
tga = 0,364
sina. = 0,342
cosa = 0,940
char ¥ obl.
11 1.1 12
4 1.1 5
15 17
86 1.4 120
100 1,4 140
4 1.1 5
15 1.1 17
12 1,2 14
5 1,2 6
36| 42
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(N

Obcigzenia w projekcie sg mniejsze od przyjetych w projekcie typowym dzwigara.

1.2 Beleczki podsufitki

rozstaw co 100 cm

-zpoz. 1.1 42-5= 37 daN/m
- beleczka 3 daN/m
gq= 40daN/m
9
AT 1 1 \ 1 1 { v\ U] 3L
i ¥
7 4

R=40x 3,0x0,5=60daN

M=0,125 x40 x 3,0 = 45 daNm

przyjeto deski 3,8 x 10 cm A

Wy = (3,8 x 103)/6 = 63 cm3

Jy = (3,8 x 103)/12 = 317 cm4

8 =450/63 = 7,1 MPa <« Rgm = 10 MPa

wytrzymatos$c¢ obliczeniowa dla drewna sosnowego klasy K21
Rdm = 10 MPa

f=1,04 x (45 x 3,02)/317 =1,33 cm ¢« 300/200 = 1,5 cm

1.3 Konstrukcja dachu na szczytach

Przyjeto konstrukcje krokwiowg
1,%,2
_ opartg na dzwigarze w polu
-\ o 1.3.6. 1.4,
! r——i d / przedskrajnym.
i-~--—2-§,—~-“ Obcigzenie od  kraweznicy"
<, of X
A przenoszone jest przez stupki
S .._> na belki podsufitki, a przez nie
AL [,
-_w__*/_*. na $ciane i na dolne wezly
dzwigara.
/43.3.
/ 240 30Q
- _,

78
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ST,

1.3.1 Kraweznica

" &
3 e
é‘f(’,oj:, l,;,l )L
| n4g tqo. = 218/645 = 0,338
- 215 * . ga

zpoz. 1.1 (17 + 140) x 1,5 = 236 daN/m

M = 0,100 x 236 x 2,152 = 109 daNm

R =236x2,15x0,5=254 daN

przyjeto przekrdj 6,3 x 12,5 cm

Wy = (6,3 x 12,52)/6 = 164 cm3

5 =1090/164 = 6,7 MPa

Drewno klasy K27 Rdm = 13 MPa
1.3.2 Stupki pod krawegznice

- pr/zyjeto konstrukcyjnie 10 x 10 cm

1.3.3 Belki podsufitki pod stupkiem

- obcigzenie rownomierne wg poz. 1.1

q=42x10 42 daN/m
- belka2x3

- obcigzenie skupione od stupka

reakcja poz. 1.3. 12x254= 508 daN
- ciezar stupka 12 daN
pP= 520 daN
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N F‘%* -
*-

Rp =48x240x0,5+520x 1

-

60/2,40 = 58 + 347 = 405 daN

Rg =58 + 520 - 377 = 231 daN

M = 405 x 0.8 - 48 x 0,82 x 0,5 = 324 - 15 = 309 daNm

przyjeto beleczke z 2 desek 3,8 x 15 cm

W, = (2 x 3,8 x 152)/6 = 285 cm3

Jy = (2x3,8x153)12 =2 137 cm?

§ =3090/285 = 10,8 MPa

drewno klasy K27

Rgm = 13 MPa

f=(5x3090 x 2402)/(48 x 9 000 x 2 137) = 0,97 cm ¢ 240/200 = 1,2 cm

1.3.4 Krokwie na szczycie

rozstaw 150 cm

S S ! SN ¥ 2 D
.
o
py
e A -
xVJ C /L/ - Sl |
O | s |
ol I
.ﬁ/,l’" 131
% Q
A/f Y |
)*\«
! ZL",Q |
= 2

- pokrycie 10 : 0,739
- $nieg 90 x 0,7 x 1,2

-wiatr25x10x0,4x1,8

tga = 218/240 = 0,908

a =42°20°
sina = 0,673
cosa = 0,739
char y obl.
14 1.1 15
76 1.4 106
18 1.3 24
q= 108 « 145
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dlarozstawu 1,5m q=145x15=218 daN/m
R =218 x2,40 x 0,5 = 262 daN
M=0125x 218 x 2,402 = 157 daNm
przyjeto krokiew 6,3 x 12,5 cm
W, = (6,3 x 12,52)/6 =164 cm3
§=1570/164 = 9,6 MPa
drewno kl. K27 Rdm = 13 MPa
1.3.5 Laty pod blache dachowkowaq
lo = 3.0

char Y obl.

- pokrycie 10 : 0,94 . 1 1.1 12

- $nieg 90 x 0,93 x 1,2 100 1.4 140

g = 1 152
rozstaw fat co 40 cm
q=152x0,4=61daN/m gy =444 daN/m
R=61x30x0,5=92daN
M= 0,125 x 61 x 3,02 = 68,6 daNm
M = 0,125 x 44,4 x 3,02 = 50 daNm
przyjeto taty 6,3 x 7,5 cm drewno kl. K27
Wy = (6,3 x 7,52)/6 = 59 cm3
Jy = (6,3 x7,53)/12 = 221 cm4
5 =686/59 = 11,6 MPa «Rgm = 13 MPa
f=1,04 x (50 x 3,02)/221 = 2,1 cm ~ 300/150 = 2,0 cm
1.3.6 Dzwigar dachowy przy szczycie
Przyjeto dzwigar dachowy deskowy jak w poz. 1.1 tj. EK - 7528

Obcigzenia state pionowe:
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r, /\'(" PB pé,
> o i .
- L S IR (¥) ¥ =
WoN ¥4 : , |
Pa QW 2Nz |20 A2 [0 5 |
i = R [ \Z | /A2 A a3 [ &) p, =
RS R A Lo Mok s VRS
) 2 ®yre G ©) ©,., @]
P, (v/i{ P =g " )Y ! E/Y P, oy Ps T VP,
, T 4200 ,
e e —
- Obcigzenie weztow gornych:
P1=17x(0,505+15x05)x (3,0+24)x05= 58 daN
Pp>=17x15x(3,0x05+1,0)= 64 daN
P3=17x15x(3,0+24)x05= 69 daN
- Obcigzenie weztow dolnych
Pg4=42x20x05x(3,0+24)x05+= 114 daN
P5=42x20x30x05+231= 357 daN
Pg=42x2,0x3,0x0,5+405= 531 daN
227 daN

P7=42x20x(3,0+24)x0,5=

Wartosci sit w weztach gornych i dolnych sg mniejsze od sit przyjetych w

obliczeniach dzwigara typowego.

Porownanie sit w weztach wystepujacych w niniejszym projekcie i sit w projekcie

dzwigara:

Sity w weztach Sity wg projektu | Sity w projekcie
typowego dzwigara

pas P4 58 128

gorny P> 64 153

P2 69 263

Py 114 210

pas Ps 357 420

dolny Fﬁ 531 420

P~ 227 420

Obcigzenie $niegiem i wiatrem jest takie samo jak w projekcie typowym dzwigara.
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Sumaryczne obcigzenia sa mniejsze od obcigzen przyjetych w obliczeniach
dzwigara EK - 7528.

Nosnos¢ dzwigara jest zachowana.

Reakcja od dzwigara typowego wynost:

R =4 626 daN.

2. Podciag w podcieniu

wg projektu typowego dzwigara P4 =4626 daN wg poz. 1.3.6.

obcigzenie rownomierne:

- wieniec 0,21 x0,20x2400x1,1= 110 daN/m
- sciana 0.36 x 0,50 x 1 OOC x11= g 200 daN/m
-tynk 0,04 x 0,70 x 1 900 x 1.3= 70 daN/m
- belka 30 daN/m

a= 410 daN/m

Do dalszych obliczen przyjeto obcigzenia skupione od typowego dazwigara:

P4 = 4626 daN
VL :Plg
,ﬂ |

_ v y
f gty |
) 220 ¥ 232G _

C 251 l:‘ 5
*;234 / 7,,* 26 /

Kga = Kge = 3/3,26 = 0,92

MOga = 0,125 x 410 x 3,262 + 0,5 x 4 626 x 0,95
1-(0,95/3,26)2 = 545 + 2 015 = 2 560 daNm
MOgc = 0,125 x 410 x 3,262 + 0,5 x 4 626 x 2,56

1 - (2,56/3,26)2 = 545 + 2 275 = 2 820 daNm
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B
> BA BC
1,84 0,92 0,92
1 0,5 0,5
- 260 2 560 -2 820
260 130 130
2 690 - 2690

Mg =2 690 daNm

A=410x3,26x0,5+ 4626 x 2,31/3,26 -2690/3,26 =668 + 3 278 - 825 =
= 3131 daN

BL=410x3,26 x 0,5 + 4 626 x 0,95/3,26 + 2 690/3,26 = 668 + 1 348 + 825 =
= 2 841 daN

Bp = 668 + 4 626 x 2,56/3,26 + 825 = 5 126 daN

C =668+ 4626 x 0,70/3,26 - 825 = 836 daN

MaB =3 121 x 0,95 - 410 x 0,952 x 0,5 = 2 965 - 185 = 2 780 daNm

Xc =836/410=2,04 m

MpC = 836 x 2,04 - 410 x 2,042 x 0,5 = 1 705 - 852 = 853 daNm

przyjeto 3 belki stalowe I 120

W x =3x54,7=164,1 cm~3 Jy = 3 x 328 = 984 cm*

6 =27 800/164,1 = 169,4 MPa « fy =215 MPa

ugiecie:

f=5x2 780 x 3262/(48 x 20 500 x 984) = 1,52 cm « 326/200 = 1,63 cm

3. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi

przyjeto belki nadprozowe L19 wg KB1-31
- dla rozpietosci | = 90 : 100 cm przyjeto 3 N/120
- dla rozpietosci | = 150 cm przyjeto 3 N/180

- dla rozpietosci | = 60 cm sklepienie Kleina
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4. Stupki nad podciaggiem w podcieniu
zpoz. 2: 2841+5126= | 7 967 daN
stupek 0,38 x0,38x2,30x1900x1,1= 693 daN
tynk 0,02 x 0,38 x4 x2,30x1900x 1,3 = 175 daN
p= 8835daN

lb=3.0m h=38cm en=h/300=380/300=13mm przyjetoen=1cm=eg
Lo/h = 235/38=62 eu/h=1,38=0,03

am = 650 z tab. 4 zatacznika 1 ¢ = 0,88

N dop = 20 x 38 x 38 x 0,88 = 25 410 daN > P

Przyjeto stupek 38 x 38 cm z cegty ceramicznej petnej kl. 10 lub z cegty wapienno-

piaskowe] peinej kl. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa.

5. Fundamenty

5.1 Fundamenty zaprojektowano

przyktadowo dla $redniego obliczeniowego obcigzenia jednostkowego podioza
gruntowego

Ors = 0-48-MPa—(+-8-daNem?) Jd = L0 My

Przy adaptacji projektu do warunkow lokalnych fundamenty nalezy zaprojektowac
wg PN-81/B-03020 w oparciu o dane geotechniczne podtoza gruntowego.

5.2 Lawa $ciany zewnetrznej nosnej

- reakcja dzwigara 4 626 : 3,0 1 542 daNm
- §ciana 0,24 x 3,0 x 1 000 x 1,1 792 daNm
- styropian 0,08 x 3,0 x 45,0 x 1,2 13 daNm
- §cianka ostonowa od zewnatrz 0,12 x 3,0 x 1 000 x 1,1 396 daNm
-wienigc 0,24 x 0,20 x 2 400 x 1,1 127 daNm
-tynk 0,04 x3,0x1900x 1,3 300 daNm
- $ciana fundamentowa 0,35 x 1,45 x 2 300 x 1,1 1285 daNm

4 455 daN/m
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b = 445,5/(0,18 x 100) = 25 cm
przyjeto sciane fundamentowg
b=35cm bez odsadzek Beton B10
5.3 Stopa pod stupkiem srodkowym
zpoz. 4
- stupek pod ziemig 0,35 x 0,35 x 1,15 x 2 300 x 1,1

- stopa 0,80 x 0,80 x 0,3 x 2 300 x 1,1

b = (967,5/0,18)0.5 = 74 cm

przyjeto stope 75 x 75cm  h=30cm Beton B10
5.4 Stopa pod stupkiem skrajnym

z poz. 2

- stupek wg poz. 4: 693 + 175

- stupek pod ziemig wg 5.3

- stopa 0,50 x 0,50 x 0,30 x 2 300 x 1,1

b = (225/0,18)0.5 = 36 cm
przyjeto stope 40x40cm h=30cm Beton B10

5.5 Lawa sSciany szczytowej

Przyjeto konstrukcyjnie sciane fundamentowg b = 35 cm bez odsadzek.

Beton B10.

5.6 Stopa SF -3 podstup S -3
N1 =93,18 kN M =995 kNm
przyjeto stope 100 x 100 cm, h=35cm
g=0,35x10x10x23x1,1 =8.86 kN
N=9318+8,86 =102,0kN
e =995/102=0,098 m <« 100/6 = 16,7 cm

qf = 102/(1 x 1,0) x [1 + (6 x 0,098)/1,0] = 162 MPa « 180

8 835 daN
355 daN

485 daN

9675 daN

836 daN
868 daN
355 daN

191 daN

B10

2 250 daN

10
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5.7 Lawa pod Sciane w garazu

- z przekrycia dachowego 15,42 x 0,75 ‘ 11,6 kN/m
- §cianascegta kratowka 0,24 x 14 x 1,1 x4,2 = 15,5 kN/m
0,12x14x1,1x4,7 = 8,7 KN/m

styropian 0,04 x 0,45 x 1,3 x4,2 = 0,1 kN/m
tynk 0,03 x 19 x 1,3 x4,5= 3,3 kN/m
-wieniec 0,28 x 0,24 x24x 1,1 = 1,8 KN/m
- strop TERIVA 0,5x4,5x4,15 = 9,3 kN/m

- Sciana fundamentowa
0,12x18x1,1+0,05x045x13+02x23x1,1= 7,5 kN/m
-tawa 0,3 x041x23x1,1=
3,1 kN/m

49,2 kN/m

70
przyjeto B =44 cm f

qt = 49,2/(0,41 x 1,0) = 120 kPa « 180 IrEE'a

5.8 Stopa pod 2 stupy S - 2 )
200

przyjeto stope B=67cm L=130cm h=30cm

N=2x244+(155+87+0,1)x0,4+0,3x1,3x0,97 x23 x 1,1 =68.09 kN

-M=0,41x0,125x 4,5 x 4,62 = 4,88 kNm

e =4,88/68,09=007m« 97/6 =16 cm

qf = 68,09/(0,97 x 1,3) x [1 + (6 x 0,07)/0,97] = 54 x (1 +0,43) = 77 kPa « 180 kPa
5.9 Stopa stupa SF - 2

60
Przyjeto konstrukcyjnie stope  min. 58 X gg cm

6. Strop TERIVA 1

h=24cm  q=268kN/m? qc = 6,22 kN/m?
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Na 1 mb zebra d max = 4,42 kKN/m
qc = 3,73 kN/m
qq=3.15 kN/mL

lt=4,50m Mg = 10,789 kN/m

Q max = 12,994 kN

Obcigzenie stropu

Obcigzenie z przekrycia dzwigarami deskowymi dwuspadowymi przekazuje sig¢ na

wience scian za pomocg murtat.

-strop TERIVA1 268x1,1= 2,95 kN/m?2
~tynk 0,015x19x 13 = 0,37 kN/m2
- wetna mineralna 10cm 0,10x1,0x1,3 = 0.13 kN/mZ2
- uzytkowe (z dostepem) 0,5x 1,40 = 0,70 kN/m?2

q= 4,15 kN/m2
Na 1zenro qq1=4,15x06=249kN/m « 4,72 KN/m

7. Podciag P2 TP 200 L-1225 o Ws= L¥8u? w}bCBBI/) ‘A”"B“,F’W’é’v‘*’/ 324

b =25cm h =49 ho=46cm B15  STOS

Przyjeto belke trojprzestowg

AA—:;: .“,.' ; :é;-— e Sa i ;.i l4=1,025x3,73=382m
.. 5. * ¥ A _7}(
Obcigzenie:
- ze stropu /4,15 x 4,50 = 18,68 kN/m
- podciag
025x025x24x1,1+0,015x19x1,3x09=165+0,33= 1,98 kKN/m
g = 20,66 kN/m
" ——— ¢
‘e T 4 .
| o~ I TER VA !
FR=—m =]
l¢r=05(374+382)=376m ¥ L 1|
o R
jot

12
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Mg = - 0,1 x 20,69 x 3,762 = 29,25 kNm
Rg = 1.1x 20,66 x 3,76 = 85,45 kN
Tg = 0,6 x 20,66 x 3,76 = 46 6 kN

Mapg = 0,08 x 20,66 x 3,762

23,40 kNm

Mgc = 0,025 x 20,66 x 3,762 = 7,31 kNm

Ra = 0,4 x 20,66 x 3,76 531,07 kN

Qpin = 0,75 x 0,75 x 25/x 46 x 0,1 = 64,69 kN > 46,60 kN
strzemiona @ 4,5 kgnstrukcyjnie wg p. 9.2.1.3 normy

Podpora B

Sp = 29,25 x 1073/(¢,25 x 0,462 x 8,7) = 0,064 £ =0,967
F4 = (29,25 x 10)/(0,967 x 0,46 x 190) = 3,46 cm?
2010+2012 ] Fy=383cm?2

Przesto AB - przyjeto przekrdj prostokatny

Sp = 23,40 x 10-3/(0,25 x 0,462 x 8,7) = 0,051 £ =0,972

Fa = (23,40 x/10)/(0,972 x 0,46 x 190) = 2,75 cm2

]

8. Stup zelbetowy S - 1

25x25cm

R=8545kN,h=450m B15 StO
Gstupa = 0.25x0,25x4,5x24 x1,1=7,43kN
p=28545+743 =93 18 kN

Zaktada sie, ze 1/3 obcigzenia wiatrem przenosi stup

13
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i - N

W=0,25x18x13xC=0,585C
x = [(0,7 + 0,4) x 0,587 x 0,5 x 4,5+ 0,5 x 0,5 x 0,587 x 2,2] x 1/3 x 3,76 =

=(1,45 + 0,32) x 1,25 = 2,21 kN |

M=221x45=995kNm

e=995/9318=0106m ey=10

e3=0,106 +0,01=0,116 m

lo/h = 450/25,0 = 18 > 10

Ng=93,18-0,7 x 3,76 x 4,5 = 93,18 - 11,84 = 81,34 kN

kq=1+81,34/93 18 = 1,87

B=0,11/0,25 = 0,44 > 0,15

N/Ny, = 182/{1,6 x 210 000/190 x 0,44 + 2,6/(2,0 + 1,87) x [0,1 x 0,252 x 23,1 x
106/93 18 + 182]) = 324/[778,1 + 0,67 x (1 549,4 + 324)] = 324/2 033,3 = 0,159
n=1/(1-0,159) = 1,19

ea=119x116+125-26=237cm > hy

hg=25-52=19,8 cm ho =25-26=224cm

Fa min = 0,15 x 0,01 x 25 x 22,4 = 0,84 cm?

Fac = (93,18 x 0,237 - 0,439 x 0,25 x 0,224 x 8,7 x 103)/(190 - 0,198 x 103) =
(22,08 - 47,9)/37 620 < 0

Sp = (93,18 x 0,237 - 190 x 0,198 x 0,84 X 10’1)/(0,25'x 0,2242 x 8,7 x 103) =
(22,08 - 3,16)/109,13 = 0,173

£=0,19

2a'/h0 =2 %2 6224=025 5

Fa= 93,18/(190 x 103)x (237 - 0,198)/0,198 = 0,000097 m2 = 0,97 cm2

przyjeto konstrukcyjnie min 4 @ 12

9. Stup S - 2 zelbetowy

h=25cm b=37cm =46 m

14
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Obcigzenie z nadproza Nq = 13,8 kN

Obcigzenie wiatrem H/L < 2

Ocieplenie stupa stanowi brama ocieplona
p=07x025x18x13=041kN/m?
Po=041x05x(3,75+130)x05x45=233 kN/m
g=037x0,25x24x11x46= 10,66 kN

N = 13,8+ 10,66 = 24,4 kN

M = 0,125 x 2,33 x 4,62 = 6,16 kNm

e=6,16/244=025m

eg=0,25+0,01=026m

N = Nq = 24,4 kq =20

Bp=011/0,37=0,30> 0,15

lo/n = 460/25 = 18,4 » 10

N/Nkr = 18,42/{1,6 x 210 000/190 x 0,30 + 2,6/(2 + 2) x [(0,1 x 0,25 x 0,37 x 23,1 x
106)/24,4 + 18,42]} = 338,6/(53C,5 + 5 604,5) = 338,6/6 135 = 0,055
n=1/(1-0,055) = 1,06 ‘

eg=106x26+05 x37-26=435cm

hg=37-52=31.2 . hg=37-52=318

Famin = 0.15%0,01x25x 31,8 = 1,19 cm?

Fac =1[24,4 x 0,435 - 0,439 x 0,25 x 0,3182 x 8,7 x 103]/(190 x0,312) < O
Sp = (24.4 x 0,435 - 190 x 1,19 x 1071 x 0,312)/(0,25 x 03182 x 8,7 x 103) =
3,56/219,9 = 0,016

Cmin = 0,04 2a’hy=2x2,6/318=0,16 > ¢

F, = 24,4/(190 x 103) x (43,5 - 31,8)/31,8 = 0,000047 cm2

Przyjeto konstrukcyjnie 2 (3 @ 12) St0

19

VS



23

‘ Wic déw 1
WB - 2501 “Nr ‘archiwalny - 8097

10. Nadproze N - 2 w garazu

r——|—7—-— —1 5 U8 ' =

iU% l 8 I = 1,05 x 360 = 378 cm
LL JJ h=25cm
[4) 2.5 !

-k B15 StO

"\\

10.1 Nadproze zewnetrzne
h=25cm b=12cm tmin = 0,15x 0,01 x 12 x22,5 = 0,41 cm?
g4 =0,12x0,25x24x1,1+0,015x19x1,3X 0,37 = 0,93 kN/m
gqp=0,12x14x1,1x0,60+0,015x19x 1,3 x 0,6 +0,04 x0,45x0,6 x 11?2 =
= 1,35 kN/m
M = 0.125 x (1,35 + 0,93) x 3,782 = 4,07 kNm

Sp = 4.07 x 10-3/(0.12 x 0,2522 x 8,7 = 0,077 ¢ =0,960

F5=4,07 x 10/(0,96 x 0,225 x 190 = 0,99 cm? .
przyjeto 2 @ 10 Fa=1,57 cm2
u dotu i u gory

Q=05x(1,35+0,93)x3,78 =4,31 kN
Qmin =0,75x0,75x12x22,5x0,1=1519kN > 431kN

strzemiona @ 4,5 cm konstrukcyjne

16
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10.2 Nadproze wewnetrzne
g=025x0,25x24x1,1+0015x19x1,3x0,5= 1,84 kN/m
- obcigzenie z dachu (0,05 + 1,4 + 0,59) x 0,5 x 2,61 = 2,70 kN/m
- obcigzenie sciang [0,24 x 14 x1,1+0,05x045x 13 +

0,015x19x1,3[x0,25 = 4,09 kN/m

-wieniec 0,24 x 0,28 x24 x 1,1 = 1,77 KN/m
gqq = 6,31 kN/m

- potowa pasma stropu 0,25 x 2 49 = 1,25 kKN/m
q= 7,56 kN/m

M = 0,125 x 7,56 x 3,782 = 13.5 kKNm

Q=05x756x378=143kN ¢ 0,75x0,75x 24 x 22,4 x 0,1 = 30,2 kN
strzemiona @ 4,5 konstrukcyjnie

Sp =13,5x 103/(0,24 x 0,2242 x 8,7==0,129 ¢ =0,930

Fa=13.5x 10/(0,93 x 0,224 x 190) = 3,41 cm?

przyjeto po 3 & 12 u dotu i u gory

Nadproze N - 1

lt=325cm h=25cm b=25cm B15 StO
g=025x025x24x11+0015x 19x 1,3 x0,75 = 1,93 kN/m
91=025x025x18x1,1+0,015x19x 1,3x0,75= 1,24 + 0,28 = 1,52 kN/m
q=193+152=345kN/m

M = 0,125 x 3,45 x 3,252 = 4,56 kNm

Q=05x345x325=560kN ¢ 0,75x0,75x25x22x0,1=30,9 kN

Sp = 4,56 x 10-3/(0,25 x 0,222 x 8,7) = 0,043 —» £ = 0,977

F4 = 4,56 x 10/(0,977 x 0,22 x 190) = 1,11 cm2

przyjeto 2 @ 10 Fgq =157 cm?

n=157/(5x22)=0,0029 Iy/hgy=2325/22 =148

17
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Sprawdzenie ugiecia jest zbedne. Przyjeto strzemiona & 4,5 konstrukcyjnie co

18 cm

Obliczenia sprawdzit: Obliczgnia wykonat:
Ay, ==

inz. W. Woj€iechowski mgr inz. J. Wolinski

upr. bud. 803/72 upr. bud. 1969/58
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ZAWARTOSC PROJEKTU

A. Czesc opisowa

- opis techniczny L|
- obliczenia K

B Czesc rysunkowa
1. Rzut przyziemia

- instalacje wod-kan. i cw. my' A - skala 1:100

2 "Profile kanalizacyjne MY 2 - skala 1:100
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Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji wod-kan. i c.w.

w Wiejskim Klubie Kultury zRemizg-65P-

1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest instalacja wod-kan i cw. w budynku Wiejskiego

Klubu Kultury zRemizg-OSP.

2. Podstawa opracowania
« projekt architektoniczno-budowlany
e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy i przepisy.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Instalacja wodociggowa
Przewiduje sig¢ doprowadzenie wody z zewnetrzne] sieci wodociggowe)

wiess
 Woda powinna odpowiada¢ warunkom wody pitnej, zgodnie z

rozporzadzeniem M.Zi O.S. z dnia 31.05.77. Dz.U. nr 18/72 oraz z dnia
04.05.90 r. Dz.U. Nr 35/205. PE (PN 40>
Przewiduje sie¢ doprowadzenie wody do budynku przewodem zehwaysr 7, 5652

r4nm Jub-stalowym-ocynkowanym. Przed wejsciem do budynku w odlegtosci ok
2

26 m od ogrodzenia nalezy zamstaiowacﬁw sthJdmence wodomierzowe)

/ amwily MWy K sp. 2 o0

wodomierz w celu pomiaru zuzycia wodX Przewod w budynkuu prowadzone
voue z p O P L?/vuv A.C)

s Wode

doprowadza sie do umywalek, WC, pisuarow, natrysku, zlewozmywaka, 1koryta
do ptukania wezy. 0= 2o w ko fgam,

bedg po wierzchu S$cian- rury

'3
Zabezpieczeniem wodnym ppoz. bedzie hydrant ppoz. & 58 w skrzynce

hydrantowej ptaskiej. =z Wgdew (?"EL%WZLM

3.2. Instalacja cieptej wody

Zrodtem cieptej wody bedg termy elektryczne Vz = 10 | nad umywalkaml"fr

W= 200
dia, zlewozmywak+em dla natrysku zaprOJektdwano podgrzewafz wody tprEA-B«e -

N = 4—5kW umleszczony ebek—emywa% w pom %k-u

;DKQ\-. & rin ’P'\)m

Przewody z rur

Wigjski Klub Kultury z Remiza OSP S‘tﬂ- 9
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3.3. Kanalizacja wewnetrzna
Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow ze wszystkich aparatow sanitarnych |

~

-

wpus\t/c}C\A// podtogowych. Przewody w budynku prowadzone sa w ziemi z rur
zetwryeh- kanalizacyjnych, piony i podejscia z rur PCV. SCIGKI od rowadzane
bedg do studzienek zewnetrznych a stgd do- b . Sc ekl z

4 A

. %
pomieszczen warsztatu | garazu przed odprowadzeniem dg kanalizacji

osiedlowej przepuszczone beda przez tapacz btota i smarow.

3.4. Kanalizacja zewnetrzna
Kanalizacja zewnetrzna winna by¢ opracowana po uprzednim uzyskaniu
lokalizacji obiektu 1 uzyskaniu warunkéw lokalnych oraz uzgodniona

kazdorazowo z y&aéciwym wiascicielem i eksploatatorem kanalizacji lokalne;.
~ PATRZ  Wevuwn b, {dw‘u'we, Muw W sp.2-0.0. (HOD2IE? v

gfgv{ Upwﬂ.wwq}w\%
4. Uwagi koncowe

« wody opadowe z dachow i placow odprowadzane beda powierzchniowo,
e montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne |

przemystowe”.

Obliczenia

1. Zapotrzebowanie na wode
Zapotrzebowanie wody obliczono zgodnie z PN-92/B-01706 oraz Dz.B. nr
3/1966 - Zarzadzenie nr 1 w sprawie wytycznych do obliczen
zapotrzebowama wody w Wlejsknch jednostkach osadniczych.
e klub kultury - ﬁ-g;w */d/1 osobe
e ilos¢ osob przebywajacych w sali zebran - 80
e garaz z warsztatem - 60 m® / stanowisko pracy
e ilos¢ stanowisk - 2
e Qdn=0,5x80+2x60 =160 dm*dn Qdze = 80~ 0,05
Q dm max =40x 1,1+ 120 x 1,1 = 176 dm*/dn

I\
T~
? w

(RN

176 x 3,0
Qh max = =66 dm’/h
8

Wigjski Klub Kultury z Remiza OSP_ ) s'f,/*(. .
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Q sek obliczono ze wzoru

q = 0,682 (3qn)°*°- 0,14

2gn
- ptuczka ustepowa szt. 4 0,52
- bateria umywalkowa szt. 3 0,21
- bateria zlewozmywakowa szt 1 0,07
- bateria natryskowa szt. 2 1.0
- zawor sptukujgcy do pisuarow szt. 2 0,6
2,55 dm’/s

z tablicy Nr 2 ww normy odczytano przeptyw jednostkowy gs = 0,90 dm?/sek.
Minimalne cisnienie na wyptywie przed punktem czerpalnym 0,05 MPa
Minimalne ci$nienie w sieci osiedlowej ok 0,14 MPa. dla p. por. G20 HPa .

4

2. Zapotrzebowanie wod 02Z.
p Y PP 05 1.0

Zaprojektowano 1 czynny hydrant & $&-mm Qgpo:. =-8—~275-dm *Isek.

3. llos¢ $ciekow

Dobowy odptyw sciekdw prz;gmu;e sie 90 % max. zapotrzebowania na wodg:

Qsr dn —09x-1-6951—44—d’m/dn
3,64
Qmax dn —O9x-1-7~6 +58—-4)a‘m3/d
Qmax h -09x66-59—9dm—ﬁ=r 0.3/
%U// b (09 ”“I)

Wigjski Klub Kultury 2 Remizg OSP s{ﬂ,(ff
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ZAWARTOSC PROJEKTU
A. Czesc¢ opisowa
Opis techniczny
A= A4
Obliczenia

B. Czes$c¢ rysunkowa
1. Rzut przyziemia - instalacje c.o.,

kotiowni | wentylacji o A - skala 1:100
2. Rozwinigcie instalacji c.o. Mma 2 - skala 1:100
3. Przekroje wentylacyjne ma J

Wigjski Klub Kultury 7z Remiza OSP - inst. c.0. z kotlownia i wentylacja
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Opis techniczny

do PT instalacji c.o. z kottownig i wentylacja

w Wiejskim Klubie Kultury z-Remiza-OSP—

1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest instalacja c.o. z kotlownig oraz wentylacja sali zebran

i boksow garazowych w budynku Wiejskiego Klubu Kultury z Remizg OSP.

2. Podstawa opracowania
Projekt architektoniczno budowlany
Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja c.o.
Przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompow3 z rozdziatem

dol d :
olnym dwururowym 20150 %00

Zapotrzebowanie ciepta = 33778 W, cisnienie dyspozycyjne = 660 daPa.
Czynnik grzewczy woda o parametrach 90%70° C z kottowni wiasnej.
Temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach wg PN-  B-03406/94

i PN-91/B-02020.

Rozprowadzenie poziomow Ww kanale pod{ogowym i po Scianach. Pion
RN, W WA NUALE P Pad oG
prowadzone po wierzchu, scian. « Lm\mo Jm u\‘wwo v\)'w Puanus o REROFLEX
GROB, SO i .

Odpowietrzenie instalacji po&zez odpowietrzniki samoczynne typ ,TACO”.
1 v vedaoy ¢ Lnto namnaly ngw,wu oo ¢ {Ow/ 5% oww«;t/m

Przewody yeh z

usunietym wyptywem, posiadajacych atest producenta i Swiadectwo odbioru .
ZETOM- -
,:}\/P

2

RADNSON 44, 413 LL

Grzejniki zaprojektowano
-generacji- Przy grzejnikach zawory termostatyczne proe—ZBk-Radom-
Uwaga: W przypadku zmiany usytuowania budynku wzgledem stron swiata,
zmiany materiatowej przegrod zewnetrznych, parametrow czynnika

grzejnego, sposobu nagrzewania - projekt nalezy adaptowac.

Wigjski Klub Kultury z Remizg OSP - inst. c.o. z kotlownia i wentylacja




3.2.

3.3.

3.4.

Kottownia
Dla pokrycia strat ciepta budynku zaprojektowano kottownie wodng w czgsci
42

klubowe] budynku. Kottownie wyposaza sie w kociot wodny typ UKS-4€. prod.
WUSP-MET w Pleszewie opalany weglem ismia+em‘ Lub @D«U@M Mvi"ﬁs{“ﬁf\‘”‘* ‘
Obieg wody wymuszony pompg typu UPEK ,GRUNDFOS” Do odprowadzenia
spalin z kqgt%a zaprojektowano komin wewnetrzny o przekroju 0,27 x 0,2 m |
wysokosci & m. Nawiew do kottowni kratkg nawiewng 200 x 160 mm na wys. 0,5
m nad posadzka, wyciag kanatem murowanym 0,20 x 0,14.

Dla przyjecia przyrostu objetosu wody fijektUJe sie naczynie wzbiorcze
systemu z%ge 0 poj. +89dm3 typ, El:K6~FI:E—X

Zabezpieczenie kottowni wg PN-91/B- 0241&

Wentylacja

We wszystkich pom|eszczen|ach zaprOJektowano wentylaqe grawitacyjng
zgodnie z PN- 83/8 034307 UJeta w projekcie budowlanym natomiast w
boksach garazowych wentylacje grawitacyjng - dwukrotny wycigg powietrza za
pomocg wywietrzakéw dachowych typ A-250, w sali zebran wentylacje
mechaniczng za pomocg wentylatoréw dachowych typ WVPB-250, grawitacyjng
za pomocg wywietrzakéw dachowych typ A-250 na podstawach dachowych B/l

@ 250 mm.

Uwagi ogdlne
Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i

odbioru robot budox)vlanych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Obliczenie wspotczynnikow ,,K”

1. Sciana zewnetrzna w garazu

e A e/

- cegta kratowka 0,25 0,56 0,45
- styropian 0,04 0,045 0,88
- cegta kratowka 0,12 0,56 0,21
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
1,56

Ri+ Re=10,16

(98
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1k =016 + 1,56 = 1,72 k=058 L/ 1L
2. Sciana zewnetrzna w pozostatych pomieszczeniach
e A e/i
- cegtfa kratowka 0,25 .66 0,45
- styropian 0,07 625 0.045 456 46F
- cegta kratowka 0,12 0,56 0,21
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
2,24
Ri+ Re=0,16
1/k =0,16 + 2,24 =24 k = 0,45 W/m* K
3. Podtoga
a) | strefa 4
e A e/h
- PCV 0,005 0,20 0,02
- szlichta cementowa 0,03 1,0 0,03
- 2 x papa 0,005 0,18 0,03
- styropian 0,05 0,045 1,11
-1 x papa 0,003 0,18 0,02
- beton - 0,10 1,3 0,08
1,29
Rg=0.5
1k=05+129=179 k=056 Wm2K "
b) I strefa
e A e/
\/ - lastrico 0,02 0,8 0,02
- podktad cementowy 0,03 1,0 0,03
-1 x papa 0,003 0,18 0,03
- styropian 0,05 0,045 1,11
-1 x papa 0,003 0,18 0,02
4
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W, Wioe, . 2/ 2
- beton 0,10 13 008
1,28
Rg=0,5
1/k=05+128=178 k=05 Wm2K
c) Podtoga w garazu
| strefa
e A el
- beton 0,008 1,70 0,05
- styropian 002 _B045 0,44
- 2 X papa 0,005 0,18 0,03
- beton 0,10 1,3 0,08
1,60
Rg=0,5
1k=05+06=11 k=091 Wm2K

d) Il strefa w domu kultury

e A elh
- PCV ‘ 0,005'- 0,20 0,02
- szlichta cementowa 0,03 1,0 0,03
-2 x papa 0,005 0,18 0,03
- styropian 0,05 0,045 0,67
-1 x papa 0,004 0,18 0,02
- beton ' 0,10 1.3 0,08
0,85\\
Rg=0,9
1k =09+085=175 k=0,57 Wm2.K
4. Sciana wewnetrzna
e Py el
- cegta dziurawka 0,12 0,62 0,19
- tynk cem-wap. O,Q2 0,82 0,02
0,21
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Ri+ Re = 0,24 : b YWk
1/k =0,24 + 0,21 =0,45 k=222 Wm2K v 1
5 Sciana wewnetrzna
e A elh
- cegta dziurawka 0,12 0,62 0,19
- styropian 0,03 0,045 0,67
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
0,88
Ri+Re =024
1/k=0,24+0,88=112 k =0,89 W/m2.K
6. Strop nad garazem
e A elh
- wetna mineralna 0,10 0,05 2,9
- strop Teriva 0,22 - 0,23
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
2.25
Ri+ Re=0,16
1k =0,16 + 2,25 =2 41 k=042 W/m2.K
7. Strop w domu kultury
e A e/h
- wetna mineralné 0,17 0,05 3.4
- ptyty gipsowo-kartonowe 0,125 0,23 0,07
3,45
Ri+ Re =0,16
1/k = 0,16 + 3,45 = 3,61 k = 0,28 W/m2.K
8. Sciana miedzy garazem a warsztatem
e A e/
- cegta kratowka 0,25 0,56 0,45
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- pustka powietrzna 0,04 - 0,17
- cegta kratoéwka 0,12 0,56 0,21
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
0,85
Ri+ Re =024
1/k =0,24 + 0,85=1,09 k=092 W/m2 K
‘?\J c 11 {
9. Okna drewntane podwdjnie szklone k =26 W/m2 K
10. Okna stalowe podwadjnie szklone k=40Wm2K
11. Drzwi zewnetrzne drewniane k=25Wm2K
12. Drzwi stalowe zewn. ocieplone k=11W/m2K
13. Drzwi stalowe zewnetrzne  k=4,0W/m2K
14. Sciana wew. grub. 25 cm
e A e/\
- cegta kratowka 0.25 0,56 0,45
- tynk cem-wap. 0,02 0,82 0,02
0,47
Ri+ Re=0,24
1k =0,24+047 =0,71 k1,41 W/m2 K

OBLICZENIA KOTEOWNI

29150
1. Straty ciepta budynku wynosza: Q = 337726 W

2. Powierzchnia ogrzewalna kotta

29150
1,15 x 26629 A2
F= = 467 m2
1,163 x 700

)
Projektuje sie kociot wodny stalowy typ UKS-46 prod. Przedsiebiorstwo
WVSP-MET Spotka z 0.0. w Pleszewie ul. Kaliska 24, F = 6.0 m2, wymiary:
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¥4 1500 1180 8 VIosNy Ludow 1

782-mm x +458 mm x #2684 mm. Q = 46:6 kW opalany mieszanka Wegla [

miatu w stosunku 1:1, zuzycie paliwa ok. 9-6-kg/h. , xj&vuwwh, do A2 h |

¥ ¢ o Slo %) n;L\f“wq)A“% - "S U e
X TML Q)?“Wvum&/v:k S &mm ;

3. Obliczenie i dobor pompy obiegowej

19150
1,15 x 28829 L (.4
Qp = =238 dm3/min = 443 m3/h
1,163 x 20 x 60
S JS5-90 08-44
Przyjeto pompe typu UPE 25-60 B, N = 66 W/\H: +5 m st. w. prod.
LGRUNDFOS”. eYelV,

4. Zabezpieczenie kotta
Zabezpieczenie kotta Przyjeto zgodnie z PN-91/B-02414.
Pojemnosc uzytkowa naczynia wzbiorczego zamknietego:
Vu=11xVxPaxAV
V- po;emnosc instalacji
41000 0, 7
V = 46600 : 1.1631000 35 +3~9§ %524dm3 25m3

Pojemnos¢ uzytkowa naczymawzbmrczego W{‘O % IN mercaymie dalodoere

Vu=11 2—5? 999,6 x 0,0287 = ?8~9d 3 ﬂ‘l(g, ‘?of th B
u X 26 X m 3 4.2 b‘; 36 am | A A
Pojemnos¢ catkowita naczynia
+0,1 0.3+0,1
VN = VU X =-m-mmmme e = 78,9 X ---- =131,5dm3

Pmax - p 0,3 - (0,03 + 0,03)

G ﬁ80 o poj. catk. 180 m3 max dop.
a 0,3 MPa, srednica 500 mm,
d. ELKO-FLEX, dystrybutor

Dobrano naczynie wzbiorcze ty
cisnienie nastawy zaworu bezpieczen

wysokosc 1090 mm, Srednica krécca 20 mm,

,Technoinstal” c.o. L.t.d. ul. Czerniakowska 286, 00-7 arszawa B
Z, { QJ/"“ X@quwekMJL'Ov -, @an,,@e‘u_ J&w L9 6(—4 -L?, &
L. “ . i = i LJ.L@W/:.Q,Q_/ - - i
Przekroj zaworu bezpieczenstwa = . prelosoue = v =
- . L ) Lo :‘Lu /l
1,25x 1700 1,25 x 1700
F & - = - =249 mm2

1,59 x 0,1 \/(30-O)X*96O 1,58 x 0,1 x 53,67

d=V4aF/M=V4x249/11= 178mm\

TS
Dobrano zawor bezpieczenstwa typ Si 63 petnoskokowy sprezynowy dn 25 x
40 ze sprezyng o zakresie 0,25 - 0,36 MPa i nastawg cisnienie otworami

0,3 MPa.
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5. Przekréj komina

Fk=1(mesprsp/\f_rT

0.0037 x 46600
Gsp = = 148,3 kg/s
1.163

1x148,3
Fk = =0,05 m2

1200 V 6

? f — A Pl
Zaprojektowano komin murowany 0,20 x 0,27 m o wys. Bm. | ijt IR Motia

6. Wentylacja kottowni
a) nawiew
Fn=05xFn=0,5x0,054 =0,027 m2
b) wywiew
FW =025xFn=0,25x0,054 =0,0135 m2

Zaprojektowano kanat wywiewny murowany 0,20 x 0,14 m

7. Obliczenie sktadu opatu

Yx24xQxSdxa 0,9 x 24 x 28829 x 4000 x 1,0

Bp = S s = 13711 kg/sezon
Q1 x nw x s x (tw - tz) 1,163 x 5500 x 0,71 x 1 x 40
13711
Fsk = =14 1m2
750 x1,3

Obok kottowni znajdowac’:. sie bedzie podreczny sktad opatu o pow. ok 40
m®. Zasadniczy zadaszony sktad opatu i zuzla znajdowaé sie bedzie na

zewnatrz budynku.

Obliczenie wentylacji

1. Sala zebran

Kubatura: V =93,1 x 3,5 =326 m3

Projektuje sie dorazne przewietrzanie sali przyje¢ 10 W/h.

Vp = 10 x 320 = 3260 m3/h

Zaprojektowano 2 wentylatory dachowe typ WVPB-250, n = 1380 obr/min. N
= 0,25 kW prod. Konwektor - Lipno. Ponadto projektuje sie wentylacje
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grawitacyjng w postaci 2 wywietrzakéw dachowych typ A-250 na podstawach

dachowych typ BIll & 250 mm.

2. Boksy garazowe
Kubatura: V = 103,8 x 4.5 = 467 m3
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng - 2 W/h.
Vp =2 x 467 = 934 m3/h
Zaprojektowano 4 wywietrzaki dachowe typ A-250 na podstawach
dachowych B/l
Uwaga:
Pozostate pomieszczenia bedq posiadaty wentylacje grawitacyjng

ujeta w projekcie budowlanym.

Obliczenie ciepta dla wentylacji

Qw=[0.34(ti-te)-7]V

1. Pomieszczenie nr2 + 9
V=(177+121)x35%1043m’
Qw=[034 (16 +20)-7]x 103.4=547 W Vv

3. Pomieszczenie nr 3
V=48x35=168m’
Qw=[0,34 (16 + 20)- 7] x 16,8 = 88 W
3. Pomieszczenie nr 4
V=44x35=154m’
Qw-=[0,34 (16 +20)-7]x154=81W V

o

4. Pomieszczenie nr 5
V=23x35=8m"
Qw=[034(16+20)-7]1x8=42W VUV

5. Pomieszczenie nr 6
V=73x35=256m"
Qw=[0,34 (16 +20)-7]x256 =134 W v

6. Pomieszczenie nr 7
V=45%x35=158m" (/

..................................................................... 10
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Qw=[0,34 (16 +20)-7]x 158 =83 W

7 Pomieszczenie nr 8
V=931x35=3258m"
Qw =[0,34 (20 + 20) - 7] x 325,8 = 2151 W

8. Pomieszczenie nr 12
V=20x35=70m’
Qw=[034 (12+20)-7]1x7=27W

9 Pomieszczenie nr 14
V=148x35=518m"
Qw =[0,34 (20 + 20)- 7] x 51,8 = 342 W

10. Pomieszczenie nr 15
V=218x35=763m"
Qw=[034(20+20)-7]x76,3=504 W

11. Pomieszczenie nr 16
V=49x35=171m
Qw=[0,34 (20+20)-7]x17,1=113 W
12. Pomieszczenie nr 17
V=87%35=305m
Qw =[0,34 (20 + 20) - 7] x 30,5 = 201 W

13. Pomieszczenie nr 19
V=257x35=900m>
Qw =[0,34 (16 + 20) - 7] x 90 = 471 W

14. Pomieszczenie nr 20
V=1228x35=427m’
Qw=1[0,34 (20+20)-7]x427 =282 W

15. Pomieszczenie nr 21
V=93x35=325m"
Qw=[034(25+20)-71x325=270 W
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16. Pomieszczenie nr 22
V=11,1x35=389m°
Qw=[034(12+20)-7]x389=151 W

17. Pomieszczenie nr 23
V=154x35=539m°
Qw=[O,34(16+20)-7]x53,9:282VV

19. Pomieszczenie nr 24
V=1038x45=467m’

Qw =[0,34 (10 + 20) - 7 | x 467 = 1494 W e

INTEGRA 41 /- |
Dobér grzejnikow oA T Ny WA
1. Pomieszczenienr2 + 9

Qst,=-108W Qw = 547 W
Q=547 -108 = 439 W + 75 = 514 W BEGEH SR

2. Pomieszczenie nr 3

Qq = 398 W Qw = 88 W

Q =398 + 88 = 486 W dodano straty z pom. 2 + 9

Q=486+514=800 W bedl FA-45 28 loo - TIO
s

8¢ +I4h = OO0 1

3. Pomieszczenie nr 4
Q. = 582 W © o Qw=81W
Q=582+81=663W TFA-td ccl i JLL/goo = £55

4. Pomieszczenie nr 5
Qs = 33 W Qw =42 W
Q=33+42=75W doliczono do pomieszczenia 2 +9 V

5. Pomieszczenie nr 6
Qur = 418 W Qw = 134 W
Q=418+134=552W FA-H4 550 W M/g@or 700
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6. Pomieszczenie nr7
Qs[r = 256 W

7. Pomieszczenie nr 8
Qg = 4946 W

Qw =83 W
Q=256+83=339W FAA4>

340 W Lp/%co~ Ave

Qw = 2151 W
Q=4946+2151 =797 W FJ0O W

4x (BOOW ke u/@o - 4350

22X TA-13 2%x1856-W"  2xTFA-H12 4700-1697-W

8. Pomieszczenie nr 12
Qstr=-244 W

Qw =27 W

Q=-244 +27 =-217 W - zyski ciepta -

9. Pomieszczenie nr 14

Qw =342 W

Qqr = 1393W
Q=1393+342=1735 WV  FA-H42 LL/@OO - ALOO
10. Pomieszczenie nr 15
w=913 W Qw = 504 W
Q=913+ 504 = 1417 W FA-I110" (40 W u/go@ - IO
11. Pomieszczenie nr 16
w= 325 W Qw = 113 W

Q=325+113=438 W

12. Pomieszczenie nr 17
Qe = 1189 W
Q=1189 + 201 = 1390 W v/
13. Pomieszczenie nr 19
Qe = 2256 W
Q =2256 + 471 =2727 W

14. Pomieszczenie nr 20
Qsr= 927 W
Q=927+ 282 = 1209 W

FAHE L4OMW A Jp00 - coo

Qw =201 W

FA-440 12/600 - #0LO

" /600 ~ 1800
22/600 - 1040

J¥30o W
Qw=471W ¢, ;360

Qw =282 W

FAHS 1440 U ‘14/60@ - (00
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15. Pomieszczenie nr 21
Q= 1261 W Qw =270 W
Q = 1267 + 270 = t537°W FA-HAR2 1504 l¢/6w~ 12,00

16. Pomieszczenie nr 22
Qs =199 W Qw =151 W

Q=199 + 151 =350 W G24—H+0) M/&oo’ [Aele

17. Pomieszczenie nr 23

Qe = 1020 W Qw = 282 W .

Q = 1020 + 282 = 1362 W 42420y 1310 U M/cco‘ - AL00
18 Pomieszczenie nr 24 .

Qqr= 5779 W . Qw=1494W A~ 36354 Lriz/@,/?@

Q=5779 + 1494 = 7276 W 2xGz1-313:0) 3637173636
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1 | Opis i obliczenia techniczne str. 1-7 |
2 | Zestawienie materiatéw str. 8-9
3 | Rysunki:
1. Schemat rozdzielni energii E-10
elektrycznej
2. Tablice gtowne TG-1i TG-2 E- 11 |
3. Plan instalacji elektrycznych - parter | g- 12
4. Plan instalacji odgromowe;j E-13




|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Projekt techniczny architektoniczny
2. Projekt techniczny instalacji sanitarnych, wod-kan., c.o.

3. Projekt techniczny technologiczny

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane dotyczace budynku

1.1. Przeznaczenie

1.2. Kubatura 2622 m*

1.3. Konstrukcja uprzemystowiona
1.4 Stropy Teriva

1.5. Podtogi PCV

1.6. Wskaznik mocy zainstalowanej 11,9 W/m?.

2. Zakres projektu

2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.2 Instalacja oswietlenia ogélnego

2.3. Instalacja oswietlenia miejscowego
2.4 Instalacja sitowa

2.5 Instalacja alarmu pozarowego

2.6, Instalécja sygnalizacji akustycznej

2.7. Instalacja Swiatet ostrzegawczych

2.8. Instalacja telefoniczna

2.9. Instalacja piorunochronna

2.10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

3. ZASILANIE | ROZDZIAt. ENERGII
3.1. Dane energetyczne

Budynek zasilany bedzie przytaczem kablowym z sieci ZE.

A lr‘r(
Przytgcze zaprojektowano wgpemwasuazmey Fklubu kultury.
o 230

- Napiecie zasilania

8#—6‘56,6’
- Moc zainstalowana - 34¢5’kW

,gg_éf.%ﬂ 0

- Moc szczytowa - Ps = 252 kW

- Wspotczynnik mocy - cos fi= 0,9

- Wspotczynnik jednoczesnosci (ogolnej) - Kz = 0,8

w ztaczy ZEPAOM ~ rea//za/( ENEA.
- Pomiar energii licznikami 3- fazowym|

~ Zasilawie T6-1 2z 2ePaojd lviig lablowq zalczuonsg YKY 5 A6
Tvasg kabla pokazano na p/ﬂn/fi Zafosfzoo/qrooama



- System ochrony od porazen - szybkie wytaczanie napiecia.

3.2. Tablice rozdzielcze i linie zasilajgce
- W projekcie zastosowano tablice typowe prod. FAEL.

- Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano przewodami typu ng w RVS.

3.3. Wytacznik gtowny
Whytgcznik gtéwny typu FR zlokalizowany jest w kazdej tablicy gtownej . TG-1
i TG-2”
Obwody niewytgczane wytgcznikiem gtownym:
obwody oswietleniowe,
obwod Swiatet ostrzegawczych,

obwod syreny alarmowej.

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

4.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

- Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z PN-84/E-02033,

- Zrédta $wiatta - zarowe, fluorescencyjne,

- Catosc instalacji zaprOJektowano przewodaml typu YDYp z osprzetem wtynkowym.
Jedynie w pomieszczeniach garazowycfh L magazyme paliw zastosowano przewody
typu YDY 750 V z osprzetem bakelitowym szczelnym.

Oprawy dobrano wg kat. LUXMAT, a ich rodzaje podano na planach instalacji.
taczniki zainstalowac¢ na wysokosci 1,4 m nad podtoga, a gniazda wtyczkowe na

wysokoséci 0,85 m.

4.2 Instalacja oswietlenia miejscowego 5

- Przeznaczeniem instalacji jest zasilanie lamp przenosnych w-beksad;;;}afazowych

- Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY z osprzetem bakelitowym
szczelnym.

- Zrédto napiecia stanowi transformator TB-250 VA zainstalowany na tablicy
rozdzielcze) TG-2.

Gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci 1,6 m i nalezy je wyrézni¢ od instalacji

oswietlenia ogoinego poprzez pomalowanie na kolor czerwony.



s &

4.3. Instalacja sitowa

- Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY 750 V n.t. z osprzetem
bakelitowym szczelnym mocowanym w pomieszczeniu warsztatu i magazynu
wentylatory

dachowe.

4.4. Instalacja alarmu pozarowego

- Przeznaczeniem instalacji jest szybkie zaalarmowanie strazy o wybuchu pozaru.

- Uktad sygnalizacyjny sktadac sie bedzie z centralki i sieci ostrzegawczej. Centralka

zasilana bedzie z baterii akumulatoréw 24 V i poj. 20 Ah, wspotpracujacej z
prostownikiem w uktadzie buforowym.
- Projekt nie obejmuje doboru tych elementéw z uwagi na konieczno$¢ dostosowania

ich do konkretnych warunkéw.

4.5. Instalacja sygnalizacji akustycznej
- Instalacja obeJmUJe syrene alarmowa zlokalizowana na dachu, urucham|anq
przyciskami sterowniczymi zainstalowanymi w pomieszczeniu biura kemendw obok
wjazdu-do-garazu.

- Zasilanie syreny zaprojektowano z tablicy bezpiecznikowej T-2 przewodem YDY

5x15nt

4.6. Instalacja sSwiatet ostr:egawczych ,
Przeznaczeniem mstalaq \iest zasilanie sw/a(e+ ostrzegawczych majgcych na
celu wstrzymanie ruchu pO}@zdow mechamcznych na ulicy, przy ktorej
zlokalizowana zostata strazmca\ omencie wyjazdu strazy pozarnej do akcji.
Zasilanie swiatet ostrzegawc/ycﬁ z;\ ojektowano z tablicy TG-2.
Rozmieszczenie punkt' Swietlnych dQstosowac do warunkow terenowych.
Zasilanie Swiatet o;str/egawczych zaprOJektawano wytgcznikiem zlokalizowanym

w pomleszczgmu biura komendy.

4.7. Instalacja telefoniczna
Projekt przewiduje wykonanie rurowania dla podtgczenia aparatu telefonicznego
koncowego.
Wopust telefoniczny w pomieszczeniu biura komendy haIeZy wykonac¢ na

wysokosci 0,85 m nad podtogg i zakonczyC rozetkg 2-bieg. p.t Miejsce
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wyprowadzenia linii zewnetrznej do budynku nalezy dostosowac do warunkow

miejscowych.

Instalacja piorunochronna

Z obliczen stopnia zagrozenia piorunowego budynku wynika, iz wskaznik ,Wz"
jest wiekszy od 2. Wobec powyzszego wykonanie instalacii piorunochronnej jest
kor&ieczne. Instalacje zewnetrzng zaprojektowano drutem ocynkowanym DFeZn
@gmm

Uziom otokowy wykonany bedzie z bednarki FeZn 25x4. Ztacza kontrolne
instalowa¢ na wysokosci 1,7 m nad terenem. Przewody odprowadzajgce od
ztacz do ziemi , chroni¢ od uszkodzen mechanicznych kagtownikiem Fe 30x30x4

Podtaczenia spawane przewodow pomalowac farbg rdzochronna.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej - uktad TN-S szybkie wytgczanie
napiecia. ‘

Ochronie podlegajg styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowa silnika
syreny, obudowy tablic rozdzielczych.

Potaczenia przewoddw ochronnych z urzgdzeniami winny by¢ wykonane
szczegdlnie starannie. W przewodach ochronnych nie mozna instalowac
bezpiecznikow ani tez przerywac je tacznikami. Rozdziat przewodu PEN na
oddzielne N i PE nalezy dokona¢ w ztgczu kablowym a miejsce rozdziatu

koniecznie uziemic.

5. Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana Lo
- strazniea o Pi = 46:4-kW
- Klub kultury Pi=164 kw
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- klub kultury Ps = @g kW
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