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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1.Strona tytulowa.

2.Spis zawartosci teczki.

3.0swiadczenia projektantow o przynaleznosci do PIIB.

4.Qdpis uprawnien projektantow.

5.0pis do projektu zagospodarowania.

6.Projekt zagospodarowania w skali 1 : 500.

7.Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Enea S.A 2—-19.06.2007r,

8.Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodno-kanalizacyjne;j
nr 53/DT/2007 212062007

9.Wyniki badan — budowa geologiczna posesji nr ewid. 313/2.

10.Plan — BIOZ.
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Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
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1.Dane ogélne:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki zostat sporzgdzony
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera
opis projektu wedlug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.
2.Podstawa opracowania:
-umowa z inwestorem
-wizja lokalna w terenie
-ocena budowy geologicznej dziatki
-kopia mapy zasadniczej
-WTP na budowe przytaczy
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120,
poz..1133 z 2003r)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w spra-
wie warunkéw technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 ,p0z.690 z 2002r)
3.Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku — Wiejskiego Klubu Kultury
zremiza OSP wraz z niezbednymi elementami.Budynek realizowany bedzie
na podstawie projektu gotowego Biura Projektéw ,,BISPROL” Warszawa

o symbolu WB-2501.
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12.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgiedu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego: '

" Na czas realizacji projektowanej budowy,na budowie jest wymagane spo-
rzadzenie przez Kierownika budowy planu bezpieczefstwa i ochrony zdro-
wia,poniewaz w trakcie budowy beda wykonywane specyficzne roboty
budowlane zawarte w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Bu-
dowlane (tekst jednolity:Dz.U.Nr.207 poz.2016 z 2003r z pdiniejszymi
zmianami).Ponadto roboty b¢da trwaly dhuzej niz 30 (fr:i roboczych i wyko-
nywane beda przez wyspecjalizowana firme budowla:r‘;::ac

13.0swiadczenie projektanta:
Niniejszy projekt budowlany opracowany zostal zgodnie z przepisami,

w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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GMINA CHODZIEZ

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RYSUNEK PLANU NR 4
SKALA 110000

tE ZALACINIK NR 4
= DO UCHWALY NR X1/57/03
B - RADY GMINY CHODZIEZ
2 DNIA 30 GRUDNLA 2003 r.

UCHWALA OGLOSIONA W DZIENNIKU
URZEDOWYM WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO NR 18 poz 527

Z DNIA 19 lutego 2004 1
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RUNKI TECHNICZNE NR 16/DT/2010

wydania warunkéw na wykonanie przytacza do sieci wodociggowej |
kanalizacji sanitarnej nieruchomosdci nr ewid. 163 w Milczu

dotyczy:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0. 0. w Chodziezy wydaje nastepujace warunki
techniczne podigczenia projektowanego klubu kultury wraz z remizg OSP w Milczu
przytacze do sieci wodociagowej:

Przytaczenie wykonac do istniejacej sieci wodociggowej @ 100 PVC przebiegajacej w
drodze gminnej dziatka oznaczona nr 163 wzdtuz nieruchomoéci za pomocy obejmy
do nawiercania 100/2

Przewdd przylaczeniowy wykonaé z rur | ksztaltek P
zgodnie wymaganiami instalacji;

Przewod ulozyé na gtebokosci zapewniajacej ochrone przed przemarzaniem oraz
zabezpieczy¢ przed obcigzeniem wynikajacym z obcigzenia ruchem kotowym (min.
1,70 p.p.t.);

Na przewodzie przytgczeniowym w nieutwardzonym gruncie nalezy zamontowad
zasuwe odcinajace z trzpieniem teleskopowym na bloku podporowym i oznaczyé jej
potozenie zgodnie z normg PN-86/B-09700;

trasg¢ przebiegu przytacza wody oznaczy¢ kablem DY 1. Kabel
bezposrednio na przewodzie wodociggowym, dodatkowo na obsypce umieéci¢ tasme
ostrzegawcza koloru biato - niebieskiego. Kabel potaczy¢ z obudowa zasuwy lub
trzpieniem metalowym zasuwy; z drugiej strony przylacza potaczyé z zestawem
wodomierzowym. Cato$¢ przytacza nalezy przysypac warstwg piasku (ok. 30-40
cm);

Przed przysypaniem nalezy zgtosié¢ przytacze do MWIK w celu dokonania odbioru
robot zanikajacych;

Sposéb pomiaru poboru wody:- wodomierz gtéwny - Elster M100 wielostrumieniowy
mokry DN=25 mm ,Qn=6 m’/h ,Qmax=12m’/h,Qmin=60 I/h klasy C zamontowany
na konsoli wodomierzowej wraz z zaworem anty- skazeniowym dobranym zgodnie z
norma PN-92/B-01706/Az1:1999. Wodomierz nalezy zamontowad¢ w  studni
wodomierzowej wg schematu przedstawionego ponizej ,zlokalizowanej zgodnie z
zatgcznikiem graficznym  stanowiacym zalgcznik do niniejszych warunkdow w
odlegtosci nie wigkszej niz 1-1,5 m od granicy nieruchomogdci w miejscu dostepnym
do odczytu przez inkasenta .

1.B E, $rednice nalezy dobra¢

1.C

1.D

1.E nalezy utozyc

1.F

1.G

Kapitat zakladowy i wniesione udzialy 41 189 006,00 =

Sad Rejenowy w Poznaniu, 1X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sadowego KRS 00000 46107
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1.H Po wykonaniu prac montazowych nalezy zglosi¢ do Dzialu Eksploatacji Sieci
przytacze w stanie odkrytym {w przypadku gdy nie bylo odbioru robét zanikajacys
technicznego, ktéry obejmowac bedzie:

iK sp. z 0. 0.
h) do odbioru

1.HA probe szczelnosci od nawiertki do zaworu za wodomierzem;

1.H.2 dezynfekcje przylacza;

1H3 wykonanie badan wody;,

1.H.4 sprawdzenie poprawnego polgczenia kabla;

1.H.5 po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob wymienionych w pkt. od 1.1.H.1
do 1.1.H.4. pracownicy MWIK sp. z 0.0. dokonajg montazu i zaplombowania
wodomierza;

1.1 Granice stron:

- $wiadczenia ustugi — zawor za wodomierzem,

- wiasnosci — nawiertka na sieci wodociagowej;

1.4 Czynnosci wymienione w pkt. od 1.H.1 do 1.H.4 wykonane beda przez MWIK sp. z 0.0. na koszt

Inwestora;

2 Przytacze do sieci kanalizacji sanitarne;j:

2A Przylgczenie do sieci wykonac¢ do studni na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w Milczu
poprzez lokalng przepompownie Sciekdw ,
Do czasu skanalizowania terenu objetego opracowaniem projektowym szczelny zbiornik
bezodptywowy
2B Przykanalik wykonaé¢ z rur PVC typu S o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego),
taczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek, $rednice powinny byé tak dobrane,
aby zapewnialy prawidlowg prace ukladu, wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wyposazyé
w rewizje oraz kominek wywiewny;
2.C Przykanalik ulozy¢ na glgbokosci zapewniajacej ochrone cieplng rurociagu oraz zabezpieczy¢
przed obcigzeniem wynikajgcym z obcigzenia ruchem kotowym;
2D Wymagania dia lokalnej przepompowni :
e rurociggi i osprzet znajdujacy sie z zbiorniku przepompowni nalezy wykonaé z tworzywa lub stali
kwasoodpornej .
« zbiornik przepompowni o srednicy min 100 cm wykonac z betonu B-45 klasa wodoszczelnogci W8
s wyposazenie przepompowni 1 pompa typ EBARA lub PZM |
2.E Sterowanie i monitoring przepompowni
s przepompownig nalezy wyposazy¢ w system sterowania lokalnego opartego na sterownikach AB-
MICRO z mozliwoscig zdalnego zatgczania i wylgczania pomp oraz przekazem danych o pracy
przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji MWIK sp z. 0. 0 Chodziez. Wykonawca ukiadu
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sterowania i podigczenia do systemu wizualizacji MWK sp z. o. 0 winien p’oéi‘égggv aatoryzacjg
producenta  sterownikéw mikroprocesorowych oraz producenta oprogramowania i wizualizacji.
e praca pompy zabezpieczona dwustopniowo:
« sterowanie przez zastosowanie sond hydrostatycznych .system sterowania awaryjnego oparty na
ptywakach
Do systemu monitoringu i wizualizacji nalezy przekazywacé nastepujace dane:
1/sygnalizacje zaniku napiecia(zasilania)
2/ sygnalizacjg awarii oraz stanu pracy pompy (zalaczenie, wylgczenie)
3f poziom $ciekow w zbiorniku pompowni sygnalizacje stanéw ekstremalnych
4/ sygnalizacja "recznego” sterowania pompa
5/ sygnalizacja otwarcia drzwiczek szafy sterowniczej
6/ ciagly przekaz danych o parametrach pracy silnika pompy({pobér pradu) oraz ilo§é zalgczer |
czasie pracy pompy.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE NALEZY UZGODNIC Z MWiK sp. z 0.0. NA
ETAPIE PROJEKTOWANIA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Chodziezy informuje, ze zgodnie z Art. 15, 2,
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984,
Dz. U z 2004 Nr 96 poz. 959,Nr 173 poz.1808 ,Dz. U z 2005 Nr 85 poz.729 ) [...]
realizacje budowy przytaczy do sieci [...] zapewnia na wtasny koszt osoba ubiegajaca sie o
przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Wykonanie przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej zqodnie z art. 29 a iub 30
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pdz. zmian.)

Jednoczesnie zobowigzuje sie inwestora do zgtoszenia MWIK Sp. zo.0. w Chodziezy:
rozpoczecia prac wykonawczych
-zgloszenia prac zanikajacych ) w celu dokonania odbioru robét
-zanikajacych - w przypadku zasypania przewoddéw gestor sieci zastrzega sobie prawo do
odkrycia przewoddw na koszt Inwestora;
-zgtoszenia wybudowanych przytaczy do odbioru w celu dokonania odbioru korcowego i
wlaczenia do eksploatacji.Do odbioru korficowego nalezy przygotowaé: protokét odbioru
robét zanikajacych; inwentaryzacje geodezyjna wykonanych obiektéw , kopie
dokumentacji technicznej. Odbiér techniczny, wykonanie wilaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej i do sieci wodociagowej sa ustugami odptatnymiiéwiddczonymi przez MWIK Sp. z
0.0. zgodnie z Cennikiemn Ustug Odptatnych. E4-B0D o 7
Lii. Nojace
ROBOTY NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM OSOB /POSTADAIACYCHo0dNo&E
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA. cdpis z oryginalem

riniz

FCRETAE GMINY
(e

me. Licdiz Jasiotek

Powyzsze warunki wydaje sie z waznoécia na okres 2 Iat.

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z ustawg z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz.108S5, art. 53 wraz z
p6z zmianami ) Wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez:
[...] przytaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej [...]. Ponadto w ustawie z dnia 07 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 72, poz.
747 wraz z po6z zmianami ) art. 9 ust.1 stanowi, iz zabronione jest wprowadzanie $ciekow
opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej a takze wprowadzania sciekdw
bytowych i Sciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wéd opadowych. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. wraz
z pozn zmianami ) ust.1 “[...] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktdrej mowa w art. 6
ust. 1, pobiera wodg z urzadzer wodociggowych, podlega karze grzywny do 5 000 zi. [...]”
oraz z ust. 4 “[..] Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1,
wprowadza Scieki do urzadzeri kanalizacyjnych, podiega karze ograniczenia wolnodci albo

grzywny do 10 000 zt [...]"

QLOWNY SPECJALISTA

ds. inwe jn0 - techpicznych
ctg(grx
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Dotyczy: zapewnienia dostaw energii elekirycznej do dzialki nr 163 w miejscowosci Milcz .

W odpowiedzi na pismo w sprawie dostaw energii elekirycznej do dzialki nr 163 w
miejscowosci Milez gmina Chodziez  uprzejmie informujemy , ze zapewniamy dostawe
energii elektrycznej z moca przylaczeniows o wartosci 40,0 kW lacznie pod warunkiem
podpisania i zrealizowania umowy o przylaczenie do sieci . Dodatkowo informujemy , ze w
celu wydania warunkow przytaczenia i podpisania umowy/6w o przylaczenie do sieci nalezy
wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Chodziez 2z  wnioskiem o
okreslenie warunkéw przytaczenia ( ktéry przesylamy w zalaczeniu ) . Do wniosku nalezy
dolaczy¢ tytul prawny do obiektu oraz mapke sytuacyjng dziatki ( w skali 1 : 500 lub 1 ; 1000
} . Po dostarczeniu kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia Enea Operator
w terminie 30 dni okresli warunki przytaczenia oraz przesle stosowne umowy o przylaczenie

W przypadku wystapienia kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecig
energetyczng ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy wystapié z odregbnym wnioskiem o usuniecie
kolizji . Rozpatrywanie takiego wniosku odbywaé si¢ bedzie zgodnie z odrgbnymi
przepisami na podstawic warunkoéw usunigcia kolizji oraz odrebnych uméw . Koszty
usunigcia kolizji ponosi w catosci osoba — instytucja powodujaca kolizje .

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Biuro Obslugi Klienta
nr tel. (067) 28-28-811.

Tres¢ obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elekirycznej dostepna jest na stronie
internetowe]j Enea Operator Sp. z 0.0. www.gperator.enea.pl.
URZ AL

64-800 Chorzigs o
ul. Notecia .1 Z powazaniem:

el. 0-67 282M 84 g, .,
dejsu z
dma

m Zgodnogé
oryg'ﬁarlem

W zalaczeniu:

Wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia

e

U Rejon Dystrybucji Chodziez ENEA Operalor Sp. z 0.0,
UL Mostowa 4, 64-800 Chodziez 60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58
1al + 48/ 067 282 88 88 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
iaks + 48 /067 282 88 89 S4d Rejonowy Poznar Nowe Miaslo | Wildz i

w Poznaniu Vil Wydzial Gospodarczy ©
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806
www.operator.enea.p! Kapral zaidadowy: 4 678 050 000 PLN
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Potwierdzam zgodnoscé
odpisu z oryginatem
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Oswiadczenie

Niniejszym informujemy, ze dzialka oznaczona numere geodezyjnym
163 polozona w Milczu, na ktérej planujemy budowe wiejskiego klubu
kultury, posiada polaczenie z droga publiczng stanowigca wlasnosé gminy

Chodziez.
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BUDOWA
GEOLOGICZNA

lokalizacja: Milcz
posesja nr ewid. : 163
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Metryka otworu geologicznego umgfﬁiiif“?
1,2, 3, 4

Data: 15.06.2007

Obiekt: Milcz (dz. nr 163)

Szkic lokalizacyjny

5232
¥ £
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W
PRZEKROJACH

H Humus
KO Otoczaki
Ps Piasek $rednioziarnisty |Io=0,35| szg| Ia
Ps Piasek srednioziamisty (I0=0,39| szg| 1p-.
Po Pospotka Ip=0,42| szg ‘-lt';,:‘

Poziom zwierciadta wodygruntowe
gy 342 0ziom zwierciadta wodyg |

nawiercony i ustalony
I0=0,40 Stopien zageszczenia gruntu
la Numer warstwy
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INFORMACJA

W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA - PLAN BIOZ

OBIEKT : Wiejski Klub Kultury
2 OSP.

INWESTOR : Urzqd Gminy Chodziez
ul. Notecka 28

LOKALIZACJA

INWESTYCJL :  Milcz ,gmina Chodziez
dziatka nr 163

AUTOR

OPRACOWANIA : tech.bud.Jorgos Papanotis
Chodziez, ulMalepszego 1/3
tel. (0-67)28 21 272

Chodziez , lipiec 2007r . ;. jacex Raﬁt‘a-éﬂl k
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SPIS TRESCI Wiosmy Ludbe

i.Strona tytutowa.
[1.Czesé opisowa,

Cze$é¢ opisowa.

Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia.

1.1.Kierownik budowy.

2 .3.Brygadzista.

2.4 Pracownik.

3. Zakres zadania inwestycyjnego.

3.1.0pis zakresu robot dla catego zadania inwestycyjnego.

3.2 Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych robot.

3.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce.

4. Elementy zagospodarowania placu budowy (istniejace i projektowane).

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji oraz sposoby ich
eliminowania.

5.1.Roboty ziemne.

5.2.Roboty na wysokosci.

5.3 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.4 Roboty murarskie.

5.5.Roboty ciesielskie.

5.6.Roboty montazowe.

5.7.Roboty dekarskie.

5.8 .Roboty wykonczeniowe.

5.9 Prace szczegoOlnie niebezpieczne.

5.10.Bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

.11.Pierwsza pomoc przed lekarska.

.12.Bezpicczenstwo osdb trzecich.

5.13.Znaki ostrzegawcze.

6. Wykaz zwiazanych procedur i instrukcji.

7. Wykaz zwiazanych aktow.

Ln L

ODPOWIEDZIALNOSC 1 UPRAWNIENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy na budowie sprawuje kierownik,majster,brygadzista.

1.1.Kierownik budowy odpowiada za:
-przejecie placu budowy oraz zagospodarowanie placu budowy zgodnie
z planem ,,BIOZ”. :



STARDATYO po JWIATOWR

(7
CA-BU0 Qnnmed

. . . . CEOWIDEn L | Ldaw
-nadzo’ nac kontrola jakosc! prowadzonveh prac zgodnie 7z wymaganiamn:

WALl Ow te:nni:zn_vch.ohou12;5u_1a_:ym: normam:,projekiem 1ecznicanm
instrakcjami wewnetrznvmi 1 dostawcOw Oraz przepisam: bezpieczenstwa

; higieny pracy

-nadzor nad procesami technoiogicznymi wvkonywanym!. przez podieghch
pracownikow.egzekwowarnie przesuwzegania przez pracewnikow przepisow
1 zasag bhp.

-dokonvwanie okresowego monitorowaniz stanu bhr.porwisrdzajac go
SLOSCWTIVIM! Zapisam’ zgodnie = procedure,

" Kiercwnik puacws zapewnia.komn]atuje ! przechOWwUle Q0K UMENIacis
n& DOTZeby budewn.chroniac jz orzed ZNISZCZEnIem UL Tagudieniern.

Z.....h'. erowmik DUAOWY Ma Drawe:
-odsumiac o¢ prach pracownika.kiorege star wskazuie nz soorver alkohoiv

3

Ul LT Wanie HarkonvRew
-wyslgpowac Q¢ INweslora ¢ Zmiany W rorwigzaniach proieKiowseh erel
sa one uzasadnione KOniecznoscig zv»'ic;kszema bezpieczenstwa A-ah.,au_;
ron0t dudewlany on lub usprawnieniz Drocest.
Z.>.5-vgacisia oapo»«.laaa za:
-wykoname operacji zwigzanvch z budowg zgodnie z wymaganiam.
dokLEnF-ntacii uwzgledniajac wymagania przepisow bht.
-organ.Fowanie stanowisk pracy zgodnie z Dr?°plsam 1 zasadami bezpie-
czenshwa 1 higieny pracv.dbajac o sprawnosé srodkdw ochrony indvwidu-
alne] oraz ich zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
-zglaszasiie kierownikowi budowy wszelkich uwag dotvczacveh realizac)i
budow) Oraz bezpieczeistwa DracoWNIKOWw.,
2.4 Pracownin odpowiada za:
-Drzesitzeganie przepisow.zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
-znajomosé przepisow 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy
-wvkorswanie pracy w sposob zgodny z przepisami 1 zasadami bhp oraz
stosowanie sie o wyvdawanvceh w tvm zakresie poiecen i wskazowek

przeiczonveh

-dbatosc o nalezytv stan maszyn i urzadzen.narzedzi i sprzetu oraz o iad
1 porzadek na stanowiskach pracy

-stosowanie srodkow ochrony zbiorowej.a takze uzvwanie przvdzielonyveh
srodkdw ochrony indvwidualne? orar odzieZv 1 obuwia roboczego zgodniz
z ich orzeznaczenier

-poddawanie sie wstepnvm.okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim

1 stosaowanie sie do wskazan lekarskich

-niezwloczne zawiadamianie przetozonego o zauwazonym na budowie
wvpadku albo o zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganie wspot-
pracownikow.a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia, 0
grozacym niebezpieczenstwie

-wspéidziatanie z kierownikiem budowy,majstrem,brygadzista w wypetnianiu
obowiazkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



ZAKRES ZADANIS INWESTYCYJNEGO

~.1.Opis zakresu robor dla catego zamierzenia inwestycyjnego-tawy i stopy
fundamentowe : zelbetowe z betonu klasy B-20 oraz stali A-III i stali A-O.
Sciapy fundamentowe gr.3€ cm z bloczkow zwirobetonowyvch M-6 klasv 100
Konstrukcja nosna scian warstwowych gr.39 cm.Dach drewniany dwuspa-
dowy konstrukeji kratowej dzwigary EK-7531,pokrycie dachu blacha
dachowkopodobna.
insialacia wewnetrzne elektrvezna 1 wodnokanalizacyvina.

ELEMENTY ZaCOSPODARCOWANIA PLACU BUDOWY

- .. Teret nudowy wvmaga ogrodzenia trwalego.Plac budowy naiexy oznakowas

rabilze budowy Laohcarm informujacymi 1 ostrzegawczymi ¢ prowadzeniu

dla oséb niepowotanych.

W prnaczonym terenie nalezy przewidzie¢ brame wjazdowa dla maszvn,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiaiow.

Mielsca przeznaczone na skiadowanie materiatow powinny hv¢ urwardzons.

2.3 Sizagowang materiahy.wiroby.urzadzenia musza bveé vlozone wediug
nastepujacych zasad:

-materialy drobnicowe-utozone w stosach do wysokosci nie przekraczajace:

2 0 m dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow

-malc"m}\ workowane — ukiada sie krzyvzowo do wysokosci nie przekracza-

jace} 1 0 warstw

-materialv — w sztaplach zgodnie z instrukcja producenta.

5. D¢ zabezpieczen stanowisi pracy na wysokosciach przed wvpadkiem
wisokascl stosuje sie balustrady 1 podesty robocze o poreczach ochronm o
umieszczonvch na wysokoser 1,1 m.

7 Przeisiia oraz strefy niebezpieczne oznakowane sa znakami ostrzegawczym:
iut zaAkami zakazu.

».Stresc niebezpieczna ogradza si¢ 1 oznakowuje w SDOsOb umoziiwiajacy
(osigp vsOboIm POSTONNYM.

.S Srreie atebezpieczng w kiore; 1stnieje zagrozenie spadania z wysoKOScI
przedmiioiow.odgradza sig balustradami,o ktorych mowa w punkcie 4.6.

.10.Swefe niebezpieczna w swym wymiarze linijowym liczonym od ptaszczvzny

obizitu budowlanego nie moze wyvnosi¢ mnigj niz 1.'10 wvsokosci z kiorsi
moga spada¢ przedmioty.lecz nie mniej niz 6.0 m.

11 Przed przyvstapieniem do prac budowlanych.zespot powotany przez inwes-
tora aokonuje odbioru placu budowy 1 zaplecza potwierdzajac stosownvm
zapisem w dzienniku budowy.

_12.Na ierenie budowy obowiazujg wszysikie przepisy zakladowe.

.13.Na :erenie budowy znajduja sie wyznaczone miejsca do skfadowania

odpadow budowlanych.

4.14.N2 ierenie budowy obowiazuje zakaz uzywania otwartego ognia i sprzetu

wywniujacego 1skrzenie bez pisemnej czsowej zgody dyrektora zakladu.
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PRZEWIDVWANE 74 GROZENIA PODCZAS REALIZA
ROBOT ORAZ ICE ELIMINOWANIA

..Robon ziemne.

;l)

.1.1.Robon ziemnse prowaczone sc na podstawie projekiu.
.1.2.Przec przyvstapieniem dc wyhonywaniz robot ziemnvch.kierownik buaowy

nz pocstawie projexiu ustaie potozenie istniejace’ instaiacj: | urzadzer
pocziemnyeh.

W provpadku prowadzenizc prac w sasiecziwie istmieiacyet inswlacii lub
Urzaczer pocIiemnveh. \19"\\*\"11}\ ouaﬂv- W uzgodnienit z rarzadea jub
umvTkownikiem instalacii iub urzaczen oiresie berpiacrne odiegiosel w
ianich prowacdzone Dq:ag or

..=.Robom ziemne w migiscach niebezdlecznyvel prowaczone sa recznie.

th

W orovoadke wvkonywania robot ziemnvel womieiscach destepaveh dia

OSOT DOSTOMIVCR.MISISS2 WORD! WWRKOPU ZaherDIecta sie poreczs ochronng.

_.0.Porzcze wOkd: WiKODL naien usiawid w odiegiose: L1 m o krawedz

VVRODL.

— . - . . . . 4

..L.L.DI'B.."IIC Sli‘ LW ania & ZaDeZDISTZET WVRODOW PIEZQJQI‘.I‘E‘ Z1&h przezne-

\-«‘..‘—nli-leA

8 C) prace aizhokosc! ponize: 1.0 m
. .&.Pracownicy wvkonuiacy prace w wyvkopach na gigho ponize: 1.0 o

wyposazeni musza bve w kaski ocnronne.

.2.Robor na wysokesciach.

.2.1.Stanowiska pracy urzagzone na wysokosc: co najmnie} 1.0 m od poziomu
terenu lub podiog: zabezpiecza sie w sposob podany w punkcie 4.6.

Z.2.Poaczas prac prowadzonych na dachu pracownicy wiposazeni sa w kask:
ochronne oraz szelki bezpieczenstwa 1 link: asekuracyvine.

.2.2.Sposob prowadzenia montazu.demontiazy rusZIowar: Oraz prac na ruszio-
waniach okresia inswruke;a.

2.Robotny murarskie.

3.1 .Zabrania sig wykonyvwania ropbot murarskich Z @ranir nprzvsiawnyveh,

2.2 Wykonywanie robdt murarskich w wyvkopach odbywa sie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wvkopu.

3.3 Pracownicy wyvkonujacy prace w wvikkopach wyposazen! sa w kask
ochronne.

<.Robory zbrojarskie i betoniarskie.

4.1 Prenv zbrojeniowe w czasie trans SPOrT: sg zaberpieczone przed preemie-
szcramem W Kierunku poprzecznyin i podhzn_vm.

4.2 Zabraniz sie przechodzenia do tmnsportowania Zbrojenia znajduiacegs sie
W pofczenit wyzszym niz 0.3 m pod miejscem uiozZeniz.

4.3.Zabrania sie chodzenia po preiach zbrojeniowych.

4.4 Pracownik wykonujacy montaz zbrojenia wvposazony jest w kask

ochronny.

4.5.Obstuge betoniarek powierza sie pracownikom posiadajacym wymagane

kwalifikacje.

3.4.6.Wvlewanie mieszanki betonowej odbywa sie z wysokosci 1,0 m.

e



5.5.Roboty impregnacyjno-konserwacyjne.

5.5.1.Roboty konserwacyjne odbywajg si¢ z uwzglednieniem instrukcji
producenta srodkéw konserwujacych.

5.5.2.Roboty konserwacyjne prowadzone sa na otwartej przestrzeni.

5.5.3.Teren prowadzenia prac jest zadaszony,zabezpleczony przed dostepem
0s0b postronnych | oznakowany.

5.5.4.Teren prowadzenia prac konserwacyjnych jest zabezpieczony w sposéb
uniemozliwiajacy skazenie srodowiska w przypadku rozlania sie srodka.

5.5.5.W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych nie prowadzi si¢ w tym
samym miejscu zadnych innych prac.

3.5.6. Matenaty konserwowane moga by¢ uzyte do montazu dopiero po ich
wyschnigciu.

5.5.7.Pracownicy wykonujacy prace konserwacyjne wyposazeni sa w Stosowna,
odziez ochrony osobiste;.

5.6 .Roboty dekarskie i izolacyjne.

3.6.1.Na dachach,na ktorych wytrzymaiosc nie zapewnia bezpiecznego przeby-
warniana nich osob stosuje sie state iub przenosne ktadki zabezpieczjace.

5.6.2.Roboty dekarskie sg wstrzvmane w przypadku.gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 m/s.

5.7 Roboty montazowe.

3.7.1 Roboty montazowe konstrukeji stalowej obiektu oraz wigzby dachowe;j
wykorywane sg na podstawie projektu montazowego.

5.7.2.Urzadzenia przeznaczone do montazu pomocniczego posiadaja wymagane
dokurnenty.

5.7.3.Nie prowadzi si¢ prac montazowych w przypadku:
-gdy predkosé wiatru jest powyzej 10 m/s
-przy ziej widocznosci,o zmierzchu,we mgle i w porze nocnej.

5.7.4.W czasie podnoszenia wszelkich elementow-stosuje si¢ zawiesia odpo-
wiednie do rodzajow elementow
-podnasi sie elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu

-stosuje sie liny kierunkowe
-kontwraluje sie prawidlowosc zawieszenia elementu haku.

5.7.5 W czasie montazu shupow,belek 1 wiazarow,stosuje sie podktadki pod liny
zawiesizapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

5.7.6.Podnoszenie i przemieszczanie 0sdb,przedmiotdow,materiatow lub wyrobow
jest zabronione.

5.7.7.Sygnafizacje dzwigkowo-ruchowa stosuje si¢ zgodnie z przepisami.

5.8.Roboty wykonczeniowe.

5.8.1. Wykoaywanie robot malarskich przy uzyciu drabin przestawnych odbywa
sie do wysokosci 4,0 m od poziomu podiogi.

5.8.2.Pracana drabinie odbywa sie zgodnie z instrukcja bhp.

5.8.3.Prace malarskie z zastosowaniem skladnikow wydzielajacych szkodliwe
substancje dla zdrowia wykonuje si¢ w pomieszczeniach przy zapewnieniu



skutecznej wentylacji.
5.8.4.W pornieszczeniach ,w ktérych wykonywane bgdg prace malarskie przy
uzyciu reztworow wodnych nalezy wytaczy¢ instalacj¢ elektryczna,
5.9.Instalacje iurzadzenia elektroenergetyczne.
5.9.1.Roboty rwiazane z podiaczeniem,sprawdzeniem,konserwacja i naprawg
instalacy elektrycznych powierza sie osobom posiadajacym stosowne
uprawnienia.
5.9.2.Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujacego si¢ na terenie
budowy sg zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych.
5.9.3.Polaczeria przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonywane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia czy maszyny.
5.9.4 Przewody elekiryczne zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5.9.5.0kresowe przeglady urzadzen elektroenergetycznych przeprowadzane sa
przez osoby uprawnione,a ich wyniki zapisywane sa w paszportach lub
ksiazkach konserwacji.
5.9.6.Kopie zapisow pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym znajduja si¢ u kierownika budowy.
5.10.Bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2
gasnice o masie Srodka gasniczego 6,0 kg.
5.11.Pierwsza pomoc przed lekarska.
Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w apteczke pierwszej pomocy.
3.12.Bezpieczenstwo o0sob trzecich. '
Na teren budowy nie nalezy wprowadzac osob postronnych nie zwiazanych
z robotami budowlanymi.
5.13.Znaki ostrzegawcze i informacyjne bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlanych.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w stosowne znaki ostrzegawcze oraz
informacyine.
6.Wykaz zwiazanvch procedur i instrukcii.
0.1.Prowadzi szkoienia sianowiskowe zgodniie Z 00OWIGZUjacymi Prepisami.
6.2.Na sianowiskach pracy wyposazonych w maszyny 1 urzadzenia nalezy
umiescic instrukcje obsfugi na widocznym miejscu.
7.Wykaz zwiazanych aktow prawnych.
7.1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyke-

nywaniu robét budowlano-montazowych i rozblorkowxc‘:li}!._ ins. Jacek Rafajczak
(DzU_Nr 13 poz,93) opr aud 00 projeklowani: Lk,dmf;;;
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