PROJEKT BUDOWILANY

1
¢

Temat: Remont zbtkowego kosciola polegajacy na wymianie
pokrycia dachowego nawy i wiezy, oraz konserwacji
wiezby dachowej, wiezy i elewacji Swigtyni.

Obiekt: Kosciél ewangelicki obecnie rzymskokatolicki
filialny p.w. Sw. Maksymiliana Kolbe

Lokalizacja: Podanin
Gmina Chodziez

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
p-w. Sw. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/ tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami /

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu: Andrzej Meller
inz. Zbigniew Maciejewski

inz. Ryszard Kustron

wrzesien 2008 r.
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BUDOWNICTWA

Poznan, . . 2008-01-14

2ASWIADCZENIE

Pan/Pani .. ... ... . AndrzejMeller B
migjsce zamieszkania . Pl Konstytucji 3 Maja 3-4/102
e

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby inzynierdw
Sucowniciwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BO/8S76/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.

feisieey T S : Sy 2008-02-01

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od QOB i s
; 1

do dnia 2009'031 T T

Wiekopolska Okregowa izba Inzyrieréw Budownictws
vk H Wienizwskiego 55, 51-712 Peznaf, ielfax 051 854 2014, 0S4 854 2011
e-mal w8 piib.ong pi

Za zgodnoét  oryginalem
u.mt ) _.___f



WOIEWODA WIELKOPOLSKI Pozman, doiz 4 kwistnia 2001 roke

Nr uprawn. 7131/32/56/PW/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podsawie art 12 ust. 1 pit 1-6, ati3ustipkt1i2 am 14 ust 1 pke2 fust3 pitlis
Ustawy z daia 7 lipea 1994 1. Przwo budowlane (Dz. U. Nr 89, por 414 z pdiniejszymi Zmiznsmi}
wozwizzin z §3 1 §9 wstl rozpozadzeniz Ministra Gospodarid Przsstrzennsj i Budownictwa
= dnia 30 grudnis 1994 r. W spr2wie samodrislnyeh funkeji tschnicznych w budownictwic (DzU. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 22

Pan Zbigniew MACIEJEWSKI

-~

intvnier budowanictwa
kieruvoek: Budewnictwo

sy Micczysiawa i Haliny
rodzony 9 wrzeinia 1951 r. w Miloshwiy, gm. Ujdeis

z2dat egzamin przed Komisjy Egzamin:cyjsy, wawiszlu zezym padaje Panu uprawniznia budowlan:
o Mierawania robaami budowlanymi i projeitowamiz bez ogra niczed wspacjalnodei konsrukeyjno-
budowiang].

Pan Zbigniew Maciejewski

jest uprawniony d:

— Xerawania budowa i robotami budowlaoym,

- kierowania wyTwarzanizm komstukeyjoych elementow badowlanych oz nadzoru i konwoli
{sshnicznaj wiTearzania tych elementdw,

- sprawowanis koatroli technicznsj utrzymania obicktdw bodowlanych,

- wylooywama nadzona inwestorsidegs,

—-  wykoaywanis radzoru budowlanege,

— projektowaniz i sprawdzaniz projeladw budowlimych w specjalnodci objgtej tymi uprawnicaiami,

= sprawowania nadroru autorsideso.

N A
. WOJEWODY
'Z'KP&" —/%
oz in:l;:ch A‘Qf'z:g J. Nowak
Dyrektor Wydziaks
Architzkeury | Budownicrws
Gléwmy Architeler Wajewddzid
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BUDOWNICTWA

Poznan, .....2007-12-18

ZASWIADCZENIE

PanPani ... Zbigniew Maciejewski ...

miejsce zamieszkania ulZermmmngs ........... TRt
64800 Chodziez

jest czlonkiem Meikopc-lsklej Okregowe] |zby intynleréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WEP/BO/2973/01........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialncsc
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ...l .
do dnia ... 0082 e

Wislaoposica Izha Insyrisrdw Budownictwe
ul H Wisniawsiiego 5%, §1-712 Poznad, telfme 051 854 2014, 081 854 2011
e-malk wioQo.og.pl

2a zgocnoél z oryginalem

R it b
int Ryszad Kustrod



URZAD WOJEWODZKI ? - Wroclaw, dnia, 18+04. 197 4 r
we Wroclawin . : S
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. S2/Ww/74

-

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stgeznia 1961 r. -~ prawo

budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i § 6 =1 =2 rozporzadzenia Przewodniczacego

Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kualifikacji
fachowych os6b wykonujacych funkeje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz.U. nr 53 poz. 266)
KUSTRON Ryszard

0D e eeeeeeeoer e Lo+ttt Attt e e+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, inz, hudown,. ladow,
urodzony dnia 20.11,7948  Waeihrzych
otrzy m uje
" w specjalnosei . konatrukeyjna. ifyniery;;neg

“Prﬂwmemﬂ budowlane do _kierowania. rototami. budowlanymi na budowie -
obiektdw budowlanych % wy;jatklam robét obegmuda—
cych skomplikowane instalacje i urzadzenis

Wt

Shdwny Prooot

Druk. Bysirzyca K?! zam. 585-73 2000
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BUDOWHNIGTWA
Poznar, ........2007:12-31
ZASWIADCZENIE
PariPani .o, R]:sza:d.Kustro.ﬁ.... .................................

miejsce zamieszkania .k Woiska Polskiego 228110 ..
64-5300 Chodzlez

jest cztonkiem Wiclkopalskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym . WHP/BCI0561103...

i posiada wymagane ubgzpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...... 2008-01-01
do dnia ... 20081231 e

potsifie] Okregows| izby
Budownictwa

sy Strovishi

Wielkopelska Dlrggowa izba Inzynieiw Budownichwa
ul., M. Wieniawsklago 55, 81-712 Poznan, tohfax 061 354 2014, 061,354 2071
e-mail; wkp@piib.org.pl



OPINIA TECHNICZNA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Kosciol ewangelicki
obecnie rzymskokatolicki
filialny p.w. Sw. Maksymiliana Kolbe

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIAT CHODZIESKI

GMINA BUDZYN

PODANIN

Parafia Rzymskokatolicka
p-w. Sw. Kazimierza
Podstolice 4

64-840 Budzyn

ekspertyza budowlano-konstrukcyjna

Autor opinii: inz. Zbigniew Maciejewski

Data opracowania:

inz. Ryszard Kustron

wrzesien 2008 r.



Ekspertyza techniczna
w zakresie stanu technicznego
kosciola ewangelickiego obecnie rzymskokatolickiego
filialnego pod wezwaniem §w. Maksymiliana Kolbe w Podaninie.

Lokalizacja: Podanin
Gmina Chodziez

Powiat chodzieski

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
p-w. $w. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

1. Dane wyjsciowe

£09/2008

Fotografia 100_2112



Kosciot ewangelicki obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem
$w. Maksymiliana Kolbe wybudowany w 1913 roku - wpisany do rejestru zabytkow
- Nr rej.: 672/WIkp/A z dnia 02-05-2008 r.

Kosciot zlokalizowany w Podaninie, Gmina Chodziez / ko$ciot nie ogrzewany /.

Do roku 1973 koscioét uzytkowany przez Spotdzielnig Rolnicza ,,ADOROL”

z Adolfowa jako magazyn nawozdw sztucznych.

Kosciot murowany z cegly budowlanej ceramiczne;.

Trzykondygnacyjna wieza zwienczona o$miopotaciowym hetmem z blaszana latarnia
zakonczong iglica. Dwie kondygnacje wiezy murowane z ceramicznej cegly
budowlanej z oknami przesklepionymi ptasko, kondygnacja trzecia drewniana
stupowa z oknami przesklepionymi ptasko pokryta od zewnatrz deskami pionowo.
Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cementowo — wapiennym z faktura nakrapiana,
w narozach wiezy wyeksponowano bonie.

Cokot kos$ciota z czerwonej ceramicznej cegly budowlanej spoinowany.

Pokrycie dachu ceramiczng dachoéwka karpiowka w koronke. Obrobki blacharskie z
blachy cynkowe;j.

Pokrycie wiezy blacha ocynkowana.

Nawa kosciota przekryta samono$nym drewnianym sklepieniem kubetkowym

siatkowym sptaszczonym z plafonami z polichromia ornamentalna.

. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego
kos$ciota, a szczegdlnie pokrycia dachowego, stanu technicznego sklepienia
kubelkowego, oraz mozliwos$ci wymiany pokrycia dachowego w oparciu o stan
techniczny drewnianej konstrukcji dachoweyj.

Dla realizacji celu opinii dokonano dnia 08-09-2008 roku przegladu technicznego
przedmiotowego kos$ciota / dotaczono 60 szt. Fotografii na dysku CD stanowiacym

zalacznik do niniejszego opracowania /.



3. Ocena stanu technicznego - wnioski

1.
Pokrycie dachu ceramiczng dachoéwka karpiowka w koronke / po czgsciowej
przektadce / w bardzo ztym stanie technicznym ze znacznymi odksztalceniami,

peknigciami i ubytkami spowodowanymi erozja i czynnikami atmosferycznymi.

Fotografia 100_2124
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08/09/2008 '

Fotografia 100_2170



Konstrukcja drewniana wiezy

08/09/2008

Fotografia 100_2160

2.

Konstrukcja dachowa drewniana w zadowalajacym stanie technicznym, wymagajaca
jednak czgsciowej wymiany elementow konstrukcyjnych, oraz catego tacenia dachu.
Kwalifikacji elementéw drewnianych do wymiany bedzie mozna dokona¢ po zdjeciu
pokrycia dachu.

Ogdlnie — stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej zadowalajacy.

Ze wzgledu na catkowita prochnice / pelny ubytek / czg$ci murlat na §cianach kosciota
szczegolnie na $cianie pdnocnej i potudniowej od strony zachodniej

, oraz pod zlikwidowanymi nieszczelnymi oknami dachowymi / wole oka /,

znaczng prochnicg czesci dolnych partii krokwi istnieje bezposrednie zagrozenie

dla pozostalej konstrukcji dachu i dla jego poszczegéInych elementow nosnych.




3.
Drewniane sklepienie kubetkowe ko$ciota wymagac bedzie zdjecia polepy glinianej

/ odciazenie sklepienia /, osuszenia sklepienia, zakwalifikowania elementow sklepienia

do wymiany — mozliwe po rozbiorce pokrycia dachowego.

Fotografia 100_2135

Py b

Fotografia 100_2165
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08/09/2008

Fotografia 100_2166

Fotografia 100_2139



Ogoblnie — stan techniczny konstrukcji sklepienia kubetkowego zadowalajacy.

Ze wzgledu na calkowita prochnicg / petny ubytek / czesci murifat stanowiacych
oparcie sklepienia kubetkowego na $Scianach ko$ciota szczegdlnie na $Scianie poétnocne;j
i potudniowej od strony zachodniej, oraz pod zlikwidowanymi nieszczelnymi oknami
dachowymi / wole oka /, znaczna prochnice czgsci dolnych partii krazyn opartych na

murlatach sklepienia istnieje bezposrednie zagrozenie dla pozostalej konstrukeji

sklepienia i dla jego poszczegolnych elementéw nosnych.

4.

Stwierdzono wystepowanie w obrebie konstrukcji wiezby dachowej, oraz
konstrukcji sklepienia kubelkowego elementy stwarzajace bezposrednie
zagrozenie dla zdrowia ludzi, mienia, oraz pozostalej konstrukcji obiektu
/ pelna, calkowita prochnica czeSci murlat konstrukeji dachowej i stropu
kubelkowego, znaczna prochnica czesci dolnych partii krokwi, znaczna
prochnica podlogi wiezy koscielnej /.

W/w elementy konstrukcyjne wymagaja natychmiastowego wzmocnienia,

podparcia. wymiany

5.
Istniejaca konstrukcja dachu w stanie obecnym nie posiada nalezytej ochrony p/poz,

oraz zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej.

6.

Istniejace pokrycie dachowe nie zabezpiecza kosciota przed czynnikami
atmosferycznymi a wrecz dziata destrukcyjnie na obiekt / liczne przecieki z okoto
25% préchnica drewna / powoduje dalsza dewastacje w szczegdInos$ci sklepienia

kubelkowego.

1.
Obecny stan techniczny dachu pozwala na bezpieczne prowadzenie robét
remontowych przy zachowaniu warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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oraz przepisow BHP.

8.
Biorac pod uwage wiek konstrukcji wigzby dachowej - po przeprowadzeniu
projektowanych prac remontowo — konserwatorskich nalezy zwrdci¢ szczegdlna

uwagg, by warunki eksploatacyjne konstrukcji dachowej nie ulegly pogorszeniu.

Niezbgdnym warunkiem koniecznym do utrzymania drewna w dobrym stanie
technicznym jest zapewnienie szczelnego pokrycia dachowego i wlasciwej wentylacji

poddasza.

9.
Wigzba dachowa z pokryciem w obecnym stanie technicznym wymagaja

przeprowadzenia remontu kapitalnego

Po wykonaniu prac remontowych, zabiegdéw naprawczych i zabezpieczajacych
przywrdcona zostanie sprawnos$¢ techniczna dachu i sklepienia kubetkowego do stanu

gwarantujacego uzytkowanie kosciota w tym zakresie.

10.

Sciany zewngtrzne o do$¢ duzym stopniu zawilgocenia i zasolenia w partiach gdzie
byt sktadowany nawoéz / do 1973 roku magazyn nawozow Spotdzielni Rolniczej
~ADOROL” /.

Zasolenie 1 zawilgocenie $cian jest wynikiem destrukcyjnego dziatania na §ciany
nawozow sztucznych szczegodlnie w potaczeniu z wieloletnim rozpuszczaniem ich
przez przedostajace si¢ wody opadowe z nieszczelnego pokrycia dachowego.
Analiza obszaru zawilgocenia i zasolenia §cian upowaznia do stwierdzenia, ze jest on
adekwatny do skarpy / stosu / skladowanych wewnatrz nawozow.

Widoczne na fotografiach wyprawki tynku po zawilgoconych $cianach maja
odzwierciedlenie wewnatrz kosciota tacznie z odpadaniem farby, oraz prochnica i

zagrzybieniem drewnianej podlogi.
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100 2126

Fotografia

100 2131

Fotografia



12

11.

Najistotniejszy wplyw na obecny, istniejacy stan techniczny kosciola ma
niewgtpliwie jego dlugi okres eksploatacyjny z uwagi na wiek.

Znaczacym czynnikiem na obecny stan techniczny kosciola jest wieloletnie
uzytkowanie go jako magazynu mineralnych nawozow sztucznych.

Nie bez znaczenia na obecny stan techniczny pozostaje brak zabezpieczenia
kosciola przed wplywami atmosferycznymi, brak dostatecznej gospodarki
remontowej w okresie uzytkowania i zwigzane z tym zaniedbania

eksploatacyjne.

5. Whnioski koncowe

Istniejqcy bardzo zly stan techniczny pokrycia dachowego spowodowany préochnicq
wiezby dachowej, spekaniem i ubytkami dachowki / ceramiczna dachowka
karpiowka z utoZeniem w koronke / nie zabezpiecza obiektu przed dewastacjq
czynnikami atmosferycznymi.

Biorqc pod uwage dobry stan techniczny elementow konstrukcyjnych kosciola,

a w szczegolnosci zadowalajqcy stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej
naleZy wymienié pokrycie dachowe na nowe angobowanq dachowkq karpiowkq
utoZonq w koronke.

Zalecenia dla wymiany pokrycia:

- demontaz istniejqcego pokrycia dachowego wraz 7 taceniem,

- demontaz cynkowych obrobek blacharskich dachu,

- demontaz pokrycia wiezy 7 blachy ocynkowanej,

— odsolenie i osuszenie zawilgoconych fragmentow scian,

- naprawa ubytkow Scian,

- zdjecie glinianej polepy ze stropu kubetkowego,

- osuszenie stropu,

- wymiana zniszczonych elementéw konstrukcyjnych stropu kolebkowego po

uprzednim podstemplowaniu i wykonaniu pomostéw roboczych,
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- wyprowadzenie plaszczyzn polaci dachowych poprzez nadbicie na odksztatcone
krokwie obustronnie desek grubosci 32 mm.,

- naprawa uszkodzen drewnianej konstrukcji wieZby dachowej,

— naprawa uszkodzen drewnianej konstrukcji i elementow wiezy,

- montaZ miedzianych obrobek blacharskich,

— montaZ rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,

- pokrycie wieZy blachq miedzianq

- zabezpieczenie polaci dachowych paroprzepuszczalng foliq dachowg,

- montaz kontrilat,

- montaz lacenia dachu,

- montaZ nowego pokrycia angobowanq dachowkq karpiowkq utozonq w
koronke,

- konserwacja polichromii na sklepieniu na podstawie odrebnego programu
prac opracowanego przez uprawnionego konserwatora na podstawie
oddzielnego pozwolenia WWKZ.

- odnowienie elewacji.

Zakres zmian wymaga uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile.

Zalaczniki:
1. Plyta CD zawierajaca 60 szt. Fotografii.

inz. bud. Zbigniew Maciejewski Ryszard Kustron
upr. do projektowania i kierowania robotami inz. budownictwa ladowego
bud. w specj. konstr.-budowl. / bez ograniczen / upr. z § 6 — 1 — 2 prawa bud.

NR EWID 7131/32/56/PW/2001 nr ewid. upr. 82/Ww/74



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis do projektu zagospodarowania dzialki nr 394
zlokalizowanej w Podaninie

OBIEKT: Kosciol ewangelicki obecnie rzymskokatolicki
filialny p.w. $w. Maksymiliana Kolbe
Podanin

Gmina Chodziez

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka
p-w. $w. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

ADRES INWESTYCJI: Podanin - dzialka 394
Wojewodztwo wielkopolskie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowego kosciota polegajacy na
wymianie pokrycia dachowego nawy i wiezy, oraz konserwacji wi¢zby dachowej, wiezy

1 elewacji $wiatyni w Podaninie na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 394.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem sakralnym — ko$ciot ewangelicki
obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem $w. Maksymiliana Kolbe.

Wejscie do kosciota z drogi publiczne;.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziafki.

8. Inne informacje

Przedmiotowa dzialka jest objeta opieka konserwatorska — projekt wymaga akceptacji
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéow.

Projektowany obiekt spelnia wymogi ochrony przeciwpozarowej — dostep do obiektu

z czterech stron.

Budynek nie jest uciazliwy dla srodowiska.

UWAGA:

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowiazujacymi normami oraz

warunkami BHP obowiazujacymi w budownictwie.

Projektant:
TECHNIK BUDOWLANY

Andrzej Meller
Upr. Nr GP-7342-1911/94
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OPIS TECHNICZNY
do remontu zabytkowego kosciola polegajacego na wymianie pokrycia dachowego
nawy i wiezy, oraz konserwacji wiezby dachowej, wiezy i elewacji kosciola
ewangelickiego obecnie rzymskokatolickiego filialnego pod wezwaniem S$w.
Maksymiliana Kolbe w Podaninie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu zabytkowego
ko$ciota polegajacego na wymianie pokrycia dachowego nawy i wiezy, oraz
konserwacji wigzby dachowej,wiezy i elewacji kosciota ewangelickiego obecnie
rzymskokatolickiego filialnego pod wezwaniem §w. Maksymiliana Kolbe

zlokalizowanego w Podaninie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,
- wizja w terenie,

- opinia techniczna.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT

3.1. Roboty demontazowe

3.1.1 Roboty demontazowe

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowych demontazowych:

- demontaz istniejacego pokrycia ceramicznego dachu,

- demontaz istniejacych tat dachowych,

- demontaz istniejacych opierzen i obrobek blacharskich dachu,

- demontaz wskazanych elementéw wigzby dachowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz blaszanego pokrycia helmu z latarnia,

- demontaz wskazanych elementéw drewnianych konstrukcji wiezy kos$cielnej,
- rozbiorka calkowita deskowania zewngtrznego wiezy,

- rozbiorka calkowita podtég drewnianych wiezy,



- rozbidrka nawierzchni placu koscielnego szerokosci 50 cm. wokot kosciota,

- odbicia skorodowanych partii tynku elewacii,

- wykucia pojedynczych cegiel w cokole kosciota

3.1.2. Roboty projektowane

Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych robot remontowo — naprawczych:

il

naprawa elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowe;j,

naprawa elementéw konstrukcyjnych wiezy koscielne;j,

naprawa konstrukcji wsporczej dla sklepienia kubetkowego,

naprawa elementéw konstrukcyjnych sklepienia / krazyny /.

Drewniane kubetkowe sklepienie kosciota wymaga zdjecia glinianej polepy dla
odciazenia konstrukeji, oraz weryfikacji stanu technicznego.

Widoczne liczne przebarwienia konstrukcji sklepienia i plafondw z odpryskami
polichromii moga $wiadczy¢ tylko o ich zawilgoceniu, nie mozna jednak
wykluczy¢ daleko posunigtej prochnicy drewna.

Po zdjgciu glinianej polepy i osuszeniu mozliwe bedzie pelne okreslenie stanu

technicznego sklepienia, oraz przyjecie metody jego renowacji.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy zniszczeniu polichromii
na sklepieniu od wnetrza kosSciola.

Konserwacje¢ polichromii sklepienia nalezy opracowac przez uprawnionego
konserwatora Programu Prac, na podstawie ktorego inwestor wystapi

do WWKZ o odrebne pozwolenie.

. wykonanie impregnacji elementéw drewnianych,

. wykonanie nowego odeskowania zewngtrznego drewnianej kondygnacji wiezy.

Konstrukcja wiezy koscielnej w dobrym stanie techniczny, aczkolwiek nie mozna
na obecnym etapie wykluczy¢ czesciowej wymiany konstrukceji drewniane;j
wiezy.

Pelnej oceny stanu technicznego drewnianej konstrukeji wiezy mozna bedzie

dokona¢ po demontazu zniszczonego pokrycia z blachy ocynkowane;.



10.
11.
12.

13.

14.

Do wymiany zakwalifikowano oszalowanie / drewniang $ciank¢ ostonowa /

3 kondygnacji wiezy. Nalezy dokona¢ poziomego oszalowania drewnianej
kondygnacji wiezy / drewno impregnowa¢ preparatem Impralan Tauchlasur T200
kolor / z przywroceniem pierwotnych zaluzji drewnianych w obecnie

oszklonych otworach okiennych / impregnacja preparatem Impralan Tauchlasur
T200 kolor ztoty dab /.

. wykonanie krycia wstegpnego dachu ceramicznego - z folii paroprzepuszczalnej

. wymiang pokrycia ceramicznego - z kryciem angobowana dachowka karpiowka

podwojnie w koronke wraz z wymiana tacenia, oraz odtworzeniem
zlikwidowanych okien dachowych / wole oka /,
Pokrycie dachu nowej zakrystii wykona¢ dachéwka karpiowka w koronke
po uprzednim dwukrotnym zabezpieczeniu dachu przed wplywami
atmosferycznymi papa termozgrzewalna.
Kontrlaty drewniane 4 x 6 cm pokry¢ dwukrotnie papa termozgrzewalna,
wymiana opierzen i obrobek blacharskich na miedziane,
wymiana systemu rynien i rur spustowych na miedziane,
projektuje si¢ wymiang pokrycia wiezy z helmem, latarnia z iglica na pokrycie
z blachy miedzianej,
wykonanie odsolenia i osuszenia $cian zewngtrznych.
W celu usunigcia przyczyn i skutkow zasolenia i zawilgocenia $cian proponuje si¢
zastosowanie kompleksowej metody natryskowej srodkiem HERMON
/ usunigcie mikroflory, produktéw korozji, nadmiaru wilgoci, oraz soli /,
wykonanie napraw wyprawy elewacyjnej.
Wyprawa elewacyjna kosciola w dobrym stanie technicznym wymagajacym
wykonania drobnych napraw tynkarskich, oraz cz¢$ciowej wymiany
pojedynczych cegiet w cokole.
Naprawy tynkow elewacji dokona¢ metoda tradycyjna z zastosowaniem zapraw
cementowo — wapiennych dostosowanych struktura do istniejacych.
Malowanie elewacji farbami silikatowymi.
Opierzenia daszkow przypor kosciola wykonaé z blachy miedziane;.

Nie dopuszcza si¢ docieplania $cian.



Nie dopuszcza sig stosowania do napraw tynku wszelkiego rodzaju klejow.
Ze wzgledu na zawilgocenia $cian / zlasowane cegly cokohu kos$ciota /
projektuje si¢ rozebranie betonowej opaski wokoét kosciota z pozostawieniem

pasa szerokosci 50 cm z wypehieniem go drobnym grysem.

Kolorystyka elewacji do odr¢bnego opracowania.

3.1.3. Wzmocnienie i napawa uszkodzonych elementéw drewnianych

Uszkodzenie elementow nosnych konstrukcji dachowej maja charakter lokalny.
Najczestsza przyczyna uszkodzen sa przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe, oraz
styki z zawilgoconym murem — wystepuja zazwyczaj tylko w pewnych miejscach dachu.
Druga bardzo istotna przyczyna uszkodzen elementéw drewnianych jest porazenie

drewna owadami i grzybami.

Projekt niniejszy zaklada naprawg uszkodzonych elementéw drewnianych metoda

kombinowana:

- usunigcie drewna porazonego korozja biologiczna,

- impregnacja drewna,

- wymiana fragmentow / czg$ci / uszkodzonych, w ktorych stwierdzono istotne
ostabienie przekroju nosnego,

- wymiana catych uszkodzonych elementéw nosnych,

- wzmocnienie elementow z ostabionymi przekrojami,

Do zabiegéw naprawczych nalezy stosowac material powietrzno — suchy,

zaimpregnowany, jak najbardziej zblizony do oryginalnego klasy nie mniejszej niz C30.

Usuniecie drewna porazonego korozja biologiczna

Drewno nalezy oczysci¢ do tkanki twarde;.
Wszystkie odpady nalezy bezwzglednie dokladnie zebrac i spali¢ aby zapobiec

dalszemu rozprzestrzenianiu si¢ szkodnikow.



Impregnacja drewna - na elementy drewniane porazone owadami i grzybami nalezy

nalezy zastosowac srodek owadobdjczy ,,Hylotox Q.

Ze wzgledu na znaczne porazenie biologiczne drewna zaleca si¢ zabezpieczenie catosci
elementéw drewnianych preparatem owadobdjczym ,,Hylotox Q”.

Tak zabezpieczone elementy drewniane nalezy powtornie zaimpregnowaé preparatem

FOBOS-M4.

Wymiana uszkodzonych odcinkéw poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

- obejmuje wymiang takich elementow jak: murlaty, krokwie, ptatwie, krazyny sklepienia
kolebkowego, poszycie $ciany ostonowej drewnianej kondygnacji wiezy ko$cielne;.
Naprawe zniszczonych elementéw przeprowadza si¢ po uprzednim uniesieniu
wspierajacych si¢ na nim innych elementéw konstrukeji catkowicie odciazajac element
wymieniany. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na wlasciwe zabezpieczenie elementow
sasiednich przed mozliwos$cia wysunigcia si¢ z gniazd — stosowaé klamrowanie lub
spigcie deskami i gwozdziami. Tymczasowe oparcie powinno si¢ wspierac¢ na $cianie
nosne;.

W celu uzyskania odpowiedniej sztywnosci podparcia uzywaé nalezy podnosnikow
hydraulicznych, oraz podbijania klinéw z twardego drewna.

Po wlasciwy podparciu konstrukcji mozna przystapi¢ do wycigcia uszkodzonego
fragmentu konstrukcji wigzby dachowej lub sufitu kubetkowego i wstawienia w to
miejsce odpowiednio dopasowanego fragmentu z wlasciwym jego usztywnieniem.
Fragmenty drewna po ociosaniu nalezy bezwzglednie wzmocni¢ poprzez wymiang
mocno zniszczonych elementoéw wzglednie przez zastosowanie wzmacniania drewna

zywicami z wypehieniem ubytkow.

Wymiana calkowita wskazanego elementu - wykona¢ w sposob analogiczny jak przy

usuwaniu uszkodzonego fragmentu konstrukcji.

Przekroje poprzeczne wymienianych elementdw nalezy zawsze przyjmowac jak przekroj
elementu podlegajacy wymianie lub wigkszy.

Elementy przewidziane do wymiany to murlaty, krokwie, zwieficzenie sufitu

kubelkowego, elementy konstrukcyjne wiezy.



Likwidacja deformacji elementéw - w konstrukcji wiezby dachowej wystepuja
nadmiernie ugigte krokwie.
Nalezy je wyprostowac nabijajac obustronnie deski grubosci 32 mm i wysokos$ci réwnej

wysokosci elementu.

Naprawa poluznionych wezléw - poluznienia weztow ktore sa skutkiem

przemieszczen uszkodzonych elementow, prochnicy, zamakania, i wysychania drewna

nalezy wzmocni¢ za pomoca gwozdzi i ewentualnie nakladek.

Naprawa rozwarstwien - rozwarstwienia elementow przekraczajace 10 mm nalezy

spia¢ $rubami $rednicy 12 mm w ilo$ci 2 szt/mb. peknigcia.

Uszczelnienie pekni¢é wzdluznych - wszystkie szczeliny wystgpujace w elementach

wigzby, oraz konstrukcji wiezy wystepujace od gory elementu / od strony pokrycia, oraz
sko$ne do wewnatrz nalezy wypehic preparatem impregnacyjnym.
Ilo$¢ miejsc przeznaczonych do impregnacji mozliwa bedzie do okreslenia po dokonaniu

rozbidrki pokrycia dachowego.

3.1.4. Odnowienie elewacji

Odsolenie i osuszenie $cian - zawilgocone $ciany nalezy podda¢ procesowi osuszenia

acznie z odsoleniem.

Zaprojektowano kompleksowa likwidacjg zagrozenia zawilgoconych $cian i tak;

1. rozbidrka wokoét kosciota utwardzenia betonowego o szerokosci 50 cm tacznie
z Wwymiang gruntu przy zawilgoconych partiach $cian.
Pas o szerokosci 50 cm wokot kosciota wypehi¢ drobnym grysem dla
zapewnienia oddychania $cian i odparowania wody.

2. zbicie istniejacego tynku w miejscach zawilgocenia,

3. zastosowanie ekologicznej kompleksowej metody likwidacji zawilgocenia
$cian z jednoczesnym odsoleniem pozwalajacym na normalne oddychanie muru.
Do tego celu stosowac preparat ,,HERMON” - $rodek stosowany przy
obiektach zabytkowych.



4, wykonanie nowych tynkdw na osuszonych partiach $cian.

5. wykonanie wyprawek tynku.
Roboty tynkarskie wykona¢ metoda tradycyjna z zastosowaniem zapraw
cementowo — wapiennych. Nie dopuszcza si¢ stosowania do tego celu
wszelkiego rodzaju klejow. Nie dopuszcza si¢ docieplania $cian.

6. wykona¢ neutralizacjg skazen biologicznych istniejacego tynku.

7. przygotowac tynki zewngtrzne do malowania farbami silikatowymi.

Kolorystyka elewacji wg odr¢bnego opracowania.

3.2. Wyposazenie w instalacje:

Kosciot wyposazony jest w instalacje elektryczna.

4. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt budowlany nie stanowi bezposredniej podstawy do
wykonywania rob6t konstrukcyjno — budowlanych, lecz do uzyskania
pozwolenia na budowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03-07-2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego / Dz.U. 120 z 10.07.2003 r. /.

5. Inne

Istniejqcy budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 672/Wlkp/A
decyzjq WWKZ 7 dnia 02-05-2008 r. Wszelkie prace przy tym zabytku

wymagajq uzyskania pogwolenia WWKZ na prace budowlane / konserwatorskie.

inz. bud. Zbigniew Maciejewski Ryszard Kustron
upr. do projektowania i kierowania robotami inz. budownictwa ladowego
bud. w specj. konstr-budowl. / bez ograniczen / uprawniony z § 6-1-2 prawa bud.

NR EWID 7131/32/56/Pw/2001 nr. ewid. upr. 82/Ww/74



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat: Remont zabytkowego kosciola polegajacy na
wymianie pokrycia dachowego nawy i wiezy,
oraz konserwacji wiezby dachowej, wiezy

i elewacji Swiatyni.

Obiekt: Kosciél ewangelicki obecnie rzymskokatolicki
filialny p.w. Sw. Maksymiliana Kolbe

Adres: Podanin
Gmina Chodziez

Wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
p-w. Sw. Kazimierza
Podstolice 4
64-840 Budzyn

Opracowal:

inz. Zbigniew Maciejewski

inz. Ryszard Kustron



CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
remontu zabytkowego kosciola polegajacego na wymianie pokrycia dachowego
nawy i wiezy, oraz konserwacji wiezby dachowej, wiezy i elewacji Swiatyni
w Podaninie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych,
Inwentaryzacja pomieszczenia,

Wizja lokalna w terenie projektowanej budowy,

A w0 b oE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126 /.

5. Warunki techniczne, normy i obowiazujace przepisy w zakresie projektowania i

wykonawstwa oraz w zakresie BHP.

2. DANE OBIEKTU

1. Nazwa obiektu: Kosciol ewangelicki obecnie rzymskokatolicki

filialny p.w. $w. Maksymiliana Kolbe

2. Adres: Podanin
Gmina Chodziez

3. Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka
p-w. $w. Kazimierza
Podstolice
64-840 Budzyn



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla projektowanej zmiany pokrycia dachowego, odnowienia sklepienia

kubelkowego, odnowienia elewacji.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji stanowi dziatka potozona w Podaninie o numerze geodezyjnym 394
Dostep do dziatki z drogi publiczne;.

Dzialka jest uzbrojona - instalacja elektryczna napowietrzna.

Dziatka posiada utwardzone dojscia.

Dzialka posiada wydzielone tereny zieleni niskiej, $redniej i wysokiej.

5. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowany zakres rob6t obejmuje:

1. demontaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej, oraz pokrycia wiezy
z blachy ocynkowanej,

demontaz polepy glinianej z kubetkowego sklepienia,

naprawa sklepienia kubetkowego,

naprawa konstrukcji dachowej,

wykonanie paroizolacji sklepienia kubelkowego,

ocieplenie sklepienia kubelkowego welng weglowa,

wykonanie paroizolacji dachu,

montaz pokrycia dachowego,

© © N o g &~ w D

odnowienie elewacji,
10.montaz rynien i rur spustowych,

11.wykonanie konserwacji polichromii sklepienie.



6. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie przewiduje si¢ etapowania planowanego zamierzenia budowlanego.

Obiekt stanowi jedno zamierzenie budowlane.

Zakladana kolejnos¢ robot:

1. demontaz pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej, oraz pokrycia wiezy
z blachy ocynkowanej,

demontaz polepy glinianej z kubetkowego sklepienia,

naprawa sklepienia kubetkowego,

naprawa konstrukcji dachowej,

wykonanie paroizolacji sklepienia kubelkowego,

ocieplenie sklepienia kubetkowego wela mineralna,

wykonanie paroizolacji dachu,

montaz pokrycia dachowego,

© 0 N U A W N

odnowienie elewacji,
10.montaz rynien i rur spustowych,

11.wykonanie konserwacji polichromii sklepienia.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Energetyczna linia napowietrzna NN / przylacze /.

8. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Wykonawstwo robdt stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegdInosci upadek z wysokosci ponad 5,00 m.



9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

1. Wykonawstwo robot zleci¢ do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom,

2. Pracownicy wykonawcy winni posiada¢ wymagane okresowe badania lekarskie oraz
aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te
powinny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowiazek ten ciazy na pracodawcy
zatrudniajacym pracownika.

3. Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczeg6lnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu
konkretnych robét.

Obowiazek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWO

Zakres robot stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, w zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo
budowlane / Dz. U. Nr 106 poz 1126, z pézn. zm. / oraz §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 / sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest wymagane.

1. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostgp osdb postronnych.

2. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablicg informacyjna zawierajaca
migdzy innymi numery telefonéw alarmowych i okrggowego inspektora pracy oraz dane
0s0b odpowiedzialnych zaprowadzenie rozbidrki.

3. Plac budowy zorganizowa¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczng i sprawna komunikacje,
szybka ewakuacje oraz dojazd shuzb ratunkowych.

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w

sytuacjach zagrozen i wypadkow.



6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowiaza¢ do

stosowania tych srodkow.

Opracowat:
inz. bud. Zbigniew Maciejewski Ryszard Kustron
upr. do projektowania i kierowania robotami inz. budownictwa ladowego
bud. w specj. konstr-budowl bez ograniczen uprawniony z § 6-1-2 prawa bud.
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