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Przedmiotem prac sq roboty budowlano - kenserwatorskie majace na celu poprawe stanu
technicznego oraz zachowanie historycznej fortmy budynku w szezepélnosci jest wykonanie
robét ciesielskich, dekarskich, blacharskich, tynkarskich 1 malarskich

Wykonawca zobowigzany jest, po zakoriczeniu robét, wykonaé sprawozdanie z wykonanych
prac wraz z ich inwentaryzacjg dla celow archiwalnych i przediozy¢ go Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkdw Delegatura w Pile.

1, Projekt przewiduje wykonanie remontu drewnianej konstrukcji wiezy z likwidacja, skazen
biologicznych drevna.

2. Przy wymianie elementéw drewnianych wiezy kodcielnej nalezy stosowac technologie
obrébki i montazu jak w wigzbie oryginalnej. Drewno nalezy ociosad, a faczenie nalezy
wykonaé na zigeza ciesielskie,

3. Do elementéw konstrukcyjnych zastosowaé drewno iglaste klasy C-30.Prace ciesielskie
wykonywac pracownikami posiadajacymi do$wiadezenie przy wykonywaniu prac w
obiektach zabytkowych. Nie dopuszeza sig wbudowania jakichkolwiek elementéw
drewnianych nie korowanych lub porazonych szkodnikami biclogicznyni.

4. Wykona¢ szezelne deskowanie §cian ostatniej kondygnacji wiezy

5. Wykona¢ nowe pokrycie wiezy blacha miedziana.

6. Wykona¢ obrébki blacharskie. Obrdbki $cian szezytowych transeptu wykonaé na rabek
stojaey zapewniajacy sptyw wody z obrobek na dach a nie na zewnatrz budynku .Zabezpieczy
to elewacje budynlku przed barwieniem od patynujacej sie blachy.

7. Prace przy remoncie wiezy i wymianie pokrycia wykonywa¢ sukcesywnie w sposdb
zapewniajacy zabezpieczenie kodciola przed opadami atmosferycznymi i zalaniem
budynkn.

8. Calos¢ elementéw konstrukeji oczyécié z odchoddw nietoperzy i ptakéw, kurzu, pajeczyn,
porostéw i plesni, odkurzyé i zaimpregnowaé kilkakrotnie HYLOTOXEM Q i FOBOSEM-
M4 metoda smarowania lub oprysku do uzyskania nomy zuzycia 20 dkg na m2 powierzchni.
Prawidlowo§é przeprowadzone]j impregnacji winien potwicerdzi¢ wpisem do dziennika
budowy kierownik budowy.

9. Wykona¢ pomosty komunikacyjne z desek gr 38 mm.

Pomosty te wnozliwig okresowy preeglad stanu technicznego konstrukeji wiezy.

10. Wykona¢ rozbidrke opaski z plytek chodnikowych wokét kosdciota na szerokosei 50 cm.
11. Dokonaé odkrycia Scian fundamentowych.

12. Dokonaé likwidacji skazenia biologicznepo 4cian z osuszeniem,

13. Wykopy wokot kosciota zasypad keramzytem.

14. Wykonad demontaz i powtdmy montaZz nowej instalacji odgromowe] wiezy.



15. Dokona¢ wywdzki skazonego biologicznie i chemicznie gruntu .

16. Dokonaé napraw tynkéw zewnetrznych,

17. Wykona¢ powtoke malarska elewacji farbami silikatowymi — kolorystyka wg uzgodnier z
konserwatorem zabytkdw.

INNE ZALECENIA

Po wykonaniu rusztowan nalezy dokonaé ponownych ogledzin konstrukeji i uzupelnié zakres
rob6t o wnioski wynikle z tych ogledzin.

W ten sam sposéb nalezy postapi¢ przy odkrywaniu w trakcie prac elementow
konstrukcyjnych obecnie niedostepnych,

Przy wymianie elementéw konstrukcyjnych drewnianych nalezy stosowaé technologig
obrobki i montazu jak w konstrukcji istniejacej.

Do wykonania prac nalezy uzyé tylko materiatéw dopuszezonych do stosowania w
budownictwie, a szezegdlnie w obiektach zabytkowych,

Prace remontowe winne by¢ wykonane przez firmy posiadajace doswiadczenie w
wykonywaniu tego rodzaju prac oraz w wykonywaniu prac budowlano- konserwatorskich

w obiektach zabytkowych.

Przed przystapieniem do robodt nalezy zdemantowag istniejacq instalacje elektryczng w strefie
wiezy.

Prace remontowe przy wiezy prowadzi¢ przy wylaczonej instalacji elekirycznej.
Odlgeczenie instalacji winno by¢ wykonane przez uprawniony zaklad instalacji
elektrycznych.

Fakt odlgczenia instalacji winien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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