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Lp. | FPodst | Opis | wyliczenta | im. | Poszcz | Razem
1|WIEZA KOSCIELNA
1|KNR 4-01 |Razehranie podidy blalych na pdiwpust me
d.1|0428-02
26262 m2 13.520
RAZEM 13.520
2| TZKNBK Xl |Utazenie podiogi na legarach z desek struganych 50 mm z umocowariem kislew  |m2
d.1{0601-51 przySciennych
26°26'2 m2 13.520
RAZEM 13.520
J|KNR 4-01  Whylecie oécieznicy o pow. da 1 m2 ze Scian drewnianych szt
d.1|0432-01
8ed+4 szt 16.000
RAZEM 16.000
4]MNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacsj sie do uytia m2
d.1{0535-02
4.5°3.0°4 m 54,000
2.0*1.0"8 m2 16.000
1.3*1.6"8 m 18.720
1.5°0.8*5 m2 6.000
1.7*1.5*5 m 12,750
-0.4*0.54-0.60.8"4 m2 -2.720
RAZEM 104.750
5|KNR 401 |Rozebranie abicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pébw- [m2
d.1|0426-03 pusl
3.6%2.5"4 m2 36.000
0.5*1.0"8 m2 -4.000
RAZEM 32.000
6(KNR 18-01 |Rozebranle deskowanla potaci dachu o nachyleniu ponad 120 % m
d.1|0426-06
4.5*3.0"4 m? 54.000
1.3*1.8*8 m2 18.720
1.771.5"5 m2 12760
RAZEM 85.470
7ITZKNBK V Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie
d.1)-111
4.5'6 27.000
RAZEM Z7.000
B8(TZKNBK V |Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm jednostronnie m
d.1/-110
3.6"14 m 50.400
RAZEM 50.400(
9| TZKNBK V [Wymiana krokwi lub jetki m?
d.1|-033
0.16*0.2°4.5'6 m 0.864
RAZEM 0.864/
10|TZKNBK V (Wymiana podwain i murtat m?
d.11-031
0.16%0,16°3.0"2 m? 0.154
RAZEM 0.154
11{TZKNBK V |Wykananie w robocie ciesielskiej uzupeinien ubytkow lub naprawa czeéd mmisz- szt
d.1|-309 czonych.Powlerzchnia plaska do 0.03 m2 gleb.wyciecia 10 cm
8 8zl 9.000
RAZEM 9.000
12|TZKNBK | Cdgrzyhianie przez powiekanie preparatem HYLOTOX Q belek i krawedziakdw m2
d.1{v1l -182 dwukrotnie - pow.do 25 m2
62.00 m2 62,000
RAZEM 82.000
13| TZKNBK V | Ociosanie drewna ckraglego dwustronnie pa wyznaczonej finii przy grubodci ciosu |m
d.1(-367 do5cm
4.5*6+3.00"9 m 54.000
RAZEM 54.000
14| TZKNBK | Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementdw drewnianych z usunieciemn warstwy |m?
d.1]vil -180 zagizybionej przy zast.szczotek stalowych
54.0 m2 54.000
RAZFM 54.000(
15/ TZKNBK | Odgrzybianie przez powlekanie preparatem HY).OTOX Q belek | krswedziakéw m
d.1|vil -182 dwukrotnie - pow.do 25 m2
54.00 m2 54.000
RAZEM 54.000
16| KNR 18-01 |Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych ponad 10,0 m2 m2
d.1|0420-08
4.5°3.0°4 me 54.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia Jm. Poszcz Razem
1.3*1.8'8 m 18.720
1.7*1.5'5 m 12 750
RAZEM 85.470
17|KNR 18-01 |Sciany drewniane z desek profilowanych gr. 25 mm m2
d.1(0407-08
36254 m2 36.000
-0.51.0"8 m2 -4.000
RAZEM 32 000|
18|TZKNBK 1 Odgrzyblanie przez powlekanie preparatem HYLOTOX Q belek i krawedziakdow mt
d.1|vii -182 dwukroinie - pow.do 25 m2
4.5°3.0°4*2 m 108.000
1.3"1.8°8"2 ma 37.440
1.741.5'5*2 m? 25.500
36'2.5'4*2 m2 72,
RAZEM 242 940/
19|TZKNBK  |Zabezpieczenie drewna przez powiekanie preparaterm FOBOS-M4 dwukrotnle - m2
d.1|vil -182 pow.do 25 m2
analogla
242,940 mt 242,940
RAZEM 242.940]
20|KNR 019  (MontaZ okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 eszkionych na budowie kolor drewna |m?
d.1]1024-01
0.40"0.60"4 m2 0.960
0.60"0.80"4 m2 1.920
RAZEM 2.880
21|KNR-W 2- | Okna odcieznicowe fabrycznie wykoriczone o pow. do 1.0 m2 ma
d.1/02 1009-01
0.50*1.00*10 m2 5.000
RAZEM $.000]
22| TZKNBK V1 Krycie dachdw papa asfaltowa jedna warstwa na podfozu drewniamym na lepiias m2 ) )
d.1|-18
4.5*3.0"4 m2 54.000
1.3*1.8*8 m? 18.720
1.7°1.5'5 m2 .
RAZEM 85.470
23|KNR 19-01 |Krycie wiez i kopul biachg miedziang w karo o wym. 40 x 40 cm me
d.1|0581-03
B5.47 m2 85470
RAZEM B5.470
24/ KNR 18-01 |Wykonanie | montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer. da 25 cm z blachy m2
d.1(0584-03 miedziane]
4.6°4*0.25 m? 4.600
RAZEM 4.800
25(TZKNBK IV [Uzupelnienie gzymséw na zaprawie cementowe; m ﬁ
d.1|-402
4.6°4%0.12*0.15 m 0.331
RAZEM 0.331
26|KNR-W 2- [Montaz 2aiuzji drewnianych na cknach wiety mR
d.1{02 1038-01
anajogla
0.50*1.0*8 4.000
RAZEM 4.000,
27/KNR 2-02 |Rusziowania na wystwnicach drewnianych m?
d.1|1607-04
5.5"4"1.0"3 m2 66.000
_ RAZEM €6.000
2|OSUSZENIE | ODSOLENIE SCIAN
28|KNNR & Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypoe  |m2
d.2|0805-08 plaskowe]
(13.046.0+7.0+6.0+9.0)*0.5 m? 20.500
- RAZEM | 20
29(KNR 4-01 | Wykopy waskeprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 miglebokdo 1.5m |m®
d.2(0102-02 wgr.kat, Il
7.0°0.5*1.0*2 ms 7.000
RAZEM 7.000]
30|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odiegtoéé do 1 km gruni.kat. (Il m?
d.2|0108-02
7 m® 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 4-01 Wywdiz ziemi samochodami skezyniowymi - za kazdy nast. 1 km m?
d.2|0108-04
7.04 m? 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. Podst Opis | wyliczenia J.m, Poarcz Razem
32'TZKNBK | Oczyszezanie dcian szczotkami statowyrni w migjscach tatwo doslgprych - po- ma
d.2{vil -233 wierzchnia ponad 5 m2
7.072.0"2 m 28,
RAZEM 28.000
33[TZKNBK | Odgrzybianie $cian przez trzykrotne opryskiwanie preparalem HERMON - powierz. | m2 T
d.2|vil -271 chnia ponad § m2 z przerwaml
7.0*2.0%2+7.0°1.0°2 m? 42.000,
RAZEM 42 000
34 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw keramzytem m
d.2}0105-01
analogia
7.00 m? 7.000
RAZEM 7.000
3| ODNOWIENIE ELEWAC.JI SWIATYNI |
35|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyldych kat.lll o podiazach z cegly,pustakéw, [m2
d.3|0726-03  |garo planobetonow { do 5 m2 w 1 migjscu )
69.03 m2 69.030
RAZEM 889.030|
38|KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zewn.comentowych nakraplanych §cianach plaskich,loggiach, [m?
d.3(0730-03 bafkonach { do 5 m2 w 1 miejscu )
69.03 me 69.030
RAZEM 69.030
37|KNR 0-23  |Dwulkrotne powlekanie $cian preparatem glono | grzybobticzym BOLIX GLO COM-|m2
d.3(2611-03 PLEX
analogla
345.00 me 345.000
RAZEM 345.000|
38|KNR 0-23 |Dwadorotne gruntowanie scian pod farby silikatowe preparalem BOLIX SG KOLOR |ma
d¢.3|2611-03
analogia
345.00 m 345.000
RAZEM 345.000
39/KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi BOLIX paroprzepuszczalnyml, odpar- [m?
d.3{1204-04 nyml na zabrudzenia
345.00 m2 345.000
RAZEM 345.000
40 KNR 202 |Rusziowania ramowe przy§cienne RR - 1/30 wys.do 10m m2
d.3[1810-01
268.00 m2 268.000
RAZEM 288.000
41(KNR 202 |Rusziowania remowe przySclenne RR - 1/30 wys.do 18 m m2
d.3(1610-02
109.00 m 109.000
RAZEM 109.000
42|Rusztowa- |Czas peracy rusziowania m-godz
d.3|nia
65.00 85.000
RAZFM 85.000
43|KNR 2-02 |Licowanie piytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokét mé
d.3|0921-02
analogla
32.00 m2 32.000
RAZEM 32.000|
4|INSTALACJA ODGROMOWA
44/|KNR 608 |Monta2 wepornikéw naciagowych z jedng zlaczka przelotowa napre2.na konstrukedi szt
d.4|0801-03 na $ruby
4 srt, 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 6-08 |Monta2 wspomikdw naciagowych z jedna zlaczka przelotowa napret.na $cianlez szt
d.4(0801-01 cegly
3 szt 3.000
RAZEM 3.000|
46/KNR 5-08 |Mantat przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowe] na budynkach na m
d.4{0607-01 drewnie - pret o &r.do 10mm
1.30+4.80+3 .90 m 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 6-08 |Monta2 przewoddw odprowadzajgcych instalacii odgromowej na budynkach na ceg-|m
d.4|0607-03 le z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000]
-4-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Narwa

Robockzna

Materialy

Sprzet

Kp

WIEZA KOSCIELNA

Nl

OSUSZENIE | ODSOLENIE
SCIAN

ODNOWIENIE ELEWACJ
SWIATYNI

(5]

..

INSTALACJA ODGROMOWA,

RAZEM netio

VAT

Razem brutto
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