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Lp. Podst Opis i wyliczeniz jom. Poszcz Razem
1|KNR 401 |Rozebranie écianki 2 cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemeniowo-wapiennej m2
L 0348-03
, 791 o m2 7.610
RAZEM 7.910
o|KNR 401 |Rozebranie scianki z cegief o grub. 1/4 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej|m?
034802
1331 m? 13.310
RAZEM 13.310
3|KNR 401 |Wykucie z muru oScieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4[KNR 401 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m?
0354-05
1010 m2 10.100
RAZEM 10.100
5IKNR 401 | Wykucle z muru oscieznic okiennych o pow.ponad 2 m2 m?
035405
6.84 m? 6.840
RAZEM 5.840
B|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plylek na zapr.cem. m?
a811-07
49.77 m2 49.770
RAZEM 49,770
7IKNR4-01 |Skucie szlichty betonowe] m2
0211-03 ’
49.77 m2 49.770
RAZEM 49.770
BIHNR 4-01 | Uzupeinienie Scian lub zamurawanie otwordw w Scianach na zaprawie cemen- jm?
0304-02 towo-wapierng] blacziami 2 betonu komdrkowego
1.20 m? 1.200
RAZEM 1.200
gIKNR 202 |Scianki dzizlowe z plylek pianc- lub gezobetonowych gr.12cm m?
012103
16.25 m2 16.250
RAZEM 16.250
1D{KNR 202 |Scianki dzialowe z plytek pianc- lub gazobetonowych gr.6om m?
012101
5.66 m? 5.660
RAZEM 5.660
11|KNR 4-011 Rozebranie schodéw (bizgbw) o konstrukgii drewniane] oraz balkonu m2
0431-02
28.50 m2 28.500
RAZEM 28.600
12| KNR-W 202 |Ckna z ksztaltownikdw z wysokaudarawego PCW a pow. ponad 1.5m2 m2
101804
4.60 m?2 4,600
RAZEM 4.600
13|KNR 202 |Obsadzenie prefabr.podakisnnikéw, dl.ponad 1rm szt
012802
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
T4 KNR-W 202 | O5cieznice stalowe dia drzwi wewngtrziokelowych i wejSciowych do lokalu ma- |2l
1025403 jowane dwukrotnie na budowie typu FD8
5] szi. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W 2-02 | Skizydia drzwiowe plylowe wewnglrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
1022-01 konczone
9.80 m? 3.800
RAZEM §.800
16/KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne | wewngtrzne dwuskrzydiowe o pow, ponad 1.5 m2 m#
102704 .
13.44 mZ 13.440
RAZEM 13.440
T7|KNR 2-02 | izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwadne 2 falil polietylen.szerolde] poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
20.70 m 20.700
RAZEM 20.700
1B8|NNRNKB | (z.Vil) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgeej gr-  |m?
202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczentach o pow. do 8 m2
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42.58 m2 42,580
RAZEM 42,580
19|NNRNKB  {(z.VII) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopaziomujgcs; - m2
202 1130-03 |dadatek [ub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm- krotnosé 5
42,58 m2 42.580
RAZEM 42.580
20|NNRNKB  |(z.VI} Pasadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm  |m?
202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
42.58 m2 42,580
RAZEM 42.580
21[KNR 4-01 | Tynid wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu 2 cegly i pustakdwna |m?
0716-02 &cianach w pomieszczeniach o pow.padiegi ponad 5 m2
72 m? 72.000
RAZEM 72.000
53|KNR 4-01 | Przebicie otwardw w Sclanach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- [szt.
0333-11 wapiennef - wentylaca "Z"
szt 1.000
RAZEM 1.000
23IKNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z ceglel szt
0322-02
2 szt, 2.000
. RAZEM 2,000
Z4|KNR 401 |Uzupelnienie zbrojonysh schoddw prestych z betonu monolitycznego m?3
020310
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
Z5|KNR 401 | Deskowanie konstrukcji batonowe] lub Zelbetowej schodaw prostych m?2
0201-08
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 202 | Balustrady schodowe pretowe osadzone | zabelonowane w co trzecim stopniu jm
1207-02 o masie da 10 kg
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27|[NNRNKB  |(z.\!) Oldadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 crnna jm?
202 2810-05 |zaprawie klgjows] o grub.warstwy 3 mm
10.50 m? 10.500
RAZEM 10.500
28(Kaliulacja |Montaz daszkdw z poliweglanu nad wejSclami szt
wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 401 |Rozebraniepodstiitki na sali gimnastycznej m?
0429-06
141.70 m2 141.700
RAZEM 141.700
30[KNR-W 202 |Oldadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metaio-  |m?
2006-02 wych pojedynczych mocawanych do podioza
141.70 m2 141.700
. RAZEM 141.700
F1[KNR 0-161 |Ulozenie na strapie podwisszonym ekranu zabezpieczajacego 2 folii m?
6517-01
141.70 m2 141.700
RAZEM 141,700
32[KNR-W 2-02 | 1zolacie cieplne i przeciwdiwighowe 2 welny mineralnej poziome z plyt ukfada- |m?2
061203 nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
141.70 m?2 141.700
RAZEM 141.700
33]KNR 401 |Zeskrobanie 1 zmycle starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogl ponad 5 |m?
1202-09 m2
367.98 m2 367.980
RAZEM 367.880
34|KNR-W 2-02 | Tynki (gfadzle) Jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?
2011-02 nywane recznie na scianach na padiozu 2 tynku
325,40 m2 325400
RAZEM 325.400
35| KNRIW 2-02 | Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3mm 2 gipsu szpachlowego wyko- |m?
2011-04 niywane recznie na stropach na podiozu z tynku
4258 m? 42.580
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RAZEM 4£2.580
36|KNR 4-01 | Dwukrotne maiowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnelrznych sufi- [m?
1204-01 tow
184.28 m? 184,280
RAZEM 184.280
37|KNR 401 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynldw wewnetrznych m?
1204-02 sclan B
325.40 m2 325.400
RAZEM 325.400
38|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian plytiami 2 kamienl sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?
0840-05 klcjowej
2430 m2 24.300
RAZEM 24.300
39|Kaikul. Nabicle piyt OSEB gr 19 mm na podioge 2 desek m2
wlasna
141.70 m2 141.700
RAZEM 141.700
A0/KNR-N 2-02 | Posadzki typu Perginal - epoksydowe w pomieszczeniach wewnetrznych m2
1128-01
141.70 m? 141.700
RAZEM 141.7090
A |KNR 023 |Przygotowanie starego podioza pod dociepienie metoda lekka-mokrg - oczysz- m?
2611-01 czenie mechaniczne | zmycie .
2320 m2 232.000
RAZEM 232.000
42/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg leltig-makrg - jedno-  [m?
2611-02 Kkrotne gruntowanie emulsig ATLAS UNI-GRUNT
232.0 m2 232.000
RAZEM 232.000
J3)KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow zewnelrznych cem.-wap. kat. Ml na &cianach, |m?
0722-02 loggiach i balkonach
232.0 me 232.000
RAZEM 232.000
A4TKNR 401 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie m?
1204-03
232.0 m2 232.000
RAZEM 232.000
45|KNR 202 |Obrdbki przy szer.w rozw.do 256m - 2 blachy ocynkowane] - parapefy ze- m2
0506-01 wnetrzne
0,80 m2 0.800
RAZEM 0.8060
A6TKNR 4-01  |Wywiezienie samochodarmi samowyladowczymi gruzu z rozhieranych kanstruk-jm?
0108-17 cji ceglanych na odleglodé do 1 km
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
47|KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozhiaranych konstruk-im?
0108-20 gji - za kazdy nast. 1 km - krotnoSE 9
7.80 m? 7.800
RAZEM 7.800
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