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Chodziez, dnia 2011-02-18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W Swietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z

2003r z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej
dla zadania : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA ZAPLECZA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ w Strézowie, dz. 241/1, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, .2010-12-08....
ZASWIADCZENIE
PERPER sriimmiinmsdvmnisgeisdiiod Jozef Rycerz........ccooovoiine,
miejsce zamieszkania ... ul. Notecka 31
B4-800.Chodziez ...

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/IE/4381/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2011:01-01..
do dnia 2001023

PRZEWODNMICZACY
Wielkopolskisj j
inzynierdw

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail; wkp@piib.org.pl



Urzad Wojewodzki
w Poznaniu POZNAN, dnia
Wydzial Gospodarki Prrestrzennej
i Ochrony Srodowlska

5 listopada 197..&.. I

125/74/Pw

Nr ewid. uprawn. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9.ustel pkt 1 i 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrze$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. RYCERZ Jézef

inzynier elektrv

LIALVIILEL SIEL A4S

urodzony dnia 15 marca 1937 rs w Chrzanowie pow.Krasnik

otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzed elektrycznych

uprawnienia budowlane do ...

1/ sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji i urza-
dzel elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa pows-
szechnego, ’

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego
rodzaju instalacji i urzadzen elektrycznych budownictwa
powszechnegoe = = = = = = = = = = = = = = - 0 - = = - = =~

Z upsWojewody
éwny Archifekt

w%w:nomuq-

megr in, arch, Jglostew Welss
Dyrektor Wydzisty
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PAPERL .ot Zbigniew Rycerz............cce.

miejsce zamieszkania ... ul. Notecka 31 . .. .. ...
B0 Chedzled e

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4382/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ....2011-01-01
do dnia 20111230

Wietkopolskigj
inzynierow

\
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Pworkowa 14, 60-602 Poznar, tel./ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.pl
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora;
2. Uzgodnien z Inwestorem;
3. Projektu budowlanego;
4. Materiatéw wiasnych zebranych podczas wizji lokalnych;

5. Obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Wymiane przytgcza napowietrznego.
2. Montaz ztgcza pomiarowego ZKP- 10/2 w wykonaniu wnekowym (do wmurowania).
3. Wykonanie WLZ;
4. Wymiane instalacji elektrycznej;
5. Wymiane rozdzielnic
6. Instalacje piorunochronna.

1.3. Stan istniejacy i projektowany.

1. Istniejace przytacze wykonane przewodami 4xAl 16mm? od stupa linii napowietrznej do
budynku, wraz z skrzynkg zabezpieczeniowa umieszczong na scianie budynku, nalezy
zdemontowac. Zgodnie z ustaleniami z ENEA Operator Rejon Dystrybuciji Chodziez, nalezy
wykonac nowe przytacze, wykonane przewodem izolowanym typu ASXSn 4x25, ktéry nalezy
wprowadzi¢ bezposrednio do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP-10/2,
umieszczonego w Scianie zewnetrznej budynku Sali.

Wykona¢ nowe rozdzielnice RG i RM dla zasilana planowanych obwodéw sali i mieszkania
Instalacje oswietleniowg, GW 230V, sity oraz oprawy oswietleniowe wymieni¢ w projektowanej
sali oraz mieszkaniu wymieni¢ na nowe.

4. Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

1.4. Zlacze pomiarowe i WLZ.

W $cianie zewnetrznej budynku, w uprzednio wykutej wnece, nalezy zamontowaé ztgcze kablowo-
pomiarowe typu ZKP-10/2 przygotowane do montazu 2 pomiarow rozliczeniowych energii.
Od projektowanego ztacza ZKP-10/2 nalezy wykonac¢ nowe, zalicznikowe WLZ do rozdzielnic :

e RG - Sala, wykonane przewodem YDY 5x10 p.t.

e RM — mieszkanie, wykonane przewodem YDY 3x6 p.t.
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1.5. Instalacja oswietlenia i GW 230V.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3x1,5/750V, a GW 230V przewodami YDYp
3x2,5/750V utozonymi w.t. i p.t.. Zastosowacé osprzet taczeniowy i rozgatezny p.t. oraz n. t

W pomieszczeniach kottowni, tazienkach oraz Sali (nr 9.) stosowac osprzet szczelny o stopniu
ochrony IP44. W pom. Nr 9 — sala w celu ochrony przed uderzeniami pitki, osprzet tagczeniowy i
gniazda wtyczkowe 1P44 montowa¢ wnekach wykutych w Scianach.

Oprawy oswietlenia podstawowego i rezerwowego podano na planie instalacji - rysunek E-1.

W POM. 9 — sala, do oswietlenia gtdwnego stosowac oprawy LUGCLASSIC SPORT 2x58W o duzej
odpornosci na uderzenia, specjalnie przystosowane do montazu w salach gimnastycznych. Oprawy
ewakuacyjne wyposazy¢ w metalowe siatki ochronne.

Oprawy z oznaczeniem AW wyposazy¢ w dwufunkcyjne moduty pracy awaryjne;.

1.6. Instalacja sity.

W pomieszczeniach kottowni oraz w pom. 9 — sala, przewidziano zainstalowanie zestawow
izolacyjnych z roztacznikiem i gniazdem wtyczkowym GW 16A/5P firmy PCE typ 915-6w. Zasilanie
zestawdw z rozdzielnicy RG przewodami YDY 5x4mm? utozonymi p.t.

Plan instalacji podano na rys. E-1.

1.7. Rozdzielnice.
1.7.1. Rozdzielnica RG

Rozdziat energii oraz zabezpieczenia obwodow instalacji elektrycznej dla sali zaprojektowano w

rozdzielnicy RG umieszczonej w przedsionku (pom. 1.) . Wyposazenie rozdzielnicy podano na
schemacie ideowym —rys. E-2. W rozdzielnicy RG zaprojektowano rozigcznik gtéwny wyposazony w
wyzwalacz nadnapieciowy sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejsciu do budynku, ktory
bedzie petnit funkcje awaryjnego wytacznika pradu. Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone
przeciwprzepieciowa za pomocg ochronnika klasy B+C. Obudowa rozdzielnicy typu XL3-160 3x24, z
drzwiami metalowymi wyposazonymi w zamek z wkiadkg na klucz patentowy, w wykonaniu p/t.
1.7.2. Rozdzielnica RM

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwodoéw w mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice

RM. Obudowa p/t typu RWN-2x12. Aparature zabezpieczajaca poszczegdine obwody zamontowac na
szynach montazowych. Zaprojektowano ochrone przeciwprzepigciowa za pomoca 2 ochronnikéw

klasy C.

1.8. Instalacja wyréwnawcza.

Czesci metalowe ,obce” WC, kottowni oraz rury wodociggowe, c.0. , c.w.u. potaczy¢ z lokalnymi
szynami wyréwnawczymi przewodami LgY 10iLgY6 w izolacji koloru zétto-zielonego. Szyny

wyréwnawcze potaczy¢ przewodami LgY10 z zaciskiem PE rozdzielnicy RG
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1.9. Instalacja piorunochronna.

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowag w skfad ktérej wchodzg :

zwody poziome wykonane z drutu FeZn 8mm mocowanego do potaci dachu za pomoca
uchwytow dystansowych. W przypadku pokrycia dachu blachg stalowag o grubosci min
0,55mm dopuszcza sie jej wykorzystanie jako ,zwodow naturalnych”. Zapewnié¢ trwatg
ciggtos¢ potaczen pomiedzy metalowymi elementami pokrycia dachu;

zwody pionowe w postaci iglic odgromowych dt. 1m wykonanych z preta FeZn ¢-12mm
przymocowanych do wystajgcych ponad pota¢ dachu kominéw i wylotdéw instalaciji
wentylacyjnych, potaczonych z zwodami poziomymi;

przewody odprowadzajgce z drutu FeZn @-8mm w rurach polietylenowych trudnopalnych
RHDPEt ¢25x3 (grubos¢ scianki 2,3mm), utozonych w bruzdzie wykutej w murze, pod
ociepleniem $cian;

Ztacze kontrolne montowane w skrzynkach na wysokosci min.0,3m od powierzchni gruntu
Przewody uziemiajace (od ztgcza do uziomu) wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm.

Uziomy ,sztuczne”, pionowe wykonane z preta FeZn ¢16mm dt. 6m.

Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 15Q.

Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z normg PN-IEC 61024.

Plan instalacji piorunochronnej pokazano na rys. E-3.

1.10. Uwagi koncowe.

1.

Catos¢ robot objetych projektem wykona¢ zgodnie z PBUE, PN/E .

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — samoczynne wytaczenia zasilania.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac proby i badania pomontazowe instalacji i urzgdzen
elektrycznych.

Wszystkie nazwy producentdédw uzyte w niniejszej dokumentacji sg przyktadowe i maja na celu
wskazanie standardéw jakosciowych dla materiatdw wykorzystanych do wykonania
projektowanych instalacji. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych w
stosunku do przyjetych w projekcie, o parametrach technicznych nie gorszych od
projektowanych.



Obiekt : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA ZAPLECZA

BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ
Adres : Stré6zewo, gm. Chodziez dziatka 241/1
Branza : Elektryczna

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp Nazwa Jm llosé

1 2 3 4

1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 18,72
2 | Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,1528
3 Drut FeZn fi-8mm m 154,96
4 | Dzwonek 230V szt 1,02
5 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+z IP44 szt 12,24
6 | Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+z szt 26,52
7 | Haki wieszakowe SOT szt 2
8 | Iglica odgromowa-kominowa 1,5m m 1,04
9 | Koncéwki kablowe szt 4
10 | kaczniki bryzgoszczelne swicznikowe 1P44 szt 4,08
11 | kaczniki instalacyjne- przycisk "DZWONEK" szt 1,02
12 | kaczniki instalacyjne schodowe szt 2,04
13 | Laczniki instalacyjne szt 13,26
14 | Modut awaryjny 3h GR.036 szt 6
15 | Opaski kablowe OKi szt 1,2
16 | Oprawa BC.037S.20 LUGCLASSIC SPORT 2x58W szt 8
17 | Oprawa EP.022.1 RONDO 2x18W IP65 szt 2
18 | Oprawy DO.004 LUGOSTAR n/t 2x26W + szyba CS.001 szt 10
19 | Oprawy EO.050PC ATLANTYK 3 2x36W IP65 szt 1
20 | Oprawy ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W P44 szt 1
21 | Oprawy GS.325 JUPITER AWARYJNA z pikrogramem szt 5
22 | Oprawy SM.014 RICISTA 2x18W P54 szt 5
23 | Oprawy zarowe 1x60W szt 5
24 | Oprawy zarowe 2x60W szt 5
25 | Ostony przewodow szt 0,72
26 | Piasek do betonéw m3 0,88
27 | Prety stalowe ocynkowane FeZn fi-16mm m 37,44
28 | Przewdd izolowany AsXSn 4x25 m 20
29 | Przewod LgY 10 m 22,88
30 | Przewod LgY 6 m 18,72
31 | Przewdd YDY 3x6 m 8,32
32 | Przewod YDY 5x10 m 8,32
33 | Przewod YDY 5x4 m 37,44
34 | Przewdd YDYp 2x1 m 6,24
35 | Przewdd YDYp 3x1,5 m 261,04
36 | Przewdd YDYp 3x2,5 m 249.6
37 | Przewdd YDYp 4x1,5 m 85,28
38 | Przycisk p.pozarowy szt 1
39 | Puszka PE szt 2
40 | Puszki izolacyjne podtynkowe 2-wylotowe o $rednicy do 80mm szt 19,38
41 | Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o srednicy do 60mm szt 58,14




42 | Rozdzielnica RG szt 1
43 | Rozdzielnica RM szt 1
44 | Rury RHDPEt fi-25mm m 36,4
45 | Rury RL47 m 15,6
46 | Skrzynka kontrolna-odgromowa szt 6,12
47 | Swietlowka PL-C 18W szt 12,48
48 | Swietlowki 36W szt 4,16
49 | Swietlowki PL-C 26W szt 20
50 | Swietlowki TLD-2x58W/840 szt 16
51 | Uchwyty koncowe SO szt 2
52 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,128
53 | Wkiadka WTNO0-gG40A szt 3
54 | Wsporniki dachowe szt 115,14
55 | Wsporniki szt 35,35
56 | Wytinst. S301C25 szt 1
57 | Wytinst. S303C25 szt 1
58 | Zacisk przebijajacy szt 4
59 | Zaciski odgatezne SL szt 8,16
60 | Zestaw instalacyjny z roztgcznikiem PCE typ 915-6w szt 2,04
61 | Ztacza kablowe ZKP-10/2 do wmurowania kpl 1
62 | Ztacza kontrolne szt 1,77
63 | Ztacza rynnowe szt 3,42
64 | Ztacza szt 6
65 | Ztaczki Zk47 szt 6,15
66 | Zaréwki 60W szt 15,6

13
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Obiekt : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA ZAPLECZA BUDYNKU
SALI WIEJSKIEJ
Adres : Stré6zewo, gm. Chodziez dziatka 241/1
Branza : Elektryczna
4. PRZEDMIAR ROBOT.
Nr " z s
Podstawa Opis robot Jm llosé
poz.
1 2 3 4 8
1. PRZYLACZE
1 KNNR 9 Wymiana przytacza napowietrznego z przewoddw izolowanych do 4x25mm2
0702/04 z udziatem podnosnika samochodowego kpl 1
2 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RL47 w cegle
1207/15 m 15
3 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych RL47 pod tynkiem
0101/08 m 15
4 KNNR 5 Wociaganie przewodu ASXSn 4x25 w rure
0713/02 m 15
5 KNR 4-01 | Wykucie wneki pod ztagcze ZKP-10/2
0330/08 m2 0,46
6 KNNR 5 Montaz ztacza kablowego ZKP-10/2
0401/01 kpl 1
7 KNNR 5 Zarobienie konca przewodu ASXSn 4x25
0726/10 szt 2
8 KNNR 5 Montaz w ztaczu ZKP-10/2 wktadki WTN00-gG40A
0406/01 szt 3
9 KNNR 5 Montaz w ztaczu ZKP-10/2 wyt. S303C25
0406/01 szt 1
10 KNNR 5 Montaz w ztgczu ZKP-10/2 wyt. S301C25
0406/01 szt 1
2. INSTALACJA ELEKTRYCYNA
11 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle
1207/01 m 285
12 KNNR 5 Przebijanie otworéw dtugosci do 1 1/2 cegly (odpowiednio dla $rednic )
1209/06 | 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) w $cianach lub stropach ceglanych | Otworow 12
13 KNNR 5 Przewody YDY 5x10 uktadane p.t.
0205/03 m 8
14 KNNR 5 Przewody YDY 3x6 uktadane p.t.
0205/03 m 8
15 KNNR 5 Przewody YDY 5x4 uktadane p.t.
0205/03 m 36
16 KNNR 5 Przewody YDYp 2x1 uktadane p.t
0205/01 m 6
17 KNNR 5 Przewody YDYp 3x1,5 uktadane p.t.
0205/02 m 251
18 KNNR 5 Przewody YDYp 4x1,5 uktadane p.t.
0205/02 m 82
19 KNNR 5 Przewody YDYp 3x2,5 uktadane p.t.
0205/02 m 240
20 KNNR 5 Przewody LgY 10 uktadane p.t. - wyréwnawcze
0205/06 m 22
21 KNNR 5 Przewody LgY 6 uktadane p.t. - wyrownawcze
0205/01 m 18
22 KNNR 5 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 08
23 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02 m 285
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24 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na

0301/11 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle szt 77
25 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do

0302/01 | 60mm szt 57
26 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $rednicy do 80mm

0302/04 szt 19
27 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej wyt. 1-biegunowego

0306/02 szt 10
28 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego

0306/03 szt 3
29 KNNR 5 Montaz tacznika $wiecznikowego 1P44

0307/02 szt 4
30 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika schodowego

0306/04 szt 2
31 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku "DZWONEK"

0306/02 szt 1
32 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym

0308/03 podtynkowych przelotowych podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 szt 26

2x2P+z

33 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym

0308/03 podtynkowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 szczelnych IP44 2P+z szt 12
34 KNNR 5 Montaz dzwonka 230V

0306/05 szt 1
35 KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do rozdzielnic RG i RM

0330/03 m2 0.5
36 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RG

0404/04 szt 1
37 KNNR 5 Montaz rozdzielnicy RM

0404/03 szt 1
38 KNNR 5 Montaz przycisku p.pozarowego

0407/04 szt 1
39 KNNR 5 Montaz puszki PE

0407/01 szt 2
40 KNNR 5 Montaz opraw LUGCLASSIC SPORT 2x58W

0511/02 kpl 8
41 KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej JUPITER GS.325

0502/02 kpl 5
42 KNNR 5 Montaz modutu awaryjnego 3h GR.036

0502/02 kpl 6
43 KNNR 5 Montaz opraw sufitowych LUGOSTAR n/t 2x26W DO.004 + szyba CS.001

0503/01 kpl 10
44 KNNR 5 Montaz opraw ATLANTYK 3 2x36W IP65 EOQ.050PC

0502/03 kpl 1
45 KNNR 5 Montaz opraw RAYLUX OPAL 2x36W IP44 ES.013

0502/03 kpl 1
46 KNNR 5 Montaz opraw RONDO 2x18W |IP65 EP.022.1

0502/01 kpl 2
47 KNNR 5 Montaz opraw RICOSTA 2x18W SM.014 P54

0502/03 kpl 5
48 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych 1x60W

0502/01 kpl 5
49 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zarowych 2x60W

0502/01 kpl 5
50 KNNR 5 Montaz zestawow izolacyjnych z roztacznikiem i GW 16A/5P PCE typ. 915-

0308/06 | 6w szt 2

2. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

51 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowej z przewodéw poziomych z drutu FeZn fi-8mm

0601/02 nienaprezanych mocowanych na wspornikach klejonych m 114
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52 KNNR 5 Montaz przewod6éw odprowadzajgcych drutem FeZn fi-8mm

0601/03 m 35
53 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych

0611/01 | w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2 szt 6
54 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych

0611/11 na dachu - pret o $rednicy do 10mm szt 10
55 KNNR 5 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu

0612/01 szt 6
56 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RHDPEt

1207/05 m 35
57 KNNR 5 Utozenie rury RHDPEt fi-25 w wykutej bruzdzie

0101/05 m 35
58 KNNR 5 Montaz skrzynek odgromowych kontrolnych

0303/09 szt 6
59 KNNR 5 Montaz iglicy odgromowej-kominowej h=1m

0609/04 szt 1
60 KNNR 5 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych FeZn fi-16mm w

0605/08 | gruncie kategorii Ill m 36
61 KNNR 5 Montaz przewodéw uziemiajacych z bednarki FeZn 25x4

0603/01 m 18

3. BADANIA MONTAZOWE

62 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia .

1301/01 pomiar 19
63 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia .

1301/02 pomiar 4
64 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - za kazdy nastepny pomiar

1304/06 szt 38
65 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1304/03 szt 6
66 KNP 18-46 | Instalacja i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw

4601.6/01 | produkcyjnych - pomiar pierwszy wytacznika przeciwporazeniowego pomiar 3
réznicowo-pradowego

67 KNP 18-13 | Pomiary rozdzielnic RG i RM

1301/01 szt 2
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OZNACZENIA :

PRZYLACZE ASXSn4x25/RL47 p.t. ,\WZL YDY5x10, YDY3x6 p.t.
WYPUST OSWIETLENIOWY

OPRAWA DO.004 LUGOSTAR N/T 2x26W, G24d2 + SZYBA CS.
OPRAWA BC.037S.20 LUGCLASSIC SPORT 2x38W

OPRAWA EO.0S0PC ATLANTYK 3 2x36W IP65

OPRAWA ES.013 RAYLUX OPAL 2x36W IP44

OPRAWA EP.022.1 RONDO 2x18W IP63
OPRAWA SM.014 RICOSTA 2x18W IP54
OPRAWA GS.325 JUPITER AWARYJNA 3h
MODUL GR.036 AWARYJNY 3h 18-36W
GNIAZDO 2P+Z IP44 (W POM. 9—MONTOWANY WE WNECE)
GNIAZDO 2x2P+Z

LACZNIK 1—bieg.

L ACZNIK SCHODOWY P/T

EACZNIK SWIECZNIKOWY

EACZnIK SWIECZNIKOWY IP44 MONTOWANY WE WNECE
GNIAZDO STALE KOMBI Z WYt. 16A/5P PCE 915-6w
PRZYCISK P.POZAROWY ABB 13180

PRZYCISK “DZWONEK” P/T

MIEJSCOWA SZYNA WYRaGwWNAWCZA

DZWONEK 230V

NUMER OBWODU W ROZDZIELNICY

EWAKUACY JNA

001 IP42

PROJ. ROZDZIELNICA RG

PRZYLACZE NAPOWIETRZNE

WYMIANA PRZEWODAW 4xAL16 NA
ASXSn4x25

[ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA |

UWAGIT :

1
2.
3.
4,

S.

o

OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3,4x1,5/750V P/T
OBWODY GW 230V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYp 3x2,5/750V P/T
OBWODY SILOWE 400V WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDY 5x4/ 750V P/T
W POMIESZCZENIACH WC, LAZIENKACH I KOTLOWNI ZASTOSOWAC OSPRZET

SZCZELNY MIN, IP44 MONTOWANY NA WYSOKOSCI 1,2m OD POSADZKI
W POMIESZCZENIU NR 9. — SALA, OSPRZET LACZENIOWY, ORAZ GNIAZDA

WTYCZKOWE IP44, MONTOWANE WE WNEKACH WYKUTYCH W SCIANACH,
OPRAWY OSWIETLENIOWE MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO SUFITU

OPRAWY MONTOWANE W POM. 9 - SALA, ZAOPATRZYC W OSLONY WYKONANE Z
METALOWEJ SIATKI

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ, 64—800 CHODZIEZ ul.NOTECKA 31

ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA:
. ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie z STADIUM -
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83, 282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl
OPRACOWAL :

mgr inz. Zbigniew Rycerz
upr. bud. 7342/1909/94

TEMAT:  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA
ZAPLECZA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ PROJEKTOWAL
. Inz. Joze cerz
ADRES:  STROZEWO, gm.CHODZIEZ, dz. 241/1 . o 250
TYTUL - DATA: SKALA: RYS:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 02.2011 | 1:100 E-1
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RWN 2x12 YDYp 2x1 | OBUDOWA XL3-160 3x24
YDY 3x6 w p.t. .
WYL PPOZAR. @ POrACZENIA WYRAWNAWCZE
PRZY DRZWIACH LoY 10
YDY Sx10 w p.t.
PUSZKA PE
UWAGI :
1. UKLAD SIECI ZASILAJACEJ TN-C-S
2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA +
POLACZENIA WYRaWNAWCZE
x — PRzZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA
@ - NUMER 0OBwODU ROZDZIELNICY
ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
. Hw ELEKTRYCZNA
ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ
ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie z STADIUM :
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83,282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl
: OPRACOWAL :
INWESTOR* GMINA CHODZIEZ, 64—800 CHODZIEZ ul.NOTECKA 31 |mgr in2. Zbigniew Rycerz
TEMAT:  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA UPr. bud. 734211905154
ZAPLECZA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ PROJEKTOWAL
. Inz. Joze ycerz
ADRES:  STRGZEWO, gm.CHODZIEZ, dz. 241/1 upr bud. 125774PW
TYTUL : DATA: SKALA: RYS :
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJlI ELEKTRYCZNEJ 02.2011 1:100 E-2
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Iglica h=1,0m
FezZn ¢12mm
o RZUT DACHU
Drut FeZn @ 8mm na uchwytach d
dystansowych a
LgY25 z/0 w RVP20
POLACZYC Z SZYNA PEN ZKP 10/2
| —
Przewdd odprowadzajgcy
PROJ. ZKP 10/2 W/T FeZn®8 w RHDEt 925x2.3 P/T
@ Ztgcze kontrolne w skrzynkach @
na wys. min. 0,3m od poz. gruntu
= Uziom pionowy =
Pret FeZn®16mm, df. 6m Ruz <15Q

@m
< Ruz M 15Q

Ruz <15Q

1. ZWODY — ”SZTUCZNE” DRUT FeZn #8mm NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH
PRZYKLEJANYCH DO POKRYCIA DACHU. LUB WYKORZYSTAC
METALOWE POKRYCIE DACHU.
2. ZWODY PIONOWE W POSTACI IGLIC PRZYMOCOWANYCH DO KOMINGW Z PRETA FeZn #12mm
dt.1,0m
3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE — DRUT OCYNKOWANY FeZn#8mm W RURZE
POLIETYLENOWEJ TRUDNOPALNEJ RHDPEt #25x2.3 (GRUBOSC SCIANKI
2.3mm) ULOZONEJ W WYKUTYCH BRUZDACH POD IZLACJA SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.
4. UZIOMY : SZTUCZNE, PIONOWE Z PRETA FeZn#16mm df.6m
5. ZLACZA KONTROLNE UMIESCIC W SKRZYNKACH DO ZEACZ KONTROLNYCH
UMIESZCZONYCH NA WYS. 0,3 OD POWERZCHNI GRUNTU. .
6. PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONAC Z BEDNARK| FeZn 25x4. ELPROMONT BIS Sp.J. BRANZA :
7. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE POWINNA BYC WIEKSZA OD 15Q ZBIGNIEW, ANDRZEJ, JOZEF, ANNA RYCERZ ELEKTRYCZNA
8. CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN—IEC 61024—1 ul. Notecka 31, 64-800 Chodzie 2 STADIO
tel./fax 067 282 93 82, 282 93 83,282 03 66 PROJEKT BUDOWLANY
e-mail : zr@elpromont.pl
. OPRACOWAL :
INWESTOR* GMINA CHODZIEZ, 64—800 CHODZIEZ ul.NOTECKA 31 |mgr in2. Zbigniew Rycerz
TEMAT:  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z MODERNIZACJA UPr. bud. 734211905154
ZAPLECZA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ PROJEKTOWAL
K inz. Jézef Rycerz
ADRES:  STRGZEWO, gm.CHODZIEZ, dz. 241/1 upr bud. 125774PW
TYTUL : DATA : SKALA: RYS :
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 02.2011 1100




