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Lp. Podstawa Opis Klucz wy-  Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
wyceny konaw- ry | zl zi
czy {6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiel o grub. 1/2 ceq. na za- m2 7.91
10348-03 prame cementowo-wapiennej i ‘
2'KNR 4-01 "Rozebrariie §cianki z cegiel 0 grub. 1/4 ceg. na za- m2 - 13.31 s
_. 034802 _ prawie cemenlowo-wapiennej
3'KNR 401 Wykucne 2z mury o$cieznic drzwiowych o pow.da 2 ‘szl Gt 2
_ |0354-04 {» _____ l
4 KNR4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o pow.po- ‘m2 1090
| 035405 nad2m2
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic okiennysh o pow. ponad m2 6.84
| 1035405 2m2 , .
6/KNR4-01  Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2 T T 47 i
0811407, . | !
7!KNR 4-01 ‘Skucle szlichly balonowaj - i ‘m2 BT X7 i
|0211-03 |
8IKNR4-01  Uzupelnienle $cian lub zamurowanie otwordw w ‘m3 T q20° )
:0304-02 scianach na zaprawie cemenlowo-wapiennej blocz-
= . kami z belonu komarkowego
9/KNR 202 *Sclanki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetone- ‘m2 16.25 1
012103 “wych gr.12em
10,KNR 202 ‘Scianki dzialowe z plylek piano- lub gazobetono- ‘m2 5.66
| 1012101 wych 1gr.éem . i
i1 |KNR 4-01 Rozebranla schodéw (biegdw) o ‘konstrukeji drew- ‘m? 2850 !
\0431 02 |mane1_gr__az batkonu ) ; |
~ 12/KNR-W 2-02 -Okna z kszlaftownikéw z wysokoudarowego PCW T ma 7 4,60 o -
11018-04 ‘0 pow. ponad 1.5 m2 ] ! ]
13;KNR 2-02 ‘Obsadzenie prefabr.podoklennikéw, dl.ponad 1m ‘szl i 2 L
:0129-02 _ : :
[ 14 KNR-W 2-02 "Oscieznice stalows dia drzwi wewnglrzlokalowych | szt 6 | -
'1025-03 wejsciowych do lokalu malowane dwukrolnie na
i ._.__ . budowielypuFDg8_ L3 L
15 KNR-W 2:02  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnelrzne peine Jed- m2 980
___[1022-01 ;noskrzydiowe fabrycznie wykoriczone |
16|KNR-W 2-02 |Drzwi zewneltrzne | wewngtrzne dwuskrzydiowe o | T ma2 . 13,44 1
1102704 pow. ponad 1.5 m2 L | |
17][KNR 202  :Izolacle przeciwwilgoc.i przeciwwodne z foiii polie~ T mZz 20.70°
10607-01 :lylen.szerokiej poziome podposadzkowe J |
18'NNRNKB 202 (z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajace z za- m2 4258 i
113001 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w :
‘pomieszczeniach o pow. do B m2 — _ | g
19 NNRNKB 202 (z.VII) Warstwy wyrownujgce | wygtadzajace 2 za- m2 4258
1130-03 prawy samopoziomujgcej - dodatek lub polracenie J |
_,£a zmiang grubo$ci o 1 mm- krotnosc 5 i ] T
20,NNRNKB 202 ' (z.VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionko- m2 ; 4258 - -
.2505-05 |wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kigjo- !
|wej o grub.warstwy 5 mm w pomigszczeniach o
[ _ powdotOm2 o o
21/KNR 401~ Tynki wewn. zwykle kal. |1l wykonyw.rgczrie na m2 ‘ 72
0716-02 _podiozu z cegly | pustakéw na Scianach w po-
I —— r@asgczgnlach o_pow.podiogi ponad 5 m2 ]
22 KNR 401 Przebicie olwordw w $cianach z cegiel o grub. 2 szt 1
0333-11 ceg. na zaprawie cemenlowo-wapiennej - wenlyla-
S ) . , i ! N .
23 KNR 4-01 .Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z I -szl. 2
1032202  ceget Ly A CtEoaC e
24|KNR 4-01 iUzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z belo- .m3 0.8 Sl o
0203-10 |nu manolitycznego - . ! - J
25|KNR 4-01 |Deskowanie konsirukgjl betonows| lub ZSIbelowW 'm2 2 ]
020108 ,schodéw prostych ! i I
| "26|KNR-W 2-02  |Baluslrady schodowe pretowe osadzona | zabsto- ,m 5 7 B
1207-02 nowane w co lrzecim stopniu o masie do 10 kg I . o
27 NNRNKB 202 (z. V1) Oktadziny schodéw z phylek k kamlonkowych m2 1050
2810-05 {GRES o wym, 30x30 cm na zaprawie klsjowe] o
igrub.warstwy 5 mm o ! - ! i =
28 Kalkulacja Monlaz daszkéw z patiweglanu nad wejéciami r szt ] 2 i
wlasna A | -
ngKNR 4-01 "Rozebraniepodsufitki na sali glmnaslycznej m2 141,70
_0429-05 o ) e J—
30 KNR-W 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na m2 141.70
2006-02 istropach, na ruszlach metalowych pojedynczych
Ve __:mocowanych do podloza o O o o
"31KNR 0151l |Ulozenie na stropie podwieszonym ekranu zabez- 'mZ 141.70
10517-01 |pleczajacego z fofii o -
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Lp. ' Podstawa Opls Kiucz wy- Jedn. mia- ' |joée Cena  Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
- - czy {6x7)
]2 __ 1 3 ] . 4 5 6 7 8
32/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- m2 141,70
10612-03 ralnej poziome z plyt ukiadanych na sucho - jedna
AT _warstwa gr 15 cm )
33 KNR 4-01 “Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomiaszcze- m2 367.98
120209 ‘mz_lch © pow.podlogi ponad 5 m2
34‘KNR W 2-02 “Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z ‘m2 : 32540 1 B
‘2011.02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia- ; |
| .nach napogdlozuztynku | B g
35;KNR-W 2-02 Tynkl {gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3mm z | mz2 T 4288 T
|2011-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro- !
: ___._ lpachna zu Z tyn | o
36{KNR 401 IDwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi stai starych m2 184.28
120401 tynkéw wewneirznych sufilow o L
37/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 325.40
| [1204-02 ltynkéw wewngtrznych §cian
38 KNR-W 2-02 Licowanle $cian plytkamt z kamieni sztucznych o ' m2 1 24.30 |
’0840-05 jwym 20x25 cm na zaprawie klsjowej I ‘ 3 !
39|Kalkul. was- [Nabicie plyt 0SB gr 19 mm na poditoge z desek ‘mz 14170! K
'na_
" 40/KNR-W 202 ~Posadzki typu Parginol - epoksydowe w pomlesz- -m2 141.70
1128-01 ‘czenlach wewngtrznych .
" 41 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie mz 2320 h
2611-01 melodq lekka-mokrg - oczyszczenle mechaniczne i |
0 zmycie } :
42’ KNR0-23 - Przygotowanie slarego podioza pod docieplenie m2 2320
2611-02 melodq lekkg-mokra - jednokrolne gruntowanie
. ,emulsjg ATLAS UNI-GRUNT i ) =k
43]KNR 4-01 \Przecnarame islnigjacych tynkow zewnelrznych im2 .2320 T h
072202  jcem.-wap. kat. lll na scianach,loggiach | balkanach l |
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewa- m2 2320
120403 cfi - tynki gladkie ) ! I B
45|KNR2-02  ;Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocyn- : m2 0.80
10506-01  kowanej - parapety zewngirzne 0l - 0
46.KNR 4-01  'Wywiezienie samachodami samowyladowczymi ‘m3 ' 780
0108-17 "gruzu z razbieranych konslrukeji ceglanych na od-
[ leglosédo 1 km o= e . - B _
47 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodaml samowyladowczymi m3 7.80
0108-20

gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nasl. 1 |
‘km - krotnose 9

Podalek VAT

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Slownle:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podsl Opis | wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1IKNR 401 |Rozebranie scianki z cegiel 0 grub, 1/2 ceg. na zaprawie cemenlowo-wapienng] | m2
034803
L, 7.81 N m2 7.9i0
RAZEM 7.510
2 E&R ;—201 Rozebranie &cianki Z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawis cementowo-waplennej|m?
4
13.31 m? 13.310
RAZEM 13.310
FIKNR 4-01  |Wykueie z mury oScieznic drzwiowych o pow.do 2 m2 sz,
0354-04
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
FIKNR 401 [Wykucle z muru oscleznic drzwiowych o paw.ponad 2 m2 m?
0354-06
10.10 m2 10.100
RAZEM _ 10,100
5IKNR 401  |Wykucie z murJ odci=2nic oliennych o pow.panad 2 m2 m?
0354-05
8.84 m? 5.840
RAZEM 6.840
GIWNR 4-01 | Rozebranle posadzki z pylek na zapr.cem. m2
081107
48.77 m? 49.770
RAZEM 48.770
7IKNR 401 |Skucie szlichty betanowej m?
0211-03
49.77 m? 48.770
RAZEM 49.770
BIKNR 401 |Uzupeinienia Scian [ub zamurowanie oIworow w Sclanach na zaprawie cemen- (m?
0304-02 Lowo-waplenne] bloczi@mi z betonu komorkowego
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
BIKNR 202 |Sclankl dzialowe z plylek pianc- lUb gazobetonowych gr.12cm m2
012103
16.25 m2 16.250
RAZEM 16.250
T0IKNR 202 |Scianki dzlalows 2z plylsk piand- lub gazobetenawych gr.6em m2
012101
5.66 m2 5.660
RAZEM 5.660
1 B(ER 4-01 Rozebranie schoddw {biegdw) o konstrukell drewnlang] oraz balkonu m?
1-02
2B.50 m2 28.500
RAZEM 28.600
12| KNR-W 202 {Okna z keztaltownlkdw z wysoloudarowego PCW o pow. ponad 1.5m2 m2
1018-04
4.60 m? 4.600
RAZEM 4.600
13|KNR 2-02 |Obsadzenle prefabr.podaidennlkéw, dl.porad 1m szt
0129-02
- 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
314 KNR-W 2-02 | O4clednice staiowe dla drzwi wewngirziokatowych jwejsciowych do lokaiu ma- =zi,
102503 [owane dwukrotnle na budawle typu FDB
6 szl 5.000
RAZEM 6.000
15|KNR-W Z-02 | Shyzydla drzwiowe plylowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznle wy- [m?
102201 konezone
9.80 m? 9.800
RAZEM 9.800
16|KNR-W 2-0Z | Drzwt zewngtrzne | wewnetrzne dwuskrzydiowe o pow. ponad 1.5 m2 m2
102704 .
13.44 m? 13.440 ]
RAZEM 13.440
T7[KNR 202 |\zolac)e przecivwilgoc. przeciwwodne z folll polietylen.szerolde] poziome pod- |m?
060701 posadzkowe
20.70 m? 20.700
RAZEM 20.700
18|[NNRNKB  [(z.Vil) Warstwy wyravmiljace | wypladzajace Z Zaprawy samupaziomulace] gr. m?
202 1130-01 |5 mm v.rykonywanewgomlaszczen‘:ach o pow. do § m2




Slrézewn - remont sali glmnastycznej KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. PoszCz Razem
42.58 m2 42.580
RAZEM 42.580
15]NNRNKR | (z.VIl) Warstwy wyrdwnujace [ wygladzajace Z Zaprawy samopoziomujgee] - m?
202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm- lrotno&é 5
4258 m? 42980
RAZEM 42.580
20|NNRNKB  |{z.V) Posadzki jednobarwne z phyiek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm  |mz2
202 2806-05 |na zaprawie kiejowe] o grubwarstwy 5 mm w pumieszczeniach o pow.do 10
m2
42.58 m? 42.580
RAZEM 42.580
21[KNR 401 [Tynid wewn zwykle kat. |Il wykonyw.rgcznie na padiozu 2 cegly i pustakéw na  [m2
0716-02 &clanach w pomisszczeniach o pow.podiogi ponad 5m2
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
HIKNR4-01 | Przebicle obwerdw w éctanach z ceglet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- [szt.
0333-11 waplennej - wentylacja "2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Z3|[KNR 401  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sSclanach 2 cegiel szt
0322-02
2 szb 2.000
A RAZEM 2,000
J4]KNR 4-01 | Uzupelnienle zbrojonych schoddw prostych z belonu monolitycznego m?3
0203-10
0.8 i m? 0.800
RAZEM 0.800
35[KNR 401 |Deskowanie konstrulji betonowe] lub 2elbetowe] schodéw prostych m2
0201-08
2 mz 2.000
RAZEM 2.000
26|KINR-W 202 | Balustrady schadowe pretowe csadzone i zabelanowana w ca trzecim stopniu [m
120702 o masfe do 10 kg
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27[NNRNKB (2.1} Okladziny schoddw z plytek Tamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?
202 2B40-05 |zaprawie Klgjows] o grub.warstwy 5 mm
10.50 m? 10.500
RAZEM 40.500
oB|Katkulacja [Monla2 daszlaiw 2 poliweglanu nad wejsclami szl
wlasna
2 s21 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 401 _|Rozebrantepadsufilki na sali gimnastyczne| m?
0429-06
141.70 m? 141.700
RAZEM 141,700
30| KNR-W 2.02 [Okladziny gipsowg-kartonows, pojedyncze, na slropach, na rusztach melals-  [m?
2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podioza
14170 mi 141,700
RAZEM 141.700
31[KNR 0-1611 |UlaZenie na stropie podwieszonym ckranu zabezpieczajgoego 2 folil m? .
0517-01
141.70 m? 141,700
RAZEM 141.700
32| KNR-W 2-02 [1zolacje clepine { przecliwdiwigkowe z welny mineralie] poziome 2 plyt uklada- m2
0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 1S cm
141.70 m? 141.700
RAZEM 141.700
33|KNR 401 |Zeslrobanle | zmycle slare] farhy W pomieszczeniach o pow.podiogl porad 5 |m?
120209 m2
367.98 m2 367.980
RAZEM 367.980
F4[KNR-W 202 | Tynid (gladzle) ednowarstwawe wewn. gr. 3 mm 2 gipsu szpachlowego wyko- |m2
201102 nywane recznie na clanach na podiazu z tynku
325.40 m? 325.400
RAZEM 325.400
35|KNR-W 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarsiwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachiowego wyko- mAa
201104 nywane rgcznie na stropach na podla2u z tynku
42,58 m2 _42.580
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Padst Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
RAZEM 42.580
35|KNR 49071 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnelrznych sufi- (m?2
1204-01 téw
184.28 m? 184,280
RAZEM 184.280
37|KNR 401 | Dwulgotne malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkdw wewnelrznych m?
1204-02 Sclan '
325.40 m2 425,400
RAZEM 325.400
36[KNRW 2-02 |Uicowanie Scian plytiami z lemienl szlucznych o wym. 20x25 cm nazaprawie  |m?
0B40-05 Idejowe]
24.30 m?2 24.300
RAZEM 24.300
39|Kalkul. Nablcle plyt 0SB gr 18 mm na poclogg 2 desek m2
wlasna
141.70 m? 141.700
RAZEM 141.700
40 KNR-V\: 2.02 | Posadzki typu Perginol - epoksytowe w pomieszczeniach wewnelznych m?
11280
141.70 m2 141.700
RAZEM 141.700
41lKNR 022 |Przygolowanie starego podioZa pod docieplenis metodg lekkg-mokrg - oc2ys2- |m2
2611-01 czenle mechanlezne i zmycie .
232.0 m2 232.000
RAZEM 232.000
a2lKNR0-23 | Przygolowanle starega podioza pod docieplenie metady lekig-mokrq - [edno- m2
2611-02 irulne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
232.0 m? 232.000
RAZEM 232,000
43KNR 401 |Przecieranle Isinigjgeych ynkéw zewnetrznych cem.-wap, kal. 1l na 4cianach, |m?
0722-02 \ogglach i balkanach
2320 mZ 232000
RAZEM 232.000
A4KNR 401 | Dwukrotne malowanis farbami emulsyjnymi elewacii - tynki gladkie m2
1204-03
232.0 m2 232.000
RAZEM 232.000
a5|KNR 202 |Obrébki przy szer.w razw.do 25cm - 2 blachy noynkowane] - parapety ze- me
0508-01 wietrzne
0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800
J6|KNR 4-01 | Wywiezlenle samochadami samowyladowczymi gruzu 2 rozbleranych kenstruk-(m?
010817 cji ceglanych na odleglosé do 1 tan
7.80 m? 7.800
RAZEM 7.800
47|KNR 401 |Wywiezienis samachoda] samowyladowrzymi gruzu z razbleranych kanstnde-jm3
0108-20 ofi - 2a lazdy nast. 1 km - krotnosé 9
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.000
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