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1. Zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu dachu na budynku Szkoty Podstawowej w
Olesnicy, oraz naprawa wszystkich nieszczelnosci dachu powodujacych korozje budynku.

2. Podstawowe dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy 596,12 m?
- powierzchnia pokrycia dachowego 742,50 m?

- wysokosé budynku 14,83 m

3. Technologia wykonania.

Na remontowanym dachu nalezy zastosowac blache tytanowo-cynkowg ze wzgledu na jej
trwato$¢, z blachy tej nalezy wykonac wszystkie opierzenia i obrébki oraz rury spustowe.
W przewodzie dymowym nalezy zastosowac blache kwasoodporng o gr. 1 mm,

Tynki na kominach wykonac¢ jako cementowo-wapienne metodg tradycyjng.

Instalacje odgromowag oraz rury spustowe nalezy wykona¢ w tych samych miejscach.

4. Opis elementéw projektowanych konstrukcyjno- materiatowych.
4.1 Pokrycie dachowe.

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora, pokrycie dachowe wykonane byto w
latach 90-tych XX w. z blachy cynkowej na rombek stojacy — znajduje sie ono w dobrym
stanie technicznym. Widoczne przecieki i nieszczelnosci sq na potgczeniu pokrycia
dachowego z korytami odwadniajacymi, na belkach naroznych, na belkach koszowych,
przy kominach oraz przy $wietlikach. Z tego powodu nalezy wykonac tylko czesciowa
wymiane pokrycia przy belce naroznej i koszach stosujac ten sam rodzaj materiatu, co
pokrycie istniejace.

Nalezy wykona¢ na nowo wszystkie obrobki, opierzenia, koryta odwadniajgce oraz
zakonczenie pasa okapowego z blachy tytanowo-cynkowe;j.




4.2. Konstrukcja drewniana.

Przeprowadzajac wizjg lokalng stwierdza sie, ze widoczna jest korozja biologiczna
elementow wiezby dachowej, ale pomimo to, konstrukcja dachowa znajduje sie w
dostatecznym stanie technicznym.

Widoczne ubytki nalezy uzupetni¢ szpachla, np. w technologii REMMERS.

UWAGA! Jezeli podczas robdt remontowych wykonawca odkryje znaczne ubytki
elementow wiezby dachowej, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Nalezy wykonac wymiang deskowania w korycie odwadniajacym oraz w miejscach, gdzie
jest ono skorodowane.
Nowe deskowanie nalezy zabezpieczy¢ papa.

4.3. Kominy.

Nalezy sku¢ istniejace tynki na kominach do poziomu podiogi na poddaszu.

Nalezy wykonaé¢ nowe tynki cementowo-wapienne na poddaszu oraz nad pofacig dachowa.
Na kominach wykona¢ nowe nakrywy Zelbetowe gr. 7,0 cm, ktére nalezy zabezpieczyé
blachg tytanowo-cynkowa. W czegsci powyzej potaci dachowych wykona¢ tynk cienkoscienny
mineralny CERESIT CT-35, lub w inngj technologii.

Kolor tynku nalezy uzgodnié z inwestorem.

4.4, Koryta odwadniajace i rury spustowe.

Ze wzgledu na ksztait okapu i wystepowanie drewnianych poziomych kasetonéw ozdobnych
zamykajacych okap, woda opadowa odprowadzana jest w korytach z blachy nad poziomym
okapem. Poniewaz stwierdzono liczne nieszczelnosci, nalezy dokonac rozbiérki blach w
korytach odprowadzajacych wode deszczowa, uzupetnienia lub cze$ciowej wymiany
deskowania, utozenia papy na deskowaniu oraz wykonania nowych koryt o tym samym
ksztatcie | wymiarze z blachy tytanowo-cynkowej.

W miejscach, gdzie wystepuja rury spustowe wykonaé zbiorniczki 40 x 30 x 30 i szczelnie je
potgczy¢ z korytami i rurg spustowa.

Nalezy zdemontowac wszystkie rury spustowe pozostawiajac rewizje zeliwne w dolnej
czesci budynku. Nowe rury spustowe wykona¢ o sr. 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej.

4.5. Swietliki.

W potaci dachowej wystepuje 16 Swietlikow dachowych stalowych. Nalezy wykonaé nowe
obrébki blacharskie wokot Swietlikbw i uszczelni¢ potaczenia silikonem dekarskim.

4.6. Instalacja odgromowa.
Nalezy zdemontowac uszkodzong instalacje odgromowsa (nie nadajaca sie do naprawy) i

zamontowac nowg instalacjg mocowana na wspornikach z preta stalowego ocynkowanego.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé badania i pomiaru instalacji odgromowe;.




5. Uwagi koncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane musza posiadaé atesty lub
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

Uwaga | Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg .

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi oraz niniejszym
projektem.

Wszystkie nowo projektowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
owadobdjczym, grzybobdjczym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcja

stosowania.
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