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Specyfikacja Techniczna 

ST – 00 wymagania ogólne 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST-00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane podczas remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w 
Oleśnicy gm. Chodzież. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie 
wymienionym w pkt. 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
- Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty 
  specjalistyczne 
- Wymiana włazu dachowego na właz wykonany z akrylu 
- Roboty remontowe kominów 
- Instalacja odgromowa 
- Ocieplenie stropodachu 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poni4ej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 
(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót . 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Przetargowa Dokumentacja – dokumentacja , która wskazuje lokalizacje i 
charakterystykę obiektu oraz zakres robót przewidziany do realizacji . 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 



tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST). 
 
1.6. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.7. Zgodność robót z Dokumentacja Przetargowa i ST. 
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią cześć Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Przetargowa i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uwa4ane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST i wpłynie to na niezadowalająca 
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania robót z uwzględnieniem sąsiednich 
posesji. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści 
określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 



oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z 
Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w cenę kontraktową. 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane po4arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko . Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. 
Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych 
ponosi Wykonawca. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 
 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednia odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego 
ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.15. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek związane z robotami i 



będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy , 
które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 
celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 
terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
 
2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach 
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 
zgodności i wydał, na swoja wyłączną odpowiedzialność, krajowa deklaracje zgodności 
z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodności 
obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 



Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u4ycie tych materiałów do innych 
robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora . Miejsca 
czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym Umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie mo4e być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 



4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym umowa. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na 
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg 
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 
piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej , 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważną decyzją. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, 



normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi 
  Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaą 
będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy , zalicza się następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
e) korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i 



jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 2 dni od daty powiadomienia Inspektora 
o gotowości do odbioru. Decyzje odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie 
robót Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokóle odbioru robót zanikających 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie pisemnie zgłoszona przez 
Wykonawcę 
Zamawiającemu z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedło4onych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacja Przetargowa i ST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie 
powoduje zmiany warunków umowy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku zapłacenia kar umownych. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
b) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 
    ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego nie powoduje zmiany warunków 
umowy, a w szczególności nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłacenia kar 
umownych. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”. 
 



9. Podstawa płatności. 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość 
przedmiotu umowy. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ryczałtowa nie mo4e zawierać podatków, opłat celnych i importowych nało4onych 
zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na 
produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposa4enia, urządzenia linii 
produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub 
dostarczane w ramach Umowy. 
W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty 
nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, 
sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup 
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy 
oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w 
Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonana i zakończona pod każdym 
względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich 
częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, 
kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to 
musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom 
dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego 
muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne 
wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako 
całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT. Wyliczenie podatku 
należy podać osobno. 
 
10. Przepisy związane. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; 
poz.1389), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
 



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 
47: poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 
2002 r. z późniejszymi zmianami), 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z 
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177 
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w okresie obni4onych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta4owych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Specyfikacja Techniczna 
ST – 01 roboty w zakresie wykonywania pokryć 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
 
Kod główny cpv 45261000-4 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna ST-01 – roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane podczas remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy gm. 
Chodzież. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
pokrycia dachu obejmują pokrycie dachu budynku szkoły podstawowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Pokrycie dachowe 
Do wykonania poszczególnych rodzajów izolacji należy zastosować następujące 
materiały : 
Papa termozgrzewalna 
Wymagania odnośnie parametrów papy podkładowej i wierzchniego krycia 
termozgrzewalnej : osnowa – włóknina poliestrowa , gramatura osnowy - 200 g/m2 , 
asfalt – 
modyfikowany SBS , grubość- 4,6 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , siła zrywająca wzdłu4 – 
750 
N/5cm , w poprzek – 700 N/5cm , wydłu4enie przy zrywaniu – 40 % , odporność na 
temperatury w ciągu 2h – 1000 C , giętkość – „–25” 
Blacha  tytan cynk- obróbki opierzenia,  uzupełnienie pokrycia na  rąbek   
 
Warunki dostawy – certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 



Transport i składowanie – zgodnie z wytycznymi producenta.  
Kontrola jakości – wg danych producenta 
 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien 
uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniająca wymagania ST jakość robót. 
Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Przetargową, porównanie wykonanych bądź 
  wykonywanych robót z Dokumentacją Przetargową 
- pokrycie dachu powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć 
dachowych 
z blachy  płaskiej  tytan cynk na rąbek oraz  zgodnie z  instrukcjami  opracowanymi  
przez producenta oraz odpowiadać  Polskim Normom  
 
7. Odbiór robót 
7.1. Pokrycie dachu budynku głównego, obróbki blacharskie 
Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po 
zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, odbiór końcowy, 
dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 
określonym 
fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podło4a lub podkładu, 
dokładności 
zamocowania podkładu, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania 
poszczególnych warstw pokrycia , dokładności wykonania elementów obróbek 
blacharskich, połączenia pojedynczych arkuszy obróbek i połączenia obróbek z 
pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek 
blacharsko – dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a tak4e 



wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Oceny 
technicznej 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być 
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania końowe pokrycia nale4y przeprowadzać po 
zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych 
wykonawca jest zobowiązany przedstawić: dokumentacje techniczna, zapisy 
stwierdzające dokonanie 
odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów 
pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów. Przed przystąpieniem do badan należy sprawdzić na podstawie protokołów 
i zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podło4e nadawało sie do 
wykonywania 
robót pokrywczych, czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
czy zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w 
dzienniku budowy. 
Odbiór podłoża i podkładu 
Sprawdzenie nierówności powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu i przymiaru z podziałka milimetrowa. 
Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą  przyłożoną do tej powierzchni nie 
powinien być  większy niż 4 5mm. Sprawdzenie równości podkładu należy 
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m. Prześwit miedzy sprawdzaną 
powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm w 
kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10mm w kierunku 
równoległym do pochylenia połaci.  
W przypadku gdy chociaż  jedno z badan da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże 
lub podkład należy uznać za niezgodne z niniejsza ST.  
Odbiór obróbek blacharskich 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z 
wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, 
jak wywietrzniki, włazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, 
nasady kominowe itp. 
8. Przepisy związane 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy 
odbiorze 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze. 
 
 
 

 
 

 
 



Specyfikacja Techniczna 
ST – 02 Roboty remontowe kominów 

kod główny CPV 45453000-7 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich na kominach  od  poziomu  
stropu   
1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionym w punkcie. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych 
zewnętrznych i obejmują: - tynki zewnętrzne cementowo wapienne oraz malowanie 
tynków farba emulsyjna 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje In4yniera. Materiałami stosowanymi 
przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
Warunki dostawy 
Pochodzenie cementu i jego jakości określoną atestem musi być zatwierdzona przez 
Inspektor nadzoru . 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywać sie dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement 
przechowywany może być w następujących miejscach: 
- cement luzem w magazynach specjalnych – silosach 
- cement workowany w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi lub w magazynach zamkniętych, 
Inne warunki transportu i składowania odpowiadać musza postanowieniom normy 
BN-88/B-6731-08 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz 
ewentualnych opakowań z przewidzianymi norma napisami, 
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1 
Wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inspektor nadzoru 
wątpliwości co do jakości cementu. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN-197-1 



Wapno wg PN-B-30020:1999 
Warunki dostawy 
Wapno budowlane powinno być ładowane do czystych zbiorników transportowych, 
wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw. 
Transport i składowanie 
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać 
sie w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne należy przewozić w 
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane nie gaszone powinno być przechowywane warunkach 
zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nale4y 
przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Zaleca sie przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o zabezpieczonych 
ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone powyżej poziomu wody 
gruntowej, w miejscu wolnym od dopływu zanieczyszczeń. 
Kontrola jakości 
Nale4y sprawdzić na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna 
budowlanego oraz termin trwałości wapna. Pochodzenie wapna i jego jakość określona 
w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
Warunki dostawy 
Pochodzenie piasku i jego jakość określona w pełnej charakterystyce technicznej 
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez In4yniera. 
Transport i składowanie 
Piasek nale4y przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, 
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych 
klas, gatunków. W/w zasady należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jakości 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów u4ytych do produkcji. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
- rezultatów badan pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i 
przy ka4dej zmianie zło4a oraz na każde życzenie Inspektor nadzoru, 
- rezultatów badan niepełnych wykonanych dla partii 
- oceny wizualnej ka4dej dostawy, 
- dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia 
przez Inspektor nadzoru wątpliwości co do jakości piasku. 
Przed u4yciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrole partii 
kruszywa obejmująca oznaczenie: 
- składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 
Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie 
Nie określa sie wymagań 
Kontrola jakości 
Woda z wodociągu nie wymaga badan 
Akcesoria – listwy narożne aluminiowe 



Farba emulsyjna do malowania wewnętrznego 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 
tych robót, jak te4 przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę 
powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 
przewo4one materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać sie 
mo4liwoscia korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniająca 
wymagania ST jakość robót. 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego – przed wykonaniem prac tynkarskich 
należy zbadać przydatność podłoża pod tynki. Badanie podłoża następuje na podstawie 
normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. Powierzchnie pod 
tynki powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, 
równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeń , wolne od 
wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powy4ej 50C. 
Przygotowanie podłoża – podłoża z elementów ceramicznych i betonowych – 
bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu, 
sadzy, rdzy i substancji tłustych. 
Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych – 
przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić 
następujące zasady: 
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów 
budowlanych, 
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłu4szych przerw w pracy, 
- zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez otwory, parapety, nie 
zabezpieczone kominy. 
Sprawdzenie podłoża pod tynk – cegła pełna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki 
i elementy z betonu lekkiego mur musi być wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa, 
uwzględniona przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie ani 
wystające przed lico muru – przed nałożeniem tynku wyrównać ubytki i skuć występy. 
Przy układaniu bez spoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5mm. Tego 
typu szczeliny należy  wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania. 
Przyczepność tynku do podłoża – polegająca na mechanicznym połączeniu sie 
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z 
podło4em, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Minimalna wartość siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cem-wapiennych 
wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw tynkach dwu i 
trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podło4a . 
Grubość  tynków – w zale4nosci od kategorii oraz rodzaju podło4a lub podkładu. 
Kategoria tynku 
Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100 
Wady i uszkodzenia powierzchni tynków 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 



wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków gipsowych (doborowych), a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 
3 sztuk na 10 m˛ powierzchni otynkowanej. 
- wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obecności w 
zaprawie nie zlasowanych cząstek wapnia, gliny itp. są niedopuszczalne. 
- pęknięcia sa niedopuszczalne z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza 
sie rysy skurczowe. 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, 
pleśni itp. są niedopuszczalne. 
- zacieki są niedopuszczalne. 
Wykonywanie tynków zwykłych - tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut 
i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10 do 15mm. Czas zu4ycia zaprawy 
cementowo – wapiennej 5 godz. 
Podło4e z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia 
luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań  i innych drobnych defektów. Tynki 
powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć sie przed 
upływem 28 dni od wykonania tynków. Nowe tynki powinny byc zagruntowane 
rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji objętościowej 1:5. 
Wykonanie powłoki malarskiej – malowanie mo4na rozpocząć po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Ilość warstw uzale4niona od rodzaju zakupionej farby. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” 
Kontrola jakości robót obejmuje: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Przetargowa – porównanie wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacja Przetargowa i ST oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, sprawdzenie wykonywania wg 
zasad: 
- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 
krawędzie przecięcia sie płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi 
- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny musza być katami prostymi, 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny 
przekraczać 10mm na wysokości 1 kondygnacji oraz 30mm na całej wysokości budynku 
wg PN-70/B-10100,na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi np. na stykach 
z oscie4nicami, podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed pęknięciami 
przed odcięcie, 
- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi 
w tynk, 
- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, pęknięć 
na powierzchni tynków, wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków 
mających postać trwałych śladów. Kontrola jakości robót obejmuje: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa – porównanie wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
sprawdzenie wykonywania wg zasad: 
- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 
- krawędzie przecięcia sie płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi, 
- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny musza być katami prostymi, 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny 



przekraczać 10mm na wysokości 1 kondygnacji oraz 30mm na całej wysokości 
budynku wg PN-70/B-10100, 
- na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi np. na stykach z oscie4nicami, 
podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed pęknięciami przed odcięcie, 
- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi 
w tynk, 
- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, nie 
dopuszcza sie występowania wyprysków i spęcznień w tynku spowodowanych 
obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna itp., pęknięć na powierzchni 
tynków, wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków mających postać 
trwałych śladów. 
Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
PN-69/B-10280. 
7. Odbiór robót 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi 
warunkami technicznymi określonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż  po upływie 7 dni. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia robót 
tynkowych. Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
- zgodność wykonania z Dokumentacja Przetargowa oraz ewentualnymi zapisami 
dotyczącymi zmian i odstępstw do Dokumentacji Przetargowej. 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podło4a powinno być przeprowadzone w 
ramach odbiorów miedzy operacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku 
budowy. Gotowe powłoki powinny być badane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 
ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia badan wg PN-69/B- 
10280. 
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
9. Przepisy związane 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-B-30020 Wapno budowlane 
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Metody badania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia 
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma archiwalna) 



 
Specyfikacja Techniczna 

ST – 03 Instalacja odgromowa 
kod główny CPV 45317000-2 
1. Wstep 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z wykonaniem instalacji odgromowej na 
dachu budynków stołówki Akademii Wychowania Fizycznego zlokalizowanych w 
Poznaniu przy ul. Rocha 10 c. 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
W skład niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty: 
- monta4 instalacji odgromowej na dachu remontowanej czesci budynku 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad 
niniejszej ST sa: 
- drut FeZn ø 8,0 mm 
- płaskownik FeZn 30x5 mm 
- wsporniki dachowe przyklejane 
- rura elektroinstalacyjna ø 16,0 mm 
- sruby naciagowe 
- złacza kontrolne 
3. Sprzet 
Roboty monta4owe zwiazane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane beda 
przy u4yciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: 
- samochód dostawczy, 
- spawarka. 
Ponadto roboty nale4y przeprowadzic przy pomocy sprzetu przystosowanego 
do monta4u instalacji odgromowej oraz drobnego sprzetu budowlanego. 
4. Transport. 
Transport powinien zapewniac: 
- stabilnosc pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrole załadunku i wyładunku, 
Drut i płaskownik FeZn transportowac w oryginalnych zwojach , w których jest on 
dostarczany przez producenta. Zwoje układac w taki sposób by nie spowodowac 
zbednego odkształcania materiału. Sruby naciagowe i złacza kontrolne 
transportowac w opakowaniach zbiorczych. 
5. Wykonanie robót 
Instalacje odgromowa na dachu wykonac z drutu FeZn o srednicy 8.0 mm. Drut 
instalowac do powierzchni dachu za pomoca wsporników dachowych przyklejanych. 
Wsporniki rozmieszczac w odległosci 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki 
przytwierdzic do dachu za pomoca specjalistycznego kleju dostarczanego wraz 
ze wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzic wszystkie elementy 
metalowe , przewodzace znajdujace sie na dachu. Połaczenia wykonywac za 
pomoca srub i złaczy. Na płaszczyznach pionowych wykonac zwody z drutu FeZn 
8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych o srednicy 16,0 mm. Druty 



instalacji poziomej i pionowej łaczyc trwałe przy pomocy złaczy metalowych. Rury 
elektroinstalacyjne mocowac do podło4a za pomoca uchwytów do rur. Na wysokosci 
0,4m od poziomu gruntu drut FeZn nale4y wyprowadzic z rurki elektroinstalacyjnej 
i wykonac na nim złacze kontrolno-pomiarowe. Przy ławie fundamentowej 
w przygotowanym wykopie nale4y umiescic uziom otokowy w postaci płaskownika 
FeZn 30x5 mm. Zewnetrzny uziom otokowy nale4y zakopac na głebokosci 0.5 m 
oraz nie bli4ej ni4 1,0 m od scian zewnetrznych. Zwody połaczyc trwale z uziomem 
np przy pomocy spawania. 
6. Kontrola jakosci robót. 
Kontrola jakosci wykonanych robót dotyczy zgodnosci wykonania instalacji 
odgromowej z Dokumentacja Przetargowa . 
7. Odbiór robót. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega poprawnosc wykonania połaczen instalacji odgromowej. 
Na powierzchni dachu nale4y sprawdzic stabilnosc i mocowanie wsporników 
dachowych jak i podłaczenia wszystkich elementów metalowych do instalacji 
odgromowej. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega uło4enie przewodów 
odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i uło4enie samych rurek na 
powierzchni sciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu 
połaczen uziomu otokowego. Sprawdzic nale4y poprawnosc monta4u złaczy 
pomiarowych oraz protokół z wykonanych pomiarów rezystancji uziomu. Ponadto 
nale4y sprawdzic poprawnosc monta4u elementów jaki i ilosc materiałów 
wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej. 
8. Podstawa płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
9. Przepisy zwiazane 
Uwzgledniono nastepujace normy: 
PN-IEC-61024-1 : 2001 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urzadzen. Wymagania 
PN-IEC-61312-1 : 2001 – Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne. 
Specyfikacja Techniczna 
ST – 05 Ocieplenie stropodachu 
kod główny CPV 45453000-7 
1. Wstep 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z granulatu metoda wdmuchiwania 
np. 
granulat z włókniny ekofiber 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robót przy wykonaniu 
ocieplenie stropodachu 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami aprobatami 
Technicznymi ITB. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczace robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robót oraz za ich 
zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru . Ogólne wymagania 
dotyczace robót podano w ST1. „Wymagania ogólne” . Przy realizacji budynków moga 
byc 
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST1. 
Wymagania ogólne. 
Izolacje stropodachu gr. 25 cm wykonac metoda wdmuchiwania z granulatu o gestosci 
54 
do 64 kg/m3 wykonanego z włókniny odpornej na grzyby i plesnie , trudno zapalnego 
np. 
„Ekofiber” 
przewidziano zastosowanie Płyty styropianowe powinny byc proste , nie uszkodzone , 
bez 
Warunki dostawy – certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – zgodnie z wytycznymi producenta 
Kontrola jakosci – wg danych producenta 
3. Sprzet 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST 1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiazany do u4ywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak 
te4 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzetu itp. Sprzet u4ywany przez wykonawce powinien uzyskac 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Ogólne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które 
nie 
wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót. Na srodkach transportu 
przewo4one 
materiały powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórce. Do układania izolacji potrzebny jest 
agregat wdmuchujacy wyposa4ony w wa4 przesyłowy oraz specjalne koncówki 
natryskowe 
oraz agregat o wydajnosci minimum 600 kg/h 
5. Wykonanie robót 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykazac sie mo4liwoscia korzystania z 
maszyn i sprzetu gwarantujacych własciwa tj. spełniajaca wymagania ST jakosc robót. 
Wykonanie robót powinno odbywac sie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny 
pracy 
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz 
instrukcja 
producenta materiału izolacyjnego . 



6. Kontrola jakosci robót 
Ogólne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakosci robót powinna obejmowac: 
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa – porównanie wykonanych badz 
wykonywanych robót z Dokumentacja Projektowa 
- stwierdzenie jakosci powłok malarskich na podstawie ogledzin i pomiarów . 
Odbiór obejmuje sprawdzenie podło4a lub podkładu a nastepnie uło4enie kolejnych 
warstw 
izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegaja : 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- jakosc uło4enia izolacji 
- grubosc i ciagłosc warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienie izolacji 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1. Wymagania ogólne 
o długosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata przyło4ona do tej 
powierzchni nie powinien byc wiekszy ni4 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien byc zgodny ogólnymi zasadami 
przeprowadzania 
odbiorów budowlanych. Odbiór wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac: 
sprawdzenie czy rodzaj i jakosc materiałów sa zgodne z projektem budowlanym, i ST, 
sprawdzenie czy materiał nie uległ zawilgoceniu, sprawdzenie ciagłosci warstwy 
izolacyjnej 
prawidłowosci ułożenia oraz przylegania warstw. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, 
je4eli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
8. Podstawa płatnosci 
Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w ST 1. Wymagania ogólne. 
9. Przepisy zwiazane 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych . Wełna 
mineralna 
Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST-04  REMONT OBRÓBEK BLACHARSKICH KOD  
CPV  
45261910-6 Naprawa dachów  
45261320-3 Kładzenie rynien  
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru obróbek blacharskich budynku szkoły w Oleśnicy   
1.2.Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych SST.  
 
� wymiana odkształconej i nieszczelnej obróbki blacharskiej gzymsów  
 
� wymiana obróbki blacharskiej ścian  
 
� wymiana rynien i rur spustowych wraz z towarzyszącymi obróbkami blacharskimi 
okapów  
 
� montaż perforowanych nakładek na rynny i spusty rynnowe  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY.  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
 
- blacha tytan cynk gr. 0,6 mm  
 
- uchwyty do rynien z płaskownika miedzianego  
 
- uchwyty do rur spustowych z płaskownika miedzianego  
 
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
 



Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
można  
przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniami  
mechanicznymi.  
Blacha tytan cynk. powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy  
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych  
pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału 
np. z mokrą  
folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. 
 
 
 



Unikać należy:  
- przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,  
- przekroczenia punktu rosy,  
- składowania na wilgotnym podłożu,  
- transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,  
zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty  
blacharskie z blachy miedzianej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w  
temperaturze nie niższej od -5oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach.  
 
� Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 
mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowej.  
 
� Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób 
aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.  
 
5.2 Rynny z blachy miedzianej  
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 
wieloczłonowe,  
powinny być łączone w złączach poziomych, złącza powinny być lutowane na całej 
długości za pomocą spoiwa cynkowo-ołowiowego  
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w 
odstępach  
me większych niż 50 cm.  
- rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 0,5%.  
- zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego.  
- brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm 
niżej w stosunku  
do linii stanowiącej przedłużenie połaci.  
- rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych,  
- uchwyty do rynien powinny być wykonane z płaskownika miedzianego  
5.3 Rury spustowe  
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w elementy  
wieloczłonowe  
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w  
odstępach nie większych niż 3 m.  
- uchwyty powinny by mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru  
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
- uchwyty do rur spustowych powinny być wykonane z płaskownika miedzianego  
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B.0000  
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000  
6.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady  
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  



Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o  
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego  
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora  
budowy.  
6.3 Badania w czasie odbioru  
Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w 
sposób podany  
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i  
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać ocenę 
wszystkich wymagań a  
w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości wykonania .  
- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych  
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową obróbek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinięciu 
bez  
uwzględniania zakładów.  
Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w metrach kwadratowych. Pasy 
usztywniające oblicza się w  
metrach bieżących.  
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po 
zewnętrznej  
krawędzi, a dla rur spustowych – największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej 
deszczowej lub –  
w razie jej braku – od spodu kolanka do wierzchu rynny  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez  
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  



Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 
„Roboty  
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne  
przy odbiorze”.  
8.2.Odbiór robót blacharskich  
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie:  
- wymiarów  
- rozstawu i wykonania rynien  
- połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych  
- rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego  
- usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie 
powierzchni  



pokrycia  
- spadku i szczelności rynien  
- zbierania wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny ( woda nie może przelewać 
się  
przez rynny)  
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w 
zakresie:  
- wymiarów  
- rozstawu i wykonania rur spustowych  
- połączeń ich w złączach pionowych i poziomych  
- szczelności  
- umocowania ich w uchwytach  
- prostoliniowości  
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien być 
potwierdzony  
protokołem, który zawiera:  
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST B. 0000  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 
wiatru”  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
10.2. Inne materiały  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część C – Zabezpieczenia 
i izolacje;  
zeszyt 1: „Pokrycia dachowe, wydanie ITB – 2004r.  


