ODCINEK B - B'
Km 1+400 - 2+000

5 0,75 4,00 0,75 .
POBOCZE JEZDNIA
POBOCZE Z KRUSZYWA . 10,00 | .
NATURALNEGO - ZWIR | 006 =3 : 3% 006 |
(SR. GR. 8 cmm) :
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5 WARSTWA GORNEJ PODBUDOWY
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
ISTNIEJACY ROW MECHANICZNIE WG PN- S-06102 ;
PRZYDROZNY DO ODMULENIA - NIESORT 0 - 31,5 mm KONSTRU KCJA ZJAZDOW
Z WYPROFILOWANIEM SKARP
15 | WARSTWA DOLNEJ PODBUDOWY - PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 cm
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE - WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR.20 cm
MECHANICZNIE WG PN- S-06102
- NIESORT 31,5 - 63,0 mm
ISTNIEJACE PODLOZE
PIASEK
NAZWA RYSUNKU .
PRZEKRO NORMALNY
NAZWA OBIEKTU
PRZEBUDOWA DROGI RATAJE - DROGA
DOJAZDOWA DO POL (1ETAP)
PROJEKTANT| Ireneusz Ignaszak NR RYSUNKU 4
OPRACOWAL| Pawet Ignaszak SKALA 1:20
SPRAWDZIL Andrzej Tomaszewski DATA 06.2010




