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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikagchhnicznej (SST) as wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zezanych z zadaniem ,Przebudowa drogi Rataje — ddoggzdowa do pol”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoswkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z koszeniem
trawy na skarpach rowéw przydroych:

- roboty przygotowawcze,

- koszenie traw i chwastéw na skarpach rowéw ,
- wyciecie trawy w miejscach niedegmnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zesp6t wymagakreslajacy poziom bieacego utrzymania drogi i jej
wyposaenia w zalenoici od funkcji i obcazenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy -$liay rozmnaone samoczynnie z nasion drzew i krzewdéw w miejscac
niepazadanych.

1.4.3.Chwasty - réliny niepazadane, wystpujace wéréd upraw rélin (w tym wypadku - traw), hamage ich
rozwoj i jakacé.

1.4.4.Srodki chwastobojcze - chemiczideodki (herbicydy) do niszczenia chwastéw wmgch uprawach, w
tym wypadku w trawnikach.

1.4.5. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyegce rob6t
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprzt do koszenia trawy i niszczenia chwastow
Wykonawca przyspujacy do koszenia trawy i niszczenia chwastéw powiniegkaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) kosiarek

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na eguych powierzchniach eksponowanych, takich jak:
wysepki, parkingi, szczegolnie przy drogach o stadzie utrzymania | oraz zigl@siedlovy,

- kosiarki doczepnej do gijnikéw, do koszenia dych powierzchni, jak: pasy dzigle, pobocza lub pasy
drogowe poza korendrogi,
- kosiarki wységnikowej, doczepnej doagnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
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- kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszeniamiejscach niedogpnych, takich jak: pod
barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkaah mnych urzdzeniach drogowych,
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2.Srodki transportu
Do przewozusrodkéw chwastobéjczych, skoszonej trawy, chwastéramieczyszcze mozna wyé
dowolnego sprgtu transportowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przedposzciem koszenia, najlepiej wczesn
wiosna.
Do robot tych zalicza si
- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowlthinnych zanieczyszcag
wygrabienie Kci, ktdre spadty z drzew,
rozgarngcie kretowisk,

wywoz zebranych zanieczyszazea wysypisko publiczne lub sktadowiska wtasne,uggodnieniu miejsca
wywozu z Ireynierem.

5.3. Koszenie traw i chwastow

Koszenie traw i chwastow na pasach drogowych posviby wykonywane dwukrotnie, pierwsze w
okresie wiosennym, drugie - letnim. Rozpeaie i zakaiczenie pierwszego koszenia traw i chwastéw powinno
by¢ wykonane w takim okresie, aby nie dépid do wysypu nasion chwastéw w wyniku ich przekvetia.
Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego kosz&rnia jest okres drugiej potowy maja, przy czymnar
rozpoczcia koszenia powinien ldyuzgodniony z laynierem. Drugie koszenie traw i chwastow powinng by
wykonane w terminie do kea sierpnia, w zal®osci od takich czynnikow, jak:

- charakteru drogi,
standardu utrzymania danej drogi,
- nakzenia ruchu,
wystepowania obszaréw zabudowanych,
- wystepowania parkingow,
istnienia pomnikow przyrody, itp.
Inzynier mae zwickszy¢ czestotliwos¢ koszenia traw na pasach drogowych lub ékrech
fragmentach drogi.

W pierwszej kolejnéci powinny by koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w egéingci
wystepujace na:

- pasach dzigtych,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,

oraz w miejscach magych zasadniczy wptyw na wizualny wydldrogi.

W drugiej kolejnéci powinny by koszone skarpy i przeciwskarpy rowow.

Kolejnas¢ koszenia Wykonawca powinien uzgoéailnzynierem.

Wysoka¢ trawy po skoszeniu powinnadyie wicksza nz 5 cm.

. Nalery zwrac& uwag, aby trawa i chwasty nie powodowaly ograniceédoczndgci i nie zastaniaty
urzadzen drogowych (np. barier, znakéw) co meostworzy zagraenia dla ruchu drogowego lub utruéni
droznos¢ rowdw odwadniajcych.
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5.4. Wycigcie traw w miejscach niedosgpnych

Wyciecie traw i chwastéw w miejscach niedgstych i czsciowo obsadzonych wykonuje esi
kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtdbwnym koszeniem. Dopuszcia koszenie w tych miejscach traw,
chwastow i jednorocznych samosiewow &os

5.5. Usungcie skoszonej trawy i chwastow

Poniewa trawy rosace w pasie drogowym, zwtaszcza wzdldrég o ruchu wkszym od 5000
poj./doke, zawieraj szkodliwe substancje (giéwnie otéw), zawarte wlispah samochodowych i sptywach
deszczowych z jezdni, nale

- zabranig@ wypasu bydfa w pasie drogowym oraz/wania siana jako paszy dla bydia,

- skoszone trawy zgrahizebra w stosy i spafi albo usuaé¢ na wysypisko, wzglnie kompostowatacznie z
,<czystymi” odpadkami rélinnymi przez kilka miesicy przed ich #yciem do nawgenia przy robotach
pielegnacyjnych zieleni.

Spos6b usuacia wzgl. miejsce wywozu trawy i chwastow powinny¢bzaakceptowane przez

Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t
W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza ciagta kontrok poprawndci koszenia trawy i
niszczenia chwastéw, zgodnie z wymaganiami pkiu &ym w szczegolnei:
- usungcia wszystkich obcych zanieczyszgazemiejsc pracy kosiarek,

dopilnowania terminu pierwszego koszenia traw i &bwdw, aby nie nagtit wysyp dojrzatych nasion
chwastow,

skontrolowania dopuszczalnej wysagkbtrawy po jej skoszeniu,
usungcia i zniszczenia skoszonej trawy i chwastow, zgeanvymaganiami,
kontrolowania jakéci i ilosci sSrodkéw chwastobdjczych przy chemicznym niszczehiwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows koszenia traw i niszczenia chwastéw jedt(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane , j#i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajroboty przygotowawcze.
8.3. Odbiér wykonanego koszenia

Odbioru koszenia zalecaestokon& w nas¢pnym dniu po wykonaniu koszenia, ze wexfjl na
wizualne zanikanie rob6t, szczeg6lnie w okresierisywnego wzrostu sbn.

Odbioru opryskéw dokonujeesiv momencie, gdy widareakcg oprysku chemicznego nastimach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 koszenia obejmuije:
- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usuie obcych zanieczyszare miejsc pracy kosiarki),
- dostaw i prae sprztu do koszenia,
- koszenie traw, chwastoéw i samosiewow,
- wyciecie traw w miejscach niedaeginych,
- grabienie i spalenie lub wywéz skoszonej trawywaktow,
- odtransportowanie spgtal,
- kontrok i pomiary.
Cena 1 rhichemicznej walki z chwastami i samosiewami obegmuij
- ustalenie miejsc usuwania chwastow,
- dostave materiatow i spretu,
- oprysksrodkami chwastobojczymi lufrodkami do catkowitego niszczeniailia,
- odtransportowanie spgtal,
- kontrok i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-C-04657:1999 Srodki ochrony rélin. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny 38

BN-76/6054-04 Herbicydy. Aminopie P, MD

BN-87/6054-06 Herbicydy. Gramoxone

BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M

BN-79/6054-09 Herbicydy. Chwastox £

BN-79/6054-10 Herbicydy. Treflan EC-2.
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