PRZEBUDOWA DROGI RATAJE - DROGA DOJAZDOWA DO POL

(1 ETAP) km 1+400,00 - 2+000,00

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw ~ [km
d.l terenie réwninnym
0.6 km 0.6
RAZEM 0.6
2|KNR 2-01 0228-03 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
dl kat. IV (jezdnia + zjazdy)
169.1 m3 169.1
RAZEM 169.1
3|KNR 2-01 0212-03 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-Ill|m3
dl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
169.1 m3 169.1
RAZEM 169.1
4|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
dl samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 8
169.1 m3 169.1
RAZEM 169.1
5/KNR 2-01 0233-02 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m?2
dl 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll (jezdnia + zjazdy)
2400.0+327.0 m?2 2727.0
RAZEM 2727.0
6/KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w kory- |m2
d.l cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
(zjazdy)
327.0 m?2 327.0
RAZEM 327.0
7|/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
dl geszczeniu 15 cm (jezdnia + zjazdy)
2727.0 m?2 2727.0
RAZEM 2727.0
8|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.1l geszczeniu 8 cm
2727.0 m?2 2727.0
RAZEM 2727.0
9/KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.l cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
-2727.0 m?2 -2727.0
RAZEM -2727.0
10/KNR 2-31 0105-03 |Wyrdwnanie poboczy przez analogie - Podsypka piaskowa z zagesz- |m?2
d.1l czeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
855.0 m?2 855.0
RAZEM 855.0
11|KNR 2-31 0105-04 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
dl szy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
855.0 m?2 855.0
RAZEM 855.0
12/KNR 2-21 0112-01 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza- |m?2
dl drzewionym
4560.0 m?2 4560.0
RAZEM 4560.0
13|KNR 2-21 0112-03 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i m?2
dl zebranie w stosy
4560.0 m?2 4560.0
RAZEM 4560.0
14|/KNR 2-31 1403-05 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.1 rowu
1140.0 m 1140.0
RAZEM 1140.0
15/KNR 2-31 1404-01 |Oczyszczenie przepustow o ér. 0.4 m z namutu m
d.1
72.0 m 72.0
RAZEM 72.0
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PRZEBUDOWA DROGI RATAJE - DROGA DOJAZDOWA DO POL
(1 ETAP) km 1+400,00 - 2+000,00

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.6
d.1]/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0228- | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 169.1
d.1/03 KM) w gruncie kat. IV (jezdnia + zjazdy)
3|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3 169.1
d.1{03 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m3 169.1
d.1/04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll1-1V
Krotnos¢ = 8
5|KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 2400.0+
d.1|02 cowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll (jezd- 327.0=
nia + zjazdy) 2727.0
6|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 327.0
d.1|07 czajgcej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)
7|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 2727.0
d.1]05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (jezdnia + zjazdy)
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 2727.0
d.1|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 -2727.0
d.1{08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
10|KNR 2-31 0105-|Wyréwnanie poboczy przez analogie - Podsypka piasko- |m?2 855.0
d.1{03 wa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu
11|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 855.0
d.1|04 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
12|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na |m?2 4560.0
d.1|01 terenie niezadrzewionym
13|KNR 2-21 0112-|Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw - |m?2 4560.0
d.1/03 wygrabianie i zebranie w stosy
14|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofi- |m 1140.0
d.1/05 lowaniem skarp rowu
15/KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustoéw o ér. 0.4 m z namutu m 72.0
d.1/01

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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