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SPIS ZAWARTOSCI

1.STRONA TYTULOWA
2. KOPIA WYRYSU | WYPISU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEZ

3. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH Z ZASWIADCZENIAMI Z 1ZB
4. OPIS TECHNICZNY

Lp|Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1. |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500 1A

2. |[RZUT TRYBUN 1:100 1

3. |PRZEKROJE A-A|B-B 1:50 2

4. |PRZEKROJE A-A|1B-B ZELBET 1:20 3




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20.UST.4 USTAWY ZDNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U. Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT PRZEBUDOWY TRYBUN PRZY BOISKU SPORTOWYM W STROZEWIE
ZLOKALIZOWANY NA DZIALKACH 313/2, 224/2, 226 NALEZACEJ DO INWESTORA :
GMINY CHODZIEZ UL.NOTECKA 64-800 CHODZIEZ ; ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza Projektant Podpis/pieczatka
Architektura | mgr inz. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Branza mgr inz. Jacek Ratajczak

drogowa WKP/0224/PWOK/04




OPIS TECHNICZY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie z Urzedu Gminy Chodziez
- Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500

- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce dnia 04.08.2009r.

2. Cel opracowanie:

Celem opracowania jest przebudowa trybun przy boisku sportowym w Strozewie gmina
Chodziez.

Adres: Stézewo Gm. Chodziez
Nr ewid. dziatki: 313/2, 224/2, 226

Inwestor : Gmina Chodziez
UL. Notecka 64-800 Chodziez

3. Opis sytuaciji:

Przebudowa trybun  polega¢ bedzie na wykonaniu  trybun Zzelbetowych na
istniejacym nasypie , wykonaniu schodéw w os trybun oraz na skrajach , wykonaniu
chodnika z kostki polbrukowej dolegajacego do ogrodzenia boiska oraz chodnika
nad ostatnim poziomem trybun. Ostatnim etapem bedzie niwelacja skarpy z tytu
trybun.

Dtugosé trybun wynosi 115 m.

Szeroko$¢ trybun  wynosi 3,65 m

Szeroko$¢ chodnika dolnego 2,0 m

Szerokos¢ chodnika gérnego 1,0 m

Szeroko$¢ schodéw zewnetrznych 2,0 m

Szeroko$¢ schodow $rodkowych 3,0 m

4. Niweleta:
Niweleta trybun po przebudowie zostanie podniesiona wysokosé 93,90 mnpm, co

stanowi poziom $rodkowe;j linii boiska pitkarskiego . Po wykonaniu trybun nalezy
zniwelowac skarpe w tylnej czesci zmniejszajagc  kat nachylenia skarpy.




5. Przekroj normalny pod chodniki :

Przyjeto chodnik o szerokosci 1,0 mi 2,0 m ze spadkiem poprzecznym w kierunku
gruntuo  1=2%.
Konstrukcja nawierzchni chodnika to:
- podsypka piaskowa o grubosci ok 5 cm
- chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
grubosci 6¢cm koloru szarego lub czerwonego ( po uzgodnieniu z Inwestorem)
Jednostronnie projektuje sie obrzeze 6 x 20cm, ktére nalezy ustawic¢ na podsypce
cem.piaskowej 1:4
Obrzeze betonowe w stosunku do ptaszczyzny chodnika nalezy ustawi¢ na
wysokosci 1cm ponizej chodnika.

6. Odwodnienie:

Sposobu odprowadzania wéd opadowych nie zmienia sie. Odprowadzenie wod
opadowych odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadany spadek poprzeczny
nawierzchni trybun i chodnika w strone boiska i tylnej czesci trybun .

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu pod fundamenty trybun .
Przyjeto rozkop w istniejgcym nasypie ( gruz, piaski, zwiry) na szerokosc¢
wszystkich trzech faw fundamentowych . Po wykonaniu  fundamentéw  grunt z
odktadu nalezy wbudowac i zagesci¢ do is = 0,99 wcelu przygotowania podtoza
pod ptyte zelbetowg poziomg trybun. Po wykonaniu trybun pozostatg cze$¢ gruntu
nalezy wbudowa¢ w skarpe w tylnejczescitrybun zmniejszajgc nachylenie skarpy.

8. Fundamenty i plyta pozioma trybun :

Fundamenty pod trybuny stanowg Zzelbetowe $ciany oporowe zagtebione ponizej strefy
przemarzania monolityczne wykonane z betonu C16/20 , zbrojenie zgodnie z rys.
konstrukcyjnym nr 3. Stal AllIN, otulina 4 cm . Grubo$¢ fundamentéw 25 cm . Zaleca
sie wykonanie fundamentéw w deskowaniu zostawiajgc startery —prety stalowe do
poziomej ptyty zelbetowej. Plyte poziomg posadawia¢ na podsypce piaskowej
dogeszczonej do Is= 0,99 . Wysokos¢ jednego poziomu trybun wynosi 45 cm ,
pozioma odlegto$¢ miedzy stopniami wynosi 105 cm . Montaz siedzisk nalezy wykonac¢
$cisle wg instrukcji producenta .

9. Schody :

Projektuje sie schody zelbetowe  wykonane w tej samej technologii co  trybuny .
Schody nalezy wykonaé wg rys. konstrukcyjnego nr 3 z betonu C16/20 stal AllIN .
Wysokos¢ stopni 15 cm szeroko$é 30 cm, co trzeci stopien szeroko$¢ 45cm w
celu wejscia na poziom trybuny.

10. OCHRONA SRODOWISKA :

Projektowany chodnik w zadnym stopniu nie narusza waloréw ksztattujacych srodowisko,
Chodnik nie bedzie miat negatywnego wplywu oddziatywania na $rodowisko. Nie ma
konieczno$ci sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz wydawania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Istniejgce drzewa zostang zachowane.




11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA:.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizujac projekt -  llos¢ pracownikéw na budowie bedzie mniejsza niz 20
os6b w okresie krotszym niz 30 dni.

Pracochionnno$¢ < 500 osobodni

Nie ma koniecznoéci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie

art. 21 a Prawa Budowlanego.

12. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU :

13.1Powierzchnia trybun ( wraz z chodnikami) : 764,75 m?
13.2Powierzchnia chodnikéw : 345,00 m?
13.3 Dtugo$é trybun 115,00 m
13.4 Szeroko$¢ trybun : 6,65 m
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