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Data: 3/10/2011

Wyniki ogolne

llos¢ zrodet 1
llo$¢ podgrzewaczy 1
llos¢ odbiornikéw ZW i CW 7
llo$¢ dziatek ZW i CW 16
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej 10
llos¢ dziatek wody cieptej 6
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych 0
llos$¢ dziatek cyrkulacyjnych 0
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw 36.8 m
w tym ZW 223 m
w tym CW 14.6 m
w tym cyrkulacyjnych 0.0 m
Catkowita pojemnos$¢ rurociggéw 5.1dm?
w tym ZW 3.4dm?
w tym CW 1.6 dm?®
w tym cyrkulacyjnych 0.0 dm?
Zréodia wody
Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrodfa: 0 m
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny
Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 249.28
Temperatura wody [°C] 5.0
Przeptyw w zrédle [dm?/s] 0.445



uponor

Numer projektu: 1
Projektant: mgr inz. Cezary Swist

Rev.: R8-6.0
Data: 3/10/2011

Opcje obliczen

Cisnienie dyspozycyjne (Zimna woda) [kPa]

Cisnienie dyspozycyjne (Ciepta woda) [kPa]

Cisnienie pompy cyrkulacyjnej w zrédle [kPa]

Opor zrodta ciepta dla cyrkulacji [kPal]

Dopuszczalne schtodzenie CWU do najdalszego punktu
Koryguj $rednice ciepta/zimna

Przechodz do nastepcow rur

Przechodz do nastepcow ksztattek

0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
Tak
Tak
Tak
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Trasy krytyczne hydrauliczne

Zrédto: bez nazwy

Nr Nazwa Oznaczenie Jednostka Zrédto ZW Zrédto CW
Symbol trasy krytycznej 6 N_bCW

1 Wymagane cisnienie w zrédle pminW kPa 249.28

2 Cisnienie hydrostatyczne Aphyd kPa 15.83

3 Strata ci$nienia na urzadzeniach

Wodomierz ApWD kPa
Filtr ApFIL kPa
Podgrzewacz ApPG kPa 3.63
Regulator/reduktor ApREG kPa
Pozostate urzagdzenia ApPOZ kPa
4 Minimalne ci$nienie w punkcie poboru Apmin pb kPa 100.00
5 Zespdt podnoszenia ci$nienia Appomp kPa
6 Suma strat ci$nienia od (nr 2) do (nr 4) >Ap kPa 119.47

Pozostata strata ci$nienia dla strat miejscowych i na

7 dtugosci przewodéw. Liczone jako (nr 1)-(nr 6)+(nr 5) Appoz kPa 129.81

8 Udziat strat miejscowych kPa 45.42
Pozostata strata cisnienia dla strat na dtugosci

9 przewodoéw. Liczone jako (nr 7) - (nr 8) kPa 84.39

10 Dtiugosc¢ trasy krytycznej L m 21.0

11 Dyspozycyjna warto$¢ liniowego wspotczynnika oporu Rdysp Pa/m 4012.55

tarcia. Liczone jako (nr 9)/(nr 10)
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Odbiorniki
S Qn Qc pwym phydr Aptr  Apnadw Bwlot
Odbiornik Typ [dm¥s]  [dmels] [kPal [kPal [kPa] [kPal I’
Zrédto: bez nazwy
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta ZW: 249.28 kPa
6 N_b Ccw 0.150 100.00 15.83 133.44 0.00 54.9
6 Um_a Cw 0.070 100.00 9.02 126.42 13.84 54.9
7 cw 0.070 100.00 9.51 123.59 16.18 54.8
6 N_b W 0.150 100.00 15.83 79.55 53.89 5.0
6 WC_c ZW 0.130 100.00 8.33 85.05 55.89 5.0
6 Um_a ZW 0.070 100.00 9.02 60.54 79.72 5.0
7 ZW 0.070 100.00 9.51 24.43 115.34 5.0
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Zrédto: bez nazwy
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'Trasy przeptywu CW

Zrédto: bez nazwy

Opis Typ L Qn Q Sred. Opis sr. v R R'L b X4 Z  Aparm Ap i\
[m] [dm/s] [dm?/s] [mm] [mis] [Paim] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [K]
Trasa do odbiornika: 6 N_b Typ: CW

beznazwy  ZRD 0.710  0.445 0.00 0.00
1 Zw 526 0710 0445 20x225 UNIP_zw 2356 440575 2320 0.00  0.00 0.00 23.20 0.0
3 W 563 0640 0418 20x225 UNIP_zw 2215 394946 2223 320 7.85 0.00 30.08 0.0
4 zw 187 0290 0251 16x2.0 UNIP_zw 2217 542889 1014 7.60 1867 0.00 28.81 0.0
4 a zw 168 0290 0251 16x2.0 UNIP_zw 2217 542865 910 080 197 0.00 11.07 0.0
beznazwy  PDG 0.290  0.251 150  3.63 3.63 0.0
P5 cw 128 0290 0251 16x2.0 UNIP_zw 2217 416579 532 440 10.66 0.00 15.98 0.0
P5_a cw 167 0290 0251 16x2.0 UNIP_zw 2217 416594 695 0.00  0.00 0.00 6.95 0.0
P7 cw 108 0220 0205 16x2.0 UNIP_zw 1813 291441 316 120 1.94 0.00 5.10 0.0
P8 cwW 256 0150 0.150 16x2.0 UNIP_zw 1326 167479 430 500 4.33 0.00 8.63 0.0

TAp = 133.44 kPa
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Lista elementéw na dziatkach ZW

Grupa: "Niezgrupowane"

Nazwa katalogu Nazwa elementu Kod kat. 4 kv Opér [kPa]
Dziatka 1:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j20 x 2.25, Q: 0.445 [dm®/s]

Kolano rysunkowe - - 0.00
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 1014970 - - 0.00
Dziatka 2:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.070 [dm?/s]
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.08
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 Elem. na dziatce 1 3.20 - 0.61
Dziatka 3:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j20 x 2.25, Q: 0.418 [dm?/s]
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 1014970 - - 0.00
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 Elem. na dziatce 1 3.20 - 7.85
Dziatka 4:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.251 [dm?/s]
UPONOR MLC Kolano 90° zapr. 16 - 16 1014679 4.40 - 10.81
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 Elem. na dziatce 3 3.20 - 7.86
Dziatka 4_a:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.251 [dm?/s]

Kolano rysunkowe - - 0.00
Ztgczki i ksztattki mosiezne, . N " 0.40 -
eliwne i stalowe Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/4"w 0.98
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.zewn. 16 - 3/4"z 1014534 0.40 - 0.98
Dziatka 5:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j20 x 2.25, Q: 0.285 [dm®/s]
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 20 - 16 1014923 - - 0.00
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 20 - 20 - 16 Elem. na dziafce 3 3.20 - 3.66
Dziatka 6:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.070 [dm?/s]

Kolano rysunkowe - - 0.00
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.08
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 20 - 16 Elem. na dziafce 5 4.60 - 0.88
Dziatka 7:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.245 [dm?/s]
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 1014918 - - 0.00
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 20 - 16 Elem. na dziafce 5 4.60 - 10.76
Dziatka 8:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.130 [dm?/s]
UPONOR MLC Kolano 90° zapr. 16 - 16 1014679 4.40 - 2.91

Kolano rysunkowe - - 0.00
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.26
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziatce 7 5.20 - 3.43
Dziatka 9:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.150 [dm?/s]
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.35
UPONOR MLC Trojnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziatce 7 1.20 - 1.06
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Lista elementéw na dziatkach CW

Grupa: "Niezgrupowane"

Nazwa katalogu Nazwa elementu Kod kat. 4 kv Opér [kPa]
Dziatka P5:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.251 [dm?/s]

Kolano rysunkowe - - 0.00
UPONOR MLC Kolano 90° zapr. 16 - 16 1014679 4.40 - 10.66
Dziatka P5_a:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.251 [dm?/s]
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 1014918 - - 0.00
Dziatka P6:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.070 [dm?/s]
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.08
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziafce P5_a 5.20 - 0.98
Dziatka P7:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.205 [dm?/s]
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 1014918 - - 0.00
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziatce P5_a 1.20 - 1.94
Dziatka P8:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.150 [dm?/s]
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.35
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziatce P7 4.60 - 3.99
Dziatka P9:, Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw6j16 x 2.0, Q: 0.070 [dm?/s]

Kolano rysunkowe - - 0.00
UPONOR MLC Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 0.40 - 0.08
UPONOR MLC Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 Elem. na dziatce P7 4.60 - 0.87

-10 -
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Podgrzewacze

Rev.: R8-6.0

Podgrzewacz NrDW

Data: 3/10/2011

bez nazwy 4 a

ZQn Q Opor| Opor cyrk. QCyrk
[dm3/s] [dm3/s] [kPa]

Cisn. pompy cyrk.
[kPa] [dm?3/s]

[kPa]

Temp.cyrk
[°C]

0.290 0.251 3.63‘ 0.00 0.000

-12 -
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Zestawienie rur, ksztattek i zlgczek

UPONOR MLC

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Rury - UPONOR MLC
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw¢j 16 x2.0 1013371 26 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zw¢j 20x2.25 1013388 12 m

Ksztattki - UPONOR MLC

Kolano 90° zapr. 16 - 16 1014679 3 szt.
Tréjnik zapr. 16-16-16 1014918 3 szt.
Tréjnik zapr. 16-20-16 1014923 1 szt.
Trojnik zapr. 20-20-16 1014970 2 szt.
Ztgczka zapr.z gw.wewn. 16 - 1/2"w 1014536 7 szt.
Ztgczka zapr.z gw.zewn. 16 - 3/4"z 1014534 1 szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢é Sred. llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1"w - 3/4"w 1 szt.

-13 -
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ Sred. llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 11 m
Srednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 15 mm 15 m
$rednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 12 m

Srednicy wewn. 22 mm

-14 -
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Basen ptytki pod natrysk z kabing 1 szt.
Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
Bat. stojaca dla umywalki 1 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. wiszgca 1 szt.
Pt. ustgpowa - wiot na srodku 1 szt.
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Wpust podtogowy 1 szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym 1 szt.

-15-
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Podsumowanie rur

Nazwa :Kod katalogowy :Skrét Narzucone: Dobrane
I I [m] [m]
| | |

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biafa, zwdj... ;1013371 [UNIP_zw 0.0, 25.1

Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwdj... 1013388 [UNIP_zw 0.0, 11.7
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