OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZMIERZAJACYCH DO ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY WRAZ Z ROZBUDOWA NA DZIALCE
O NUMERZE EWIDENCJI GEODEZYJNEJ
GRUNTOW 69/9, POLOZONEJ
W STRZELCACH GMINA CHODZIEZ

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu prowadzenia robét budowlanych zmierzajgcych do
zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz
z rozbudowg zostat sporzadzony wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i
zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
mieszkalny wraz z rozbudowg polega¢ bedzie na adaptacji istniejgcego budynku
gospodarczego na cele mieszkalne i dobudowie do niego dodatkowych pomieszczen
mieszkalnych. W czesci parterowej budynku powstanie: wiatrotap, hall, kuchnia,
tazienka, trzy pokoje i kottownia. Projektowana rozbudowa bedzie zintegrowana z
istniejgcym budynkiem. Bryta rozbudowy nie jest podpiwniczona i posiada jedng
kondygnacje. Cato$¢ zamierzenia zaprojektowana jest zgodnie z ustaleniami
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez.

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Stan przed zmiang sposobu uzytkowania i rozbudowa;:
AN pomieszczenie nr 1 - 64,96 m?

RAZEM : - 64,96 m?

Stan po zmianie sposobu uzytkowania i rozbudowie:

A1 pokoj - 26,40 m?
A0 pokoj - 12,76 m?
A0 pokoj - 8,80 m?
AP kuchnia - 17,40 m?

AP tazienka - 6,53 m?



AP hall - 5,49 m?
AN wiatrotap - 1,56 m?
AP tazienka - 6,53 m?
AP kottownia - 510 m?

RAZEM : - 84,04 m?

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2.1. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek mieszkalny, ktory powstanie w wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego i rozbudowy to bryta jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, dach
dwuspadowy kryty blachg dachéwkowa.

2.2, DOSTOSOWANIE KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Bryta powstatego budynku mieszkalnego w wyniku zmiany sposobu uzytkowania i
rozbudowy nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do krajobrazu
otwartego oraz odpowiada wymogg mozliwosci jej adaptacji do otaczajgcej
zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodziez.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
mieszkalny wraz z rozbudowg w technologii tradycyjnej murowanej, bryta budynku
jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, dach dwuspadowy.

Rozbudowa posadowiona bezposrednio na tawach fundamentowych, ktérych
gtebokos¢ posadowienia uzalezniona jest od nieréwnosci terenu, ale w kazdym
przypadku nie powinna by¢ mniejsza niz 0,80 m.

Konstrukcja dachu drewniana tradycyjna o uktadzie krokwiowo - jetkowym wsparta
na murtatach przymocowanych do wieica za pomocg kotew. Pota¢ dachu pokryta
blachg dachéwkowa.

Sciany powstatego budynku mieszkalnego nalezy ociepli¢ styropianem i wykona¢
nowg fakture zewnetrzng elewac;ji.

3.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach — konstrukcja drewniana o ukfadzie krokwiowo - jetkowym — schemat belki z
oparciem przegubowym na murtatach.

Stropy — strop nad czesScig parteru stanowig jetki, do ktorych nalezy przymocowac
sufit podwieszany.

Nadproza - schemat belki wolnopodparte;j.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN



- obcigzenia sniegiem wg. PN-80/B-02010 — II strefa

- obcigzenia wiatrem wg. PN-77/B-02011 — Il strefa
- posadowienie fundamentéw wg. PN-81/B-03020

- strefa przemarzania h,=0,80 m.

- obcigzenie uzytkowe wg. PN-82/B-02003

- obcigzenie state wg. PN-82/B-02001

Do wymiarowania geotechnicznego zatozono posadowienie na warstwie piasku
drobnego, $rednio zageszczonego, hawodnionego.
Obcigzenia jednostkowe podtoza pod fundamentem przyjeto 150 kN/m?.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1. LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe betonowe z betonu zwirowego B - 20 na podktadzie z
chudego betonu B - 10 grubosci 10 cm zbrojone podtuznie 4 pretami [0 12 mm i
poprzecznie strzemionami z preta [ 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Sposoéb wykonania pokazany jest na rysunkach szczegotowych.

Poziom posadowienia taw fundamentowych uzalezniony jest od uksztattowania
terenu, ale w kazdym przypadku nie moze by¢é mniejszy niz 0,80 m. — strefa
przemarzania gruntu.

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw zwirobetonowych typu M — 6 i M — 4 na
zaprawie cementowo - wapiennej.

4.3.1ZOLACJE WODOCHRONNE
4.3.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME

A" izolacje na tawach fundamentowych wykona¢ z 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym na goraco,

@izolacje w posadzkach i pod scianami zewnetrznymi nad terenem zwigzane z

cokotem budynku wykona¢ z 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na
goragco lub innymi systemowymi izolacjami rolkowymi.

UWAGA: Na styku ze styropianem stosowac¢ wytacznie lepiki nie powodujace
rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

4.3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE

A izolacje pionowg faw fundamentowych oraz $cian fundamentowych do
potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonaé¢ z powtokowych mas
bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na gorgco lub abizol,

A" izolacje pionowa nad terenem ochroni¢ oktadzing z klinkieru lub ptytkami
mrozoodpornymi.

UWAGA: Na styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce



rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
4.4. SCIANY PRZYZIEMIA

Sciany zewnetrzne wykonaé z bloczkéw z betonu komdérkowego grubosci 24 cm
odmiany 07 na zaprawie cementowo - wapienne;j.

4.5. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 i 6 cm
odmiany 07 na zaprawie cementowo - wapiennej.

4.6. NADPROZA

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane z belek zelbetowych typu L - 19.
Wymiary nadprozy pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

4.7. WIENCE

Wience zelbetowe zbrojone stalg [ 12 mm i strzemionami [0 6 mm. W wiehcach
Scian poddasza zabetonowac¢ kotwy F16 do mocowania murtat.

Zbrojenie wiencow odgina¢ w wience prostopadle na dtugosci min. 50 cm —
niedopuszczalne jest taczenie pretow ,na styk”.

Poszczegodlne wiehce wykona¢ zgodnie z zaflgczonymi rysunkami szczegdtow
konstrukcyjnych.

4.8. STROP

Konstrukcje stropu nad przyziemiem stanowig jetki o wymiarach 2 x 5 x 15 cm. Do
tych elementéw przymocowa¢ ruszt drewniany do podwieszenia sufitu z ptyty piyt
gipsowo — kartonowych. W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty gipsowo -
kartonowe uodpornione na wilgoc.

Strop na przyziemiem wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rzutami i rysunkami
szczegotdw konstrukeyjnych.

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez min. 2 - krotne smarowanie preparatem solnym
JINTOX S” wedtug wytycznych i zalecen producenta lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym.

4.9. DACH

Konstrukcja dachu drewniana o ukfadzie krokwiowo — jetkowym z oparciem na
murtatach z drewna sosnowego klasy K 27. Murtaty o wymiarach 14 x 14 cm
mocowane do wienca za pomocg kotew fajkowych F16 (pod nakretki zaleca sie
stosowanie podktadek z blachy o szerokosci murtaty).

Krokwie o wymiarach 7 x 16 i 9 x 16 cm. Wieszar o wymiarach 7 x 1219 x 12 cm.
Jetki o wymiarach 2 x 5 x 15 cm.

Catos¢ konstrukcji potaci dachowej pokry¢ blachg dachowkowa.



Szczegotowe warstwy pokazane sg na rysunku przekroju A — A,

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng przez min. 2 - krotne smarowanie preparatem solnym
JINTOX S” wedtug wytycznych i zalecen producenta lub innymi
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkalnym.

4.10. IZOLACJA TERMICZNA

Ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian grubo$ci 12 cm przyklejany do $ciany.
Ocieplenie stropu poddasza — wetna mineralna grubosci 15 cm uftozona na ruszcie
drewnianym.

Szczegodtowe warstwy poszczegolnych ociepleh pokazane sg na rysunku przekroju
A — Ai rysunkami szczegétowymi.

4.11. KOMINY | WENTYLACJE

Przewody spalinowe i wentylacyjne wykona¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15
MPa, na zaprawie cementowej marki 50.

Wentylacje tazienki i kottowni w poziomie przyziemia wykona¢ jako wentylacje typu
.Zzet” w Scianie zewnetrznej.

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

5.1. ELEWACJA

Sciany zewnetrzne powstatego budynku mieszkalnego nalezy wykonczyé tynkiem
mineralnym o fakturze wedtug uznania inwestora.

5.2. POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu wykonac z blachy dachowkowe;j.
Warstwy dachu wykonaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

5.3. OBROBKI DACHU

Obrébki dachu obejmujg opierzenia komina, wspornikdw antenowych oraz orynnowanie.
ZastosowaC obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy
ocynkowanej powlekane;.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej lub z PCV.

5.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna drewniane lub z PCV, ktére sg wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajg
wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspoétczynnik infiltracji.
Stolarka drzwiowa drewniana typowa lub PCV.

5.5. TYNKI WEWNETRZNE



Tynki wewnetrzne wykonac jako mokre wapienno - cementowe kat. Il lub z ptyt
gipsowo - kartonowych mocowanych do scian murowanych na plackach gipsowych
lub na ruszcie mocowanym do scian wedtug wskazan producenta.

Sufity wykona¢ jako podwieszane z ptyt gipsowo - kartonowych.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo - kartonowe uodpornione na
wilgo¢.

5.6. POSADZKI
Posadzki wykona¢ wedtug uznania inwestora.
5.7. PARAPETY

Parapety zewnetrzne — podokienniki wykonac z ptytek klinkierowych.
Parapety wewnetrzne — wykonac¢ jako drewniane lub z PCV.

6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Powstaty w wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynek mieszkalny wyposazyé w
niezbedng instalacje z istniejgcych instalacji znajdujagcych sie w przedmiotowym
budynku gospodarczym lub z przytaczy znajdujacych sie na przedmiotowej dziatce
wedtug odrebnych opracowan.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kategoria zagrozenia ludzi ZL V.
Klasa odpornosci ogniowej E.

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
O NUMERZE EWIDENCJI GEODEZYJNEJ
GRUNTOW 69/9, POLOZONEJ
W STRZELCACH GMINA CHODZIEZ

INWESTOR: GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA NR 28
64 — 800 CHODZIEZ

OBIEKT: PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
ZMIERZAJACYCH DO ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA BUDYNEK MIESZKALNY WRAZ
Z ROZBUDOWA

ADRES

INWESTYCJI: STRZELCE GMINA CHODZIEZ
64 — 800 CHODZIEZ
DZ. NR 69/9

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki zostat sporzgdzony wedtug
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

A umowa z inwestorem,

A" wizja lokalna w terenie,

A0 sprawdzenie warunkéw gruntowo - wodnych,

AY mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

A" opinia techniczna,

A" wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodziez,



A" ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pozniejszymi zmianami),

A0 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami),

A rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z
poOzniejszymi zmianami),

A rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrze$nia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998r. z
pozniejszymi zmianami),

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki o
numerze ewidencji geodezyjnej gruntéw 69/9 potozonej w Strzelcach gmina
Chodziez w zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi zmierzajgcymi do
zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
wraz z rozbudowa.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Przedmiotowa dziatka o numerze ewidencji geodezyjnej gruntow 69/9 potozona w
Strzelcach gmina Chodziez zabudowana jest budynkiem szkoty i budynkiem
gospodarczym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestor w oparciu o opracowany projekt zamierza przeprowadzi¢ roboty
budowlane zmierzajgce do zmiany sposéb uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek mieszkalny wraz z rozbudowg na dziatce potozonej w Strzelcach gmina
Chodziez, o numerze ewidencji geodezyjnej gruntow 69/9.

6. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki nr 69/9 8.825,00 m?

A powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 28,66 m?
A" powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego
przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania 74,28 m?
AN istniejace budynki na dziatce 824,50 m?
A" pozostaty teren dziatki 7.897,56 m?
RAZEM : 8.825,00 m?

7. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

A" powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 28,66 m?



A" powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego

przeznaczona do zmiany sposobu uzytkowania 74,28 m?
A" ogbtem powierzchnia zabudowy projektowana 102,94 m?
A" powierzchnia uzytkowa projektowana 84,04 m?
A" kubatura projektowanej rozbudowy 103,18 m?
A" kubatura budynku gospodarczego przeznaczonego

do zmiany sposobu uzytkowania 334,26 m*
A" kubatura projektowana ogotem 437,44 m?

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren pod planowang rozbudowe istniejacego budynku jest ptaski.

Na podstawie ogledzin w terenie stwierdzono wystepowanie w poziomie posadowienia
projektowanej rozbudowy gruntu jednorodnego.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia projektowane;j
rozbudowy — wystepujgce warunki gruntowe okreslono jako proste.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — wystepujg w
nim proste, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

Posadowienie projektowanej rozbudowy istniejgcego budynku zaprojektowano
bezposrednio na tawach fundamentowych.

Sprawdzono fawy fundamentowe pod istniejagcym budynkiem gdzie bedzie wykonana
zmiana sposobu uzytkowania stwierdzono, ze stan fundamentéw jest dobry, wielko$¢ i
gtebokos¢ posadowienia fundamentéw $wiadczg, iz sg one w stanie przeniesc
obcigzenia projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

9. UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujgce uzbrojenie:

AO przytacze energetyczne,

AN przytacze wodociggowe,

AN przytacze kanalizacyjne,

AN przytacze telefoniczne.

Inwestor zamierza wyposazy¢ powstaty w wyniku zmiany sposobu uzytkowania
budynek mieszkalny w niezbedng instalacje z istniejacych instalacji znajdujgcych
sie w przedmiotowym budynku gospodarczym lub z przytaczy znajdujacych sie na
przedmiotowej dziatce wedtug odrebnych opracowanh.

10. INNE INFORMACJE O DZIALCE

Dziatka, na ktérej projektowane sg roboty budowlane zmierzajgce do zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z
rozbudowg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodziez.

11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ




HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Brak negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow i ich otoczenia. Projektowane roboty budowlane
zmierzajgce do zmiany sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
mieszkalny wraz z rozbudowg zgodne sg z ustaleniami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

Na czas realizacji projektowanych robét budowlanych zmierzajgcych do zmiany
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z
rozbudowg nie jest wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniewaz w trakcie budowy nie bedg wykonywane
specyficzne roboty budowlane zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami). Ponadto roboty nie bedg trwaty diuzej niz 30 dni roboczych,
wykonywane bedg systemem gospodarczym, jednoczesnie przy wykonywaniu tych
robét zatrudnione bedg 2 osoby oraz ze wzgledu na konstrukcje obiektu
pracochtonno$¢ wykonania planowanych rob6t budowlanych nie bedzie wieksza niz
500 osobodni.

PROJEKTANT:
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