
ELPROMONT BIS Sp.J. 
UL. NOTECKA 31, 64-800 CHODZIEŻ 

Tel/fax (0-67) 282-93-82, 282-93-83, 282-03-66 

 

 

 

 

           Egz. 1 

 

 

 

 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 

 
 

 

 

 

 

     

Obiekt :  Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego 
 Na lokal mieszkalny - socjalny 

 
Adres :  Strzelce działka 69/9, gm. Chodzież 

 
  Inwestor :  Gmina Chodzież 
     64-800 Chodzież, ul.Notecka 28 
 
  Branża :   Elektryczna 
   
 
 
 
 
 
       Projektant  : mgr inż. Z. Rycerz 
       Sprawdził : inż. J.Rycerz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodzież - luty 2011r 



 2

Spis treści : 
 

 

1. Opis techniczny 

 

2. Rysunki : E-1 Plan instalacji elektrycznej 

E-2 Schemat ideowy instalacji elektrycznej 

3. Zestawienie materiałów 

4. Przedmiar robót. 

 



 3

 

Chodzież, dnia 2011-02-28 
 
 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

W świetle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 poz.2016 z  
 
2003r z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy branży Elektrycznej  
 
dla zadania : Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokal mieszkalny – socjalny w  
 
Strzelcach dz. 69/9, gm. Chodzież, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
 
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny i może  być skierowany do realizacji. 
 
 

 

 

 

Projektant 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1.1. Podstawa opracowania. 
 
Projekt budowlany opracowano na podstawie : 
 

1. Zlecenia Inwestora; 
 

2. Uzgodnień z Inwestorem; 
 

3. Projektu budowlanego; 
 

4. Materiałów własnych zebranych podczas wizji lokalnych; 
 

5. Obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 
 

1.2. Zakres projektu. 
 
Projekt obejmuje : 
 

1. Wymianę instalacji elektrycznej; 
 

2. Wymianę rozdzielnicy. 
 
1.3. Stan istniejący i projektowany. 

Istniejący budynek gospodarczy jest zasilany zalicznikową linią kablową wykonana kablem YAKY 

4x6, wyprowadzoną z istniejącej rozdzielnicy umieszczonej RG w korytarzu budynku szkoły, do 

rozdzielnicy żeliwnej umieszczonej w budynku gospodarczym. Do zasilania przebudowywanego 

budynku należy wykorzystać istniejąca linię kablową. Należy wykonać co następuje : 

1. W istniejącej rozdzielnicy RG w budynku szkoły zabudować na szynie TS-35, 3-fazowy 

elektroniczny licznik energii, łącząc go zgodnie z schematem na rys. E-2 z istniejącymi 

wyłącznikami instalacyjnymi S191B25 o nr. 13, 14 i 15. 

2. Zdemontować rozdzielnicę żeliwną znajdującą się wewnątrz przebudowywanego budynku 

gospodarczego. 

3. Odłączony od w/w rozdzielnicy kabel YAKY 4x6, należy połączyć za pomocą odgałęźnika 

4x10mm
2
 z przewodem YDY 4x6, który należy wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy 

RM. 

4. Wykonać nową rozdzielnicę RM dla zasilana planowanych obwodów w mieszkaniu. 

5. Instalację oświetleniową, GW 230V, siły oraz oprawy oświetleniowe w projektowanym 

mieszkaniu wymienić na nowe. 

1.4. Instalacja oświetlenia, GW 230V i  siły. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1,5/750V, YDYp 4x1,5/750V, a GW 230V 

przewodami YDYp 3x2,5/750V ułożonymi p.t. Obwody zasilające oprawy oświetleniowe prowadzić w 

rurach ochronnych RG20 mocowanych do konstrukcji dachu, w przestrzeni ponad sufitem wykonanym 

z płyty GK. Zastosować osprzęt  łączeniowy i rozgałęźny p.t. W pomieszczeniach kotłowni, łazienki 

stosować gniazda o stopniu ochrony IP44.  

Dla zasilania kuchni elektrycznej przewidziano obwód 3-faz. wykonany przewodem YDYp 5x2,5/750V 

p/t, zakończony puszką. 
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Plan instalacji elektrycznych przedstawia rysunek E-1. 

1.5. Rozdzielnica RM 

Do zasilania i zabezpieczenia projektowanych obwodów w mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnicę 

RM. Obudowa p/t typu RWN-2x12. Aparaturę zabezpieczającą poszczególne obwody zamontować na 

szynach montażowych. Zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową za pomocą ochronników klasy 

C. Dodatkowo należy uziemić zacisk PE rozdzielnicy RM. Wykonać uziomy pionowy wykonany z pręta 

FeZn φ16mm dł. 6m. Złącze kontrolne zamontować w skrzynce na wysokości min.0,3m od 

powierzchni gruntu. Połączenie zacisku PE w rozdzielnicy z uziomem wykonać przewodem LgY10 ż/o. 

Rezystancja uziemienia winna być mniejsza od 5Ω 

1.6. Instalacja wyrównawcza. 

Części metalowe „obce”  w łazience, kotłowni oraz kuchni połączyć z lokalnymi szynami 

wyrównawczymi  przewodami LgY6  w izolacji koloru żółto-zielonego. Szyny wyrównawcze połączyć 

przewodami LgY6 z zaciskiem PE rozdzielnicy RM. 

1.7. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót objętych projektem wykonać zgodnie z PBUE, PN/E . 

2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa – samoczynne wyłączenia zasilania. 

3. Po zakończeniu robót należy wykonać próby i badania pomontażowe instalacji i urządzeń 

elektrycznych. 
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Obiekt :  Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokal mieszkalny - socjalny 

Adres :   Strzelce dz. 69/9, g, Chodzież 

Branża :  Elektryczna 

3. Zestawienie materiałów 

    

Lp Nazwa Jm Ilość 

1 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,0382 

2 Dzwonek 230V szt 1,02 

3 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+z IP44 szt 4,08 

4 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+z szt 19,38 

5 Licznik 3-faz, elektroniczny LE-02D szt 1 

6 Łączniki instalacyjne- przycisk "DZWONEK" szt 1,02 

7 Łączniki instalacyjne szt 8,16 

8 Odgałęźniki 4x10 szt 1,02 

9 Odgałęźniki 5x2,5 szt 1,02 

10 Oprawy żarowe 1x60W szt 8 

11 Oprawy żarowe 2x60W szt 6 

12 Osłony przewodów szt 0,12 

13 Piasek do betonów m3 0,22 

14 Pręty stalowe ocynkowane FeZn fi-16mm m 6,24 

15 Przewód LgY 10 m 7,28 

16 Przewód LgY 6 m 18,72 

17 Przewód YDY 4x6 m 10,4 

18 Przewód YDY 5x2,5 m 8,32 

19 Przewód YDYp 3x1,5 m 60,32 

20 Przewód YDYp 3x2,5 m 130 

21 Przewód YDYp 4x1,5 m 39,52 

22 Puszka PE szt 3 

23 Puszki izolacyjne podtynkowe 2-wylotowe o średnicy do 80mm szt 9,18 

24 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 32,64 

25 Rozdzielnica RM szt 1 

26 Rury winidurowe RG20 m 49,92 

27 Skrzynka kontrolna-odgromowa szt 1,02 

28 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,032 

29 Złącza kontrolne szt 0,12 

30 Żarówki 60W szt 20,8 
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Obiekt :  Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokal mieszkalny - socjalny 

Adres :   Strzelce dz. 69/9, g, Chodzież 

Branża :  Elektryczna 

4. Przedmiar robót 

 

Nr 
poz. 

Podstawa Opis robót Jm Ilość 

1 2 3 4 5 

    1. INSTALACJA ELEKTRYCZYNA     

1 KNNR 5 
0406/01 Montaż w rozdzielnicy RG (Szkoła) licznika 3-faz elektronicznego typu LE-02D szt 1 

2 KNNR 5 
0304/03 Montaż odgałęźników puszki odgałęźnej 4x10 w ścianie zewnętrznej szt 1 

3 KNNR 5 
0304/03 Montaż odgałęźników puszki odgałęźnej 5x2,5 szt 1 

4 KNNR 5 
1207/01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 65 

5 KNNR 5 
1209/06 

Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły  (odpowiednio dla średnic 25mm, 
40mm, 60mm, 80mm, 100mm)  w ścianach lub stropach ceglanych 

otworów 5 

6 KNNR 5 
0104/01 Układanie rur winidurowych RG20 na konstrukcji drewnianej m 48 

7 KNNR 5 
0205/03 Przewody YDY 4X6 układane p.t. m 10 

8 KNNR 5 
0205/03 Przewody YDY 5x2,5 układane p.t. m 8 

9 KNNR 5 
0205/02 Przewody YDYp 3x1,5 układane p.t. m 10 

10 KNNR 5 
0203/01 Przewody YDYp 3x1,5 wciągane do rur m 48 

11 KNNR 5 
0205/02 Przewody YDYp 4x1,5 układane p.t. m 38 

12 KNNR 5 
0205/02 Przewody YDYp 3x2,5 układane p.t. m 125 

13 KNNR 5 
0205/06 Przewody LgY 10 układane p.t. - wyrównawcze m 7 

14 KNNR 5 
0205/01 Przewody LgY 6 układane p.t. - wyrównawcze m 18 

15 KNNR 5 
1208/05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,2 

16 KNNR 5 
1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 65 

17 KNNR 5 
0301/11 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 

szt 41 

18 KNNR 5 
0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm szt 32 

19 KNNR 5 
0302/04 Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 80mm szt 9 

20 KNNR 5 
0306/02 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej wył. 1-biegunowego szt 2 

21 KNNR 5 
0306/03 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego szt 6 

22 KNNR 5 
0306/02 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku "DZWONEK" szt 1 

23 KNNR 5 
0308/03 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 

przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 2x2P+z 
szt 19 
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24 KNNR 5 
0308/03 

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych 
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 szczelnych IP44 2P+z 

szt 4 

25 KNNR 5 
0306/05 Montaż dzwonka 230V szt 1 

26 KNR 4-01 
0330/03 Wykucie wnęk o głębokości do rozdzielnic RG i RM m2 0,22 

27 KNNR 5 
0404/03 Montaż rozdzielnicy RM szt 1 

28 KNNR 5 
0407/01 Montaż puszki PE szt 3 

29 KNNR 5 
0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych 1x60W kpl 8 

30 KNNR 5 
0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych 2x60W kpl 6 

31 KNNR 5 
0303/09 Montaż skrzynek odgromowych kontrolnych szt 1 

32 KNNR 5 
0605/08 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych FeZn fi-16mm w 
gruncie kategorii III 

m 6 

33 KNNR 9 
0202/02 Demontaż rozdzielnicy żeliwnej szt 1 

34 KNNR 9 
0301/03 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych m 36 

    2. BADANIA MONTAŻOWE     

35 KNNR 5 
1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 7 

36 KNNR 5 
1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar 2 

37 KNNR 5 
1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar szt 23 

38 KNP 18-46 
4601.6/01 Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów produkcyjnych 

- pomiar pierwszy wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 
pomiar 1 

39 KNNR 5 
1304/01 

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar 

szt 1 

40 KNP 18-13 
1301/01 Pomiary rozdzielnic RG i RM szt 1 

 






