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OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1
Opis: Zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny
Ulica: Strzelce

Kod i miasto: 64-800 Chodziez Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: Gmina Chodziez

Ulica: Notecka 26

Kod i miasto: 64-800 Chodziez Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: mgr inz. Cezary Swist

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:
Kraj: Fax:
WWW:

E-mail:

Komentarz

Informacje o pliku

Nazwa pliku:
Data utworzenia:
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2/13/2011 Data modyfikacji: 3/11/2011 Data wydruku:

3/11/2011
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Numer projektu: 1 Rev.: R8-6.0
Projektant: mgr inz. Cezary Swist Data: 3/11/2011

Wyniki ogdlne

Liczba zrédet 1
taczna liczba odbiornikéw 6
taczna liczba dziatek 28
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 7902
taczna dekl. moc innych elementéw [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 7352
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow EN 442-2
Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrodia [m] 73.4
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 70.0 46.6
Moc catkowita [W] 7770
Laczna wydajnosc¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W] 7352
taczna wydajnos¢ grzejnikow ptaszczyznowych dop [W] 0
taczna wydajnos$¢ pozostatych odbiornikéw [W] 0
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 418
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) 0
w]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W] 0
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa] 10.6
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 2.5
Opdr wiasny zrodta [kPa] 0.0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 285.0
Odbiornik krytyczny G8
Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 29.3
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h] 285.0
Cisnienie [kPa] 16.8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 61.4
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Numer projektu: 1
Projektant: mgr inz. Cezary Swist

Rev.: R8-6.0
Data: 3/11/2011

Odbiorniki

Kondygnacja: 0 Rzut parteru

Jednostka budynku: 01

Symbol odb. Symbol 6i ddane ®dobr ®zysk G 0z ep Typ L H D A/A
pomiesz. [°C] W] W] [W] [kg/h] [°C] [°C] grzejnika [mm] [mm] [mm] [%]

G:2 2 16 205 205 0 51 682 338 11KV/600 400 600 61 100

G:3 3 20 1400 1400 0 571 69.1 48.0 22KV/600 1200 600 105 100

G:4 4 20 992 992 0 33.1 689 431 21KV/600 1200 600 80 100

G:6 6 24 792 792 0 376 69.4 513 11KV/600 1320 600 61 100

G:7 7 20 1720 1720 0 58.9 69.3 442 33KV/600 1120 600 166 100

G:8 8 20 2243 2243 0 93.3 69.3 486 33KV/600 1320 600 166 100

Symbol ‘S)gm:;slz_ Typ Sre?:]'::ﬁ [PaZ] Xp Az Nastawa

G:2 2 Armatura podigczeniowa grz. dolnozas. 0.00

G:2 2 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2.53 20 0.15 1.00

G:3 3 Armatura podtgczeniowa grz. doinozas. 0.17

G:3 3 Danfoss - wktadka do grz. zint. 3.76 20 0.22 4.00

G: 4 4 Armatura podtgczeniowa grz. doinozas. 0.06

G:4 4 Danfoss - wktadka do grz. zint. 3.37 20 0.20 2.00

G:6 6 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0.07

G:6 6 Danfoss - wktadka do grz. zint. 3.77 20 022 2.00

G:7 7 Armatura podtgczeniowa grz. dolnozas. 0.18

G7 7 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2.44 20 0.15 4.50

G:8 8 Armatura podtgczeniowa grz. doinozas. 0.46

G:8 8 Danfoss - wktadka do grz. zint. 2.00 20 012 7.00
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Pomieszczenia
Symbol 0i Liczba ® Owym ®op ®grz Wynik. Wynik. Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow W] W] W] wi ®op dgrz ®dz strat
wi] wi] wi] [%]
Kondygnacja 0, Rzgdna 0.5m, Jednostka budynku 01
1 16 BRAK 158 0 0 0 0 0 0
2 16 1k 153 205 0 205 0 205 0 100
3 20 1k 1347 1400 0 1400 0 1400 0 100
4 20 1k 992 992 0 992 0 992 0 100
5) 12 BRAK 550 550 0 0 0 0 0 0
6 24 1k 792 792 0 792 0 792 0 100
7 20 1k 1667 1720 0 1720 0 1720 0 100
8 20 1k 2243 2243 0 2243 0 2243 0 100
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Zestawienie rur, ksztaltek i ztagczek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 2 m
UPONOR MLC
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - UPONOR MLC
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwoj 16 x2.0 1013371 52 m
Rura wielowarstwowa Uponor MLC biata, zwdj 20x2.25 1013388 15 m

Ksztattki - UPONOR MLC

Kolano 90° zapr. 16 - 16 1014679 1 szt.
Trojnik zapr. 16-16-16 1014918 4 szt.
Tréjnik zapr. 20-16-16 1014957 2 szt.
Tréjnik zapr. 20-16-20 1014961 2 szt.
Tréjnik zapr. 20-20-16 1014970 2 szt.
Ztgczka zaciskowa Eurokonus 16 - 3/4"w 1013989 12 szt.
Ztgczka zapr.z gw.wewn. 20 - 1/2"w 1014574 1 szt.
Ztgczka zapr.z gw.wewn. 20 - 3/4"w 1014577 1 szt.
Ztgczka zapr.z gw.zewn. 20-1/2"z 1014561 3 szt.
Ziaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z 12 szt.
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Zestawienie zaworow i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15 Zaw.odc.prosty DN15 2 szt.
VK - zbiorczy katalog

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Gtowice/Sitowniki - VK - zbiorczy katalog

Gtowica termost. do 013G0360 6 szt.
Elementy spoza katalogow

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Inne - Elementy spoza katalogow

Manometr 1 szt.

Termometr 1 szt.

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot 1 szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéow

Pompa: , H=16.8 kPa, V=0.1 dm?®/s 1 szt.

Zawor - Elementy spoza katalogow

Zawor o znanym kv=1.400 6 szt.
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Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 400 61 1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

11KV/600 600 1320 61 1 szt.
21KV/600 600 1200 80 1 szt.
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
33KV/600 600 1120 166 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
33KV/600 600 1320 166 1 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 52 m
Srednicy wewn. 18 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 15 m
$rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 2 m

Srednicy wewn. 28 mm



