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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogo6t prac budowlanych i
wykonczeniowych do wykonania w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
budowlanych i wykonczeniowych jak nizej:

* roboty rozbiérkowe,

* wykonywania deskowania,

* wykonywania zbrojenia,

* wykonywania betonowania,

* montazu elementéw zelbetowych prefabrykowanych,

» wykonywania robét murarskich,

* wykonywania tynkow,

» instalowania stolarki okiennej i drzwiowej,

* montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

» ktadzenia ptytek sciennych,

* wykonywania elementéw stalowych,

* wykonywania posadzek,

* malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w specyfikacji techniczne;j
,YWymagania ogolne” oraz w pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robo6t rozbiorkowych teren wokoét prowadzenia tych robot nalezy
zabezpieczyC¢ przed dostepem o0sdb trzecich.

Nie przewiduje sie zakresu materiatéw niezbednych do wykonania robét rozbiérkowych.
2.2. Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych z elementéw stalowych,
impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane Iub 2z czesciowym uzyciem materiatéw
drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robo6t stosowac nalezy wéwczas, gdy nie
mozna zastosowac deskowan systemowych.

Stojaki stanowigce podpory deskowania powinny by¢ z okraglakéw o srednicy 8+15 cm i
ustawione powinny byé na podwalinach z kawatkéw desek o grubosci 32+36 mm z
podklinowaniem zapewniajgcym roztozenie obcigzenia przenoszgcego przez stojaki na
wiekszg ptaszczyzne podtoza.
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2.3. Zbrojenie

Wiasnosci  mechaniczne stali dostarczonej na budowe muszg odpowiadaé
postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
betonu”, PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Na dostarczong na budowe stal Wykonawca przedstawi atest, stwierdzajacy jej gatunek.
Brak atestu spowoduje niedopuszczenie stali do wykonywania z niej zbrojenia.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac¢ celom jakim majg stuzyc.

2.4. Betonowanie

Mieszanka betonowa ma odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym i jakosciowym
(wodoszczelno$¢) zgodne z normami. Wymagania materialtowe w zakresie wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych okreslaja;
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Czesc |
- Roboty ogdélnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,
*  PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne,
* PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
» PN-76/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statystyczne i projektowanie,
* PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej
uwzgledniajace;j:

» pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,

* sposob dozowania sktadnikow,

» zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢é dokfadnie okreslona jakos¢ skiadnikow,
konsystencja masy oraz najkrotszy czas mieszania.

Dane dotyczgce mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na
tablicy, w odniesieniu do 1m? betonu i jednego zarobu. Tablice powinny byé umieszczone
w poblizu miejsca mieszania betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie recepty roboczej. Jakos¢
betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywac sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 °C nie
powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do
+20 °C — 1,5 godziny od chwili zarobienia.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement dopuszcza sie tylko cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-
30005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda nie moze zawierac oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:
» zatozenie ogdlne, kruszywo wolne od zanieczyszczen, nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokfadnie przeptukane.
Zawartos¢ siarczanow powinna byé mniejsza niz 1%,
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e kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm), frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063
mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach,

* kruszywo grube (2 — 96 mm), nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych mineratéw, zawierajacej nie
wiecej niz 15% ptaskich badz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o ziarnach mniejszych niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
2%,

» mrozoodpornos¢ kruszywa, ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Domieszki do betonow

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie domieszek
srodkow i dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Od producenta nalezy uzyskaé gwarancji zgodnosci z wymaganiami. Domieszki powinny
byé zatwierdzone przez Inzyniera.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe i wytrzymatoSciowe zgodne z
normami. Do kazdej partii prefabrykatéw powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta.

Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos¢ prefabrykatow pod wzgledem:

» jakosci uzytych do produkcji materiatow (kruszywa, cementu, wody, specjalnych
dodatkéw, stali zbrojeniowej),

» zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz
dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymato$ciowych,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych
prefabrykatu,

» wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich
usytuowania w elemencie.

Wielko$¢ partii prefabrykatéw dostarczanych na budowe uzalezniona jest od przyjetych
rozwigzan technologicznych w projekcie montazu i organizacji budowy i powinna byc¢
kazdorazowo uzgodniona miedzy producentem a odbiorca.

2.6. Roboty murarskie

Cegla i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-68/B- 12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-
12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000. Stosowanie
cegiet i pustakéw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potowek cegty lub pustaka
w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej
liczby cegiet.

W $&cianach wypetniajgcych, murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej
kondygnacji i na poddaszu (z wyjgtkiem muréw ogniowych) dopuszcza sie uzycie cegiet
lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegiet
(pustakow) catych i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.

Przed wbudowaniem cegta (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).
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Mury z cegty (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawie M 7 z dodatkiem plastyfikatora.

Do spoinowania cegiet klinkierowych stosowac¢ zaprawe cementowa M 12 z dodatkiem
plastyfikatora lub specjalnej zaprawy do spoinowania.

2.7. Tynki

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm w
zaleznosci od uzytej zaprawy:

» wapienne wg PN-65/B-14502,

» cementowe wg PN-65/B-14504,

* cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Do zapraw stuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
odmiany Il wg BN-69/6721-04

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac¢ piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany Il wg BN-69/6721-
04. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w aktualnej normie panstwowej
na wode do celow budowlanych.

2.8. Plytki scienne

Do wykonania okfadzin Sciennych z ptytek nalezy stosowac ptytki i materiat do fugowania
o0 parametrach okreslonych w normach i wedtug zalecen Inzyniera. Ptytki nalezy uktadac
na zaprawe klejowa.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng nalezy dobierac¢ $cisle wedtug norm dla budownictwa mieszkalnego.
Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury.

2.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Jako parapety wewnetrzne zastosowaé parapety PCV w kolorze uzgodnionym z
Zarzadzajagcym kontraktem. Parapety muszg by¢é w stanie nie uszkodzonym i nie
zabrudzonym.

Jako parapety zewnetrzne zastosowaé parapety z blachy powlekanej w kolorze
uzgodnionym z Zarzadzajgcym kontraktem. Powierzchnia parapetéw powinna by¢ réwna,
gtadka i powleczona obustronnie warstwg zabezpieczajgcg w sposéb ciggty.

Przy przewozie i sktadowaniu parapety z blachy ukfada sie na ptask, jeden na drugim.
Blacha nie moze sie styka¢ z gipsem, cementem, kwasami itp. powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z BN-79/0601-06.

2.11. Elementy stalowe

Materialy uzyte do wykonywania elementdéw stalowych jezeli takie wystgpig powinny byc¢
zgodne z normami.

2.12. Podtoza i posadzki
Podkiady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonywania podktadéw nalezy zastosowac piasek, ktory nadaje sie do zageszczenia
w stopniu wymaganym w poszczegdlnych normach.

Podktady betonowe

Do wykonywania podktadow betonowych nalezy zastosowaé beton o parametrach
zgodnych z normami i specyfikacjg techniczna.

Posadzki z ptytek
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Do wykonania posadzek z ptytek nalezy stosowaé piytki i materiat do fugowania o
parametrach okreslonych w normach. Ptytki nalezy uktada¢ na klej. Rodzaj ptytek i kolor
nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

Posadzki z wykladzin

Do wykonywania posadzek z wyktadzin nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami.
Rodzaj wyktadzin i kolor nalezy uzgodnic z Inzynierem.

Materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm, a w odniesieniu do materiatdw nie
znormalizowanych — wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych
materiatow do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podktad i wykfadzine.

Do wykanczania posadzek przy scianach nalezy stosowac¢ cokoty z PCV z wstawka paska
wyktadziny , wienczacy daszek w kolorze wybranym przez Inzyniera.

Do zakonczenia brzegéw wyktadziny w przej$ciach lub na potgczeniu z innym rodzajem
posadzki (ptytki podtogowe) nalezy stosowac profile przejsciowe szerokie - listwy do
taczenia ze sobg dwoch typdéw wyktadzin o zblizonej wysokosci charakteryzujgce sie
zwiekszong odpornoscig mechaniczna.

2.13. Malowanie

Uzyte farby do wykonywania robot malarskich muszg by¢ zgodne z normami. Kolory w
poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Wyroby uzywane do malowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych. Nie mozna stosowa¢ wyrobow malarskich o nieznanym pochodzeniu lub
nie sprawdzonych.

Wyroby malarskie muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczajgce te wyroby do stosowania
w budownictwie.

Rozciehczanie materiatbw malarskich moze by¢ dokonane tylko do lepkosci okre$lonej
przez producenta i jedynie rozciehczalnikiem dostosowanym do danego materiatu.

3. SPRZET

3.1. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robdt, gwarantujgcy
prawidtowe wykonanie robét. Do robdt rozbiorkowych nalezy stosowacé typowy sprzet
murarski:, mtotki murarskie, tomy, pity, przecinaki itp.

3.2. Deskowania

Jezeli wystgpi taka okolicznos¢ Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego i
poziomego elementéw deskowania, oraz montazu szalunkéw, gwarantujgcy prawidtowe
wykonanie szalunkow.

3.3. Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementdéw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujace urzadzenia:
* urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretéw dostarczanych w odcinkach prostych,
e urzadzenia i maszyny do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosc¢,
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e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow zbrojeniowych,
» urzadzenia i maszyny do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia i ciecia pretow mogg by¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o srednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi by¢ wyposazona w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego.
3.4. Betonowanie

Betony konsystencji plastycznej, pétciektej i ciektej mozna stosowa¢ w dowolnym typie
betoniarki. Betony konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢ w betoniarkach
mieszadtowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej srednicy ziaren do 40 mm.

Przy wiekszej srednicy ziaren kruszywa nalezy stosowaé betoniarki wolnospadowe.
3.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Do montazu elementéw prefabrykowanych np. ptyt stropowych prefabrykowanych
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e zuraw samochodowy Ilub Zuraw wiezowy torowy o udzwigu i wysiegu
dostosowanym do ciezaru montowanego elementu,
» $rodek transportu do przewozenia elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku projektu organizacji robot sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli taki sprzet wystgpi to liczba i wydajnos¢ jego bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z ustaleniami i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

3.6. Roboty murarskie

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu roboét, gwarantujgcy
prawidlowe wykonanie robét. Do rob6t murowych nalezy stosowaé typowy sprzet
murarski: kielnie, poziomice, mtotki murarskie. Zaprawe murarskg nalezy przygotowywac
w mieszarkach mechanicznych.

3.7. Tynki

Do wykonywania tynkéw sposobem mechanicznym nalezy stosowac agregaty tynkarskie,
wytwarzajgce zaprawe, podajgce zaprawe na stanowiska robocze i wykonujgce natrysk
mechaniczny.

W przypadku recznego wykonywania tynkow, zaprawe nalezy przygotowac w betoniarce i
stosowac typowe narzedzia tynkarskie : kielnie, pace , szpachle.

3.8. Plytki scienne

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:
» urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
* wiadro z mieszadtem,
e wiertarka,
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* wiertta do kamienia,

* krzyzyki do spoin,

» watek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

* miotek flizarski,

» cegi do wycinania ptytek na brzegach,
» cegi do odtamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

» paca do podioza sredniowarstwowego (8+25 mm),
* paca gumowa do spoin,

» szpachla gumowa,

* gabka,

e miara,

e poziomnica.

3.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Do montazu okien i drzwi nalezy stosowac typowe narzedzia stolarskie oraz narzedzia
wedtug wskazan producenta.

3.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Wykonawca powinien zapewni¢ sprzet odpowiedni do zakresu robdt, gwarantujgcy
prawidtowe wykonanie robét. Do montazu parapetéw nalezy stosowac typowy sprzet
murarski: poziomice, motki murarskie, kliny, haki itp.

Do wykonania montazu parapetow z blachy nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* poziomice,
* nozyce do ciecia blachy,

* urzadzenia do giecia blachy wyrobu prefabrykatow,
* inny drobny sprzet dekarski.

3.11. Elementy stalowe

Do wykonania robét nalezy uzywac¢ miedzy innymi nastepujacych narzedzi:

* spawarki,
e wiertarki,
*  miotki,

o szlifierki kgtowe.
3.12. Podtoza i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Do wykonania podktadéw z piasku nalezy uzy¢ taczek, topat , poziomnicy, tat
drewnianych i zageszczarek mechanicznych.

Podktady betonowe

Do wykonania podkfadow betonowych nalezy uzyé¢ : betoniarek, taczek, topat, poziomnicy,
tat drewnianych.

Posadzki z ptytek

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujace narzedzia:
e urzadzenie do przycinania ptytek (z tarczg diamentowg chtodzong woda),
e wiadro z mieszadtem,
e wiertarka,
» wiertta do kamienia,
* krzyzyki do spoin,
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» watek lub pedzel malarski,

* miotek gumowy,

 miotek flizarski,

* cegi do wycinania ptytek na brzegach,
e cegi do odlamywania ptytek,

* paca zebata (3+8 mm),

» paca do podtoza Sredniowarstwowego(8+25 mm),
e paca gumowa do spoin,

» szpachel gumowa,

* gabka,

e miara,

* poziomnica.

Posadzki z wyktadzin

Do ukfadania wyktadziny nalezy stosowa takie narzedzia jak: ndéz do przycinania
wyktadziny, szpachel, pedzel do rozprowadzania kleju.

3.13. Malowanie

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowal typowy sprzet malarski, taki jak:
pedzle tawkowce, watki malarskie, pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

41. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami i
procesem technologicznym, i ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Deskowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaC wymagania dotyczace

przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

4.3. Zbrojenie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami i
procesem technologicznym, i ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

4.4. Betonowanie

W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtoéci jej przewozu dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych srodkéw transportu:

« taczek — przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m?, wzniesieniu
terenu do 4 % i spadku do 10 %,

e wozkéw dwukotowych(japonek)- przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym
do 100 m® , wzniesieniu terenu do 4 % i spadku do 10 %,

e transportu pompowego (pneumatycznego) — przy odlegtosci do 300m lub
wysokosci do 35 m i duzych masach betonu przy zapewnionej ciggtosci
betonowania,

* mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegtosci do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowaé:

* naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

4.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementéw prefabrykowanych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robot budowlanych.

4.6. Roboty murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych elementow do robdét murarskich.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z procesem
technologicznym i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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4.7. Tynki

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportujgce materiaty tynkarskie maja
spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb chronigcy przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem opakowan.

4.8. Plytki scienne

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ transportowane ptytki.

4.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

4.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne nalezy przewozi¢é Srodkami transportu
zabezpieczonymi przed opadami.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ parapety.

4.11. Elementy stalowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

4.12. Podloza i posadzki
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robot budowlanych.

4.13. Malowanie

Farby powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. Sposdb transportu ma
wykluczaé uszkodzenie opakowan.

W celu unikniecia uszkodzen malowanych konstrukcji w czasie transportu nalezy
przestrzegac nastepujgcych wskazah:
* powloki zabezpieczajace muszg by¢ nalezycie wyschniete,
» konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
wytadunek bez mozliwosci mechanicznego uszkodzenia pokrycia,
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* w miejscach podparcia nalezy stosowaé podktadki z miekkiego materiatu oraz
mocowac konstrukcje na czas transportu, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,

» bezposrednio po dostarczeniu konstrukcji na miejsce skladowania lub montazu
nalezy wykonac poprawki malowania w miejscach uszkodzen,

» zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa dla osob
trzecich. Miejsce prowadzenia tych robdt powinno by¢ ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

Wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejacej stolarki, parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy wykonywacC w taki sposéb aby w jak najmniejszym stopniu nie
uszkodzi¢ otwordéw okiennych.

Zdemontowane elementy nalezy usuwac¢ z miejsca demontazu i sktadowa¢ w miejscu do
tego przeznaczonym.

5.2. Deskowania
Deskowania fundamentow

Jezeli takie roboty wystgpig deskowanie indywidualne taw i stép fundamentowych nalezy
wykonywac¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione
naktadkami z desek grubosci 38 mm.

Tarcze powinny byé podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu
w celu przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki betonowe;j.

Deskowanie tradycyjne $cian prostych, stropéw, belek, podciggow, wiencéw

Deskowanie indywidualne belek i podciaggébw powinno by¢é wykonywane z
inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny by¢ o szerokosci réwnej szerokoSci
belki.

Deskowanie stropdéw nalezy wykonywaé za pomocg tarcz o dtugosciach modularnych 3,0
do 6,0 m. W przypadku deskowan w dtugich i waskich (do 2,0 m) pomieszczeniach rygle
podpierajgce tarcze deskowania mogq by¢ ustawione na krotkich deskach przybitych do
Scian hakami.

W pomieszczeniach od 3,0 do 6,0 m rygle nalezy utozy¢ na rusztowaniu stojakowym lub z
rur stalowych normalnych Iub teleskopowych, dostosowanych do wysokosci
pomieszczenia.

Deskowania nalezy wykonywac scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed
wypetnieniem ich masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé
jakichkolwiek znieksztatcen Iub odchyleh w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidlowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny byé
obficie zlewane woda.

5.3. Zbrojenie
Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania,

52



» prety zbrojeniowe nalezy ukfada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby byta
zachowana otulina pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretow
zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi o grubosci rownej grubosci otulenia,

* montaz zbrojenia ptyt lub wylewek stropéw nalezy wykonywac bezposrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawu pretéw.

Wykonywanie zbrojenia okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
"Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.

5.4. Betonowanie
Betonowanie

Do betonowania poszczegdlnych elementéw budynku mozna przystgpi¢ po wykonaniu
robét przygotowawczych:
* wykonanie deskowania,
* wykonanie zbrojenia,
» przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy
roboczej lub powierzchni fgczonych prefabrykatdw,
» przygotowanie odpowiedniej ilosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia
betonowania.

Ukfadanie masy betonowej:
* wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowej o konsystenciji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m,
* w przypadku koniecznosci uktadania masy betonowej z wiekszej wysokosci nalezy
stosowac rynny, rekawy elastyczne itp.,
« belki ciggte i ptyty nalezy betonowac jednoczesénie.

Zageszczanie masy betonowej:
* masa betonowa w czasie betonowania nie moze ulegac rozsegregowaniu, a liczba
pustek w betonie nie moze by¢ wieksza od dopuszczalnej,
* mase betonowag nalezy zageszczac wibratorami wg zasad okreslonych normag PN-
63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:
» przerwy robocze nalezy usytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem,
» w belkach i podciggach w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,
« w ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej musi by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania musi by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy powstatego szkliwa cementowego,

* bezposrednio przed utozeniem Swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenia
powierzchni potgczenia i narzucenia kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wowczas
wznowienie betonowania z zageszczaniem betonu przez wibrowanie nie moze odbywac
sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

Nawilgacanie betonu:
e utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
» polanie betonu normalnie twardniejagcego woda nalezy rozpoczynaé po 24
godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie robét w niskich temperaturach:

* betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy
obnizeniu sie ich temperatury ponizej —1°C wykazywac wytrzymatos¢ na Sciskanie
rowng co najmniej 80kG/cm?przy —c/w >1,8 i 100 kG/cm? przy —c/w <1,8,

« betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej —1°C odznaczac sie takim stopniem
stwardnienia , jaki uzyskuje sie po uptywie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie swiezo zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, $rodki transportu i
deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 1.5 MPa pod warunkiem, ze odksztalcenie nie spowoduje powstania rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy korzysta¢ ze $wiezo zabetonowanych stropéw i schodéw co najmniej w ciggu
36 godzin od chwili ich betonowania , przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w
temperaturze ponizej 10°C powinien ulec odpowiedniemu przedtuzeniu.

Uzytkowanie swiezo zabetonowanych konstrukcji do celéw komunikacyjnych moze byé
stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz utozenia ktadek lub
torow z desek o grubosci co najmniej 36mm.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ dopiero po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.

Rusztowanie nalezy demontowac¢ stopniowo, unikajac jednoczesnego usuniecia wiekszej
liczby podpér. Usuwanie podpodr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukcji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla
betonow z cementéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny
przewidywac nastepujgce terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia
betonowania:
* 2 dni lub Rw=2.5Mpa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien oraz
stupdw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
* 4 dni lub Rw=5Mpa dla usuniecia deskowan scian betonowych wykonywanych w
deskowaniach przestawnych,
e 5dnilub 0,5 Rw dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
* 10do 12 dni lub 0,7 Rw dla stropéw, belek o rozpietosci do 6,0 m,
« 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.

Jezeli srednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C , wéwczas nalezy uznac, ze beton
nie twardnieje i takich déb nie nalezy wlicza¢ do twardnienia betonu.

5.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych powinien byé wykonywany zgodnie z
kolejnoscig i znajomoscig prac montazowych.
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Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa, ktére nie naruszajg postanowien norm a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z kierownikiem oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Kazdy element prefabrykowany powinien by¢ utozony na warstwie zaprawy cementowej o
okreslonej marce. Grubos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 20 mm, jesli projekt nie ustala
inaczej. Rozscietanie zaprawy nastepuje bezposrednio przed podaniem elementu, po
uprzednim polaniu wodg ptaszczyzny oporowe;.

5.6. Roboty murarskie
Uktad cegiet

Ukfad cegiet (pustakow) powinien odpowiadaé ogélnym zasadom prawidtowego wigzania
muru, przy czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktorym spoiny
pionowe w dwdch kolejnych warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o
6 cm albo tez uktad typu wielorzedowego, w ktérym przewigzanie podtuznych spoin
pionowych nastepuje w kazdej széstej lub czwartej (filary) warstwie poziomej muru.

Mury nie tynkowane z cegty licowki podlegajg zasadom prawidiowego wigzania jak mury
tynkowane.

W s$ciankach dziatowych o grubosci 1 cegty nalezy przy rozpietosci powyzej 5 m albo przy
wysokosci wiekszej niz 2,5 m uktada¢ w co czwartej spoinie poziomej zbrojenie z bednarki
2x20 mm wedtug PN-67/H-92323 lub z pretow okragtych O 6 mm zestali gtadkiej StO.

Scianki dziatowe powinny byé potaczone ze $cianami za pomoca strzepi zazebionych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na gtebokos¢ co najmniej 7cm.

Wiazanie cegiet (pustakéw) w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegiet powinny by¢ pokryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak
najmniej spoin pionowych, jesli na to pozwalajg warunki, powinny sie znajdowac tylko w
naroznikach przewodow.

Cegly stanowigce przegrody pomiedzy poszczegdlinymi przewodami powinny by¢ jednym
koncem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych (rysunek 8
norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Potaczenie z przewodem spalinowym urzadzeh wymagajacych odprowadzenia spalin do
przewodu spalinowego nalezy wykonac¢ ze szczelnie potgczonych rur z blachy stalowej
ocynkowanej. W miejscu wejscia rury spalinowej nalezy osadzi¢ w murze rozetke
blaszang, $cisle pasujgca do srednicy rury. Potaczenie rury spalinowej z przewodem
spalinowym nalezy wykonac¢ bez zmniejszenia srednicy przewodu.

Wyloty przewodow wentylacyjnych nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ zgodnie z
projektem, zabezpieczajacq przed zadmuchiwaniem (punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty).

Styki muréw i narozniki

Przy zetknieciu sie muréw warstwg wozéwkowg jednego muru powinna byc
przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujgca sie w tym samym poziomie
warstwa gldwkowa drugiego muru powinna tylko dochodzi¢ do styku. Zadna ze spoin
poprzecznych muru przebiegajgcego nie moze wypas¢ w przedtuzeniu lica muru
dobijajacego lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunieta o 1/4 lub 3/4 cegty.

W przypadku gdy jeden mur ceglany (z pustakéw) styka sie lub krzyzuje z drugim murem
ceglanym, lecz wykonanym z cegly roznigcej sie wymiarami od cegty uzytej do
pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w trakcie ich
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wykonywania. Sposéb uktadania cegiet w murach podano przyktadowo na rysunkach 1+ 8
w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

Spoiny

W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych do
tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokos¢ 5 ( 10 mm,
liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
wewnetrzne- na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm. (PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:
e 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegoélnych kondygnacii,
* 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyitki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w
zaleznosci od grubosci muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty
wielkosci tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiarow samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka),

e gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie
w grubos¢ co najmniej jednej spoiny podtuznej, dopuszczona odchytka grubosci
muréw petnych wynosi 210 mm, a muréw szczelinowych £20 mm.

Prawidlowos¢é wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréow dla $cian murowanych z cegty - wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegty. Odchyiki dotycza obu powierzchni muréw dla muréw o
grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci 1/2 lub 1 cegly — tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tacznie ze
spoinami i bez wystepow lub wklesnie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodow
(szczegolnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do przewodoéw.
Nie nalezy tynkowa¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad dachem
powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

5.7. Tynki
Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastepujaca:

* wyznaczenie lica powierzchni tynku,

* mechaniczne wykonanie obrzutki,

* mechaniczne wykonanie narzutéw,

* mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

* reczne wykanczanie tynkéw, to jest wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokéw itp.
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Zaprawa przygotowana w mieszarce przechodzi przez sito wibracyjne do zasobnika, skad
zostaje zassana przez pompe i przewodem gumowym lub przewodem stalowym do
specjalnej koncowki wyrzucajacej zaprawe. Do kohcowki doprowadzone jest przewodem
gumowym sprezone powietrze, ktére powoduje rozprysk strumienia zaprawy z duzg sita.

Tynkowanie reczne

Ukfadanie réznych rodzajéw tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

wyznaczenie powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz
dtugosci i wysokosci Sciany. Dookofta wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z
zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te
speftniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast
paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe,

wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajace;j
3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka,

wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wyréwnuje sie za
pomoca pac w ksztatcie katownika,

wykonanie gladzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prze$wicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac
go woda za pomocg pedzla.

Tynki Il kategorii

Warunki wykonania wg PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4
mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé
zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robaot:

minimalna przyczepnosé tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dtugosci taty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogétem nie wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogdétem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na
calg jej grubosé przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.
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Tynki lll kategorii

Warunki wykonania:

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki (tzw. natrysku lub szprycu) o grubosci nie przekraczajacej 3 - 4
mm. Konsystencja zaprawy powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka,
wykonanie narzutu z jednolitym zatarciem na gtadko, grubosci 8 - 9 mm, gestosé
zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka.

Badania w toku prowadzenia robot:

minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza 0,025 Mpa,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na catej dtugosci taty,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego 2 mm na 1 m i
ogotem nie wiecej niz 6 mm,

dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego 2 mm na 1 m i
ogdétem nie wiecej niz 3 mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi
przegrodami,

w miejscach szczelin dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach, tynki
zabezpieczone powinny by¢ przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na
catg jej grubos¢ przy szerokosci przeciecia 2 - 4 mm.

Gladz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podioza pod malowanie , nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie. Do tego celu stosowac¢ szpachléwkg gipsowg. Grubosé
warstwy gtadzi gipsowej 1+ 3 mm.

5.8.

Ptytki scienne

Przy wykonywaniu okfadzin sciennych z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +
5*C i nie powinna przekracza¢ 25*C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni,

materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaC sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robaot,

ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem,

fugowanie i uzytkowanie oktadzin ceramicznych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach,

ptytki muszg by¢ zwigzane z podkfadem na catej swej powierzchni,

doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci
2 m przytozona w dowolnym miejscu podkladu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 2mm,

ptytki nalezy ukfadaé na Kklej cienkowarstwowy o grubosci warstwy nie
przekraczajacej 5 mm,

podtoze powinno by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej,

spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci,

nalezy Scisle przestrzegaé kolorystyki i wzorow zatozonych w dokumentacji dla
poszczegolnych pomieszczen.

Okfadziny scienne z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od kierunku poziomego Ilub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mm na 1 m,
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« plytki powinny byC utozone tak, aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie
prostopadtych linii prostych.

5.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Przy montazu nalezy:
» sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego , luz miedzy
otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
= na szerokosci otworu 2 + 6 cm,
* na wysokosci otworu 5 + 9 cm,
» ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzow,
* zamontowac oscieznice kotwami montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w
zaleznosci od zalecen producenta,
» szczeliny miedzy ramg a murem wypetni¢ piankg poliuretanowa,
e zamocowac parapety,
» wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne,
* wykonaé¢ obrébki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajgce -
pozostawi¢ odkryte.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien zgodnie z szczegotowg instrukcjg
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

5.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przy montazu parapetow wewnetrznych i zewnetrznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na podtoze aby byto réwne i czyste.

Na przygotowanym podtozu nalezy zamocowal parapety wewnetrzne sprawdzajgc
poziomicg poziom i odpowiednie odlegtosci od sciany. Szczeline miedzy parapetem a
murem wypefnic piankg poliuretanowa,

Parapet zewnetrzny wykonaé jako obrobke blacharskg zwracajac uwage na otwory
odwadniajace - pozostawi¢ odkryte.

Warunki atmosferyczne: roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
bez wzgledu na temperature.

Nie nalezy wykonywac robét blacharskich na oblodzonym podtozu.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie nastapito
pekniecie blachy lub odprysniecie cynku lub uszkodzenie warstwy wykonczeniowej
powleczenia.

5.11. Elementy stalowe

Elementy stalowe wyposazenia montowa¢ w miejscach zgodnie z normami i zaleceniami
producenta.

Pochwyty stalowe

Do przykrecania pochwytow stosowac kofki rozporowe o $rednicy 10 mm odpowiednigj
dlugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu pochwytow podczas eksploatacji
obiektu. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity Zadne
uszkodzenia mechaniczne pochwytu.

Balustrady proste z pochwytem stalowym

Do przykrecania balustrad stosowac kotki rozporowe o s$rednicy 12 mm odpowiedniej
diugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wypoziomowanie balustrad oraz prawidtowe
ich ustawienie w pionie. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb aby nie wystgpity
zadne uszkodzenia mechaniczne balustrady.
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Balustrady schodowe z pretéw stalowych

Montaz balustrad nalezy rozpoczyna¢ od montazu balustrady dolnego biegu. Do
przykrecania balustrad stosowacé kotki rozporowe o srednicy 12 mm odpowiednigj
dtugosci aby zapobiec ewentualnemu wyrywaniu balustrady podczas eksploatacji obiektu.

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na pionowos¢ balustrad. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie wystgpity zadne uszkodzenia mechaniczne
balustrady.

Kraty pretowe

Kraty mocowaé do muru przy pomocy kotkow rozporowych lub kotew wpuszczonych w
mur. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz wypionowana.

Kraty siatkowe

Kraty mocowa¢ do osciezy przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew wpuszczonych w
oscieza. Osadzona krata powinna by¢ wypoziomowana oraz ustawiona w pionie.

5.12. Podtoza i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich

Podktady z ubitych materiatdw sypkich (piasku) nalezy tak zagesci¢, aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia ID= 0.95 + 0.98 (wg normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia
wskaznika zageszczenia®).

Podktady betonowe

Podktady betonowe nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanym podktadzie z piasku. Aby
uzyska¢ wypoziomowang powierzchnie nalezy do uktadania betonu stosowac
prowadnice.

Powierzchnia warstwy powinna by¢ wygtadzona. Na dtugosci 2 m odchytka nie powinna
by¢ wieksza niz 2 mm.

Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek muszg by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami Inzyniera okreslajgcymi
wymiary, rodzaj, barwe, gatunek ptytek i sposdob ich uktadania.

Utozenie plytek powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w normie - PN-63/B-10145
Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata
dlugosci 2 m przylozona w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata
odchylen wiekszych niz 5 mm,

» plytki nalezy uktadac na klej cienkowarstwowy;,

» podtoze powinno byé rowne, trwate, nieodksztatcalne, poziome Ilub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od poziomu lub ustalonych
spadkoéw nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku,

» szczeliny dylatacyjne w podktadach muszg by¢é wykonane nie tylko w
miejscach dylatacji budynkoéw, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola miedzy
dylatacjami nie przekraczaty 30m? , przy maksymalnej dtugosci boku do 6m,

* spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Przy wykonywaniu posadzek z ptytek nalezy dostosowac sie do nastepujacych wymagan
szczegolnych:
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» temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5
OC,

* Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

 materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robaot,

» do wykonania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka musi by¢ zwilzona wodag, ktéra nie powinna sta¢ w
spoinach,

» ptytki musza byé zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.

Posadzki z ptytek nalezy uktadac z nastepujgca doktadnoscia:

» dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny mierzone tatg 2
metrowg przyktadang w dowolnym miejscu w dwdch réznych kierunkach nie
powinno przekracza¢ 2mm,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia musza
tworzy¢ linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 2
mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Posadzki z wyktadzin

Posadzki z wyktadzin nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami z Inzynierem, ktéry
okresla konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach.

Przygotowanie podtoza:

* podtoze powinno by¢ rowne, wolne od pekniec i zanieczyszczen oraz nie pylace, a
wyktadzine nalezy do niej przymocowac za pomocg odpowiedniego kleju,

* w przypadku uktadania wyktadzin na nierdbwnym podtozu betonowym, konieczne
jest wzmocnienie podtoza za pomocg substancji gruntujgcych i wyréwnanie masag
samopoziomujacg, co zapewni mu gtadkos¢ i wytrzymato$¢ oraz przedtuzy
znacznie zywotnos¢ materiatdw wykonczeniowych i poprawi estetyke,

* podioze nie moze mie¢ wiecej wilgotnosci niz 3 %.

Przyklejanie materiatu wykohczeniowego:

» odpowiednie kleje dla przygotowanego materiatu,

» wykfadzine nalezy przykleja¢ do podtoza na catej powierzchni co da gwarancje
dtuzszego uzytkowania oraz zabezpieczy przed uszkodzeniem,

» przy klejeniu nalezy scisle przestrzegaé instrukcji podanej przez producenta na
opakowaniu kleju,

e pomieszczenia zamkniete po naklejeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ do zaniku
specyficznego zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Przy wykonaniu posadzki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

» do wykonywania posadzki mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych, z wyjatkiem robdt
tapeciarskich, oraz po zakonczeniu wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalaciji,

» temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 10 °C,

» podkfad wykazujacy usterki nalezy wyrownaé¢ masg samopoziomujaca,

» przed przystgpieniem do rob6t podktad starannie odkurzyé¢ i oczyscic,

* wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na
arkusze odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkfadzie,

» uktad arkuszy wyktadziny powinien by¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy
arkuszami wyktadziny przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie
powinny znajdowac¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. przy drzwiach).
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Przy wykfadzinach wzorzystych wzér na stykajacych sie arkuszach powinien byé
odpowiednio dopasowany,

» wyktadzina na catej powierzchni powinna by¢ przyklejona do podktadu,

e posadzka powinna wykazywaé¢ dobre przyleganie do podkfadu; nie dopuszcza sie
wystepowania deformacji wyktadziny (fatd, pecherzy, itp.) oraz odstawania
brzegdw arkuszy, a takze zabrudzen powierzchni klejem,

* posadzke nalezy wykonczyé listwg cokotowg z PCV z wstawkg paska wyktadziny
dywanowej, zwienczong daszkiem.

5.13. Malowanie
Malowanie scian

Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, balustrady,
urzadzenia wodociggowe itp. powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Malowanie scian mozna wykonaé po wykonaniu nastepujacych robaét:
* wyschnieciu podfoza i miejsc malowanych,
e posadzeniu i dopasowaniu stolarki,
» ukonczeniu robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych,
* wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,
» doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem,
* posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych,
* o0sadzeniem osprzetu elektronicznego.

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé,
drobne uszkodzenia wypetnié.

W zaleznosci od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana:
» przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbg emulsyjng (z 5 - 10 % dodatkiem
wody) lub spoiwa dyspersyjnego,
» przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na jedng
cze$¢ benzyny do lakieréw C).

Tynki Swieze przed malowaniem nalezy zneutralizowa¢, zastosowaé¢ w tym celu
fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 - procentowym roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane sg gtadkie podtoza pod malowanie emulsyjne, olejne nalezy
powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosowac
szpachléwkg gipsowa. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa po wyschnieciu
powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu jej i oszlifowaniu
nalezy wykonaé¢ ponowne gruntowanie.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkéw:

e roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 °C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej °C i
nie wyzszej niz 22 °C z tym, ze do nakladania powtoki malarskiej ,
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

* w miesigcach letnich nalezy unikaé prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz
budynkéw podczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,

* na zewnatrz budynkéw nie nalezy wykonywac powtok malarskich podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/godz (to jest okoto 4
stopnie w skali Beauforta),
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 podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen
grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczailne,

* w temperaturze ponizej + 5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Roboty rozbiorkowe

Badanie powinno polega¢ na stwierdzeniu czy dane elementy, ktoére podlegaty demontazu
zostaty zdemontowane, stwierdza sie to na podstawie ogledzin w miejscu prowadzenia
robot.

6.2. Deskowania

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania
powinno by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Badanie prawidtowos$ci wykonywania poszczegdlnych deskowah powinno sie
przeprowadza¢ na biezgco a ewentualne zalecenia wpisywa¢ do protokotu odbiorow
czesciowych.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:
* na 1 m szerokosci, nie wiecej niz £5 mm,
* na calg wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
= w fundamentach - + 20 mm,
= w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m podtrzymujgcych stropy
monolityczne - £ 10 mm,
= w Scianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m - £15 mm,
= w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych belkami - £+10 mm,
= w belkach i tukach - 5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
 wfundamentach - + 15 mm,
» w Scianach, stupach, belkach, podciggach i fukach - £ 10 mm.

6.3. Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowac:

* ogledziny,

* badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

* badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z norma,

» badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z norma,

* badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekracza¢ nastepujacych odchytek
dopuszczalnych:
» od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
= w dlugosci elementu - + 10 mm,
* w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - £ 5 mm,
= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m -+ 5 mm,
= wrozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i strzemion:
= przy srednicy d <=20 mm - £ 10 mm,
= przy srednicyd > 20 mm-+0,5d,
* w potozeniu odgie¢ pretéw - + 2 d,
* w grubosci warstwy otulajacej - + 10 mm,
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* w potozeniu potaczen (stykéw) pretéw - £ 10 mm.
6.4. Betonowanie

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza
wytrzymatoscig betonu nalezy zbadaé jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i
jednorodnosci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej
elementéw z wymiarami na rysunkach roboczych. Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnosc¢ z
normami i metodami wykonania otworéw i kanatow w Kkonstrukcjach, prawidtowos$é
ustawienia elementow zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosc¢ potozenia elementow budowli oraz ich rzednych wysokosciowych.

Badania jakosciowe powinny dotyczyc:

e uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci
materiatu z wymaganiami normy PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

» prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw i potozenia konstrukcji zelbetowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci odchylenia
(mm)
Odchylenia ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:
* -na1 mwysokosci 5
* - na catej wysokosci konstrukcji 20

e - w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym |15
oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne

e - w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu|1/500 wys.bud., lecz
Slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100
mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

* -na1mptaszczyzny w dowolnym kierunku

* - na catg ptaszczyzne 15
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Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych :

» - powierzchni bocznych i spodnich 4

e - powierzchni gérnych 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 20
Odchylenia w wymiarach elementu poprzecznego 8

Odchylenia w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla|5
innych elementéw

6.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw i winien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek betonu i badan
materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
W czasie prowadzenia robét powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:

e sprawdzanie zgodnosci zmontowanych prefabrykowanych elementéw z
wymaganiami norm, a polegac¢ powinno na porownaniu zmontowanych elementow
z rysunkiem oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie zewnetrznych
ogledzin i pomiaru,

* badanie materiatow i elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przeprowadzone
posrednio na podstawie zaswiadczen kontroli jako$ci oraz zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentach stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow i
elementéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami.

Materiaty i elementy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a budzg pod tym wzgledem watpliwosci powinny by¢é zbadane przez upowaznione
laboratorium , zgodnie z wymaganiami przytoczonych powyzej norm.

6.6. Roboty murarskie

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe
z cegly):

* badania materiatéw: nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na podstawie sprawdzenia
przediozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatdw oraz zapiséw
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdow z wymaganiami norm. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm,

* badanie prawidtowosci wykonania rob6t murowych,

» sprawdzanie zgodnoéci z dokumentacja techniczng: badanie powinno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z rysunkiem i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru.
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Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm,
pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworow -
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania konstrukcji murowych:

6.7.

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach murow i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie robaot,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzi¢ tylko
w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubo$é¢ spoin zostata przekroczona. Srednig grubo$é spoiny
poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe
warstw. Srednig grubo$¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb,
mierzac poziomy odcinek muru, z doktadnoscig 1 mm, na z gory okreslonej partii
muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzac przez przyktadanie dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru taty
kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm
wielkosci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru.
sprawdzanie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzié¢
pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg
murarskq i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugo$ci
ponad 50 m — niwelatorem,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowg. Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 3
norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow i
przerw dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos¢ z rysunkiem,

sprawdzenie liczby uzytych potéwek cegiet i innych cegiet ulamkowych : nalezy
przeprowadzaé w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty punkt
221,

sprawdzenie droznosci, szczelnosci, wlotdw i wylotow, prawidtowosci ciggu
przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych. Badania przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu
wykonczeniowego przed podtgczeniem urzadzen, po podtgczeniu urzadzen. W
czasie sprawdzania szczelnosSci i prawidtowosci ciggu, wszystkie otwory
zewnetrzne (np. okna i drzwi) powinny by¢ zamkniete. Sprawdzanie prawidtowosci
ciggu nalezy przeprowadzac, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest
co najmniej o 10°C wyzsza niz temperatura powietrza na zewnatrz budynku.
Badania przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

Tynki

Podstawe kontroli jakosci tynkéw stanowig nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z normami,
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» sprawdzenie materiatow,

* sprawdzenie podtozy,

» sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

» sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

» sprawdzenie grubosci tynku,

» sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkéw,

» sprawdzenie wykohczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

6.8. Ptytki scienne

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zatozonego celu- prawidtowego , zgodnego
z normami wykonania oktadzin $cian z ptytek (ceramicznych, gres, klinkierowych).
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci z odpowiednimi normami.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej okfadziny z
norma,

* badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm. Nie mozna uzywaé materiatéw nie
majacych dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakos¢,

* sprawdzanie podtozy.

Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia
robot,

* badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow i spoin.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin nalezy
przeprowadzaé przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchylen z
doktadno$cig do 1Tmm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie
kierunku poziomego. Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub
przez przytozenie do wypoziomowanego sznura(drutu) katownika murarskiego i
przez pomiar odchylen z dokfadnoscig do 1Tmm.,

» sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny.

Prawidtowos$¢ uksztattowania nalezy przeprowadzi¢ przyktadajgc w dwodch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny,
tate kontrolng o dtugosci 2 m mierzac szczelinomierzem z doktadnoscig do 1mm
wielko$¢ prze$witu miedzy tatg a powierzchnig okfadziny.

6.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

Z odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

6.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Jezeli wszystkie badania kontrolne jakosci robot dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Kontrola powinna obejmowacé nastepujace badania:
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» sprawdzenie zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Badanie powinno polegac¢ na poréwnaniu wykonanych parapetow z odpowiednig normg
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.
» sprawdzenie materiatow.

Badanie nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci (atestow)
lub wynikbw badan kontrolnych spetniajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z
wymaganiami odpowiednich norm swiadectw dopuszczenia materiatobw do stosowania w
budownictwie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

» badanie prawidlowosci wykonania i doktadnosci.

Sprawdzenie przymocowania parapetow - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie prawidtowosci spadkéow i szczelnosci badanie nalezy
przeprowadzaé gtownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
zatamania, miejsca styku ze Scianami i oscieznica).

Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym;
sprawdzenie to mozna wykonac¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody i obserwowanie czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni parapetu
lub czy nie przenika w miejscach potaczen i nie tworzy zaciekow.

6.11. Elementy stalowe

Przy kontroli jakosci wykonania elementow stalowych przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

* wymiary elementéw i ich czesci sktadowych,

* wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

» prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow,
nitéw, srub, itp.) oraz rozstaw otworéw na nity i sruby, srednice otworéw oraz
sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

» wielkosc¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

» dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

* oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

» zabezpieczenie wyroby przed korozja,

* zgodno$¢ z odpowiednimi normami.

Przy odbiorze elementdw stalowych wbudowanych w budynek powinny by¢ sprawdzone:
» prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
e prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzeh zamykajacych,
* zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
* inne, ktdrych komisja odbiorcza uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot.

6.12. Podloza i posadzki
Podktady z ubitych materiatéw sypkich
Po zakohczeniu robét nalezy sprawdzic¢ stopien zageszczenia podtoza.
Podktady betonowe
Po zakonczeniu wykonywania podktadu nalezy sprawdzi¢ rownos¢ jego wykonania.
Posadzki z ptytek

Kontrola jakosci robét ma na celu osiggniecie zatozonego celu - prawidtowego, zgodnego
z normami wykonania posadzek z ptytek.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
* badanie zgodnosci z normami,
* badanie materiatéw.
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Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych (atestéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami odpowiednich norm. Nie mozna uzywa¢ materiatdw nie majacych
dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc,

* badanie podktadow.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢é z wymaganiami normy PN-63/B-10145. Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych,

e badanie posadzki.
Badanie powinno  obejmowa¢  prawidtowos¢  wykonania  powierzchni,
prostoliniowo$¢ spoin, zwigzania posadzki z podkfadem, grubosci spoin i ich
wypetnienia, wykonczenia posadzki. Zwigzanie posadzki z podktadem nalezy
przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem.

Posadzki z wyktadzin

Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny nalezy sprawdzi¢:
» temperature pomieszczenh i wilgotnos¢ podktadu.

Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowagowa.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢:
» przy powierzchni podktadu do 450 m? co najmniej 3 badania,
« dla kazdych nastepnych 150 m? - dodatkowo jedno badanie.

Wyniki powyzszych badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w nastepujacych fazach robét:
* po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
» podczas uktadania podktadu,
* po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probkach kontrolnych.

Kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie materiatow,

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania
z doktadnoscig do 1Tmm,

» sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badah prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonywania podkfadu. Badania powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej
niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

» sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej,

» sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziome;.

6.13. Malowanie
Malowanie s$cian

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w sposéb uwzgledniajgcy wymagania norm i
okreslajgcg rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagang jakos¢ malowania oraz wzorzec
farby.

Kontrola jakosci w czasie procesu robot malarskich obejmuje:
* sprawdzanie podtozy:
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Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg wapienng i zatarcie do réwnej powierzchni. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni tynkow (z wyjatkiem tynkow zawierajgcych
gips) przed uptywem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢
dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
malowanie farbami wodnymi tynkéw niedostatecznie skarbonizowanych, po
uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity
sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku,
sprawdzanie podkfadéw:
Zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na
wsigkliwos¢ wedtug pkt. 4.3.2.2 normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie
powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Dopuszcza sie niewielkie réznice w odcieniu barwy, smugi, plamy i nieznaczne
plamy pedzla. Przy podktadzie pod drugie malowanie dopuszcza sie tylko
wystepowanie  nierbwnomiernego odcienia barwy podktadu, natomiast
niedopuszczalne sg slady pedzla, smugi i wyrazne plamy,
sprawdzanie powtok:
= powiloki powinny by¢é réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub
podkfad, nie wykazujgc odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$é powioki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni,
= barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inzynierem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych
sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu,
= nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku,
» linie styku odmiennych barw mogg wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1m
oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy
sie od przyjetej teoretycznie zmiany barwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje sie obmiaru robot rozbidrkowych.
7.2. Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.
7.3. Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.4. Betonowanie

Jednostkg obmiarowg bedzie m® wykonanej konstrukcji zelbetowe;j.

7.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane
Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego prefabrykatu.
7.6. Roboty murarskie

Jednostkg obmiarowg bedzie m? wykonanych robdét.
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7.7. Tynki

Jednostkg obmiarowa bedzie 1 m? powierzchni pokrytej tynkiem.
7.8. Ptytki scienne

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m? powierzchni pokrytej ptytkami.
7.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 otwor okienny lub drzwiowy.
7.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 szt. wbudowanego parapetu.
7.11. Elementy stalowe

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 kg wykonanego elementu stalowego.
7.12. Podloza i posadzki

Jednostkg obmiarowg bedzie 1 m?wykonanej posadzki.
7.13. Malowanie

Jednostkg obmiarowa bedzie 1m? wykonanego malowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty rozbiérkowe

Odbidr robét rozbiorkowych polegaé bedzie na stwierdzeniu czy dane elementy, ktére
podlegaty demontazu zostalty zdemontowane, stwierdza sie to na podstawie ogledzin w
miejscu prowadzenia robot.

8.2. Deskowania

Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:
» przekroje i rozstawy stojakow oraz ich usztywnienie,
» szczelnos¢ deskowania,
» prawidtowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,
* usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajagcymi przyczepnosé betonu,
» sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,
» zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny, deskowanie nalezy uznaé¢ za
wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie w
czesci lub w catosci uznac za niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub
powstataby mozliwos¢ jego deformaciji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami i nalezy je rozebra¢ oraz wykonac¢ ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania w nim mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokéle z odbioru deskowania i w
dzienniku prowadzenia robo6t budowlanych.
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8.3. Zbrojenie

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane zbrojenie nalezy uznac
za wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy zbrojenie w
czesci lub w catosci uznac za niewtasciwe. W razie uznania cato$ci lub czesci deskowania
jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw zbrojenia i odnotowaé to w
protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokédt, w ktéorym nalezy podac
numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o0 dopuszczenie do
betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczy¢:
» protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu
budowy,
* wykaz dokumentéw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z
whnioskiem dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania muszg by¢ wpisane do
dziennika budowy.

8.4. Betonowanie

Badania odbiorcze powinny dotyczyc:

e uzytej do robot mieszanki betonowej. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw betonu o zgodnosci
materiatu z wymaganiami normy PN-88/B-062250,

» prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

» prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

» prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszczenia i pielegnaciji,

» prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukciji.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokotu i dziennika: odbior korncowy robot
betonowych powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow czes$ciowych ze szczegdinym
zwrdéceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego(jezeli
takie byty) zostaty w petni wykonane.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

» zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty stwierdzajgce
uzgodnienie dokonanych zmian,

e dziennik robot,

» wyniki badan kontrolnych betonu,

» protokdty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

» protokdty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

» protokdty z podredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robét zanikajacych,

* inne dokumenty przewidziane w specyfikacji technicznej lub zwigzane z procesem
technologicznym budowy majace wptyw na jako$¢ wykonania robaot.

Jezeli wszystkie ocenione bedg pozytywnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny , roboty
lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.

Szczegdbtowe informacje dotyczgce wymagan, badan i odbioru robét betonowych sg
podane w normie PN-63/B-06251.
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8.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane
Odbioér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét na
poszczegdélnych etapach montazu.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Dokumentem odbioréw czes$ciowych jest protokét czesciowego odbioru robot oraz
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Badania po zakoniczeniu wykonywania robét

Po zakohczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujace badania:
» sprawdzanie zgodnosci zmontowanych elementéw z odpowiednimi normami,
* badanie probek betonu,
* badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych.

8.6. Roboty murarskie
Odbidr robot bedzie dokonany po przeprowadzeniu badan jakosci robot.

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami
normy odbierajgcy roboty powinien ustalic, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce zatozonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym powinny by¢ rozebrane oraz ponownie w sposéb prawidtowy
wykonane i przedstawione do badan.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewoddéw zgodnie z normg PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty dato wynik
ujemny, przewody te nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy, rozebra¢ oraz
ponownie wykonac¢ w sposob i przedstawi¢ do badan.

Uwaga: Powyzsze zasady wykonywania muréw z cegiet nalezy stosowacC przy
wykonywaniu muréw z bloczkow betonowych.

8.7. Tynki

Do odbioru catosci zakohczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ rysunki dla oceny zgodno$ci wykonania tynkow z odpowiednimi normami
oraz dodatkowo:
» protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow,
e protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty
lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Z odbioru roboét nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru roboét oraz sporzadzi¢ odpowiedni wpis
do dziennika budowy.
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8.8. Ptytki scienne

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine Scienng z ptytek
ceramicznych nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej cze$é nalezy uznac za niezgodnag z
wymaganiami normy PN-75/B-10121 Oktadziny z piytek $ciennych ceramicznych
szkliwionych. Okladzine taka nalezy wykonaé prawidlowo od nowa i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

8.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Zasady odbioru sg nastepujace:

» odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na
state,

» odbior osadzenia oscieznic powinien byC¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

e o$cieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacC luzéw w
miejscach potgczen ze Sciana,

» odchylenie oscieznic od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢é 2 mm na 1 m
oscieznic, nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

* luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm,

e zamkniete skrzydta drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzéw,

» otwarte skrzydito drzwiowe nie moze sie same zamykac,

» szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez wilozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oScieznicg, a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnag¢, drzwi uznaje sie za szczelne,

» okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty,

» przedmiotem reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchni oscieznic i skrzydet drzwiowych, szyb,
uszczelek i okuc.

8.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Jezeli przeprowadzone badania jakosci rob6t dadzg wynik dodatni wykonane parapety
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami normy.

Odbioru dokonuje sie na miejscu prowadzenia robot.

Sprawdzenie materiatow odbywa sie na podstawie zaswiadczen o jakosci (atestow) lub
wynikéw badan kontrolnych spetniajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
odpowiednich norm swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie
wydanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i doktadnosci wykonuje sie poprzez ogledziny i
zewnetrzne sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci.
8.11. Elementy stalowe

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z odpowiednimi normami.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzan da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robét
albo tylko ich czes$¢ uznac¢ za niezgodng z warunkami technicznymi.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodng z wymaganiami technicznymi,
komisja przeprowadzajgca odbiér robdt powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez nalezy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia rob6t
do zgodnosci z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi.
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8.12. Podtoza i posadzki

Jezeli wszystkie przeprowadzone badania kontroli jakosci robo6t dadza wynik dodatni,
wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z wymaganiami.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czesé
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

8.13. Malowanie

Jezeli wszystkie badania jako$ci dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Podczas odbioru koncowego wykonanych powtok nalezy dokona¢ jedynie przegladu
wizualnego i sprawdzenia odpowiednich zapisow w dzienniku budowy.

W przypadku watpliwosci lub braku informacji nalezy dokona¢ sprawdzajgcych badan
grubo$ci pokrycia, przyczepnosci warstw oraz ewentualnie jakosci przygotowania podtoza
(po zmyciu powtoki malarskiej zmywaczem).

Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét sg okreslone w normach:

« PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie = budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,

* PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i
badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢é przepisow podanych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |, Arkady,
Warszawa 1990r.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
9.1. Roboty rozbiérkowe

Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbior wykonanych robdt. Zgodnie z warunkami
kontraktu.

9.2. Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt nalezy wliczy¢ w koszty
robét statych, ktérych wykonaniu stuzyty deskowania. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.3. Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie zbrojenia. Koszt zbrojenia nalezy
wliczy¢ w koszty robét betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.4. Betonowanie

Podstawg ptatnosci jest korncowy odbior wykonanej konstrukciji betonowej lub Zzelbetowej.
W koszty robot nalezy wliczy¢ koszty deskowania i zbrojenia.
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Catkowity i szczegbétowy zakres prac do wykonania bedacy podstawg ptatnosci
przedstawiony zostat w harmonogramie rzeczowo-finansowym  dokumentacji
przetargowej.

9.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

Podstawg ptatnoséci jest kohcowy odbiér wykonanej konstrukcji prefabrykowanej. Zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.6. Roboty murarskie

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbior wykonanej konstrukcji murowanej. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.7. Tynki

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych robot tynkarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.8. Plytki scienne

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér oktadzin z ptytek. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Podstawg pfatnosci jest kohcowy odbiér osadzonych otworow okiennych i drzwiowych.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanych robot. Zgodnie z warunkami
kontraktu.

9.11. Elementy stalowe

Podstawg ptatnosci jest kohcowy odbidér wykonanych elementéw stalowych. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.12. Podtoza i posadzki

Podstawg ptatnosci jest koncowy odbiér wykonanych posadzek. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.13. Malowanie

Podstawg pfatnosci jest koncowy odbior wykonanych prac malarskich. Zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty rozbiérkowe

[11 .,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.” Czes¢ | — Roboty ogélnobudowlane.
Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

10.2. Deskowania
[11 PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
10.3. Zbrojenie

[11 PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.
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10.4. Betonowanie

[11 PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[3] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

[4] PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[5] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodno&ci

[6] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[71 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[8] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statystyczne i projektowanie.
[9] .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.”
Czes¢ | — Roboty ogdlnobudowlane. Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.

10.5. Elementy zelbetowe prefabrykowane

[11 PN-71/B-06280 Dopuszczalne odchytki przy montazu prefabrykatéw.
[2] PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu .Metody badan
wytrzymatosciowych.

10.6. Roboty murarskie

[11 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Czes¢ | — Roboty ogolnobudowlane. Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j

i Budownictwa. Arkady 1990r.
[2] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
[8] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
[5] Wpytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-
piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978r.

10.7. Tynki

[11 Tynki wapienne PN-65/B-14502.
[2] Tynki cementowe wg PN-65/B-14504.
[3] Tynki cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

10.8. Ptytki scienne

[11 PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
10.9. Stolarka okienna i drzwiowa

[1.] Uzaleznione od przyjetego systemu.
10.10. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

[11 .Wszechnica budowlana. Poradnik.” Tom I.
Warszawa 1988r.

[2] ,Wszechnica budowlana. Poradnik.” Tom IlI.
Warszawa 19809r.

10.11. Elementy stalowe

[1] Stal niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020).
[2] Stal niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018).
[3] Stal trudno rdzewiejagca PN-H-84017 (PN-83/H-84017).
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10.12. Podtoza i posadzki

[1]

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

10.13. Malowanie

[1]
[2]

[3]

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-69/B-10280 ,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69-B-10285 ,Roboty malarskie budowlane wyrobami
lakierowanymi. Warunki badania przy odbiorze”.
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