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Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Obiekt BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOVD
Inwestor URZAD GMINY W CHODZIEZY

Sporadzit
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Nr |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drogw km| 1,6563
terenie réwninnym
Nr ST: D-01.01.0

2 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszsedniej gstasci ha| 0,2025
Nr ST: D-01.02.0

3 |Transport gaizi na odlegté¢ do 2km mp| 101,25
Nr ST: D-01.02.0

4 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na| m | 348,00
podsypce piaskowej
Nr ST: D-01.02.0

5 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydrubdgci m2| 80,50
14cm z wypelnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-01.02.0

6 |Rozebranie opornika bet. 12x30 na podsypce piagkowe m 11,00
Nr ST: D-01.02.0

7 |Rozebranie taw z betonu m3 21,32
Nr ST: D-01.02.0

8 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 16,00
Nr ST: D-01.02.0

9 |Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiorkidaanego m3| 48,65
koparko-tadowark na samochody samowytadowcze mechaniczne
wytadowanie
Nr ST: D-01.02.0

10 [Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacowym na m3| 48,65
odlegta¢ 10 km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
Nr ST: D-01.02.0
I ROBOTY ZIEMNE

11 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grdmp 10 cm za pomec m2| 961,67
spycharki
Nr ST: D-01.02.0

12 |Roboty ziemne (wyw6z humusu oraz nadmiaru zienoryta na m3| 97,19
odktad w miejsce wskazane przez Inwestora) wyka@meav
koparkami przedgbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojesentyzki 0,60m3
Nr ST: D-01.02.0

13 |Roboty ziemne (w tym koryta) wykonywane koparkami m3| 279,00
podstbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiodo 2,0 km i wbudowaniem w nasyp
(uzupetnienie poboczy) - koparki o pojerdoidyzki 0,60m3
Nr ST: D-02.01.0

14 |[Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow (poboczy) m3| 279,00
Nr ST: D-06.03.0
[ PODBUDOWA

15 |Wzmocnienie istnigicej podbudowy mieszaaloptymalry 0/31,5 0 m2 | 2.896,12

sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu 10 cm
Nr ST: D-04.04.0
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16 |Wyréwnywanie istnigjcej podbudowy mieszanka optymal»31,5 m3, 13,75
o sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm od km 0+655
do km 1+548
Nr ST: D-04.04.0

17 |Wykonanie zagszczenia istnigrej podbudowy po wykonaniu m2 | 3.839,90
uprzednio wyréwnania od km 0+655 do km 1+548
Nr ST: D-04.04.0

18 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy m2| 1.570,29
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

19 Warstwa odcinajca z piasku 0/2 o gruba po zagszczeniu 10cm | m2 | 1.570,29
zag;szczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.0

20 \Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego m2| 1.082,51
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszankanapltya) o
grubdici po zagszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.0

21 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego m2| 86,30
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszankanopltya) o
grubdici po zagszczeniu 15cm - zjazdy
Nr ST: D-04.04.0

22 |Skropienie emulgjasfaltovg 65 % istniejacej podbudowy m2 | 6.565,87
ttuczniowe] wildgci 1,5 kg/m2 od km 0+000 do km 1+548
Nr ST: D-04.03.0

23 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20 beztdgjao m2| 18,85
grubdici warstwy po zagszczeniu 20 cm - pigcien ronda
Nr ST: D-04.06.01

24 |Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B20 beztdgjao m2 0,79
grubdici warstwy po zagszczeniu 25cm - pigcien ronda grodek)
Nr ST: D-04.06.01

25 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonejanb m2| 1.061,00
(podbudowy betonowe))
Nr ST: D-04.03.0

26 |Skropienie emulgjasfaltovg 65 % istniejacej podbudowy m2| 1.061,00
betonowej w iléci 0,5 kg/m2
Nr ST: D-04.03.0
IV KRAW EZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA

27 tawa z pospotki pod kragizniki - ANALOGIA- tawa zwirowa pod | m3 8,49
obrzera 6*20
Nr ST: D-08.03.0

28 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawe] m | 424,70
wypetnieniem spoin piaskiem - na uprzednio wykonagie
zwirowej10x20 cm
Nr ST: D-08.03.0

29 Lawa betonowa z oporem z betonu B-15 m3 31,24

Nr ST: D-08.03.01 D-08.01.(
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30 |Opornik betonowy o wymiarach 25x8cm na podsypce m | 181,24
cementowo-piaskowej gr. 5cm , z wypeinieniem spzaipravyg
cementow - na uprzednio wykonanej tawie betonowej
Nr ST: D-08.03.0
31 |Opornik betonowy o wymiarach 30x10cm na podsypce m 61,80
cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypetnieniem spaipraveg
cementow - na uprzednio wykonanej tawie betonowej
Nr ST: D-08.03.0
32 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce m | 266,00
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na uprzednio wyken&awie
betonowej
Nr ST: D-08.01.0
33 |Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15cm wtopione na ppdsy| m 72,00
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na uprzednio wyken&awie
betonowej
Nr ST: D-08.01.0
V NAWIERZCHNIE
34 |Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego, o grdbopo | m2| 7.626,87
zag;szczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0
35 |Skropienie mgdzywarstwowe emulgjasfaltova 65 % istniejacej | m2| 7.719,62
podbudowy betonowej w i¢ci 0,5 kg/m2 od km 0+000 do km
1+548
Nr ST: D-04.03.0
36 |Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego KR2, o gréddom2 | 7.719,62
po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.0
37 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowpanej 8/11 n.| m2| 18,85
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-05.03.0
38 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowpanej 4/6 ni | m2 0,79
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-05.03.0
39 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, uktadant | m2| 381,85
na podyspce cementowo-piaskowej wykonanej w betieetiagr. 5
cm - chodniki
Nr ST: D-05.03.2
40 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréid8cm, uktadan: | m2| 607,50
na podyspce cementowo-piaskowej wykonywanej w batoa gr. 3
cm
Nr ST: D-05.03.2
VI OZNAKOWANIE
41 |Linie na przejciach dla pieszych P-10 malowane mechanicznie | m2| 24,00
(cienkowarstwowe)
Nr ST: D-07.01.0
42 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 70mm szt| 12,00

Nr ST: D-07.02.0
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43

Przymocowanie znakéw nakazu, ostrzegawczych imndéayjnych o
powierzchni ponad 0,3mZrednie odblaskowe
Nr ST: D-07.02.0

szt

12,00

44

Ustawienie barier segmentowych U-12a wysokich 200/1
Nr ST: D-07.02.0

23,00

VIl ROBOTY RO ZNE

45

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzonggpboczy i
terenéw zielonych mdzy jezdnj, a chodnikiem
Nr ST: D-06.03.0

m2

3.312,60

46

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizacjiitsainej
Nr ST: D-03.02.01

szt

1,00

a7

Inwentaryzacja powykonawcza

km

1,6563

Razem

Podatek VAT

Ogotem kosztorys




