Rodos 6.8.10.3 [6397] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT NR 1 Strona 1/6
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llos¢
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
km 1,6563
2 | D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podsgredniej gstasci
a) od km 0+410 do km 0+450 - strona prawa (4@,00)/10000 ha 0,016d
b) od km 0+420 do km 0+440 - strona lewa (284(ID)/10000 ha 0,008d
c¢) od km 0+640 do km 0+860 - strona prawa (@2®,00)/10000 ha 0,088d
d) od km 0+675 do km 0+860 - strona lewa (18%(0)/10000 ha 0,074d
e) od km 1+430 do km 1+540 - strona prawa 0(20*1,50)/10000 ha 0,0165
razem ha 0,2025
3 | D-01.02.01 |Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
mp 101,25
4 | D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypaskpwej
159,00+110,00+4,00+28,00+4,00+12,00+16,00+15,00 m 348,0(
razem m 348,00
5 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydrubdgci 14cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
a) zjazd przy kéciele 5,00*5,30 m2 26,50
b) zjazd koto szkoly 6,00*2,00 m2 12,00
c) zjazd przy cmentarzu  5,00*1,50 m2 7,50
d) zjazd przy kéciele (7,00+4,00)*3,00*0,50 m2 16,50
e) zjazd przy kéciele (5,00+7,00)*3,00*0,50 m2 18,00
razem m2 80,50
6 | D-01.02.04 |Rozebranie opornika bet. 12x30 na podsypce piagkowe
5,00+6,00 m 11,00
razem m 11,00
7 | D-01.02.04 |Rozebranie faw z betonu
a) pod krawznikiem 15*30 348,00*0,06 m3 20,88
b) pod opornikiem 12*30 (5,00+6,00)*0,04 m3 0,44
razem ma3 21,32
8 | D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
m 16,00
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbiérkidaranego koparko-tadowarka
samochody samowytadowcze mechaniczne wyladowanie
poz. nr4 348,00*0,15*0,30 m3 15,66
poz.nr5 80,50*0,14 m3 11,27
poz.nr6 11,00*0,12*0,30 m3 0,40
poz.nr7 21,32 m3 21,32
razem ma3 48,65
10 | D-01.02.04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegmacbwym na odlegke 10 km
mechanicznie fadowanego i wytadowanego
m3 48,65
I ROBOTY ZIEMNE
11 | D-01.02.02 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 10 cm za pomecspycharki
a) pod zatoki postojowe 53,50+83,75 m2 137,25
b) pod chodniki
- od km 1+419 do km 1+548 129,0*1,70 m2 219,3(
- przy przejciu dla pieszych przy koiele 4,00*3,20+2,00*5,50 m2 23,80
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- chodnik strona lewa 1,70*44,10+4,00*2,00 m2 82,97
- chodnik strona prawa 2,00*4,00+2,00*18,70+130000 m2 96,40
c) zjazdy 11,00+7,00 m2 18,00
d) parking 25,00*5,00+(25,0+6,0)*5,00+8,60*5,(,0"2)-pi*(2,0"2)*0,25)*4 m2 326,43
57,52 {zjazd na parking} m2 57,52
razem m2 961,67
12 | D-01.02.02 |Roboty ziemne (wyw6z humusu oraz nadmiaru zienmorgtia na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora) wykonywane koparkang@dsiiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odkggéto 1km, lecz z ziemi uprzednip
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojegentyzki 0,60m3
a) humus 961,67*0,10 m3 96,17
b) nadmiar ziemi z koryta nie wykorzystany do uznjamia poboczy 280,02-279,00 m3 1,02
razem ma3 97,19
13 | D-02.01.01 |Roboty ziemne (w tym koryta) wykonywane koparkamigebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odiggtto 2,0 km i wbudowaniem w
nasyp (uzupetienie poboczy) - koparki o pojegentyzki 0,60m3
a) koryto na poszerzeniu od km 1+419 do km 1+548548,00-1419)*0,85*0,30 m3 32,90
b) koryto pod konstrukgjronda (obwiednia +piécien) (pi*7,6572)*0,20§rednia m3 36,77
gfebokas¢ koryta}
¢) wloty na rondo strona lewa i prawa m3 53,99
(2*25,00*4,30+8*((8"2-0,25*pi*872)*0,50))*0,20
d) koryto na poszerzeniu zatoki postojowej 35)080*0,30 m3 5,25
e) koryto pod zatoki postojowe  ((24,80+18,005%0,50)*0,23 {gkbokas¢ koryta z | m3 12,31
uwzgkdnieniem zdjcia humusu 33 cm-10 cm}
((37,00+30,00)*2,50*0,50)*0,23 {ghokas¢ koryta j.w.} m3 19,26
f) koryto pod zjazdy (4,00*2,50+0,5*1,0*1,0*2);26 {gtcbokas¢ koryta z m3 2,84
uwzgkdnieniem zdjcia humusu 36 cm-10 cm}
(6,00*1,00+0,5*1,0*1,0*2)*0,26 {gtbokas¢ koryta j.w.} m3 1,82
(4,00*1,70+0,5*1,0*1,0*2)*0,22 {gibokas¢ koryta z uwzgidnieniem rozbiorki trylink| m3 1,72
36 cm-14 cm}
(6,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2)*0,22 {gtbokas¢ koryta j.w.} m3 2,86
(4,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2)*0,22 {gtbokas¢ koryta j.w.} m3 1,98
(5,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2)*0,22 {gtbokas¢ koryta j.w.} m3 2,42
(5,00*5,30+0,5*1,0*1,0*2)*0,22 {gtbokas¢ koryta j.w. } m3 6,05
0) koryto (roboty ziemne) pod parking m3 99,83
(25,00%5,00+(25,00+6,00)*5,00+8,60*5,00+(2"2-pi*20225)*4+57,52{zjazd na
parking})*0,26 {gkbokas¢ koryta z uwzgidnieniem zdjcia humusu 41 cm-15 cm
srednia grubéc}
nadmiar grunty-nie wykorzystany do uzupetnianiagmy -1,02 m3 -1,02
razem ma3 279,00
14 | D-06.03.02 |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw (poboczy)
m3 279,0(
Il PODBUDOWA
15 | D-04.04.02 |Wzmocnienie istnigjcej podbudowy mieszagloptymalm 0/31,5 osredniej grubéci
warstwy po zagszczeniu 10 cm
od km 0+000 do km 0+665 (665,00-3,90)*4,30 m2 2.842,73
skrzyzowanie w km 0+000 (z drggowiatowg) 3,90*4,00+((7,0"2-pi*7,072*0,25))*2 m2 36,63
skrzyzowanie w km 0+489  4,30*3,00+((3,0*3,0-pi*3,0*30025))*2 m2 16,76
razem m2 2.896,12
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16 | D-04.04.02 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy mieszanka optymaly31,5 osredniej grubéci
warstwy po zagszczeniu do 10cm od km 0+655 do km 1+548
tabela wyréwna 13,75 m3 13,78
razem ma3 13,75
17 | D-04.04.02 |Wykonanie zagszczenia istnigcej podbudowy po wykonaniu uprzednio wyréwnan
od km 0+655 do km 1+548
(1548,00-655,00)*4,30 m2 3.839,90
razem m2 3.839,90
18 | D-04.01.01 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogdopod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
a) poszerzenie od km 1+419 do km 1+548 (154&418,00)*0,85 m2 109,65
b) rondo pi*7,65"2 m2 183,85
2*25,00*4,30+8*((8"2-0,25*pi*872)*0,50) m2 269,94
C) poszerzenie zatoki postojowej 35,00*0,50 m2 17,50
d) zatoki postojowe (24,80+18,00)*2,50*0,50 m2 53,50
(37,00+30,00)*2,50*0,50 m2 83,75
e) chodniki  4,00*3,20+2,00*5,50 {przy przejach dla pieszych przy koiele} m2 23,80
1,50*44,10+4,00*2,00 {strona lewa} m2 74,15
129,00*1,50 {od km 1+548 do km 1+419 strona prawa} m2 193,50
2,00*4,00+2,00*18,70+1,50*30,00 {strona prawa} m2 90,40
f) zjazdy 4,00*2,50+0,5*1,0*1,0*2 m2 11,00
6,00*1,00+0,5*1,0*1,0*2 m2 7,00
4,00*1,70+0,5*1,0*1,0*2 m2 7,80
6,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2 m2 13,00
4,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2 m2 9,00
5,00*2,00+0,5*1,0*1,0*2 m2 11,00
5,00%5,30+0,5*1,0*1,0*2 m2 27,50
g) parking 25,00*5,00+(25,00+6,00)*5,00+8,60"®1(2"2-pi*2"2*0,25)*4+57,52 | m2 383,95
razem m2 1.570,29
19 | D-04.02.01 |Warstwa odcinaijca z piasku 0/2 o grubo po zagszczeniu 10cm zggzczana
mechanicznie
m2 1.570,29
20 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamaséaulizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka optymalna) o dtilpn zagszczeniu 20cm
a) poszerzenie od km 1+419 do km 1+548 (154&4198,00)*0,85 m2 109,65
b) rondo 183,85+269,94-(pi*2,5"2) m2 434,16
C) poszerzenie zatoki postojowej 35,00*0,50 m2 17,50
d) zatoki postojowe 53,50+83,75 m2 137,25
e) parking 383,95 m2 383,95
razem m2 1.082,51
21 | D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamaséaalizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka optymalna) o dwilpn zagszczeniu 15cm - zjazd
11,00+7,00+7,80+13,00+9,00+11,00+27,50 m2 86,30
razem m2 86,30
22 | D-04.03.01 |Skropienie emulgjasfaltows 65 % istniejacej podbudowy ttuczniowej wsitd1,5
kg/m2 od km 0+000 do km 1+548
a) od km 0+000 do km 1+548 (1548,00-3,90-20,80)0+(4,00+6,00)*20,00*0,50 | m2 6.348,81
b) skrzy:owanie w km 0+000 (z dragoowiatows) m2 36,63
3,90*4,00+((7,0"2-pi*7,0"2*0,25))*2
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c) skrzyowanie w km 0+489,00 4,10*3,00+(3,0"2-pi*3,0"2B)*2 m2 16,16
d) skrzyowanie w km 0+882 4,00*5,00+(5,0"2-pi*5,0"2*0)2% m2 41,46
e) rondo pi*7,55"2-pi*2,5"2 m2 159,44
2*25,00*4,1+8,00%(8,0"2-0,25*pi*8,072)*0,5 m2 259,94
minus obwiednia -4,00*15,00 m2 -60,00
minus dziatka PKP od km 1+361,3 do km 1+419,07,76*4,10 m2 -236,57
razem m2 6.565,87
23 | D-04.06.01bWykonanie podbudowy betonowej z betonu B20 beztdgjao grubdci warstwy po
zag;szczeniu 20 cm - pigeien ronda
pi*2,5"2-pi*0,50"2 m2 18,85
razem m2 18,85
24 | D-04.06.01bWykonanie podbudowy betonowej z betonu B20 beztdg]ao grubdci warstwy po
zagzszczeniu 25cm - pigcien ronda grodek)
pi*0,50"2 m2 0,79
razem m2 0,79
25 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonejanb (podbudowy betonowej)
(1714,00-1548,00)*6,0+(35,00+30,00)*2,00*0,50 m2 1.061,00
razem m2 1.061,00
26 | D-04.03.01 |Skropienie emulgjasfaltows 65 % istniejacej podbudowy betonowej wdo0,5
kg/m2
m2 1.061,00
IV KRAW EZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA
27 | D-08.03.01 |Lawa z pospoiki pod kraginiki - ANALOGIA- tawa zwirowa pod obrzea 6*20
424,70*0,02 m3 8,49
razem ma3 8,49
28 | D-08.03.01 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoir
piaskiem - na uprzednio wykonanej tavzigirowej10x20 cm
a) od km 1+419 do km 1+548 - strona prawa (133-8419,00)*2 m 258,00
1,50 {zakaczenie} m 1,50
4,00+0,50+2,00*0,80+31,50+3,70+15,00+1,50 m 57,80
b) od km 1+419 do km 1+548 - strona lewa {péeig dla pieszych} m 13,50
2,00+4,00+0,50+4,40+2,60
40,00*2,00 m 80,00
3,20*2,00 {przy przegiu dla pieszych przy Kaoiele} m 6,40
2,00+5,50 {przy przégiu dla pieszych przy Kaoiele} m 7,50
razem m 424,70
29 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem z betonu B-15
D-08.01.01
a) pod opornik 10*30 61,8*0,06 m3 3,71
b) pod krawznik 15*30 266,00*0,06 m3 15,96
c¢) pod krawznik betonowy 15*22  72,00*0,06 m3 4,32
d) pod opornik 8*25 181,24*0,04 m3 7,25
razem ma3 31,24
30 | D-08.03.01 |Opornik betonowy o wymiarach 25x8cm na podsypceetgawo-piaskowej gr. 5cm , |z
wypetnieniem spoin zapraywcementow - na uprzednio wykonanej tawie betonowej
a) zjazdy 4,00+(0,70+1,41)*2 m 8,22
4,00+(1,50+1,41)*2 m 9,82
4,00+(1,0+1,41)*2 m 8,82
5,00+(1,0+1,41)*2 m 9,82
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5,00+(4,30+1,41)*2 m 16,42
6,00+(1,0+1,41)*2 m 10,82
6,00+1,41*2 m 8,82
b) parking 25,00+6,00+6,00*5,00+8,60+3,00+8,2@638,50+8,50+1,50+2,80+3,00 m 108,50
razem m 181,24
31 | D-08.03.01 |Opornik betonowy o wymiarach 30x10cm na podsypeceecgowo-piaskowej gr. 5¢cm,| z
wypetnieniem spoin zapravwcementow - na uprzednio wykonanej tawie betonowej
37,00+24,80 m 61,80
razem m 61,80
32 | D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg nha podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na uprzednio wyken&awie betonowej
a) od km 1+548 do km 1+714 strona prawa {zjazdgepcia dla pieszych} m 139,00
166,00-(6,0+6,0+7,0+4,0+4,0)
b) od km 1+548 do km 1+714 strona lewa 166,@)00+8,00+7,00+4,00+4,00) m 127,00
razem m 266,00
33 | D-08.01.01 [Krawezniki betonowe o wymiarach 22x15cm wtopione na ppdsy
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - na uprzednio wyken&awie betonowej
a) zjazdy 6,00+6,00+7,00+16,00+8,00+7,00+6,00 m 56,00
b) przejcia dla pieszych 4*4,00 m 16,00
razem m 72,00
V NAWIERZCHNIE
34 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego, o grdbbpo zagszczeniu 4cm
6565,87+1061,00 m2 7.626,87
razem m2 7.626,87
35 | D-04.03.01 |Skropienie midzywarstwowe emulgjasfaltows 65 % istniejacej podbudowy
betonowej w iléci 0,5 kg/m2 od km 0+000 do km 1+548
a) od km 0+000 do km 1+548 (1548,00-3,90-20,0@0+(4,00+6,00)*20,00*0,50 | m2 6.196,40
b) skrzy:owanie w km 0+000 (z dragoowiatows) m2 36,63
3,90*4,00+((7,0"2-pi*7,072*0,25))*2
c) skrzygowanie w km 0+489,00 4,00*3,00+(3,0"2-pi*3,0"2B)*2 m2 15,86
d) skrzyowanie w km 0+882 4,00*5,00+(5,0"2-pi*5,0"2*0)2%6 m2 41,46
e) rondo pi*7,50"2-pi*2,5"2 m2 157,08
2*25,00*4,0+8,00%(8,0"2-0,25*pi*8,072)*0,5 m2 254,94
minus obwiednia -4,00*15,00 m2 -60,00
f) od km 1+548 do km 1+714 (1714,00-1548,00)68,(85,00+30,00)*2,5*0,5 m2 1.077,25
{zatoka z masy}
razem m2 7.719,62
36 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego KR2, o grédigo zagszczeniu
4cm
m2 7.719,62
37 | D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowpanej 8/11 na podsyp
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
pi*2,5"2-pi*0,50"2 m2 18,85
razem m2 18,85
38 | D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowpanej 4/6 na podsyp:
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
pi*0,50"2 m2 0,79
razem m2 0,79
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39 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podysp
cementowo-piaskowej wykonanej w betoniarkch gnrb-chodniki
4,00*3,20+2,00%5,50 {przy przégiach dla pieszych przy koiele} m2 23,80
1,50*44,10+4,00*2,00 {strona lewa} m2 74,15
129,00*1,50 {od km 1+548 do km 1+419 strona prawa} m2 193,50
2,00*4,00+2,00*18,70+1,50*30,00 {strona prawa} m2 90,40
razem m2 381,85
40 | D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm, uktadane na podysp
cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarce gnr3
a) zjazdy 11,00+7,00+7,80+13,00+9,00+11,00+27,50 m2 86,30
b) parking 383,95 m2 383,95
c) zatoki postojowe  53,50+83,75 m2 137,25
razem m2 607,50
VI OZNAKOWANIE
41 | D-07.01.01 |Linie na przejciach dla pieszych P-10 malowane mechanicznie Koigarstwowe)
(4,00*6,00*0,50)*2 m2 24,00
razem m2 24,00
42 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycBrednicy 70mm
4+4+4 szt 12,00
razem szt 12,00
43 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow nakazu, ostrzegawczych inméayjnych o powierzchni ponad
0,3m2 -érednie odblaskowe
A-7 4 {szt} szt 4,00
C-12 4 {szt} szt 4,00
D-6 4 {szt} szt 4,00
razem| szt 12,00
44 | D-07.02.01 |Ustawienie barier segmentowych U-12a wysokich 200/1
12,00+5,00+6,00 m 23,00
razem m 23,00
VIl ROBOTY RO ZNE
45 | D-06.03.02 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzanggpboczy i terenow zielonych
miedzy jezdni, a chodnikiem
(1714,00- 57,7{teren PKP})*1,00*2 m2 3.312,60
razem m2 3.312,60
46 | D-03.02.01aRegulacja pionowa wtazéw kanatowych kanalizacjitsainej
szt 1,00
47 Inwentaryzacja powykonawcza
km 1,6563




