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BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO - działka PKP

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

I  ROBOTY POMIAROWE
1 D-01.01.01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,0577

II  NAWIERZCHNIE
2 D-04.03.01Skropienie  emulsją asfaltową 65 % istniejacej podbudowy  tłuczniowej  w ilości 1,5  kg/m2

od km

57,70*4,10 m2 236,57

razem m2 236,57

3 D-05.03.05Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, o grubości po zagęszczeniu 4cm

57,70*4,10 m2 236,57

razem m2 236,57

4 D-04.03.01Skropienie  międzywarstwowe emulsją asfaltową 65 % istniejacej podbudowy  betonowej  
w ilości 0,5 kg/m2 od

57,70*4,00 m2 230,80

razem m2 230,80

5 D-05.03.05Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR2, o grubości po zagęszczeniu 4cm

57,70*4,00 m2 230,80

razem m2 230,80

III  ROBOTY RÓ ŻNE
6 D-06.03.02Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego - poboczy

57,7*1,0*2 m2 115,40

razem m2 115,40

7 Inwentaryzacja powykonawcza

km 0,0577


