Rodos 6.8.10.3 [6397] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT NR 2 Strona 1/1
BUDOWA DROGI GMINNEJ ZACHARZYN - KONSTANTYNOWO - datka PKP
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm llosé¢
| ROBOTY POMIAROWE
1 |D-01.01.01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
km 0,05771
I NAWIERZCHNIE
2 |D-04.03.01Skropienie emulgjasfaltows 65 % istniejacej podbudowy ttuczniowej wstb1,5 kg/mz2
od km
57,70*4,10 m2 236,57
razem ma2 236,57
3 |D-05.03.08Wykonanie warstwy wgizacej z betonu asfaltowego, o grébbpo zagszczeniu 4cm
57,70*4,10 m2 236,57
razem ma2 236,57
4 |D-04.03.01Skropienie ngdzywarstwowe emulgjasfaltowg 65 % istniejacej podbudowy betonowej
w ilosci 0,5 kg/m2 od
57,70*4,00 m2 230,8(
razem ma2 230,80
5 |D-05.03.08Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego KR2, o grétigo zagszczeniu 4cm
57,70*4,00 m2 230,8(
razem ma2 230,80
Il ROBOTY RO ZNE
6 |D-06.03.02Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzomegpboczy
57,7*1,0*2 m2 115,40
razem ma2 115,44
7 Inwentaryzacja powykonawcza
km 0,05771




