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L Podstawa opracowania projektu

1. Umowa zawarta z Urzedem Gminy w Chodziezy.

2. Mapa geodezyjna w skali 1:1000, wydana przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Chodziezy z dnia 6 lipca 2011 roku.

3. Zaswiadczenie o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wydane przez Wojta Gminy Chodziez nr GG. 7323-
134/1/2011 z dnia 7 lipca 2011 r.

4 Uzgodnienia i oswiadczenie dot. lokalizacji inwestycji z PKP S.A.

5. Opinia Nr 143/11 Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych
z Chodziezy z dnia 11 sierpnia 2011 roku.

6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz.
430), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

7. Wizja lokalna i pomiary w terenie.

h. Lokalizacja i zakres opracowania

Projektowana droga gminna potozona jest w pétnocno-wschodniej czesci gminy
Chodziez, obszar wsi Zacharzyn i Konstantynowo. Droga przebiega po dziatkach
o numerach geodezyjnych: 118, 116, 191, 110, 409, 482, 481, 476, 479/12, 411, 406/1
i 406/3 w obrebie wsi Konstantynowo i wsi Zacharzyn.

Poczatek drogi, km 0+000, zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr 1482P
Rataje-Stomki-Konstantynowo we wsi Konstantynowo. Koniec projektowanej drogi, km
1+714 zlokalizowany jest we wsi Zacharzyn, przy istniejacej drodze wojewddzkiej

nr 191 Chodziez-Szamocin-Lipa.
. Stan istniejacy

W przyjetym do opracowania zakresie droga przebiega w terenie réwninnym, lekko
pofaldowanym, nieznacznie zabudowanym, pomiedzy polami. istniejaca droga na
odcinku od km 0+000 do km 1+419 posiada nawierzchnie tluczniowa, o szerokosci

4,10-4,50m i gruboéci warstwy 10-15cm. Od km 1+419 do km 1+548 istnieje
1
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nawierzchnia ttuczniowa o szerokosci 3,50m. Od km 1+548 do km 1+714 nawierzchnia
lezdni wykonana jest z trylinki betonowej, prefabrykowanej, ograniczonej obustronnie
kraweznikiem betonowym. Szeroko$¢ korony drogi waha sie od 50 m do 9,0 m.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 7,0 m do 13,0 m.
W km 0+882 wystepuje skrzyzowanie z droga gminng o nawierzchni gruntowej. W km
1+374 wystepuje skrzyZzowanie z nieczynng linia kolejowa (jednotorowa) Chodziez-
Golancz. Na catej dlugosci drogi wystepuja obustronne pobocza, miejscami zawyzone
w stosunku do istniejacej nawierzchni, o zmiennej szerokosci wahajacej sie od 0,50m
do 1,50m. Na pewnych odcinkach drogi, po stronie lewej i po stronie prawej wystepuijq
krzaki i krzewy przyjete do wycinki i karczowania. Przy istniejgcej drodze, na calej
dhugosci odcinka, brak jest rowéw przydroznych.
Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- doziemna sie€ telekomunikacyjna,

- doziemna i naziemna sie¢ energetyczna eNN,

- sie¢ kanalizacyjna & 200,

- sie¢ wodociagowa @ 100 z przylaczami,

- kanalizacja sanitarna & 200.

V.  Stan projektowany

1. Droga w planie sytuacyjnym

Sytuacyjnie drogg zaprojektowano, zgodnie zatozeniami projektowymi wskazanymi
przez Inwestora, w obrebie istniejacego pasa drogowego wyznaczonego przez linie
rozgraniczajace dziatek geodezyjnych stanowiacych grunty przeznaczone pod drogi

i bgdace we witadaniu Gminy Chodziez.

Majgc na uwadze wykorzystanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej jako przysziej
podbudowy, o$ drogi zaprojektowano w osi istniejgcej drogi. Poczatek drogi, km 0+000,
przypada przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa, gdzie zaprojektowano wyokraglenia
tukami o promieniu R=7. W km 0+489, na skrzyzowaniu z drogg gruntowg wystepujacg
po lewej stronie, zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu R=3,0 m. W km
0+882 na skrzyzowaniu 2z drogg gruntowg wystepujaca po obu stronach,
zaprojektowano wyokraglenia tukami o promieniu R=5,0 m.
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W km 1+351,80 zaprojektowano skrzyzowanie typu rondo czterowylotowe
o srednicy zewngtrznej 15,0 m; obwiednia o szerokosci 5,0 m; promienie wyokraglajace
R=8,0 i 6,0 m. Wyspg centralng ronda zaprojektowano jako catkowicie wybrukowang
kostkg kamienna granitowa, wyniesiona ponad powierzchnie jezdni na 10 cm.
Pochylenie poprzeczne ronda nalezy dostosowaé do istniejgcego terenu oraz do
projektowanej niwelety drogi gminnej. Wioty na rondo po stronie prawej i lewej na
dt. 25,0 m zaprojektowano jako utwardzone o pelnej konstrukcji. Geometria wiotow
zostata zaprojektowana z optymalnym dostosowaniem do geometrii obwiedni ronda
przy zastosowaniu tukéw poziomych o promieniu R=30,0 m. Pochylenie poprzeczne

wlotow na rondo projektuje sig jako daszkowe 2%.

W km 1+374 zaprojektowano skrzyZzowanie z istniejaca, jednotorowa linia kolejows.
Na odcinku od km 1+418 do km 1+714 zaprojektowano 4\3zjazd’ na posesje.
()
W km 1+419 — 1+606,10 po stronie prawej i w km 1+548 — 1+606,10 po stronie
lewej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o szerokosci 1,50 m /jako
odsuniety od jezdni o 1,0 m/ i 2,0 m /bezposrednio przy jezdni/ ze spadkiem

jednostronnym 2% w strone jezdni.

W km 1+562,00 zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych na dziatce
nr 406/3 z kostki betonowej gr. 8 cm. llo$¢ miejsc: 12 szt + 1 szt /dla osdb
niepetnosprawnych/. Wymiary stanowisk postojowych to 2,50 x 5,0 m oraz 3,60 x 5,0 m
/dia oséb niepetnosprawnych/. Szeroko$¢ drogi manewrowej — 5,0 m. Aby wykonaé
zjazd na parking z projektowanej drogi gminnej nalezy rozebra¢ istniejace ogrodzenie
na dtugosci 16,0 m. Pochylenie poprzeczne parkingu jest dwuspadowe 2%.

W celu zaspokojenia potrzeb parkingowych mieszkancow projektuje sie zatoki
postojowe zlokalizowane bezposrednio przy jezdni w nastepujgcych lokalizacjach
o szer. 2,50 m i pochyleniu skierowanym do jezdni o wartosci 2%:

- km 1+576,10 — 1+606,10 str. P

- km 1+628,68 — 1+646,68 str. L

- km 1+657,18 — 1+687,18 str. L
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Koniec projektowanej drogi w km 1+714 przypada na granicy wtasnosci Gminy

Chodziez, przed skrzyZzowaniem z drogg wojewodzka.

Na catym odcinku zaprojektowano 7 tukow poziomych: 4 tuki w lewa strone i 3 tuki

w prawg strone. Pozostale parametry tukéw pokazano w zestawieniu.

Szczegoty sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na rysunkach 1a i 1b Projekt

zagospodarowania dzialki.

2. Droga w przekroju podtuznym

W celu wykorzystania na calosci odcinka istniejacej nawierzchni z tlucznia
kamiennego jako podbudowy, niwelete zaprojektowano po istniejacych spadkach
podiuznych stosujac minimalne wyrdwnania profilu ttuczniem oraz wzmocnienie
dodatkowg warstwa tlucznia o grubosci warstw 10cm po zageszczeniu na odcinku od
km 0+000 do km 0+665. Na ostateczng wysokos¢ niwelety skiada sie rowniez
zaprojektowana na catej dlugosci odcinka warstwg wigzaca i $cieralna z masy
mineralno-asfaltowe;.

W obrebie istniejacego przejazdu kolejowego w km 1+374 projekiowana niwelete
nawigzano do istniejacej wysokosci gtowki szyny kolejowej i ptyt kolejowych
wystepujacych na przejezdzie. Zaprojektowane spadki podiuzne niwelety wahaja sie
pomiedzy wartosciami od 0,00020 do 0,09760. Zaprojektowane spadki podiuzne

gwarantujg prawidlowe odwodnienie powierzchniowe.

Szczegoly, rzedne istniejgce i rzedne projektowane niwelety pokazano na rysunkach

nr 2a, 2b, 2¢ Profile podiuzne.

3. Droga w przekroju poprzecznym, normalnym i konstrukcyjnym

Na odcinku drogi, od km 0+000 do km 1+548, zaprojektowano jezdnie o szerokosci
4,0 m o spadku poprzecznym na odcinkach prostych i tukach poziomych, dwustronnym
(daszkowym) po 2%. Przy jezdni zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci
1,00m i spadku jednostronnym 6-8% na zewnatrz. Pobocza zaprojektowano

o nawierzchni gruntowe;j.
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Na istniejacej nawierzchni tluczniowej, na odcinku od km 0+000 do km 0+665,
przyjetej jako podbudowa, zaprojektowano wzmocnienie mieszankg optymalng
0/31,5mm, warstwg o grubosci 10cm po zageszczeniu. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano lokalne wyréwnania istniejacej podbudowy tluczniowej réwniez
mieszankg optymalng 0/31,5mm w ilo$ci zgodnej z podanymi w tabeli wyréwnan.

Na odcinku od km 1+419 do km 14548 zaprojektowano poszerzenie warstwy
jezdnej do wymaganej szerokos$ci 4,0 m przez wykonanie warstwy odcinajacej z piasku
gr. 10 cm, podbudowy z mieszanki optymalnej 0/31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20 cm. Na calej diugosci odcinka zaprojektowano skropienie
przygotowanej podbudowy emulsjg asfaltowa K1 65% w ilosci 1,50 kg/m®. Na tak
przygotowanej podbudowie, na catej szerokoéci, nalezy wykona¢ warstwe wigzaca
z betonu asfaltowego KR 2 o grubosci 4 cm, skropienie migdzywarstwowe emulsjg
asfaltowag K1 65% w ilosci 0,50 kg/m2 oraz warstwe $cieralng o grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego KR 2.

Od km 1+548 do km 1+714 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m,
o spadku poprzecznym na odcinkach prostych i fukach poziomych, dwustronnym
(daszkowym) po 2%. Na odcinku tym projektuje sie rozbiorke istniejacych kraweznikow,
ustawienie nowych o wymiarach 15x30x100 cm /na zjazdach 15x22x100 cm/ na lawie
z B-15 w ilosci 0,06m*/m.

Na istniejgcej nawierzchni jezdni i zatoki postojowej z trylinki projektuje sie
skropienie emulsja asfaltowa K1 65% w ilosci 0,5kg/m? warstwe wigzaca z betonu
asfaltowego KR 2 o grubosci 4cm, skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltows
K1 65% w ilosci 0,5kg/m? oraz warstwg $cieralng o grubosci 4cm z betonu asfaltowego
KR 2.

Projektuje sie poszerzenie istniejgcej zatoki postojowej z trylinki o 0,50 m /do
2,50 m/. Konstrukcja poszerzenia to: warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm,
podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, warstwa wigZaca
z betonu asfaltowego KR 2 gr. 4 cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR 2
gr.4cm.

Przed wykonaniem konstrukcji nowoprojektowanych elementéw nalezy zdjaé
warstwg humusu gr. 10 cm i skladowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Konstrukcja nowoprojektowanych zatok postojowych oraz parkingu jest
nastgpujaca: warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa stab.
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, podsypka cementowo — piaskowa wykonywana
5
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w betoniarkach gr. 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm. Na
potaczeniu zatoki postojowej z jezdnig projektuje sie opornik betonowy catkowicie
wtopiony o wymiarach 10x30 ¢cm na tawie betonowej z B 15 w ilogci 0,06 m®/mb. Wokat
nawierzchni parkingu projektuje sie opornik betonowy catkowicie wtopiony o wymiarach
8x25 cm na tawie z betonu B 15 w ilosci 0,04 m*/mb.

Konstrukcjg chodnika stanowi nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej wykonywanej w betoniarkach gr. 5 cm. Projektuje sie
obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie Zwirowej
o wymiarach 10x20 cm.

Projektuje si¢ zjazdy do posesji o nastgpujacej konstrukcji: warstwa
odcinajgca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5
gr. 15 c¢cm, podsypka cementowo — piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm,
nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm. Nawierzchnia zjazdu ma byé
obramowana opornikiem betonowym 8x25 cm na tawie betonowej z betonu B 15
w ilosci 0,04 m*mb. Od strony jezdni zjazd oddzielaé bedzie krawegznik betonowy
obnizony o wymiarach 15x22x100 cm na lawie betonowej z betonu B 15 w ilosci
0,06 m¥mb.

Nawierzchnig z trylinki na § zjazdach nalezy rozebraé i wykonaé konstrukcje j.w.

Projektuje sie wyspg centralng ronda o nastepujacej konstrukcji: warstwa
odcinajgca z pisku gr. 10 cm, podbudowa z betonu cementowego B 20 gr. 20 i 25 cm,
podsypka cementowo — piaskowa wykonywana w betoniarkach gr. 3 cm, nawierzchnia
z kostki kamiennej granitowej 8/11 i 4/6 cm.
Wiloty na rondo projektuje sie o nastepujacej konstrukcji: warstwa odcinajaca z piasku
gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego KR 2 gr. 4 cm, warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego
KR 2 gr. 4 cm.

Pobocza gruntowe nalezy uzupeini¢, wyprofilowaé do wymaganego spadku

poprzecznego oraz optymalnie zagescic.

Szczegoty przekrojow konstrukcyjnych i poprzecznych pokazano na rysunkach: 3a i 3b

Przekroje konstrukcyjne, Szczegoty konstrukcyjne i 4a — 4e Przekroje poprzeczne.
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V. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe przez zastosowanie
normatywnych spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni na pobocza i do

istniejacych rowoéw pozornych.

V.  Elementy organizacji ruchu

W ramach projektowane] inwestycji nalezy wykonaé oznakowanie cienkowarstwowe
w postaci znakow poziomych P-10 /przejscie dla pieszych/.

Projektuje sig ustawienie oznakowania pionowego w postaci znakéw D-6
obustronnie przy przejsciach dla pieszych, zestawu znakéw A-7 i C-12 na kazdym
wlocie na rondo.

W miejscach wskazanych na rys. 1b nalezy umiescié barierki segmentacyjne U-12a

wysokie 200/110 cm w celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Vil. Repery

Do wykonania pomiaréw geodezyjno-wysokosciowych wykorzystano
zatozone repery robocze oraz reper panstwowy zlokalizowany na budynku stacii

kolejowej we wsi Zacharzyn — Rp. Nr 1, h—-65,92.

Vill. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uwzgledniajac  specyfike rodzaju robdt budowlanych przy wykonywaniu
przedmiotowej budowy drogi, polegajacej na:

= wykonaniu oznakowania robét na czas ich prowadzenia i rob6t pomiarowych,

e wykonaniu robét rozbiérkowych z wywozem gruzu,

¢ wycinki i karczowaniu krzakow,

e wykonaniu robot ziemnych (w tym koryta oraz plantowanie i zageszczanie
poboczy gruntowych),

* wykonaniu podbudowy i wzmocnienia ttuczniem wraz ze skropieniem emulsjg
asfaltowa,

» ustawieniu kraweznika prefabrykowanego na tawie betonowe;j,
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e wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiaZzaca
i $cieralna),

* wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk,

» prowadzeniu robot w trakcie odbywajacego sie ruchu drogowego,

na podstawie art. 21a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) zachodzi konieczno$é sporzadzenia Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

IX.  Uwagi koricowe

W ramach kontraktu przewidziano regulacje studni kanalizacji sanitarnej na
dziatce 406/3.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt drogowych powinien
skontaktowa¢ sie z wiascicielami poszczegélnych urzadzen obcych, celem ich
szczegotowej lokalizacji.

W przypadku napotkania w trakcie robot urzadzen nie wykazanych
w dokumentacji lub nie naniesionych na podktad geodezyjny nalezy teren wykopu
zabezpieczy¢ oraz powiadomic Inwestora.

W miejscu projektowanego ronda przebiega kabel energetyczny 0,4 kV,
w zwigzku z tym wykopy w jego poblizu nalezy wykonywaé wylacznie recznie.
Lokalizacja kabla szczegétowo zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1 do opisu
technicznego.

Wykonawca robot w pierwszej kolejno$ci oznakuje roboty, zgodnie
z typowym schematem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym, a nastepnie moze przystgpic do wykonania robét. Wykonawca jest
zobowigzany do przestawiania znakow w miare postepu robét, do ich utrzymania
i konserwacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim mieszkancom

mieszkajacym wzdiuz budowanej drogi dostepu do swoich posesiji.

Opracow
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