Chodziez 2011.08.11
STAROSTWO POWIATOWE w CHODZIEZY
Zeppdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
ul. Wioceny Ludéw 1, 64-800 CHODZITZ
tel. (+ 48 67 ) 282-72-61 w. 50,51
Sprzedawca: Fowiat Chodzieski

NIP 607 006 95937

OPINTIA NR 143/11
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy drogi gminne;j
Zacharzyn - Konstantynowo
gm. Chodziez

dla: Gmina Chodziez
Adres: Notecka 28 64-800 Chodziez

na zlecenie z dnia: 2011.08.09 znak:
Data wpiywu zlecenia do Zespoiu: 2011.07.29
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Konstantynowo, ul. na terenie wsi Gmina:Chodziez

Uwagi i zalecenia:

Gmina Chodziez, Wielkopolska Spdika Gazownictwa 5p. z 0.0. 0ddzial

Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Wielkopolski Zarzgd Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddzial w Pile, PKP Sekcja Eksploatacii Kiekrz

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja sp. z o.o.w Chodziezy, Archeologia w Pile :
- bez uwag -

ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAL DYSTRYBUCJSI POZNAN
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEZ :
- uzg. z uwagami
- przed przystapieniem do robdt nalezy zgtosié sie do Kierownika
Terenowego w Chodziezy, ktdéry poinformuje o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych
i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokonaé
probnych przekopdw.
- przy skrzyZowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z o.o.
R.D. w Chodzieiy zachowaé dopuszczalne odlegioici wzajemne zgodnie
z obowigzujgcymi normami
- uzgodnienia nie dotyczg urzgdzefli elektroenergetycznych nie
bedgcych wiasnodcig ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. Chodziez
UWAGA L]
- w miejscach kolizji i zblizen wykopy wylgacznie = R EC Z NE =
- prace pod nadzorem kierownika PE Chodziez
- w miejscu projektowanego ronda przebiega kabel 0,4 kV - wykopy
wylacznie = R EC Z N E = pod nadzorem kierownika PE Chodziez

Zgodnosé z oryylnae
stwiergdszam



TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSHUGI KLIENTA

ROZWOJ i GOSPODARKA ZASOBAMI REGION ZACHODNI

DZIAYL EWIDENCJI i ZARZADZANIA ZASOBAMI SIECI w POZNANIU :

Uzgadnia sie podklad mapowy z nastepujgcymi uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie urzadzefi telekom. projektowane sieci
naleiy uiozy¢ wg obowigzujacych przepiséw ustalonych w Polskich Normach.
5zczegblng uwage naleify zwrdcié na zachowanie normatywnych odlegiodci
w przypadku zblizefi i skrzyZowan z siecig telekomunikacyjna, stosujac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.

- Wykonaé przekopy probne, celem dokladnej lokalizacji w terenie telekom.
urzgdzefi podziemnych w obecnodci naszego przedstawiciela.

- Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekom. nie
naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczyé& i powiadomié
TP ( tel. 067-215-22-85 } w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami.

- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzefi muszg by® wykonywane sposcbem
recznym, bez uzycia sprzetu mechanicznego z nalezyts ostroznodcig.

- Zobowigzuje sig¢ Inwestora 1 Wykonawce robdt do prowadzenia prac
w sposdb wykluczajgcy mozliwoSEé powstania awarii sieci i urzadzeid
telekomunikacyjnych.

- Inwestor ponosi odpowiedzialno8é& karng i materialng wynikajgca z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzefi infrastruktury telekomunikacyjnej
w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére w przyszlosSci mogiyby
powstaé na skutek przeprowadzonych roboét.

- W przypadku koniecznofci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekom.
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktbra powinna byé
uzgodniona i zatwierdzona przez TP, oraz zleci wykonanie robét
na wtasny koszt.

- Sieci telefoniczne nie podlegajgce przebudowie, pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem rura dwudzielna AROT.

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych naleiy pisemnie 7 dni wczegniej
powiadomié witadciwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem
protokdlarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkéw
ich odbioru.

UwWwAaAGA !l
- kable sieci TP pod wjazdami zabezpieczy& rurami dwudzielnymi PCV !

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAE ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA W CHODZIEZY,
POWIATCWY ZARZAD DROG w CHODZIEZY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDCWLANEGO w CHODZIEZY

- zapoznano sie : bez uwag -

PRZEWODNICZZCY ZEPOLU

- przed rozpoczgciem prac uzyskaé zgode wejfcia na teren od wtagcicieli
nieruchomosci przez ktdre przebiega projektowana droga

- inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich
uwag zgloszonych przez poszczegdlne branze

- odkryty przewdd zabezpieczyé

- prace ziemne wykonac z nalezyta ostroznoScig i pod nadzorem
wtadcicieli uzbrojenia podziemnego

- cbiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodnoss z orygingtem
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ustalenia dokonane przez Zespdl tracg waznosS¢ gdy inwestor
nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
wszelkie zmiany projektu wynikle w trakcie prac muszg byé&
ponownie uzgodnione w Zespole

7godnogl z oryginaten
stwierdza/ny
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4. Linig¢ kablowa n.n. ukladaé zgodnie z \
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne
sygnalizacyjne

Projektowanie i budowa .
2. Skrzyzowanie z torem Kolejowym

wykonaé zgodnie z rysunkiem or E-3.
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