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Specyfikacja Techniczna
ST — 00 wymagania og6lne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST-00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane podczas remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej w
Olesnicy gm. Chodziez.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie
wymienionym w pkt. 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

- Wymiana wtazu dachowego na wtaz wykonany z akrylu

- Roboty remontowe kominow

- Instalacja odgromowa

- Ocieplenie stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponidej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot .

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja — dokumentacja , ktéra wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu oraz zakres robot przewidziany do realizacji .

Przedmiar rob6t — kosztorys slepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robat.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi



tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacija Przetargowa i ST.

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Przetargowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Przetargowej i w ST bedg uwadane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakosc¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania rob6t z uwzglednieniem sgsiednich
posesiji.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci
okreslonych przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze



oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w cene kontraktowq.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane podarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko . Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatébw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkow.
Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osi przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowacé instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét. Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia rob6t przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
kohcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw.
Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i



bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepis6w o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swoja wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw zdanego zrédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez



Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na u4ycie tych materiatdw do innych
robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora . Miejsca
czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z nhormami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie mo4e by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Przetargowej ,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzja.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji przetargoweji ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,



normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik budowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi
Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagag
bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy , zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbidr robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i



jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
0 gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokoéle odbioru robét zanikajgcych
Odbidr kohcowy rob6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i
robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie pisemnie zgtoszona przez
Wykonawce
Zamawiajgcemu z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedto4onych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Przetargowa i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru kohcowego nie
powoduje zmiany warunkow umowy, a w szczegoélnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptacenia kar umownych.
Dokumenty do odbioru korncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét
odbioru koncowego sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
a) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw
umowy, a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robét”.



9. Podstawa ptatnosci.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢
przedmiotu umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentaciji przetargowe;.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ryczattowa nie mode zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych nato4onych
zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposa4denia, urzgdzenia linii
produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.
W odr6znieniu, Cena ryczattowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty
nakfadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towarow, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy
oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozyc;ji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumiec, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonana i zakonczona pod kazdym
wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich
czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec,
kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz r6znorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawierac¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.
Catosc¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawkg podatku VAT. Wyliczenie podatku
nalezy podac osobno.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;
po0z.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr.
47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r. z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne.
OWEOB Promocja Sp. z o0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych w okresie obni4onych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta4dowych. Tom |,
budownictwo ogd6lne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.



Specyfikacja Techniczna
ST — 01 roboty w zakresie wykonywania pokryé
dachowych iinne podobne roboty specjalistyczne

Kod gtéwny cpv 45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna ST-01 — roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane podczas remontu dachu budynku Szkoty Podstawowej w Olesnicy gm.
Chodziez.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
pokrycia dachu obejmujg pokrycie dachu budynku szkoty podstawowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Pokrycie dachowe

Do wykonania poszczegolnych rodzajéw izolacji nalezy zastosowac nastepujgce
materiaty :

Papa termozgrzewalna

Wymagania odnosnie parametrow papy podktadowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalnej : osnowa — witdknina poliestrowa , gramatura osnowy - 200 g/m2 ,
asfalt —

modyfikowany SBS , grubosc¢- 4,6 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , sita zrywajgca wzdtu4 —
750

N/5cm , w poprzek — 700 N/5cm , wydtudenie przy zrywaniu — 40 % , odpornosc¢ na
temperatury w ciggu 2h — 1000 C , gietkos¢ — ,—25”

Blacha tytan cynk- obrébki opierzenia, uzupetnienie pokrycia na rgbek

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia



Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta.
Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przystepujgcy do budowy winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgca wymagania ST jakos$¢ robot.
Wykonanie robot powinno odbywaé sie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Przetargowa, porownanie wykonanych bgadz
wykonywanych robét z Dokumentacijg Przetargowg

- pokrycie dachu powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg uktadania pokry¢

dachowych

z blachy ptaskiej tytan cynk na rgbek oraz zgodnie z instrukcjami opracowanymi

przez producenta oraz odpowiada¢ Polskim Normom

7. Odbiér robot

7.1. Pokrycie dachu budynku gtéwnego, obrobki blacharskie

Zakres odbioru pokrycia dachowego

Odbiory rob6t pokrywczych powinny obejmowac: odbiory czesciowe, dokonywane po
zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych, odbior koncowy,
dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okreslonym

fragmencie dachu.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podto4a lub podktadu,
doktadnosci

zamocowania podktadu, jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania
poszczegolnych warstw pokrycia , doktadnosci wykonania elementow obrébek
blacharskich, potgczenia pojedynczych arkuszy obrébek i potgczenia obrébek z
pokryciem.

Odbioér kohcowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrébek
blacharsko — dekarskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a tak4e



wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Oceny
technicznej

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone w dzienniku budowy. Badania kornowe pokrycia nale4y przeprowadzac po
zakonczeniu robat, po deszczu. Do odbioru technicznego robo6t pokrywczych
wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: dokumentacje techniczna, zapisy
stwierdzajgce dokonanie

odbiorow czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow

pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow
i zapisOw w dzienniku budowy czy przygotowane podto4e nadawato sie do
wykonywania

robot pokrywczych, czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,
czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy.

Odbioér podtoza i podktadu

Sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg szablonu i przymiaru z podziatka milimetrowa.
Przeswit pomiedzy sprawdzang powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie
powinien by¢ wiekszy niz 4 5mm. Sprawdzenie rownosci podktadu nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5Smm w
kierunku prostopadtym do pochylenia pofaci i nie wiekszy niz 20mm w kierunku
réwnolegtym do pochylenia pofaci.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wowczas odbierane podtoze
lub podktad nalezy uznac¢ za niezgodne z niniejsza ST.

Odbiér obrébek blacharskich

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z
wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu,
jak wywietrzniki, wtazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne,
nasady kominowe itp.

8. Przepisy zwigzane

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy

odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowe;.

Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.



Specyfikacja Techniczna

ST — 02 Roboty remontowe kominow
kod gtowny CPV 45453000-7
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot tynkarskich na kominach od poziomu
stropu
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionym w punkcie. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t wykonczeniowych
zewnetrznych i obejmujg: - tynki zewnetrzne cementowo wapienne oraz malowanie
tynkéw farba emulsyjna
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Indyniera. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
Cement portlandzki EN 197-1 CEM | 32,5N
Warunki dostawy
Pochodzenie cementu i jego jakosci okreslong atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Inspektor nadzoru .
Transport i sktadowanie
Przewo6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement
przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
- cement luzem w magazynach specjalnych — silosach
- cement workowany w skfadach otwartych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi lub w magazynach zamknietych,
Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ musza postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08
Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta
cementu i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:
- dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg normy PN-B-04320
- dokumentéw przewozowych,
- ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz
ewentualnych opakowan z przewidzianymi norma napisami,
- dodatkowych badan laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2;1996 i PN-EN-196-1
Wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Inspektor nadzoru
watpliwosci co do jakosci cementu.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN-197-1



Wapno wg PN-B-30020:1999

Warunki dostawy

Wapno budowlane powinno by¢ fadowane do czystych zbiornikéw transportowych,
wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw.

Transport i sktadowanie

Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytach i mielonego powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne nalezy przewozi¢ w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.

Wapno budowlane nie gaszone powinno by¢ przechowywane warunkach
zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne naledy
przechowywac¢ u odbiorcy w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, przemarznieciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Zaleca sie przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemnych o zabezpieczonych
Sciankach i dnie. Dno dotu powinno by¢ umieszczone powyzej poziomu wody
gruntowej, w miejscu wolnym od doptywu zanieczyszczen.

Kontrola jakosci

Naledy sprawdzi¢ na opakowaniu nazwe symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna
budowlanego oraz termin trwatosci wapna. Pochodzenie wapna i jego jakos¢ okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru.

Piasek wg PN-79/B-06711

Warunki dostawy

Pochodzenie piasku i jego jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Indyniera.

Transport i sktadowanie

Piasek naledy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. innych
klas, gatunkow. W/w zasady nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.
Kontrola jakosci

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ materiatow udytych do produkciji.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez
producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i
przy kaddej zmianie zto4a oraz na kazde zyczenie Inspektor nadzoru,

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych dla partii

- oceny wizualnej ka4dej dostawy,

- dodatkowych badan wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia
przez Inspektor nadzoru watpliwosci co do jakosci piasku.

Przed udyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonac kontrole partii
kruszywa obejmujgca oznaczenie:

- sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12

Woda wg PN-88/B-32250

Transport i sktadowanie

Nie okresla sie wymagan

Kontrola jakosci

Woda z wodociggu nie wymaga badan

Akcesoria — listwy narozne aluminiowe



Farba emulsyjna do malowania wewnetrznego

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu
tych robdét, jak te4 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu
przewo4one materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot wykonczeniowych winien wykazac sie
mo4liwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jako$¢ robot.

Wymagania dotyczgce podtoza tynkarskiego — przed wykonaniem prac tynkarskich
nalezy zbadac przydatnosc¢ podtoza pod tynki. Badanie podtoza nastepuje na podstawie
normy PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezposrednich ogledzin. Powierzchnie pod
tynki powinny by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
réwnomiernie chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczen , wolne od
wykwitdéw, nie zamarzniete, o temperaturze powy4ej 50C.

Przygotowanie podfoza — podtoza z elementow ceramicznych i betonowych —
bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu,
sadzy, rdzy i substancji tlustych.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych —

przed rozpoczeciem a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzgledni¢
nastepujgce zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznym sktadowanych materiatdw
budowlanych,

- zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas dtudszych przerw w pracy,

- zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez otwory, parapety, nie
zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie poditoza pod tynk — cegta petna, dziurawka, pustaki ceramiczne, bloczki

i elementy z betonu lekkiego mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa,
uwzgledniona przez normy. Spoiny murarskie nie mogag by¢ ani zbyt giebokie ani
wystajgce przed lico muru — przed natozeniem tynku wyrownac ubytki i sku¢ wystepy.
Przy uktadaniu bez spoinowym puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny nalezy wypetnié¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania.
Przyczepnos¢ tynku do podtoza — polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podtozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z
podtodem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Minimalna wartos¢ sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkow cem-wapiennych
wynosi 0,25kG/m2. Wzajemna przyczepnos$¢ poszczegolnych warstw tynkach dwu i
trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoda .
Grubosc¢ tynkéw — w zalednosci od kategorii oraz rodzaju podto4a lub podktadu.
Kategoria tynku

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy PN-70/B-10100

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki



wykonania tynkow sg niedopuszczalne dla tynkéw gipsowych (doborowych), a dla
tynkow pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci do 1 mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie
3 sztuk na 10 m, powierzchni otynkowanej.

- wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w
zaprawie nie zlasowanych czgstek wapnia, gliny itp. sg niedopuszczalne.

- pekniecia sa niedopuszczalne z wyjgtkiem tynkow surowych, w ktérych dopuszcza
sie rysy skurczowe.

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli,
plesni itp. sg niedopuszczalne.

- zacieki sg niedopuszczalne.

Wykonywanie tynkow zwyktych - tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzut

i gtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. Ill. Grubos¢ 10 do 15mm. Czas zu4ycia zaprawy
cementowo — wapiennej 5 godz.

Podto4e z nowego tynku — powierzchnia powinna by¢ przetarta w celu usuniecia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan iinnych drobnych defektow. Tynki
powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odby¢ sie przed
uptywem 28 dni od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny byc zagruntowane
rozrzedzonym roztworem farby dyspresyjnej w proporcji objetosciowej 1:5.

Wykonanie powtoki malarskiej — malowanie mo4na rozpocza¢ po wyschnieciu

warstwy gruntujgcej. llos¢ warstw uzale4niona od rodzaju zakupionej farby.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”

Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Przetargowa — porownanie wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Przetargowa i ST oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw, sprawdzenie wykonywania wg
zasad:

- powierzchnie tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi

- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii Il nie powinny
przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na catej wysokosci budynku
wg PN-70/B-10100,na stykach z powierzchniami inaczej wykohczonymi np. na stykach
z oscie4nicami, podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami
przed odciecie,

- naroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi
w tynk,

- wyglad powierzchni tynkéw powinien by¢ rowny, jednolicie gtadko zatarty, peknie¢

na powierzchni tynkéw, wykwitéw w postaci nalotow wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw roztwordow soli przenikajgcych z podtoza, plesni oraz zaciekow
majgcych postac trwatych sladow. Kontrola jakosci rob6t obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — poréwnanie wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow,

sprawdzenie wykonywania wg zasad:

- powierzchnie tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynku powinny by¢ liniami prostymi,

- katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny musza by¢ katami prostymi,
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi tynkow kategorii Il nie powinny



przekracza¢ 10mm na wysokosci 1 kondygnacji oraz 30mm na catej wysokosci
budynku wg PN-70/B-10100,

- na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi np. na stykach z oscie4nicami,
podokiennikami tynki powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami przed odciecie,
- haroza zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi
w tynk,

- wyglad powierzchni tynkow powinien by¢ réwny, jednolicie gtadko zatarty, nie
dopuszcza sie wystepowania wypryskow i specznieh w tynku spowodowanych
obecnoscig w zaprawie niezlasowanych czgstek wapna itp., peknie¢ na powierzchni
tynkéw, wykwitow w postaci nalotéw wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajgcych z podtoza, plesni oraz zaciekdw majgcych postaé
trwatych sladow.

Powtoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PN-69/B-10280.

7. Odbiér robot

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegétowymi
warunkami technicznymi okreslonymi w normach oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wczesniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér
ostateczny powinien by¢ dokonany nie pozniej niz po uptywie roku od ukonczenia robét
tynkowych. Do odbioru kohcowego Wykonawca przedstawi:

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacja Przetargowa oraz ewentualnymi zapisami
dotyczgcymi zmian i odstepstw do Dokumentacji Przetargowe].

Sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podtod4a powinno by¢ przeprowadzone w
ramach odbioréw miedzy operacyjnych i odpowiednio odnotowane w dzienniku
budowy. Gotowe powtoki powinny by¢ badane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
ukonczenia rob6t. Wymagania techniczne, sposob prowadzenia badan wg PN-69/B-
10280.

8. Podstawa ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogdlne.
9. Przepisy zwigzane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020 Wapno budowlane

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytow
mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)



Specyfikacja Techniczna

ST - 03 Instalacja odgromowa
kod gtéwny CPV 45317000-2
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji odgromowej na
dachu budynkow stotowki Akademii Wychowania Fizycznego zlokalizowanych w
Poznaniu przy ul. Rocha 10 c.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:
- monta4 instalacji odgromowej na dachu remontowanej czesci budynku
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji odgromowej wg zasad
niniejszej ST sa:
- drut FeZn g 8,0 mm
- ptaskownik FeZn 30x5 mm
- wsporniki dachowe przyklejane
- rura elektroinstalacyjna @ 16,0 mm
- sruby naciagowe
- ztacza kontrolne
3. Sprzet
Roboty montad4owe zwiazane z wykonaniem instalacji odgromowej wykonane beda
przy udyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- samochdd dostawczy,
- spawarka.
Ponadto roboty naledy przeprowadzic przy pomocy sprzetu przystosowanego
do monta4u instalacji odgromowej oraz drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnosc pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Drut i ptaskownik FeZn transportowac w oryginalnych zwojach , w ktérych jest on
dostarczany przez producenta. Zwoje uktadac w taki sposob by nie spowodowac
zbednego odksztatcania materiatu. Sruby naciagowe i ztacza kontrolne
transportowac w opakowaniach zbiorczych.
5. Wykonanie robot
Instalacje odgromowa na dachu wykonac z drutu FeZn o srednicy 8.0 mm. Drut
instalowac do powierzchni dachu za pomoca wspornikow dachowych przyklejanych.
Wsporniki rozmieszczac w odlegtosci 80-100 cm jeden od drugiego. Wsporniki
przytwierdzic do dachu za pomoca specjalistycznego kleju dostarczanego wraz
ze wspornikami. Do siatki odgromowej na dachu przytwierdzic wszystkie elementy
metalowe , przewodzace znajdujace sie na dachu. Potaczenia wykonywac za
pomoca srub i ztaczy. Na ptaszczyznach pionowych wykonac zwody z drutu FeZn
8.0 mm umieszczonych w rurkach elektroinstalacyjnych o srednicy 16,0 mm. Druty



instalacji poziomej i pionowej taczyc trwate przy pomocy ztaczy metalowych. Rury
elektroinstalacyjne mocowac do podto4a za pomoca uchwytéw do rur. Na wysokosci
0,4m od poziomu gruntu drut FeZn naledy wyprowadzic z rurki elektroinstalacyjne;j

i wykonac na nim zfacze kontrolno-pomiarowe. Przy tawie fundamentowej

w przygotowanym wykopie naledy umiescic uziom otokowy w postaci ptaskownika
FezZn 30x5 mm. Zewnetrzny uziom otokowy nale4y zakopac na gtebokosci 0.5 m

oraz nie blidej ni4 1,0 m od scian zewnetrznych. Zwody potaczyc trwale z uziomem
np przy pomocy spawania.

6. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalaciji
odgromowej z Dokumentacja Przetargowa .

7. Odbidr robaot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

nadzoru jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega poprawnosc wykonania pofaczen instalacji odgromowej.

Na powierzchni dachu naledy sprawdzic stabilnosc i mocowanie wspornikow
dachowych jak i podtaczenia wszystkich elementéw metalowych do instalaciji
odgromowej. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega uto4enie przewoddéw
odgromowych w rurkach elektroinstalacyjnych jak i uto4enie samych rurek na
powierzchni sciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu

potaczen uziomu otokowego. Sprawdzic nale4y poprawnosc montadu ztaczy
pomiarowych oraz protokot z wykonanych pomiaréw rezystancji uziomu. Ponadto
naledy sprawdzic poprawnosc montadu elementow jaki i ilosc materiatéw
wykorzystanych do wykonania instalacji odgromowej.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogélne.
9. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-IEC-61024-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne
PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania
PN-IEC-61312-1 : 2001 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogoélne.

Specyfikacja Techniczna

ST — 05 Ocieplenie stropodachu

kod gtéwny CPV 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z granulatu metoda wdmuchiwania
np.

granulat z wtdkniny ekofiber

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
ocieplenie stropodachu

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami aprobatami
Technicznymi ITB.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robét oraz za ich
zgodnosc z

Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru . Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogolne” . Przy realizacji budynkéw moga
byc

stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST1.
Wymagania ogolne.

Izolacje stropodachu gr. 25 cm wykonac metoda wdmuchiwania z granulatu o gestosci
54

do 64 kg/m3 wykonanego z wtdkniny odpornej na grzyby i plesnie , trudno zapalnego
np.

~Ekofiber”

przewidziano zastosowanie Ptyty styropianowe powinny byc proste , nie uszkodzone ,
bez

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i skladowanie — zgodnie z wytycznymi producenta

Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST 1. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowiazany do ud4ywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robat,
jak

te4 przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet udywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogoblne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie

wptyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét. Na srodkach transportu
przewo4one

materiaty powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce. Do uktadania izolacji potrzebny jest
agregat wdmuchujacy wyposa4ony w wa4 przesytowy oraz specjalne koncowki
natryskowe

oraz agregat o wydajnosci minimum 600 kg/h

5. Wykonanie robot

Ogoble zasady wykonania rob6t podano w ST 1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykazac sie mo4liwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosc robat.
Wykonanie robét powinno odbywac sie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
instrukcja

producenta materiatu izolacyjnego .



6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — porownanie wykonanych badz
wykonywanych robo6t z Dokumentacja Projektowa

- stwierdzenie jakosci powtok malarskich na podstawie ogledzin i pomiaréw .

Odbidr obejmuje sprawdzenie podtoda lub podktadu a nastepnie uto4enie kolejnych
warstw

izolacji , dodatkowo sprawdzeniu podlegaja :

- rodzaj zastosowanych materiatow

- jakosc uto4denia izolacji

- grubosc i ciagtosc warstwy izolacyjnej

- uszczelnienie izolacji

7. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne

o dtugosci 3m. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata przyto4ona do tej
powierzchni nie powinien byc wiekszy ni4 5 mm w kierunku prostopadtym do pochylenia
Odbidr robot termoizolacyjnych powinien byc zgodny ogolnymi zasadami
przeprowadzania

odbioréw budowlanych. Odbi6r wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
sprawdzenie czy rodzaj i jakosc materiatdw sa zgodne z projektem budowlanym, i ST,
sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, sprawdzenie ciagtosci warstwy
izolacyjnej

prawidtowosci utozenia oraz przylegania warstw.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru,
jedeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogélne.
9. Przepisy zwiazane

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtbkien nieorganicznych . Wetna
mineralna

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04 REMONT OBROBEK BLACHARSKICH KOD

CPV

45261910-6 Naprawa dachow

45261320-3 Kfadzenie rynien

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich budynku szkoty w Olesnicy

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST.

) wymiana odksztatconej i nieszczelnej obrébki blacharskiej gzymsow
"1 wymiana obrobki blacharskiej $cian

CJ wymiana rynien i rur spustowych wraz z towarzyszgcymi obrébkami blacharskimi
okapow

) montaz perforowanych naktadek na rynny i spusty rynnowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- blacha tytan cynk gr. 0,6 mm
- uchwyty do rynien z ptaskownika miedzianego

- uchwyty do rur spustowych z ptaskownika miedzianego

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT



Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna

przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami

mechanicznymi.

Blacha tytan cynk. powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych

pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu
np. z mokrg

folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.



Unikac¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,
- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i skladowania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -50C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

1 Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
mm, ocynkowanej lub powlekanej systemowe.

1 Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2 Rynny z blachy miedzianej

- rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondw sktadane w elementy
wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci za pomocg spoiwa cynkowo-otowiowego

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w
odstepach

me wiekszych niz 50 cm.

- rynny powinny by¢é zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
- zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego.

- brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm
nizej w stosunku

do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

- rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur spustowych,

- uchwyty do rynien powinny by¢ wykonane z ptaskownika miedzianego

5.3 Rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow i sktadane w elementy
wielocztonowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m.

- uchwyty powinny by mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- uchwyty do rur spustowych powinny by¢ wykonane z ptaskownika miedzianego



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robat.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST B.0000

Jakos¢ wyrobu powinna odpowiadac¢ normie PN ISO grupy 9000

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady

dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o

jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora

budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposOb podany

w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]
ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene
wszystkich wymagan a

w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg obréobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinieciu
bez

uwzgledniania zaktaddéw.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Pasy
usztywniajgce oblicza sie w

metrach biezgcych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujgc dla rynien ich dtugosc¢ po
zewnetrznej

krawedzi, a dla rur spustowych — najwiekszg dtugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej
deszczowej lub —

w razie jej braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST B.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.



Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ normie PN-61/B-10245
~Roboty

blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne

przy odbiorze”.

8.2.0dbidr robo6t blacharskich

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
- wymiaréw

- rozstawu | wykonania rynien

- potgczen ich poszczegoélnych odcinkdéw i przy rurach spustowych

- rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie
powierzchni



pokrycia

- spadku i szczelnosci rynien

- zbierania wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac
sie

przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w
zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu i wykonania rur spustowych

- potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych

- szczelnosci

- umocowania ich w uchwytach

- prostoliniowosci

Odbidr gotowych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢
potwierdzony

protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B. 0000

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych
wiatru”

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ C — Zabezpieczenia
i izolacje;

zeszyt 1. ,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.



