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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta - odcinek AB, gmina Chodziez

Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta - odcinek AB, gmina Chodziez
1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 drogi w terenie réwninnym
0.26735 km 0.267
RAZEM 0.267
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) Szt.
d.1/0105-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) Szt.
d.1/0103-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m?2
d.1/0111-03 gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
0.05*2 mp 0.100
RAZEM 0.100
6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km |mp
d.1/0110-05 wywozu (dalsze 4km)
0.1 mp 0.100
RAZEM 0.100
2|Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2|0218-02 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny)
<przerzut poprzeczny- droga AB>27.10 m3 27.100
RAZEM 27.100
8/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)w  |m3
d.2|0228-02 gruncie kat. Il
< droga AB>967.50- < nawierzchnia ttuczniowa>(267.35*4)* m3 832.210
0.1- < zjazd z drogi O$. Wichrowe Wzgérze>113.4*0.25
RAZEM 832.210
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill -|m3
d.2/0229-05 dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30
m(dalsze 20m)
< droga AB>967.50- < nawierzchnia ttuczniowa>(267.35*4)* m3 832.210
0.1- < zjazd z drogi O$. Wichrowe Wzgérze>113.4*0.25
RAZEM 832.210
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 | m3
d.2|0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1 km
<zjazd na droge CD>43*0.3 m3 12.900
RAZEM 12.900
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2/0212-07 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km ( na
odktad)
< droga AB>967.50- < nawierzchnia ttuczniowa>(267.35*4)* m3 832.210
0.1- < zjazd z drogi O$. Wichrowe Wzgérze>113.4*0.25
RAZEM 832.210
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad|m3
d.2/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.ll-1V ( dalsze 4km)
< droga AB>967.50- < nawierzchnia ttuczniowa>(267.35*4)* m3 832.210
0.1- < zjazd z drogi O$. Wichrowe Wzg6rze>113.4*0.25
<zjazd na droge CD>43*0.3 m3 12.900
RAZEM 845.110
13|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie m3
d.2|0314-02 (kat.gr.llI-IV)
<droga AB>27.10 m3 27.100
RAZEM 27.100
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.2|0236-03
<droga AB>27.10 m3 27.100
RAZEM 27.100
3|Roboty rozbiérkowe
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15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (materiat |m
d.3/0814-02 do przekazania wtascicielom dziatek przylegajacych)
< przy dziatce nr 451/31 - droga AB>3.5 m 3.500
< przy dziatce nr 451/25 - droga AB>2.60 m 2.600
< przy dziatce nr 451/19 - droga AB>37.60 m 37.600
< przy budynku nr 13 - droga AB>30.40 m 30.400
< przy budynku nr 12 - droga AB>5+8.3 m 13.300
RAZEM 87.400
16|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.3/0813-03 cementowo-piaskowej
<droga AB>18.2+14.20 m 32.400
< przy dziatce nr 451/31 - droga AB>6.2<(materiat do przekaza- \m 6.200
nia wlascicielom dziatek przylegajacych>
< przy dziatce nr 451/25 - droga AB>5<(materiat do przekazania|m 5.000
wiascicielom dziatek przylegajacych>
< przy budynku nr 14 - droga AB>7<(materiat do przekazania |m 7.000
wiascicielom dziatek przylegajgcych>
RAZEM 50.600
17/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
50.6*0.2*0.15 m3 1.518
RAZEM 1.518
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce | m?2
d.3/0810-02 cementowo-piaskowej - kostka do odzysku, przeka¢ nalezy
analogia wiascicielowi dziatki sasiadujacej
< przy bud. nr 13 - droga AB>37.50 m?2 37.500
< przy bud. nr 12 - droga AB>3.5+7.5 m?2 11.000
< przy dziatce nr 451/19 - droga AB>49.3 m?2 49.300
< przy dziatce nr 451/25 - droga AB>6.6 m?2 6.600
< przy bud. nr 14 - droga AB>6.8 m?2 6.800
< przy dziatce nr 451/31 - droga AB>9.2+1.4 m?2 10.600
< przy dzialce nr 451/29>6.2< przy drodze AB> m? 6.200
RAZEM 128.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?
d.3/0802-07 grubosci 15 cm
(267.35-14.60)*4+113.4+57 m? 1181.400
RAZEM 1181.400
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2
d.3/0803-03 tumicznych o grubosci 3 cm
<droga AB - zjazd>113.4 m? 113.400
RAZEM 113.400
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- | m?2
d.3/0803-04 tumicznych - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 3cm)
Krotnos¢ = 3
170.40 m? 170.400
RAZEM 170.400
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z ptyt betonowych - nie m?2
d.3/0815-05 przewiduje sie odzysku
analogia
< przy bud. nr 19>16.80 m? 16.800
RAZEM 16.800
23/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. | m
d.3/0101-02 6-10 cm
<droga AB - zjazd>17.40 m 17.400
RAZEM 17.400
24|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o | m?
d.3/0806-03 wysokosci 18 cm na podsypce piaskowej - kostka do odzysku ,
przekac nalezy wiascicielowi dziatki
< przy bud. nr 14 - droga AB>9.2 m? 9.200
RAZEM 9.200
25 Demontaz istniejacych wpustéw kd - zdjecie wpustu zeliwnego, |szt.
d.3|analiza indy- | zakorkowanie przykanalika , zasypanie studzienki z zageszcze-
widualna niem zasypki - materiat z rozbiérki nalezy przekaza¢ Inwestorowi
Szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.3/0108-19 ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
do1km
<droga AB>(50.6)*0.15*0.3 m3 2.277
<tawa> 1.518 m3 1.518
< przy bud. nr 19 - droga CD>16.80*0.12 m3 2.016
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170.4*0.06 m3 10.224
RAZEM 16.035
27/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie- |m3
d.3/0108-20 ranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 4km)
16.035 m3 16.035
RAZEM 16.035
4|Krawezniki
28/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m
d.4/0401-08 cm w gruncie kat.Ill-1V
85.9+168.2+8+8.5+271.8 m 542.400
<pod wtopiony>52 m 52.000
RAZEM 594.400
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4{0402-04
<Pod kraweznik uliczny>(542.4)*(0.3*0.1+0.1*0.15) m3 24.408
RAZEM 24.408
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
(52)*(0.2*0.22) m3 2.288
RAZEM 2.288
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na | m3
d.4/0402-05 tukach o promieniu do 40 m
(65.347+46.577)*(0.3*0.1+0.1*0.15) m3 5.037
RAZEM 5.037
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.4/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
<droga AB>23.1+20 m 43.100
<droga CD>8.9 m 8.900
RAZEM 52.000
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o pro- |m
d.4/0403-07 mieniu do 10 m
<droga AB> 2*3.14*8*70/360+2*3.14*8*110/360+2*3.14*6*8/ |m 42.667
360+2*3.14*10*27/360+12
RAZEM 42.667
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.4/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
< droga AB - strona lewa>254.1 m 254.100
< droga AB - strona prawa>271.80 m 271.800
<zjazd na CD>16.5 m 16.500
RAZEM 542.400
5|Chodniki i zjazdy
35|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.5/0101-07 w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
< droga AB- zjazdy>285.9 m?2 285.900
< droga AB- chodnik + chodnik na zjezdzie na droge CD> m?2 459.200
459.20
RAZEM 745.100
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m?3
d.5/0212-05 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
745.10*0.15 m3 111.765
RAZEM 111.765
37|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad|m3
d.5/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.ll-1V ( dalsze 4km)
111.765 m3 111.765
RAZEM 111.765
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.5/0401-04 cm w gruncie kat.Ill-1V
<strona lewa>40.7+14.3+48.9+8+2+6+16.7+11.6+12.9+6.3+ |m 345.000
16.9+11.3+27.1+13.2+20.3+13.6+29.8+16.8+17.5+11.1
<strona prawa>11.4+10.2+12.6+12.1+13.5+10.9+7.1+11 m 88.800
RAZEM 433.800
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
433.80*(0.18*0.1+0.05*0.1/2*2) m3 9.977
RAZEM 9.977
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa,
< droga AB- strona lewa>345 m 345.000
< droga AB- strona prawa>88.80 m 88.800
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RAZEM 433.800
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na m?2
d.5/0511-01 podsypce piaskowej
< droga AB- chodnik>459.20 m? 459.200
RAZEM 459.200
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci | m?
d.5/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
< droga AB- zjazdy>285.9 m? 285.900
RAZEM 285.900
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy | m?
d.5/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (minus 3cm)
< droga AB- zjazdy>285.9 m? 285.900
RAZEM 285.900
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na ko- |m2
d.5/0511-03 lorowej podsypce cementowo-piaskowej
285.90 m?2 285.900
RAZEM 285.900
6|Nawierzchnia w jezdni
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
< droga AB>1599 m?2 1599.000
<zjazd na CD>43 m? 43.000
RAZEM 1642.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci | m?
d.6/0114-05 po zageszczeniu 15 cm (wykonawca odliczy od wartosci ttuczen
z odzysku w ilosci 250,0Mg)
< droga AB>1599 m?2 1599.000
<zjazd na CD>43 m? 43.000
RAZEM 1642.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy | m?
d.6/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu (plus 5cm)
< droga AB>1599 m?2 1599.000
<zjazd z AB na CD>43 m? 43.000
RAZEM 1642.000
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na m?2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
< droga AB>1599 m?2 1599.000
<zjazd na CD>43 m?2 43.000
RAZEM 1642.000
7|Roboty uzupetniajace
49/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
< droga AB>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.7/1406-04 gazowych
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
51/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m?2
d.7/0505-01
<droga AB>1162*0.9 m? 1045.800
RAZEM 1045.800
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m?
d.7/0510-01 cm
1616 m?2 1616.000
RAZEM 1616.000
53 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.| Podstawa ‘ Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta - odcinek AB, gmina Chodziez
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.26735 =
d.1]0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.267
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) Szt. 2
d.1/0105-01
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 10-15 cm) Szt. 2
d.1/0103-01
4|/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu | m?2 15
d.1/0111-03 (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spale-
niem na miejscu
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 0.05*2 =
d.1/0110-02 0.100
6|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze |mp 0.1
d.1]0110-05 0.5 km wywozu (dalsze 4km)
Razem dziat Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-| m3 <przerzut
d.2/0218-02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny-
poprzeczny) droga AB>
27.10=
27.100
8/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 < droga
d.2|0228-02 KM) w gruncie kat. Il AB>967.50-
< nawierz-
chnia tlucz-
niowa>
(267.35*4)*
0.1- < zjazd
z drogi OS.
Wichrowe
Wzg6rze>
113.4*0.25
=832.210
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun- |m?3 < droga
d.2/0229-05 cie kat. 11l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w prze- AB>967.50-
dziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m) < nawierz-
chnia tlucz-
niowa>
(267.35*4)*
0.1- < zjazd
z drogi OS.
Wichrowe
Wzg6rze>
113.4*0.25
=832.210
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 <zjazd na
d.2|0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo- droge CD>
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km 43*0.3 =
12.900
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3|m3 < droga
d.2|0212-07 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach AB>967.50-
z transportem urobku samochodami samowytadowczy- < nawierz-
mi na odl.do 1 km ( na odktad) chnia tlucz-
niowa>
(267.35*4)*
0.1- < zjazd
z drogi OS.
Wichrowe
Wzg6rze>
113.4*0.25
=832.210
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m?3 845.110
d.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V ( dalsze 4km)
13|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odkta- | m3 <droga AB>
d.2|0314-02 dzie (kat.gr.lll-1V) 27.10=
27.100
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie | m3 <droga AB>
d.2|/0236-03 kat. I-111 27.10=
27.100
Razem dziat Roboty ziemne

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta - odcinek AB, gmina Chodziéz-
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3 Roboty rozbiérkowe
15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 87.400
d.3/0814-02 (materiat do przekazania wtascicielom dziatek przylega-
iacych)
16|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 50.600
d.3/0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
17/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 50.6*0.2*
d.3/0812-03 0.15=
1.518
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na  |m?2 128.000
d.3/0810-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka do odzysku,
analogia przeka¢ nalezy wiascicielowi dziatki sasiadujacej
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- | m?2 (267.35-
d.3/0802-07 miennego o grubosci 15 cm 14.60)*4+
113.4+57 =
1181.400
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m?2 <droga AB -
d.3/0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 3 cm zjazd>113.4
=113.400
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 170.40
d.3/0803-04 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze
3cm)
Krotnos¢ = 3
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z ptyt betonowych |m?2 < przy bud.
d.3/0815-05 - nie przewiduje sie odzysku nr 19>16.80
analogia =16.800
23/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- |m <droga AB -
d.3/0101-02 nych na gt. 6-10 cm zjazd>17.40
=17.400
24/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze-| m?2 < przy bud.
d.3/0806-03 dowej 0 wysokosci 18 cm na podsypce piaskowej - nr 14 - dro-
kostka do odzysku , przekac nalezy wiascicielowi dziat- ga AB>9.2
ki =9.200
25 Demontaz istniejacych wpustéw kd - zdjecie wpustu  |szt. 3
d.3|analizaindy- |zeliwnego, zakorkowanie przykanalika , zasypanie stu-
widualna dzienki z zageszczeniem zasypki - materiat z rozbiorki
nalezy przekaza¢ Inwestorowi
26| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu |m3 16.035
d.3/0108-19 z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
wych na odlegto$¢ do 1 km
27/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu |m3 16.035
d.3/0108-20 z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
(dalsze 4km)
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
4 Krawezniki
28/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m 594.400
d.4/0401-08 rach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV
29/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 <Pod kra-
d.4/0402-04 weznik
uliczny>
(542.4)
(0.3*0.1+
0.1*0.15) =
24.408
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (52)*(0.2*
d.4{0402-03 0.22) =
2.288
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy be- |m?3 (65.347+
d.4/0402-05 tonowej na tukach o promieniu do 40 m 46.577)*
(0.3*0.1+
0.1*0.15) =
5.037
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 52.000
d.4/0403-05 na podsypce cementowo-piaskowej
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tu- m <droga AB>
d.4/0403-07 kach o promieniu do 10 m 2*3.14*8*
70/360+2*
3.14*8*110/
360+2*
3.14*6*8/
360+2*
3.14*10*27/
360+12 =
42.667
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 m 542.400
d.4/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Krawezniki
5 Chodniki i zjazdy
35|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii  |m? 745.100
d.5/0101-07 chodnikéw w gruncie kat. I11-1V gtebokosci 20 cm
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3|m?3 745.10*0.15
d.5/0212-05 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach =111.765
z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
37|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m?3 111.765
d.5/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V ( dalsze 4km)
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia-  |m 433.800
d.5/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 433.80*
d.5/0402-03 (0.18*0.1+
0.05*0.1/2*
2)=9.977
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 433.800
d.5/0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 | m?2 < droga AB-
d.5/0511-01 cm na podsypce piaskowej chodnik>
459.20 =
459.200
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao  |m?2 < droga AB-
d.5/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm Zjazdy>
2859 =
285.900
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za|m?2 < droga AB-
d.5/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (minus Zjazdy>
3cm) 2859 =
285.900
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 | m?2 285.90
d.5/0511-03 cm na kolorowej podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Chodniki i zjazdy
6 Nawierzchnia w jezdni
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1642.000
d.6/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m? 1642.000
d.6/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (wykonawca odliczy
od wartosci tluczen z odzysku w ilosci 250,0Mg)
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za | m? 1642.000
d.6/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus
5cm)
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 | m?2 1642.000
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Nawierzchnia w jezdni
7 Roboty uzupetniajace
49/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. < droga
d.7|1406-03 AB>9 =
9.000
50 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocia- | szt. 10
d.7/1406-04 gowych i gazowych
51/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 <droga AB>
d.7/0505-01 kat.I-11l 1162*0.9 =
1045.800
52|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy  |m?2 1616
d.7/0510-01 humusu 5 cm
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Opis

Jedn.obm.

llosé

Cenajedn.| Wartosé

Lp.| Podstawa

d.7|analiza indy-

53 Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

widualna
Razem dziat Roboty uzupetniajace

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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