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PROJEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ — RATAJE UL. SKRYTA
(BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA)

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |

STADIUM OCHRONY ZDROWIA
BRANZA Sanitarna
OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ — RATAJE UL. SKRYTA

(BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA)

ADRES 64-800 Chodzi¢, Rataje
NR DZIALKI 451/36, 451/37, 451/38

INWESTOR GMINA CHODZIE Z

ADRES 64-800 Chodzig, ul. Notecka 28

SPIS TRESCI l. Opis techniczny

OSOBY OPRACOWUJ ACE PROJEKT

DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRAN ZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowani
projektowania bez ograniazev specjalnéci instalacyjno-igynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i udzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

ai

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA

mgr inz.Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania

projektowania bez ograniazev specjalnéci instalacyjno-igynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i uwdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0283/PWOS/04
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegOINych ODIEKIOW ...........ccoviviiiiiie e
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh...........cccoooiiiiiiiiiiiiii e
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ............ooooviiiiiiiiiiiiiiiii e
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz

MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIEN ...t
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznyCh.........cccoevvvvviiiciieeeeeen,
Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen..........ccccccevvvvvciieeeeennnn.

2/5




1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wykonanie kolektorow deszczowych
bocznych dla cz. ul. Skrytej w Ratajach wraz wpustami deszczowymi.
Projekt budowlany obejmuje swym zakresem:
- 9 studni betonowych @ 1000mm z wiazem zeliwnym typu ciezkiego 40t,
- 242,5m kanatu deszczowego @ 200mm PCV klasy S,
- 147,0m przykanalikow deszczowych @ 200mm PCV klasy S,

- 16 wpustow deszczowych betonowych @ 500mm z osadnikiem,

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
1) realizacja kolektoréw deszczowych bocznych

2) budowa przytaczy wraz z wpustami deszczowymi

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) podziemne linie energetyczne;
2) gazociagi;
3) kanalizacja sanitarna;
4) podziemne linie telekomunikacyjne;
5) wodociagi;

6) drogi gminne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace elementy, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) podziemne linie energetyczne;
2) gazociagi;
3) kanalizacja sanitarna;
4) podziemne linie telekomunikacyjne;
5) wodociagi;

6) drogi gminne
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4. Wskazanie dotycz gqce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst agpienh
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
istniejgca sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna,
wodociggowa, kanalizacyjna - w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg
przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy w drogach gminnych podczas prowadzenia robét
- wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 2,0m
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementow sieci: wykonanie
kolektorow deszczowych, montaz Zelbetowych elementow
prefabrykowanych , roboty ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka,;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewoddw infrastruktury podziemnej
oraz w pasie drog gminnych

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikbw  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow odnosnie
przepisow bhp w zakresie prowadzenia robot:
1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopOw oraz przemieszczanie mas ziemnych
2) montazowych: kolektory deszczowe wraz ze studniami deszczowymi
3) dzwigowych: roztadunek materiatbw, montaz studni
4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z linig

energetyczna;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan z gazociggami;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw
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6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g

ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegolnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac¢ od pracownikow wiasciwego korzystania ze
sprzetu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniegj

- oznakowaé miejsce prowadzenia roboét

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozarow, awarii i innych zagrozen
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