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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
~Sleci kanalizacji deszczowej w Ratajach (kolektory boczne) - ul. Skryta”

1.1. Podstawa opracowania
- warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowe]
- umowa na roboty projektowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- wizja lokalna w terenie
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania terenu

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem odprowadzenie sciekdw deszczowych i
waod roztopowych z ul. Skrytej.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

- 9 studni betonowych @ 1000mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 40t,
- 242,5m kanatu deszczowego @ 200mm PCV klasy S,
- 147,0m przykanalikbw deszczowych @ 200mm PCV klasy S,

- 16 wpustow deszczowych betonowych @ 500mm z osadnikiem,

1.3. Ogolny opis kanalizacji deszczowej
Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcych studni
deszczowych.

1.4. Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktérych zaprojektowano kanalizacje deszczowag oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego
oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1.4.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac nastepujgce prace przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczenh socjalnych i magazynowych;
wyznaczy¢ miejsce skiadowania gruzu asfaltowego, podbudowy, humusu oraz
urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodag opadowa;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegbélnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego
rozpoczecie prac);

zabezpieczyc teren budowy przed wstepem o0séb nieupowaznionych;

uzyskac pozwolenie na prowadzenie robot i komisyjnie przejaé teren pod budowe.

1.4.3. Podto ze

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
W zaleznosci od warunkdéw stwierdzonych podczas rob6t ziemnych nalezy
zastosowac nastepujgce posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,

gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury

posadowi¢ na podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz

zasypke na wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z

zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawieraC przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntdow niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd
nalezy przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetnic piaskiem;

- réznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci */.
scm.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Ze wzgledu na plytkie posadowienie kanatéw wody gruntowej nie przewiduje sie.



1.4.5. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o
szerokosci dna 70 - 90cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien
(zastosowac atestowane szalunki). Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne,.
Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy
wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz glebokosc
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu nalezy te réznice
wyrownaé. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne
nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i
szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopag
odktadu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Miedzy Sciankg rury, a Sciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25 m.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00m.

1.4.6. Skrzy zowania

Ze wzgledu na liczne skrzyzowania projektowanych kolektorow bocznych z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi proponuje sie wykonywanie prac od gory ku
dotowi to znaczy w kierunku studni istniejgcych. W miejscach kolizji z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonac recznie, zaleca sie
zachowanie szczegoOlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot ziemnych ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych
fragmentow uzbrojenia podziemnego. Przy skrzyzowaniu z gazociggami ha
projektowanych kanatach zaprojektowano rury ochronne PCV @315mm.



1.5. Sieé€ kanalizacji deszczowe]

1.5.1. Wykonanie i monta z kolektorow

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac z zachowaniem nastepujgcych
zalecen:

rury nalezy traktowac jako sztywne — ich wyginanie jest niedopuszczalne;
wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosg;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $Srodkiem
zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy — generalnie srodki zalecane
przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i
poprawnosc¢ jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ rd6znego typu weciskarek;
rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu
podtoza,

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;
podioze nalezy profilowa¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po
obu jego stronach;

nalezy zwroci¢ uwage, aby osie tgczonych odcinkéw przewoddéw pokrywaly sie, a
przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze
miejsca;

zlgcza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z profilami podtuznymi przewoddw pokazanych narys. nr4, 5, 6
odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m;

w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PCV/PP z produktami takimi jak:
smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych
substancji przez zainstalowanie rury ostonowej, owiniecie grubg folig
polietylenowa;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich
szczelnosc

nie mozna stosowac¢ materiatdw uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny
wptyw na materiaty przewodu,

kolektory wykona¢ z rur PCV SN 8 o $ciance jednorodnej

Na kanale w miejscach zmiany kierunku nalezy wykona¢ studnie rewizyjne o
Srednicy wewnetrznej 31000 mm umozliwiajace zejscie pracownika do spocznika.
Studnie nalezy wykona¢ z betonu min. B-40, nalezy stosowaé¢ elementy
prefabrykowane. Studzienke nalezy ustawiC na projektowanym poziomie na
podsypce grubosci ok. 0,10 m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy
studni muszg by¢ taczone w sposob zapewniajacy szczelno$é za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu



“drabinka” odporne na korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa
sztucznego 0 szerokosci stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez
producenta kregoéw. W studniach zastosowac przejscia szczelne. W przypadku
wprowadzania sciekéw do kinety na kolektorze gtdownym na poziomie wiekszym o 60
cm od poziomu zwierciadta sciekdw w kolektorze gtéwnym nalezy stosowac¢ kaskady
zewnetrzne. W obrebie drog nalezy stosowaé plyty zelbetowe nastudzienne z
mimosrodowym otworem wlazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wlazem
zeliwnym typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Na terenach poboczy,
zieleni, terendw, na ktérych nie sg planowane drogi mozna stosowac¢ zwezki z
mimosrodowym otworem wiazowym, z wilazem zeliwnym typu $redniego (25t) z
wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wlazu nalezy regulowa¢ za pomocg
prefabrykowanych pierscieni betonowych.. W dolnej czesci studni nalezy wykonac¢
czes$¢ osadczg o0 wysokosci 25cm. Alternatywnie studnie mozna wykonaé z tworzyw
sztucznych o $rednicy 400mm.

1.5.2. Wykonanie i monta z przyt gczy

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami jak dla kolektorow. Przykanaliki wykona¢ z rur PP
lub PCV SN 8 . Zachowa¢ min. spadek przykanalika - 10%, Nie dopuszcza sie
pionowego wprowadzania przykanalikow do kanatu. Jako element zbierajacy wody
deszczowe z ulic zaprojektowano betonowe wpusty deszczowe z osadnikiem
@500mm.

Uliczne wpusty deszczowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych z
osadnikiem. Osadniki zwienczy¢ wpustem Sciekowym — C250 z zeliwa. Wszystkie
wpusty zlokalizowane sg w krawedzi jezdni, tak aby wbudowac je przy krawezniku
projektowanych ulic. Rzedne wpustéw deszczowych dostosowac do projektowanych
korpusow drog w projekcie autorstwa Pana Radzistawa Oczkowicza.



1.5.3. Proba szczelno sci i odbiér techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Inwestora

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbidr ten obejmowat bedzie:

- sprawdzenie zgodnosci montazu przewodow z dokumentacjg techniczng (w
szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementéw;

« przeprowadzenie proby szczelnosci;

« sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdbw do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu, proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
podanymi w normie;

- wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

« odbior koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

1.6. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien skontaktowac sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego — patrz opinia ZUDP. W przypadku napotkania w trakcie
wykonawstwa robo6t na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy
powiadomic¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca robot winien uzyskaé stosowng decyzje
administracyjng zezwalajacg na wykonywanie robot w pasie drogowym.



UZGODNIENIA



Chodziez 12.2011

OSWIADCZENIE

Niniejszym éwiadczam, i projekt ,Se¢ kanalizacji deszczowej w Ratajach (kolektory
boczne) — ul. Skryta” wykonano zgodnie z obggumjacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w zwizku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 -wBr8udowlane ze

zmianami z dnia 16.04.2004 Dz. U. Nr 93, poz.888.
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