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Budowa: rat
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-036-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlane
Budowa: rat
Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Strézewie
Adres: 64-800 Chodziez Strézewo dzaiatka nr 313/2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
1 STAN : Zagospodarowanie terenu przy swietlicy wiejskiej w Strozewie
1.1 ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki
1.2 ELEMENT : Podfoza i nawierzchnie
1.3 ELEMENT : Powierzchnie zielone - trawnik
14 ELEMENT : Ogrodzenie systemowe

- Koniec wydruku spisu dziatdw przedmiaru ---



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-036-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
Budowa: rat
Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Strézewie
Adres: 64-800 Chodziez Strézewo dzaiatka nr 313/2 Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|STAN: Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej w Strézewie 906,020
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkcyjny: 36.0 *23.0 +2.3*4.0 = 837,200
chodniki: 48.1*12+1.95*12+50%12+23*12= 68,820
Razem przedmiar = 906,020
Uwagi:
1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sa przyktadowe i maja na celu wylacznie
wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwiagzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu
obciazaja wykonawce.
Numer specyfikacji : St-11
1.1. |[ELEMENT : Roboty ziemne , krawezniki
Numer specyfikacji : 00
1.|KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 910,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20
cm
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkeyjny: 36.0 *23.0 +2.3*4.0= 837,200
chodniki: 48.1*1.2+195%*12+50*20+23*1.2= 72,820
Razem przedmiar = 910,020 | m2
2. |KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 837,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
x 4,4
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkcyjny: 36.0 *23.0 +2.3*4.0 = 837,200
Razem przedmiar = 837,200 | m2
3. |KNR 201-0212-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 317,774 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/
przyjeto do 1 km
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkcyjny: (36.0 *23.0 + 2.3 *4.0) * 0.37 = 309,764
chodniki: (48.1*1.2+1.95*1.2+5.0%2.0+23%1.2)*0.11= 8,010
Razem przedmiar = 317,774 | m3
4. |KNR 201-0214-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 317,774 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t
przyjet x8
Numer specyfikacji : 00
5. |KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,091 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych
906.02 * 0.0001 = 0,091
Razem przedmiar = 0,091 | ha
6. |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,439 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem B 15
Numer specyfikacji : 00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-036-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : 1. Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Strézewie
ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne , krawezniki
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
0.25%0.15*(36.0-1.2+23.2+6.12+24.76 +23.2+23+4.0) = 4,439
Razem przedmiar = 4,439 | m3
7. |KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 116,680 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki drog.bet.prost.sciety 100x12x25 cm - na podsypce piaskowej
Sciete: 34.8+23.2+6.12+24.76+23.2+23*2= 116,680
Razem przedmiar = 116,680 | m
8. |KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 4,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
9. |KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 150,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
1.2. |ELEMENT : Podtoza i nawierzchnie
Numer specyfikacji : 00
10. |KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 837,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
wjazd , plac wielofunkeyjny: 36.0 *23.0 +2.3*4.0= 837,200
Razem przedmiar = 837,200 | m2
11. |KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 837,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm
X2
12. |KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 837,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
wjazd , plac wielofunkeyjny: 36.0*23.0+2.3*4.0= 837,200
Razem przedmiar = 837,200 | m2
13. |KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 837,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm
x17
14. |KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 72,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
chodniki: 48.1*12+1.95*1.2+50%20+23*12= 72,820
Razem przedmiar = 72,820 | m2
15. |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 662,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkeyjny: 36.0 *23.0* 0.8 = 662,400
Razem przedmiar = 662,400 | m2
16. | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 165,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafit na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : 00
wjazd , plac wielofunkeyjny: 36.0 *23.0* 0.2 = 165,600
Razem przedmiar = 165,600 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : RAT-036-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane
STAN : 1. Zagospodarowanie terenu przy $wietlicy wiejskiej w Strézewie
ELEMENT : 1.2. Podioza i nawierzchnie
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
17. |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 9,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej czerwona, na podsypce
cement-piaskowej
wjazd ,;; 2.3%4.0= 9,200
Razem przedmiar = 9,200 | m2
18. |KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 72,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : 00
chodniki: 48.1*12+1.95*12+50%20+23*1.2= 72,820
Razem przedmiar = 72,820 | m2
1.3. [ELEMENT : Powierzchnie zielone - trawnik
19. | KNR 221-0101-01-00 5,433 |m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
(14.21 + 56.76 + 70.37 + 66.68 + 43.51 + 86.1 + 29.72 + 175.9) * 0.01 = 5,433
Razem przedmiar = 5433 | m3
20. |KNR 221-0101-04-00 5,433 |m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczerh samochodami na
odlegtosé : do 1,0 km
21. |KNR 221-0101-05-00 5,433 |m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczerh samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
22. |KNR 221-0213-01-00 0,054 | ha
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
(14.21 + 56.76 + 70.37 + 66.68 + 43.51 + 86.1 + 29.72 + 175.9) * 0.0001 = 0,054
Razem przedmiar = 0,054 | ha
23. |KNR 221-0213-02-00 0,054 | ha
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm x 8
24. |KNR 221-0405-02-00 0,054 | ha
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia
gruntu : kat.lll
w ilosci 0,03 kg / m2
1.4.|ELEMENT : Ogrodzenie systemowe
25. | KNR 202-1804-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 110,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ogrodzenia panelowe 5mm ,PANELE Z DRUTU 5 mm, oczko 50 x 200 mm,dt. 2500 mm i wysokosci 1,5 m
SLUPKI Z PROFILA 60 x 40 x2 o df 2,3 m (w kpl.obejmy,akcesoria nierdzewne i nakretki tylko
samozrywalne,utrudniajace demontaz)
110 = 110,000
Razem przedmiar = 110,000 | m
26. | kalku indyw 5,000 | kpl
Dostawa materiatow i montaz . Furtki furtka panelowa H 150 cm L 120 cm malowana proszkowo ,Furtka
wykonana jest z profila 50x50 mm ,
wypetniona siatka panelowg , posiada 1. zawiasy regulowane ,2.zamek z wktadka , 3.Klamke , 4. oraz 2 stupki
profil 60x60 mm ,
cato$¢ malowana proszkowo
27. | kalku indyw 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz . Brama dwuskrzydtowa, z regulowanymi zawiasami + 2 stupy 80x80mm
(komplet).
Wypetnienie panelowe -mata zgrzewana z pretow w rozstawie 50 x200 ,posiadajaca wielokrotne przettoczenia
usztywniajace catosc.- Catos¢é ocynkowana.
owym 4,0¢1,5m

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




