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Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi dojazdowej do p6l w m. Podanin

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano niniejszy projekt, obejmujacy prze-

budowe drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Podanin.

W sktad projektu wchodzi czeS¢ opisowa oraz rysunkowa, obejmujgca plan sytuacyjny
wraz z przekrojami normalnymi i konstrukcjg nawierzchni, ktora zostata okresSlona

przez Inwestora.
Plan sytuacyjny

Opracowano na planie w skali 1:1000 otrzymanym od Inwestora. Na planie okreslono
przebieg projektowanej nawierzchni podajac jej dtugos¢, ktora wynosi 1 364,97 m oraz
jej szerokosé 4,00 m. Po stronie pétnocnej drogi przewidziano miejsca, w ktorych beda
mijaty sie pojazd jadace w przeciwnych kierunkach. Dtugos¢ mijanki wynosi 23,00 m,
szerokoS¢ drogi na mijankach wynosi 6,00 m, skosy wjazdowy i wyjazdowe 1:4 wy-
okraglono tukami R=50,00 m i R=40,00 m. Po przebudowie droga w przekroju po-
przecznym bedzie posiadata przekrdj daszkowy o pochyleniu wynoszacym 3,0 %. Pro-
jektowana nawierzchnia drogi dojazdowej przebiega po Sladzie istniejgcej nawierzchni,
uwzgledniajgc lokalizacje istniejacej roslinnosci w ramach pasa drogowego dziatki nr
149. Po obu stronach przebudowywanej drogi przewidziano 0,50 m pobocze, ktére
nalezy wyprofilowac ze spadkiem poprzecznym wynoszacym 6,0 % w kierunku projek-
towanych rowéw tréjkatnych. Projektowana gtebokosS¢é rowu trojkatnego wynosi 0,40

m, pochylenie poprzeczne skarp wynosi 1:1,5.
Przekroje normalne

Na przekrojach normalnych opracowanych w skali 1:20 pokazano konstrukcje na-
wierzchni, wymiary wszystkich elementéw zagospodarowywanego pasa drogowego

oraz ich spadki i nachylenia.

Konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej do pél zaprojektowano z nastepujacych

warstw:
» warstwa gorna nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie o grubosci 12 cm,

» warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rn=2,50 MPa o grubosci
15cm.



Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac przed przystapieniem do robét zwigzanych z utozeniem
konstrukcji nawierzchni. Przewidziano podniesienie projektowanej nawierzchni drogi
dojazdowej do pot w stosunku do istniejgcego poziomu terenu. Wyniesienie nastapi
poprzez wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchnie na grubosci
jedynie 10 cm - zebranie ziemi roslinnej. Ziemia z wykopu pod konstrukcje nawierzch-
ni oraz w zwigzku z wykonaniem rowow trojkatnych bedzie nastepnie rozplantowana po
obu stronach drogi w celu dowigzania sie do otaczajgcego terenu i nadania projekto-
wanym poboczom gruntowym ich zamierzonego spadku poprzecznego.

Z wyliczenia robét ziemnych na podstawie planu sytuacyjnego, przekrojow normalnych
oraz przyjetych zatozen wynika:

= jloS¢ wykopow = 5664,0*%0,1=566,40 ms3,

= Zuzycie na miejscu = 566,40 ms.
Uwagi koncowe

Zakres robot, parametry techniczne nawierzchni oraz materiat do konstrukcji, zostat
okreslony przez Inwestora. Wszystkie wielkosci wyliczono przy pomocy programu Auto-
CAD. W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ przebieg projektowanej na-
wierzchni w nawigzaniu do istniejgcego jej przebiegu oraz granic drogowych.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni winny by¢ wykonane przy odpowiedniej wil-
gotnosci podtoza, zapewniajgcego prawidtowe pod konstrukcje ulepszong nawierzchni
drogi dojazdowej do pot.

Catos¢ robot ujeto w kosztorysie przedmiarowym i inwestorskim.

Zakres robot pokolorowano na planie sytuacyjnym.

Podstawowe wielko$Sci elementow robot:

- powierzchnia drogi dojazdowej do pot: 5664,0 m2

- powierzchnia poboczy gruntowych: 1362,0m?

- dtugos¢ rowu trojkgtnego: 2160,0m
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