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Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez
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Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2663 dla BUP "RiW" s.c

Lp. ‘ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta, odcinek CD,gmina Chodziez
1/Roboty przygotowawcze
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-  |km
d.1|renie réwninnym
0.16953 km 0.170
RAZEM 0.170
2| Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) Szt.
d.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) Szt.
d.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) obwdd 172 do 204 szt.
d.1
< pien z ktorego wyrastaja 4 drzewa>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) Szt.
d.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|0czyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |m?2
d.1|korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
7| Wywozenie dtuzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.1
2*0.1+3*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
8|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1
0.05*1+3*0.07 mp 0.260
RAZEM 0.260
9| Wywozenie dituzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (dalsze m3
d.1|4km)
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
10| Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1
0.03*2+0.17*3 mp 0.570
RAZEM 0.570
11| Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu  |mp
d.1|(dalsze 4km)
0.26+0.57 mp 0.830
RAZEM 0.830
2|Roboty ziemne
12|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m?3
d.2|na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny)
<przerzut poprzeczny- droga CD>64.30 m3 64.300
RAZEM 64.300
13| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie m3
d.2|kat. Il
< droga CD>313.310 m3 313.310
RAZEM 313.310
14| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek | m3
d.2|za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m(dalsze 20m)
< droga CD>313.310 m3 313.310
RAZEM 313.310
15| Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll  |m3
d.2|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km ( na odkfad)
< droga CD>313.310 m3 313.310
RAZEM 313.310
16| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.2| samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV ( dalsze 4km)
< droga CD>313.310 m3 313.310
RAZEM 313.310
17|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.llI-IV) |m3
d.2




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
< droga CD>64.30 m3 64.300
RAZEM 64.300
18| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2
< droga CD>64.30 m3 64.300
RAZEM 64.300
3|Roboty rozbiérkowe
19|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (materiat do prze- |m
d.3|kazania wtascicielom dziatek przylegajacych)
< przy dziaice nr 451/29>31.40+8.1 m 39.500
RAZEM 39.500
20|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3|wo-piaskowej
<droga CD>6.7+10.4 m 17.100
RAZEM 17.100
21|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3
67.7*0.2*0.1 m3 1.354
RAZEM 1.354
22|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|towo-piaskowej ( kostka przeznaczona do ponownego wbudowania)- ze
wzgledu na duzg powierzchnig utwardzong przez wtasciciela dziatki i iiny
wzor kostki brukowej kostka z rozbiorki w catosci jest przewidziana do
wbudowania na etapii realizacji zadania
< przy dziatce nr 451/29>64.80<przy drodze CD> m? 64.800
RAZEM 64.800
23| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2
d.3|nych o grubosci 3 cm
<droga CD - zjazd>57.00 m? 57.000
RAZEM 57.000
24| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2
d.3|nych - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 3cm)
Krotnos¢ = 3
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
25| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci |m?2
d.3|15cm
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
26| Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z ptyt betonowych - nie przewiduje | m?2
d.3|sie odzysku
16.80 m?2 16.800
RAZEM 16.800
27|Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.3
<droga CD - zjazd>10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
28| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3|konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos$é¢ do 1 km
<droga CD>(6.7+10.4)*0.15*0.3 m3 0.770
<tawa> 67.7*0.2*0.1 m3 1.354
RAZEM 2.124
29| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3|konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 4km)
2.124+16.8*0.06 m3 3.132
RAZEM 3.132
4|Krawezniki
30|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
d.4|gruncie kat.lll-1V
351.70+12.10 m 363.800
< roboty wykonywane z odcinkiem AB>-16.5 m -16.500
RAZEM 347.300
31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
<Pod kraweznik uliczny>(351.70-16.5)*(0.3*0.1+0.1*0.15) m3 15.084
RAZEM 15.084
32|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4
12*(0.2*0.22) m3 0.528
RAZEM 0.528
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4| mentowo-piaskowej
<droga CD>12.10 m 12.100
RAZEM 12.100
34|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o| m3
d.4|promieniu do 40 m
<Pod kraweznik uliczny>(9.76*2+13.43*2+2*3.14*6/4+2*3.14*8/4*0.8)* |m?3 2.963
(0.3*0.1+0.1*0.15)
RAZEM 2.963
35| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.4/10 m
<droga CD> (2*3.14*6/4+2*3.14*8/4*0.8) m 19.468
RAZEM 19.468
36| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.4/40 m
<droga CD> 2*3.14*15*51/360*2+2*3.14*15*38/360*2 m 46.577
RAZEM 46.577
37|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.4| mentowo-piaskowej
< droga CD - strona prawa>172.80 m 172.800
< droga CD - strona prawa>178.90 m 178.900
< roboty wykonywane z odcinkiem AB>-16.5 m -16.500
RAZEM 335.200
5|Chodniki i zjazdy
38| Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2
d.5|cie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
<zjazdy>18+18.6+18.1+18.9+10.6+10.6+10.3+16.3 m?2 121.400
<chodniki>58.7+50.3+75+15.6+58.9+97.1+-20+2.8 m?2 338.400
RAZEM 459.800
39| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10cm  |m?
d.5| gtebokosci koryta
64.80 m?2 64.800
RAZEM 64.800
40| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.5|uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
64.8*0.1+338.4*0.12+121.4*0.2 m3 71.368
RAZEM 71.368
41|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.5|samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-IV ( dalsze 4km)
71.368 m3 71.368
RAZEM 71.368
42|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.5|gruncie kat.lll-1V
<przy zjazdach>13.9+13.6+13.6+13.8+12.5+9.6+9.6+9.5+11.3 m 107.400
<przy chodniku>5.9+30.56+23.9+35.3+7.7+27.8+40.4-8 m 163.560
RAZEM 270.960
43|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5
270.96*(0.18*0.1+0.05*0.1/2*2) m3 6.232
RAZEM 6.232
44|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
270.96 m 270.960
RAZEM 270.960
45| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce | m?2
d.5| piaskowej
< droga CD- chodnik>338.40 m? 338.400
RAZEM 338.400
46| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.5|geszczeniu 15 cm
< droga CD- zjazdy>121.40+64.8 m? 186.200
RAZEM 186.200
47|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 | m?
d.5|cm grubosci po zageszczeniu (minus 3cm)
< droga CD- zjazdy>186.20 m? 186.200
RAZEM 186.200
48| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na kolorowej | m?2
d.5|podsypce cementowo-piaskowej
186.20-11.6 m? 174.600

Norma STD Wersja 4.12 Licencja: 2663 dla BUP "RiW" s.c




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 174.600
49| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm szarej na pod- | m?
d.5|sypce cementowo-piaskowej ( kostka z odzysku)
<zjazd przy dzialce 451/29>64.8-11.6 m? 53.200
RAZEM 53.200
6|Nawierzchnia w jezdni
50|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- m?2
d.6|trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
< droga CD>971.6-43< zakres drogi AB> m?2 928.600
RAZEM 928.600
51|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.6|geszczeniu 15 cm
< droga CD>971.6-43< zakres drogi AB> m?2 928.600
RAZEM 928.600
52| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.6|cm grubosci po zageszczeniu (plus 5¢cm)
< droga CD>971.6-43< zakres drogi AB> m?2 928.600
RAZEM 928.600
53| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce  |m?2
d.6|cementowo-piaskowej
< droga CD>971.6-43< zakres drogi AB> m?2 928.600
RAZEM 928.600
7|Roboty uzupetniajace
54|Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7
< droga CD>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.7
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
56| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11 m?2
d.7
<droga CD>634*0.9 m?2 570.600
RAZEM 570.600
57|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.7
<droga CD>634*0.9 m?2 570.600
RAZEM 570.600
58| Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez

d.1|(dalsze 4km)

Lp. ‘ Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta, odcinek CD,gmina Chodziez
1/Roboty przygotowawcze
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.16953 =
d.1|drogi w terenie réwninnym 0.170
2| Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) Szt. 2
d.1
3|Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) Szt. 3
d.1
4|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) obwdd 172 do  |szt. < pien z ktore-
d.1/204 go wyrastaja 4
drzewa>1 =
1.000
5|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) Szt. 1
d.1
6|0czyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m2 85
d.1|gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
7| Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 2*0.1+3*0.2 =
d.1 0.800
8| Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp 0.05*1+3*
d.1 0.07 =0.260
9|Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu |m3 0.80

10| Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 0.03*2+0.17*
d.1 3=0.570
11| Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km |mp 0.26+0.57 =
d.1|wywozu (dalsze 4km) 0.830

Razem dziat Roboty przygotowawcze

2|Roboty ziemne

12| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
d.2|0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll ( przerzut poprzeczny)

<przerzut po-
przeczny- dro-

ga CD>64.30
= 64.300

13| Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w  |m3 < droga CD>
d.2|gruncie kat. 1l 313.310 =
313.310

14| Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il |m3 < droga CD>
d.2|- dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 313.310 =
30 m(dalsze 20m) 313.310

15|Roboty ziemne wyk.koparkami podsighiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3 < droga CD>
d.2|kat.I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem 313.310 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km ( na 313.310

odktad)

16| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m?3 < droga CD>
d.2|nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar- 313.310 =
dzonych ziemi kat.llI-1V ( dalsze 4km) 313.310

17|Reczne formowanie nasypoéw z ziemi lezacej na odktadzie m3 < droga CD>
d.2|(kat.gr.1lI-1V) 64.30 =
64.300

18| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l |m3 < droga CD>
d.2 64.30 =
64.300

Razem dziat Roboty ziemne

3|Roboty rozbiérkowe

19|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej (materiat |m

< przy dzialce

d.3|do przekazania wtascicielom dziatek przylegajacych) nr 451/29>
31.40+8.1 =
39.500
20|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m <droga CD>
d.3|cementowo-piaskowej 6.7+10.4 =
17.100
21|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 67.7*0.2*0.1
d.3 =1.354
22| Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsyp- |m?2 < przy dziatce
d.3|ce cementowo-piaskowej ( kostka przeznaczona do ponowne- nr 451/29>
go wbudowania)- ze wzgledu na duza powierzchnie utwardzo- 64.80<przy
ng przez wiasciciela dziatki i iiny wzor kostki brukowej kostka z drodze CD> =
rozbiorki w catosci jest przewidziana do wbudowania na etapii 64.800
realizacji zadania
23| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-  |m?2 <droga CD -
d.3|bitumicznych o grubosci 3 cm zjazd>57.00 =
57.000

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodzie -
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Kosztorys ofertowy

Budowa drogi - Rataje , ulica Skryta , odcinek CD,gmina Chodziez

d.5

towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
24| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?2 57
d.3|bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci ( dalsze 3cm)
Krotnos¢ = 3
25| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m? 57
d.3|grubosci 15 cm
26|Rozebranie nawierzchni na zjezdzie z ptyt betonowych - nie m?2 16.80
d.3|przewiduje sie odzysku
27|Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. |m <droga CD -
d.3/6-10 cm zjazd>10.50 =
10.500
28| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 2.124
d.3|ranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢
do1km
29| Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbie-| m3 2.124+16.8*
d.3|ranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km (dalsze 4km) 0.06 =3.132
Razem dziat Roboty rozbiérkowe
4|Krawezniki
30|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 |m 347.300
d.4|cm w gruncie kat.lll-1V
31|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 <Pod krawez-
d4 nik uliczny>
(351.70-16.5)
*(0.3*0.1+0.1*
0.15) =
15.084
32|tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 12%(0.2*0.22)
d.4 =0.528
33| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m <droga CD>
d.4|sypce cementowo-piaskowej 12.10=
12.100
34|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej | m3 <Pod krawez-
d.4|na tukach o promieniu do 40 m nik uliczny>
(9.76*2+
13.43*2+2*
3.14*6/4+2*
3.14*8/4*0.8)*
(0.3*0.1+0.1*
0.15) = 2.963
35| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m <droga CD>
d.4|mieniu do 10 m (2*3.14*6/4+
2*3.14*8/4*
0.8) =19.468
36| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m <droga CD>
d.4|mieniu do 40 m 2*3.14*15*51/
360*2+2*
3.14*15*38/
360*2 =
46.577
37| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na m 335.200
d.4|podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat Krawezniki
5|Chodniki i zjazdy
38| Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodni- | m? 459.800
d.5kéw w gruncie kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm
39| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV |m? 64.80
d.5|- 10 cm gtebokosci koryta
40| Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi | m3 64.8*0.1+
d.5|kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem 338.4*0.12+
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km 121.4%0.2 =
71.368
41| Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3 71.368
d.5/nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.llI-1V ( dalsze 4km)
42|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m 270.960
d.5/cm w gruncie kat.llI-1V
43|tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 270.96*(0.18*
d.5 0.1+0.05*0.1/
2*2) = 6.232
44| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m 270.96
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Kosztorys ofertowy
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d.7

Lp. Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
45| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na m?2 < droga CD-
d.5|podsypce piaskowej chodnik>
338.40 =
338.400
46| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m? < droga CD-
d.5|po zageszczeniu 15 cm zjazdy>
121.40+64.8
=186.200
47|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m? < droga CD-
d.5|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (minus 3cm) Zjazdy>
186.20 =
186.200
48| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na ko-| m?2 186.20-11.6 =
d.5|lorowej podsypce cementowo-piaskowej 174.600
49| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm szarej| m?2 <zjazd przy
d.5|na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka z odzysku) dziatce 451/
29>64.8-11.6
=53.200
Razem dziat Chodniki i zjazdy
6|Nawierzchnia w jezdni
50| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 < droga CD>
d.6|konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 971.6-43< za-
kres drogi
AB> =
928.600
51|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci | m?2 < droga CD>
d.6|po zageszczeniu 15 cm 971.6-43< za-
kres drogi
AB> =
928.600
52| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2 < droga CD>
d.6|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (plus 5cm) 971.6-43< za-
kres drogi
AB> =
928.600
53| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m?2 < droga CD>
d.6|podsypce cementowo-piaskowej 971.6-43< za-
kres drogi
AB> =
928.600
Razem dziat Nawierzchnia w jezdni
7|Roboty uzupetniajace
54|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. < droga CD>3
d.7 = 3.000
55|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. 5
d.7|gazowych
56 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11 m?2 <droga CD>
d.7 634*0.9 =
570.600
57|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2 <droga CD>
d.7/cm 634*0.9 =
570.600
58| Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1

Razem dziat Roboty uzupetniajace

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos$é kosztorysowa rob6t

Stownie:
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