SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie : Oswietlenie drogowe Studzieniec gm. Chodziez

Klasyfikacja CPV2008

Klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Kategoria robét — 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie budowy oswietlenia drogowego w Studziencu gm.
Chodziez

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z
budowa oswietlenia drogowego w Studziencu gm. Chodziez
W zakres rob6t wehodzi :

ustawienie szafki o$wietlenia ulicznego;

linia kablowa n.n. oSwietleniowa;

stupy oswietleniowe;

oprawy oswietleniowe sodowe;

uziemienie stupéw oswietleniowych i linii kablowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z umowa,
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatéw wytacznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych urzadzen.
Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie
gorszych niz podane jako przyktadowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t sg :

szafka o$wietlenia ulicznego w obudowie OP-58DF wyposazona w zegar
astronomicznys;

kabel YAKY 4x25;

stupy stalowe ocynkowane cylindryczne o dtugosci 7,0m;

fundamenty betonowe odpowiednie do w/w stupdw;

oprawy oswietlenia ulicznego z Zrédtem sodowym o mocy 100W;



¢ rury do stony kabli w ziemi z PCV;

e przewdd YDY 3x2,5/750V;

® izolacyjne ztacze stupowe lub tabliczki bezpiecznikowe;

e plaskownik ocynkowany FeZn o wymiarach 25x4mm;

e folia kablowa w kolorze niebieskim o grubosci 0,4 — 0,6mm.
3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét.
Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji projektowej do wykonania rob6t
elektrycznych proponuje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu :
® koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki
0,15m’;
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4,0 ton;
podno$nik montazowy samochodowy-hydrauliczny;
dzwignik hydrauliczny przeno$ny spalinowys;
pompa wysokocisnieniowa elektryczna 250 atm
zespot pradotworezy 3-faz przewozny.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw
dtugich nalezy stosowac przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z
kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bgbna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materiatoéw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta. Do przewozu stupéw stosowac przyczepg diuzycowa.
Zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje
si¢ uzycie takich srodkéw transportu jak :

¢ ciagnik kotlowy o mocy 50-63kW;
ciagnik siodtowy z naczepa 16 ton;
samochdd dostawczy do 0,9 tony;
samochdd samowytadowczy;
przyczepa skrzyniowa 3,5 tony;
przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton;

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.



Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST, oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje Elektryczne.

5.1.1.

Potaczenia elektryczne przewodow.

powierzchnie stykajacych sig elementéw toréw pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i wygtadzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i1 pokryte powtoka
metalowa ogniowa lub galwaniczna nalezy zmywac tylko odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pasta polerska;

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa;

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony
w projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120mm zaleca si¢
faczy¢ przez spawanie;

sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwa metaliczna;

potaczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomoca spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie taSma.

Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia :

proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw
srubowych; oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod $rubg lub wkret,
oczko o srednicy wewngtrznej wigkszej ok. 0,5mm od srednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo, sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczenia pod
srubg z koncowka kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie
lub zaprasowanie ;

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia :

proste lub oczkowe stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym
lub oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakonczenia
dopuszcza sig tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie
koncowki lub tulejki;

z koncowka kablowa podiaczane pod srubg; koncéwke montuje si¢ przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie;

z tulejka (koncéwka rurkowa) umocowana przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugo$¢, aby
po skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow gwintu.
Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie
zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3mm poza nakretke.

5.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczyc¢ z
szyna gniazda (Sruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem



5.1.5.

5.1.6.

e w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,,+”
nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z
gwintem (oprawka).

Prace spawalnicze

® Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw
izolacyjnych, aparatow i przewodéw odpryskami roztopionego metalu

® Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i
urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i
aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzgtu

® Montaz urzadzeh rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

e Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy
dostep.

e (dgale¢zienia od szyn gtéwnych i podtaczenia szyn do aparatéw nie powinny
powodowa¢ niedopuszczalnych naciagéw i naprezen.

e W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory.

¢ Dla polaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem
metrycznym i z tbem sze$ciokatnym.

¢ Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z
przepisami.

. préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6ot wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczego6lnych linii, instalacji, rozdzielnic,
urzadzen.

. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i
eksploatacji urzadzen elektrycznych .

Po wykonaniu rob6t nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen.

Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy
zatozy¢ oznaczniki kablowe.

Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.

5.2. Warunki szczegétowe

5.2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy plac budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania placu budowy zamawiajacy przekazuje wykonawcy :

¢ dokumentacj¢ techniczna

e kopig decyzji o pozwoleniu na budowe



e kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robaét.

5.2.2. Wytyczenie geodezyjne.

Wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw robot
dokona Wykonawca przez uprawnianego geodetg. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana poprawione przez wykonawcg na wtasny koszt.

5.2.3. Ochrona i utrzymanie placu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. W trakcie realizacji robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak : bariery, sygnalizacja ruchu, znaki drogowe, zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

5.2.4. Ochrona wlasnos$ci urzadzen.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujacych si¢ w obrgbie budowy (rurociagi i kable).

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie o§wietlenia drég.
Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw instalacji i urzadzen podziemnych w celu wiasciwego nadzorowania
rob6t oraz uzyska zgod¢ Gminy Chodziez na prowadzenia robot w pasie drogowym.

Ochrona srodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany zastosowac si¢ do

przepisOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia personelu zatrudnionego na
budowie.

Oswietlenie ulicy.

Oswietlenie ulicy wykona¢ za pomoca opraw o$wietlenia ulicznego
przystosowanych do montazu sodowych zrédet Swiatta o mocy 100W. Zastosowac
stupy stalowe ocynkowane, cylindryczne o dtugosci 7,0m. Stupy nalezy ustawic¢ na
fundamentach betonowych.

We wnekach stupéw zamontowac izolacyjne ztacza oswietleniowe 1ZO. Potaczenie
opraw od zlacz umieszczonych w wnegkach stupéw wykona¢ przewodami YDY
3x2,5/750V. Zasilanie o§wietlenia ulicy wykona¢ linia kablowa. Kabel YAKY4x25
mm® utozy¢ w ziemi na gigbokosci 70cm. Wykopy nalezy wykona¢ recznie
zachowujac szczegblna ostroznos¢ przy skrzyzowaniu kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi.

Uziemienie stupéw i linii kablowej wykona¢ bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm



utozona w rowie kablowym réwnolegle do kabla .

5.2.8. Zasilanie.
Zasilanie o$wietlenia drogowego z ztacza kablowo-pomiarowego ZKP
ustawionego przez ENEA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :

zgodnos$ci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu

kompletnos$ci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji

skutecznos$ci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie rob6t

Sprawdzenie i1 badania kabli po ulozeniu, przed zasypaniem
Sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
Pomiary geodezyjne przed zasypaniem

Uziemienia ochronne przed zasypaniem

Ustawienie fundamentéw pod stupy

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ préby pomontazowe i nalezy sprawdzic :

Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancjg izolacji, zachowanie
ciagtosci zyt, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw,

Pomiary rezystancji uziomow,

Pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

Prawidtowos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagtos¢
przewododw tej instalacji,

Ustawienie stupéw o$wietleniowych,

Prawidtowos¢ montazu szafki o§wietleniowe;.

Prawidtowos¢ sterowania oswietleniem. Czasy wilaczenia i wyltaczenia ,
podiaczenie opraw do oznaczonych faz zasilania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sg :



* mb utozenia kabli lub przewodéw, utozenia przepustow przepustow rur
ochronnych, wykonania uzioméw na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie,

e szt. wykonania stupa o$wietleniowego, oprawy, wysiggnika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t podlegaja :
* wykopy rowéw kablowych,
utozenie kabli energetycznych w rowach i w przepustach,
wykonanie przepustéw kablowych pod drogami,
zabezpieczenie kabli istniejacych i kolizji;
ustawienie stupéw oswietleniowych,
® inwentaryzacja utozonych kabli i stupéw oswietleniowych,
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty i deklaracje zgodnosci stosowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Podstaweg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujac nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1.Elementy dokumentacji

Podstawa do wykonania robét sa nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;j :
¢ Projekt budowlany i wykonawczy o§wietlenia drogowego w Studziencu gm.
Chodziez

e Przedmiar robét.
10.2. Normy

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢
z nastgpujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.



- PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-444

- PN-IEC 60364-4-45:1999

- PN-IEC 60364-4-46:1999

- PN-IEC 60364-4-47:1999

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakléceniami
elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie
izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-481

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywéw zewngtrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-5-51:2000

- PN-IEC 60364-5-52:2002

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364-5-53:2000

Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewoddow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
laczeniowa i sterownicza.
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- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

- PN-IEC 60364-5-54:1999

- PN-IEC 60364-5-56:1999

- PN-IEC 60364-6-61:2000

montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-IEC 1009-1 1996

PKN-CEN/TR 13201-1
PN-EN 13201-2
PN-EN 13201-3
PN-EN 13201-4

PN-IEC 598-1+A1: 1994

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacja o§wietlenia zewngtrznego.
Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanymi
zabezpieczeniami nadpradowymi do uzytku domowego 1
podobnego. (RCBO).

Oswietlenie drog - Czgs¢ 1 : Wybor klas oswietlenia
Oswietlenie drog — Czgs¢ 2 : Wymagania o§wietleniowe
Oswietlenie drog — Czgs¢ 3 : Obliczenia parametrow
oswietleniowych

Oswietlenie drog — Czgs$¢ 4 : Metody pomiaréw
parametréw os$wietlenia

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne 1 badania.

PN-IEC 598-2-3. Grudzien 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania

szczegblowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe uliczne.

PN-IEC 598-2-4+A1+A2+A3 Grudzien 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania

PN-IEC 60664-1:1998

. PN-IEC 60038
PN-IEC 60050-826:2000
PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61140

szczegotowe. Oprawy oswietleniowe przenosne
ogdlnego przeznaczenia.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napigcia. Zasady, wymagania i
badania.

Napigcia znormalizowane IEC. PKN 18 marca 1999.
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdblne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
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PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogélne.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czgs¢ 2: Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.
Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

PN-IEC 61312-2:2003

PN-IEC 614-1+Al
PN-IEC 614-2-24+A1
PN-IEC 664-1: 1998

PN-76/E-02032
PN-76/E-05125

PN-76/E-90300

PN-76/E-90302
PN-76/E-90305
PN-79/E-06305
PN-79/E-06314
PN-80/C-89205
PN-83/E-01240
PN-83/E-06305

PN-85/B-23010
PN-86/B-06712

PN-86/E-05003/01

PN-86/0-79100

PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/E-08501
PN-90/E-01005
PN-90/E-01242

PN-90/E-05023

PN-90/E-06401

PN-90/E-93002

niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania.
Oswietlenie drog publicznych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napig¢cie znamionowe
nieprzekraczajace 18/30 kV. Ogdélne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji poliwinitowej i
powtoce otowianej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
Kable sygnalizacyjne o izolacji poliwinitowej i powtoce
otowianej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania 1
badania.

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Sprzegt elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole
graficzne zastgpujace napisy ogélnego przeznaczenia.
Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Typowe wymagania
i badania.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania 1 badania.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Beton zwykly.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Technika swietlna. Terminologia.

Oznaczenia identyfikacyjne urzadzen i zakonczen
przewoddow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub
cyframi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30kV.

Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych lub



PN-91/E-05010

PN-91-E-05023

PN-92/E-05031

PN-92/E-05031

PN-E-05033:1994

PN-E-05204:1994

PN-E-05163:2002

PN-E-04700:1998/Az 1:2000

PN/E-05003/01-03
PN-H 603 S1:2002

PN HD 308 S2:2002(U)
PN-EN 60446:2004

PN-EN 60439-1:2003

PN-EN 60439-2:2004

PN-EN 60439-3:2004

PN-EN 60439-4:2004

PN-EN 60439-4:2005(U)

PN-EN 60439-5:2002

PN-EN 50274:2004
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podobnych

Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych
barwami i cyframi.

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonigte.
Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstalego w wyniku zwarcia wewngtrznego.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Kable rozdzielcze na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Identyfikacja zyt w kablach 1 sznurach potaczeniowych.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
barwami albo cyframi.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan
typu.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodéw szynowych.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do Uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawdéw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS).

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 4:
Wymagania dotyczace zestawdéw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS).

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5:
Wymagania szczegétowe dotyczace zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogélnie dostgpnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCS) do rozdziatu energii w sieciach.
Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona



PN-EN 50298:2004

PN-EN 50300:2005(11)

PN-EN 62208:2005(U)

PN-EN 50110-1: 2001
PN-EN 50160: 1998

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60947-2: 2001
PN-EN 60947-4-1: 2001

PN-EN 50146:2002 (U)

PN-EN 60445:2002

PN-EN 60664-1:2003 (U)

PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2003 (U)
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przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci
niebezpiecznych czynnych.

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapigciowych. Wymagania ogdlne.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ogdlne
wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych
stacji rozdzielczych.

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapigciowych. Wymagania ogdlne.

Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Parametry napigcia zasilajacego w sieciach
rozdzielczych.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapig¢ciowa.
Wytaczniki.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Styczniki i rozruszniki do silnikow. Mechanizmowe
styczniki i rozruszniki do silnikéw.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i
badania.

Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do
Uzytku domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania
ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1
przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do

zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czgs¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (ZmianaAl).

PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do

PN-EN 61008-1:2005 (U)

zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki



PN-EN 61009-1:2005 (U)

BN-66/6774-01
BN-68/6353-03

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
BN-77/8931-12
BN-80/6112-28
BN-87/6774-04
BN-88/6731-08
N SEP-E-001

N SEP-E-004

SEP-E-0001
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réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB), Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki
roznicowopradowe z budowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospoika.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Znakowanie kabli, przewoddéw i zyl (analogia).
Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Kit miniowy.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Transport i przechowywanie.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.



