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. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Urzgdu Gminy w Chodziezy,
ul. Notecka, 64-800 Chodziez, wojewddztwo wielkopolskie.
Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest Urzad Gminy w Chodziezy, ul. Notecka, 64-800 Chodziez,
wojewddztwo wielkopolskie.

. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja przedstawia sposob realizacji zamknigcia sktadowiska
odpad6éw ,,Kamionka I”, z zwiazku z nowymi potrzebami i zaistnialymi problemami.

. Regulacje prawne

Opracowujgc niniejsza dokumentacje uwzgledniono wymogi polskiego prawa zawarte
m.in. w:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.),

2. ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z
pézn. zm.),

3. ustawa z dnia 3 lutego 1994 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.
Nr 16, poz. 78 z p6zn. zm.),

4. ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114,
poz. 492, tekst jednolity z 2001 roku z pézn. zm.),

5. ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717),

6. ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 27,
poz. 230 z p6zn. zm.),

7. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 416 z
pézn. zm.),

8. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
pdzn. zm.),

9. rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 24 grudnia 1997 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 112, poz. 1206),

10. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. Nr
152, poz. 1736),

11. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr
140, poz. 1584),

12. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadow
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zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwolen oraz sposobu rej estracji (Dz.
U. Nr 152, poz. 1734),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie
rodzajéw odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore
moga prowadzié uproszczona ewidencj¢ odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w
sprawie rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ sktadowane w sposob
nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 220, poz. 1858),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie
okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie (Dz.U.
Nr 92, poz. 1029),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreélenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie
warto$ci progowych pozioméw hatasu (Dz.U. Nr 8, poz. 81),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2002 roku w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
érodowisko oraz szczegblowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigé do sporzadzenia raportu 0 oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
Nr 179, poz. 1490),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz.U. Nr 122, poz. 1055),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie
rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ W
zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo
zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
Nr 58, poz. 535),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji
stwarzajacych szczeg6lne zagrozenie dla srodowiska oraz wykorzystywania
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane
substancje stwarzajace szczegolne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U. Nr 96,
poz. 860),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie
szczegdlowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé¢ poszczegolne typy skiadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549),




26. obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku w
sprawie wykazu aktow prawa miejscowego obowigzujacych na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego (Dz.U. wojewodztwa wielkopolskiego Nr 14,
poz. 246).

. Wykorzystane materialy

Mapa orientacyjna w skali 1:10.000

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000

Miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez - uchwata
Gminnej Rady Narodowej w Chodziezy Nr V/22/89 z dnia 15.02.1989 roku
(Dz.Urz.Woj. pilskiego Nr 6 z 01.03.1989 roku).

Miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez - zmiany
do planu - uchwata Rady Gminy Chodziez Nr V1/27/94 z dnia 16.12.1994 roku
(Dz.Urz. woj. pilskiego Nr 21, poz. 197 2 16.12.1994 roku).

Miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodziez - zmiany
do planu - uchwata Gminnej Rady Narodowej w Chodziezy Nr VIII/52/96 z dnia
12.12.1996 roku (Dz.Urz. woj. pilskiego Nr 46, poz. 170 z 3 1.12.1996 roku).
Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego
wysypiska odpadéw komunalnych w Kamionce "Kamionka II" - wyk. Pracownia
Projektowa Ustug Hydrogeologicznych Elzbieta Sieniawska - 1997 rok.

Raport z badaf monitoringowych wod podziemnych w rejonie sktadowiska odpadow
zlokalizowanego w miejscowosci Kamionka, gm. Chodziez, woj. wielkopolskie -
Zaktad Ustugowy ODUM w Chodziezy - 2003 rok.

Projekt badan hydrogeologicznych ~wykonany —w celu zainstalowania sieci
piezometréw w rejonie sktadowiska w Kamionce, opr. S. Chuchro, 1983 r.

Opinia geotechniczna pod projektowane wylewisko fekali dla m. Chodziez i Ujscie w
rejonie wsi Kamionka, opr. S. Sydow, 1986 1.

Projekt wysypiska sanitarnego w Kamionce k/Chodziezy (Technologia - Architektura
- Konstrukcja), opr. Zaklad Inzynierii Komunalnej WPGKiM w Pile, Pracownia
Projektowa w Chodziezy, styczen 1981 .

Plan realizacyjny wysypiska sanitarnego w Kamionce k/Chodziezy. Zaktad Inzynierii
Komunalnej w Chodziezy, ul. Piaskowa 8, Chodziez, styczen 1981 r.

Sprawozdanie z wykonania 4 otworow badawczych (I etap) w rejonie wysypiska
$mieci w miejscowosci Kamionka, opr. W. Rézej i E. Sieniawska, Pita 1984 r.

Projekt prac geologicznych dla okreslenia warunkow hydrogeologicznych na terenie
istniejacego i  projektowanego  skladowiska odpadéw  komunalnych,
B. Stanicki, A. Stryczynski, Dedal Kiekrz - 1996 rok.

Przeglad ekologiczny sktadowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Kamionka,
gmina Chodziez. Zakiad Ustugowy "ODUM" Chodziez 2002 r.

Projekt rekultywacji kwatery .,Kamionka I” z grudnia 2003 r. wykonany przez PPUH
,.PROXIMA” Spétka z 0.0. w Chodziezy, ul. Miynska 3

Protokoly kontroli stuzb administracyjnych i inne dokumenty pozostajace w
dyspozycji zarzadey sktadowiska,

Decyzja Starosty Chodzieskiego zatwierdzajaca instrukcje eksploatacji sktadowiska.
Ogledziny terenowe.




6. Cel, uzasadnienie sposobu i terminu rekultywacji

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy sposobu rekultywacji
sktadowiska odpadow ,,Kamionka I” oraz jego harmonogram zamknigcia w Swietle
zmian programowych gospodarki odpadami.

Oweczesna koncepcja rozbudowy sktadowiska ,,Kamionka” przewidywata rozbudowe
sektoréw w kierunku pétnocno-zachodnim oraz zachodnim.

W zwiazku ze zmianami programowymi, aktualnie gospodarka odpadami nie
przewiduje takiej rozbudowy.

Opracowana w roku 2003 dokumentacja rekultywacji przewidywata jej faczenie z
kolejnymi sektorami, tworzac wspolna czaszg, wspdlne rowy opaskowe, wspélne
drogi itp.

W zwiazku ze zmianami koncepcji gospodarki odpadami sektor ,,Kamionka I”
zostanie zrekultywowany jako sektor pojedynczy, a sktadowisko odpadéw
,.Kamionka I” zakonczy eksploatacje.

W zwiazku z powyzszym ponizsza dokumentacja przewiduje zmiany co do sposobu
rekultywacji technicznej oraz harmonogramu jej realizacji.

Rekultywacja biologiczna pozostaje bez zmian.

7. Lokalizacja

Sktadowisko odpaddw, do ktérego odnosi si¢ niniejsza praca, zlokalizowane jest w
granicach administracyjnych wsi Kamionka, w zachodniej czg¢sci gminy Chodziez, w
odlegloéci okoto 4,7 km w kierunku pédinocno-zachodnim od centrum Chodziezy,
okoto 3,0 km w kierunku potudniowo-wschodnim od wsi Nietuszkowo i okoto 2,5 km
na poinoc od wsi Olesnica.

Skiadowisko potozone jest poza terenami zabudowy mieszkalnej miasta Chodziez
oraz poza innymi duzymi kompleksami mieszkalnymi. Rejon lokalizacji obiektu
stanowi obszar praktycznie niezurbanizowany, posiadajacy zabudowe mieszkalng
wiejska typu zagrodowego wraz z niewielkimi zespolami zabudowan gospodarskich.
Najblizsza zabudowa mieszkalna (najblizej polozony budynek mieszkalny)
zlokalizowana jest w odleglosci okoto 230 m od péinocnych granic skiadowiska.
Skladowisko zajmuje obszar dawnego wyrobiska kruszywa.

Bezposrednie sasiedztwo obiektu stanowia tereny uzytkowane rolniczo, tereny lesne,
kopalnia kruszyw oraz nieuzytki.

Wspbtrzedne geograficzne potozenia sktadowiska wynosza:
¢ =5200030"N
A =16052'00"E

Pozostate elementy potozenia obiektu oraz jej kwalifikacja pozostaja bez zmian.

8. Stan istniejacy obiektu

Dokumentacje projektowg sktadowiska odpadow dla m. Chodziez we wsi Kamionka
wykonata Pracownia Projektowa Zakladu Inzynierii Komunalnej w Chodziezy,




wchodzacego w sktad Wojewddzkiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pile w roku 1980/81.

Podstawa opracowania bylo zlecenie Urzgdu Miasta w Chodziezy z dnia 14.01.1980
roku - GT-T-8062/1/80.

Do dnia dzisiejszego kolejne etapy jej rekultywacji byly opracowywane przez t¢ sama
Pracowni¢ Projektowa w ramach PPUH ,,PROXIMA” Spétka z 0.0. w Chodziezy.
Pozostate elementy jej realizacji zostaly opisane w dokumentacji z 2003 roku.

. Rekultywacja techniczna

W zwiazku z zaistniala sytuacjg opisang w pkt 6 niniejszego opracowania zaistniala
potrzeba opracowania aneksu do dokumentacji z grudnia 2003 roku w zakresie
rekultywacji technicznej i jej harmonogram realizacji.

9.1. Przyjete rozwigzanie

Zmiana zwigzana z opracowang dokumentacja z grudnia 2003 roku dotyczy:

- uksztattowania bryty zdeponowanych odpadéw

- rozwigzan instalacji odgazowujacej

Zaktada si¢ w dalszym ciagu, ze zdeponowane przez okres ok. 15 lat odpady
pozostang w miejscu ich zdeponowania.

9.2. Bilans odpadéw

Opracowany bilans odpadéw w grudniu 2003 roku pozostaje bez zmian, a jedynie
niniejsza dokumentacja obrazuje sposob ich deponowania.

9.3. Kolejnos¢ tworzenia wierzchowiny

1.

-l o

[oe]

Makroniwelacja terenu i przyjmowanych do skladowania odpadéw, z nadaniem
odpowiedniego ksztattu. '

Po nadaniu ksztattow, pozostawienie terenu na okres 4-6 miesiecy (stabilizacja
geotechniczna).

Sprawdzenie ksztaltow rekultywowanego sktadowiska i ewentualne uzupetnienia.
Wykonanie odgazowania poziomego z wyprowadzeniem ponad powierzchnie czaszy.
Dolna warstwa wierzchowiny utworzona ma zosta¢ z mas mineralnych o réznym
sktadzie granulometrycznym (odpady obojetne).

Grubo$¢ warstwy 0,4 m.

Srodkowa warstwa wierzchowiny - tworzaca izolacje ma zosta¢ wykonana z
materiatu mineralnego o wspoétczynniku K =1 x 10-9 m/s (np. glin) o grubosci
warstwy 0,5 m.

Goérna warstwa wierzchowiny - erozyjna utworzona ma zosta¢ z ziemi urodzajnej o
grubosci warstwy 0,8 m.

Wykonanie rowu opaskowego po stronie zach. i pld. (z izolacja dna i skarp).

Ulozenie biolentexu z nasionami traw z przesypaniem warstwg humusowa(1,5-2.5¢m)

Po nadaniu ksztaltow podluznych i1 poprzecznych rowu opaskowego nalezy go
wylozy¢ warstwg izolacyjng np. gliny plastycznej dna i skarp o grubosci warstwy 0,2
m (wg zataczonego rysunku).




W zasadzie warstwa rekultywacyjna grubosci ok. 1,3 m powinna by¢ wystarczajaca do
zgromadzenia i przetrzymania wody dostarczanej W wyniku normalnych opadow
atmosferycznych, jednak jako dodatkowe zabezpieczenie projektuje si¢ ulozenie
biolentexu (z nasionami traw), ktory powoduje szybsza komprymacje¢ wierzchowiny
oraz wchtanianie nadmiaru wilgoci.

Dodatkowo utworzone spadki wierzchowiny ok. 1%- 2% powodujg uzyskanie wsp.
od 0,18 - 022 spowoduja odprowadzenie ewentualnych sptywajacych wod
opadowych do projektowanych rowow opaskowych.

Projektowane "wylozenie" dna i skarp rowéw warstwg izolacyjna np. z gliny
zabezpieczy przed infiltracja z rowu do odpadow.

Podsumowujac  uksztaltowanie ~wierzchowiny ~ wysypiska, polega ono na
uksztattowaniu takim, aby bilans wody byt rowny zero.

Bilans mas ziemnych wierzchowiny

Bilans mas ziemnych wykonano metoda przekroi poprzecznych.
Przewiduje sig:

e masy ziemne - odpady do przesunigcia na odl. do 60 mb - 7.020 mz (wyko nano)
e objeto$¢ wierzchowiny - w. dolna 0,5 m -11.700 m, (wykonano)
e objetosé wierzchowiny - w. gérna 0,8 m -18.720 m (wy ke nano )

Gérna warstwa wierzchowiny zostanie pokryta biolentexem z nasionami traw oraz
przesypana ziemia urodzajng.

Z przeprowadzonego bilansu mas ziemnych wynika, ze przesuwajac odpady mozna
uzyska¢ prawidlowe rzedne dla  wykonania podtoza dla wierzchowiny
rekultywowanego sktadowiska.

9.4. Bilans wodny wierzchowiny

W zwiazku z tym, ze powierzchnia bryly zdeponowanych odpadéw, a tym samym
rekultywowana powierzchnia nie ulegla zmianom, wyliczenie zawarte w dokumentacji
z grudnia 2003 roku nie ulegaja zmianie.

9.5. Odgazowanie

Po zrekultywowaniu wysypisko stanowi reaktor biochemiczny, w ktorym wytwarzany
jest gaz sktadowiskowy.

Nalezy zaznaczyé, ze gaz skladowiskowy jest wynikiem rozkiadu substancji
organicznych, zawartych w odpadach komunalnych. Odbywa si¢ to w warunkach
beztlenowych, w tak zwanej fazie stabilnej fermentacji metanowej. Ogotem z
deponowanych $mieciach przewiduje si¢ ok. 40% substancji organicznych czyli ok.

3
3440 m .

Zadania odgazowania to:
e ochrona okolicznych terenéw przed niekontrolowana migracja —gazu
sktadowiskowego

e ochrona pryzmy odpadéw przed ewentualnymi wybuchami i pozarami
e zapewnienie skutecznej i niezakloconej biologicznej rekultywacji




Dla skiadowiska w Kamionce przyjeto odgazowanie tzw. bierne, w ukladzie
pionowym i poziomym w postaci 8 szt. studni odgazowujacych w tym studnia Sg
wyprowadzajaca gaz nad powierzchnie odpadow i warstwy rekultywacyjnej.

Z uwagi na przewidywana mala ilo$¢ gazu inne jego wykorzystanie jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Uklad studni zostal dostosowany do juz istniejacych studni i
powierzchni zdeponowanych odpadow.

Konstrukcja drenazu gazowego nie ulega zmianie i nalezy ja realizowac
wg dokumentacji z grudnia 2003.

10. Harmonogram prac rekultywacyjnych

Lp. Okres Rodzaj prac

1. 2006 - przesuniecia odpadow dla utworzenia prawidlowych
ksztaltéw wierzchowiny dowozonymi odpadami

- stabilizacja geotechniczna nawiezionych odpadow

- wykonanie drenazu gazowego poziomego

2. 2007 - wykonanie warstwy sanitarnej z odpadéw obojgtnych
- wykonanie warstwy izolacyjne]

- wykonanie warstwy erozyjnej

- wykonanie rowdw opaskowych

3. 2008-2010 - wykonanie rekultywacji biologicznej
- zadarnienie wierzchowiny

- prace konczace

- nasadzenia drzew i krzewow

4. |lata nastgpne - nadzdr nad zrekultywowanym sktadowiskiem odpadow, w
(do 30 lat od dnia  |tym monitoring Srodowiska

otrzymania decyzji o
zamknigciu
sktadowiska)
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11.Rekultywacja biologiczna terenu skladowiska — zagospodarowanie
przyrodnicze

Opisana w dokumentacji z grudnia 2003 roku pozostaje bez zmian.

12.Monitoring lokalny

Opracowany projekt monitoringu lokalnego oraz opisany w dokumentacji z grudnia
2003 roku pozostaje bez zmian i winien byé¢ realizowany przez uzytkownika.

13.Whnioski koncowe

W s$wietle zaistnialych zmian w polityce gospodarki odpadami w powiecie, zaistniata
potrzeba dokonania zmian co do opracowanych dokumentacji, a przedstawione
powyzej zmiany sposobu rekultywacji technicznej uwazamy, ze pozwalajg na
uzyskanie nowej decyzji Starostwa Chodzieskiego.




