¢ ¢
Biowioknina znajduje szerokie zastosowanie w rekultywaciji, melioracji, do jednoczesnego umacniania | zadarniania watow
przeciwpowodziowych, jak tez przy organizowaniu terendw zielonych w parkach i na skwerach.

Zaletq biowidkniny jest jej wysoka odpomosé na niesprzyjajace warunki rodowiskowe, fatwos$é w zastosowaniu, niskie koszty
i gwarancja powodzenia procesu zazieleniania przy wykorzystaniu niewielkiego nakladu pracy N

ZASTOSOWANIE BIOWLOKNINY

* pobocza drdg i autostrad

e waly przeciwpowodziowe

® rowy melioracyjne

* ogrédki przydomowe -trawnikach

¢ akweny wodnych - wzmacnianie brzegéw stawdw i rzek
* haldy kopalniane - rekultywacja nieuzytkow

® wysypiska $mieci, odpaddw i popiotéw

° mosty, wiadukty i linie kolejowe

ZALETY BIOWLOKNINY

¢ Pofaczenie pozytywnych cech dotychczas stosowanych technologii
darniowania i obsiewu umozliwiajgcych trwale i szybkie umacnianie
powierzchi bez wzgledu na warunki $rodowiska.

 Posiada o wiele wyZzszg skuteczno$é w stosunku do metody obsiewu - rbwnomierny przyrost trawy

e Ogranicza wycinanie darniny, zapobiegajgc niszczeniu terendw pEue
zielonych.

¢ Ulatwia transport, organizacje pracy i wykonawstwo robét dzigki czemu
obniza koszty wykonawstwa umocnien skarp.

* Daje mozliwosc¢ zastosowania dobranych nasion traw, dostosowanych
do zroznicowanych warunkéw  siedliskowych wystgpujacych na
skarpie. ’

* Zapewnia ochron¢ stabilizowanych powierzchni przed erozjq nawet w
przypadku bardzo duzych opadéw.

¢ Calkowicie eliminuje zjawisko tzw. "pylenia" ze skladowisk odpadoéw
przemystowych

* Uniemozliwia przedostanie sig gryzoni na powierzchnig

PODSTAWOWE PARAMETRY BIOWLOKNINY

Masa: 250 g/m2 (350 g/m2)
Wytrzymatos¢: do 40 daN
Wodochtonno$¢: 800-800 % dla runa z 100% odpaddw bawelny

Skiad surowcowy:
runo: odpady widkien bawelnianych, wetnianych, wiskozowych, widkien chemicznych PES, PA i ich mieszanki
osnowa przeszywajgca bele: jedwab poliestrowy, wiskozowy

UWAGI

* Gwarantowany optymalny sktad mieszanek traw geowldkniny - produkcja certyfikowana ISO 9001:2001.

* Biowloknina absorpcyjna: biowtoknina z dodatkiem sorbentu wilgoci z zachowaniem powyzszych parametrow.

* Geowldknina: widknina z wszytymi nasionami traw o podwyzszonych parametrach wytrzymalosciowych wytwarzana z
widkien poliestrowych i poliamidowych.

* Szczegdlowe zasady umacniania i zadarniania powierzchni skarp, wykopow oraz nasypow zawarte $q w ustanowione;j
normie - PN-B-120748/1998 i Specyfikacji Technicznej nr D - 06.01.01/a

Sktad mieszanki nasiennej:

gatunek odmiana procentowy udziat
Kostrzewa czerwona Areta 16
Kostrzewa czerwona Adio 19
Zycica wielokwiatowa OWEStER 15
westerwoldzka
Kostrzewa owcza Bomito 10 R o
4 warstwa humusu
5 T a ch ok He
Kostrzewa trzcinowa apveng | 15 + ok. 5:10 cm
Aran) G
7y ci j - ‘podglebie
Zycica trwala (Rajgras Grasslands Nul 25 i ‘ ge

angielski)
Charakterystyka nasion:

Kostrzewa czerwona Areta - dobra zZimotrwalo$¢, dobrze krzewigca sig, obficie ulistniona, odporna na susze

Kostrzewa czerwona Adio - odmiana ozdobna, zimozielona z roztogami, dobre wiasciwosci zadarniania, odpomna na deptanie
Zycica wielokwiatowa westerwoldzka Mowester - szybki wzrost i rozwoj A
Kostrzewa owcza - duza odpornos$¢ na suszg, dobrze rozwinigty system karzeniowy, odporno$c na ostre zimy, zimozielona
Kostrzewa trzcinowa - glgbokie ukorzenianie, wiatropylna, wczesno wiosenny wzrost

Zycica trwala - system korzeniowy plytki ale tworzacy zbita darn, szybko wschodzaca, szybki odrost po skoszeniu, zielona do
poznej jesieni



