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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm B /‘
projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm
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projektowany kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm

projektowana tawa betonowa C 12/15 w ilosci 0,06 m3/mb
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projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 KR 2, gr. 4cm

SZCZEGOL B

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 0,50 kg/m2

projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalfowego
AC 11 W50/70 KR 2, gr. 4 cm

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 1,50 kg/m2

projektowana podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm

projektowana warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

SZCZEGOL D

SZCZEGOL C
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A% | projektowane umocnienie pobocza tuczniem }
—IL s wapiennym z odzysku, gr. 10 cm |
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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm . ! o
S projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S50/70 KR 2, gr. 4 cm
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projektowane obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm
projektowana tawa zwirowa 10x20 cm
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projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr. 8 cm 21

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 3 cm

projektowany opornik betonowy o wym. 8x25 cm

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 0,50 kg/m2

projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalfowego
AC 11/lub 16/ W 50/70 KR 2, gr. 4 cm

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 1,50 kg/m2

projektowana podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm

projektowana warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

projektowana podbudowa z Kt SM 0/31,5, gr. 15cm

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm

projektowana warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

projektowana tawa betonowa C 12/15 w ilosci 0,04 m3/mb
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- } 30 projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, gr. 8 cm
|
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projektowana warstwa Scieralna z betom) asfalfowego
AC 11 S50/70 KR 2, gr. 4 cm

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 0,50 kg/m2

projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalfowego
AC 11/lub 16/ W 50/70 KR 2, gr. 4 cm

projektowane skropienie emulsjg asfalfowg K1-65% w ilosci 1,50 kg/m2
projektowana podbudowa z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm
projektowana warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 3cm

projektowana podbudowa z Kt SM 0/31,5, gr. 15 cm

projektowana warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

projektowany kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm

projektowana tawa betonowa C 12/15 w ilosci 0,06 m3/mb
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