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Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Obiekt Budowa drogi gminnej nr 191004P fgegj drogi powiatowe w Milczu
Budowa km 0+009 + 1+478

Inwestor GMINA CHODZIEZ ul. Notecka 28, 64-800 Chodzie

Sporadzit
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Nr |Opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
| ROBOTY POMIAROWE

1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w km | 1,469
terenie rGwninnym
Nr ST: D-01.01.01

2 |Inwentaryzacja powykonawcza km| 1,469
Nr ST: D-01.01.01
Il ROBOTY ROZBIORKOWE

3 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia weqggo o m2| 2.717,50
grubaici 6-7 cm
Nr ST: D-01.02.0

4 |Wywiezienie (zatadunek) gruzu z terenu rozbioérkidevanego m3| 176,30
koparko-tadowark na samochody samowytadowcze mechaniczne
wytadowanie
Nr ST: D-01.02.0

5 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegpacowym na m3| 176,30
odlegta¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
Nr ST: D-01.02.0
I ROBOTY ZIEMNE

6 |Roboty ziemne (w tym koryta) wykonywane koparkami m3| 2.542,85
podstbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiodo 2,0 km (na odklad - w miejsce
wskazane przez Inwestora) - koparki o pojefoityzki 0,60m3
Nr ST: D-02.00.0

7 |Zakup gruntu kat. I-Il do budowy nasypu fidkaz uwzgkdnieniem m3| 726,89
wsp. zagszczenia wg tab. 0002 zien ogoinych do KNNR 201
(transport gruntu z odlegioi 5 km)
Nr ST: D-02.00.0

8 |Formowanie i zagezczanie spycharkami nasypéw o wys@wkalo | m3| 654,20
3m, grunt kategorii I-1I
Nr ST: D-02.00.0
IV JEZDNIA

9 |Lawa betonowa z oporem pod krganik 15*30 z betonu B-15 m3| 41,49
(C12/15)
Nr ST: D-08.01.01

10 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15*30cm wysteg¢ na tawie m | 691,60
betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nr ST: D-08.01.01

11 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy m2| 8.221,76
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

12 |Warstwa odcinajca z piasku 0/2 o grubai po zagszczeniu 10 cm| m2| 8.221,76
zag:szczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.0

13 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega m2| 8.221,76
mechanicznie 0/31,5 o grudm po zagszczeniu 20cm
Nr ST: D-04.04.0

14 |Skropienie emulgjasfaltows K1 65 % podbudowy tluczniowej w m2| 8.209,20

ilosci 1,5 kg/m2
Nr ST: D-04.03.0
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15 |Wykonanie warstwy wgizacej z betonu asfaltowego AC11 /lub 16/ W2 | 7.872,71
50/70, KR2, o grubiei po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05

16 |Skropienie warstwy wyréwnawczej i g#hcej emulsy asfaltova K1 | m2| 7.872,71
65 % w ilaci 0,5 kg/m2
Nr ST: D-04.03.0

17 |Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70m2| 7.760,56
KR2, o grubdci po zagszczeniu 4cm
Nr ST: D-05.03.05

18 |Nawierzchnia z kostki kamiennej (granitowej) 8/HLpodsypct m2| 11,78
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-05.03.0

19 |Nawierzchnie z kostki kamiennej (grantowej) 4/6poalsypce m2 0,79
cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-05.03.0
V ZJAZDY

20 [Lawa betonowa z oporem opornik 8*25 z betonu Ba5(15)w | m3 6,04
ilosci 0,04m3/mb
Nr ST: D-08.01.01

21 |Oporniki betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce m | 151,00
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zagraamentow
Nr ST: D-08.01.01

22 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghdopod warstwy m2| 442,90
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

23 \Warstwa odcinajca z piasku 0/2 o gruba po zagszczeniu 10 cm| m2| 442,90
zag:szczana mechanicznie
Nr ST: D-04.02.0

24 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizeega m2| 442,90
mechanicznie 0/31,5 o grudm po zagszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.0

25 |Skropienie emulgjasfaltovg K1 65 % podbudowy ttuczniowej wm2| 271,50
ilosci 1,5 kg/m2
Nr ST: D-04.03.0

26 \Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70m2| 271,50
KR2, o grubdci po zagszczeniu 5cm
Nr ST: D-05.03.05

27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétilBcm, uktadani| m2| 171,40
na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-05.03.2
VI CHODNIKI

28 [Lawazwirowa pod obrzee betonowe w iléci 0,02m3/mb m3| 12,67
Nr ST: D-08.03.0

29 \Obrzera betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawe] m | 633,40
wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-08.03.0

30 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticocm, ukladani | m2| 947,50

na podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nr ST: D-08.02.0

VII PRZEPUSTY
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31

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplokami
podsebiernymi o pojemnéxi tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1,0km - wykopy
liniowe

Nr ST: D-03.01.03

m3

46,80

32

Wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa naturaln@gi@szanka
zwirowo-piaskowa) 0/31,5 o gruboi warstwy 20 cm
Nr ST: D-03.01.03

Am3

7,68

33

Warstwy podsypkowe piaskowe 0/2 zagczane mechanicznie o
grubaici po zagszczeniu 5cm
Nr ST: D-03.01.03

m2

38,40

34

Utozenie rury PECOR OPTIMA HDPE fi 40 cm na uprzednio
wykonanej podsypce piaskowej z pmteniem za pomacziaczek i
docieciem kaicow wg wymaganego pochylenia

Nr ST: D-03.01.03

48,00

35

Wykonanie zasypki z kruszywa natruralnego 0/31/5 m
zag:szczeniem ubijakami mechanicznymi
Nr ST: D-03.01.03

m3

40,77

36

Utozenie bruku na chudym betonie o grétiovarstwy 10 cm na
skarpach i dnie przepustu z zalaniem szczelin rapcamentow
Nr ST: D-03.01.03

m2

12,00

VIl OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME |
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

37

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 2 cale
Nr ST: D-07.02.0

szt

21,00

38

Przymocowanie znakéw zakazu i nakazu (B-42, B-332 0
powierzchni ponad 0,3mZXrednie odblaskowe
Nr ST: D-07.02.0

szt

7,00

39

Przymocowanie znakéw ostrzegawczych (A-7) o powienz ponad
0,3m2 -srednie odblaskowe
Nr ST: D-07.02.0

szt

5,00

40

Przymocowanie znakéw informacyjnych i elementéw
bezpieczéstwa ruchu (D-6, U-3a) o powierzchni ponad 0,3m2 -
srednie odblaskowe

Nr ST: D-07.02.0

szt

8,00

41

Przymocowanie znakéw informacyjnych (D-42 i D-43) o
powierzchni ponad 0,5mZXrednie odblaskowe
Nr ST: D-07.02.0

szt

2,00

42

Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-12a
Nr ST: D-07.06.0

114,00

43

Linie na skrzgowaniach i przégiach dla pieszych malowane
mechanicznie
Nr ST: D-07.01.0

m2

44,60

IX INNE

44

Wykonanie umocnienia poboczy tluczniem wapiennyodzysku
stabilizowanym mechanicznie o grébopo zgszczeniu 10cm
Nr ST: D-06.03.01

m2

1.722,31

45

Mechaniczne karczowanigéinanie drzew p# mechanicza
Mtancuchowy/, srednice drzew : 26-35 cm
Nr ST: D-01.02.0

szt

10,00
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46

Mechaniczne karczowanigéinanie drzew p# mechanicza
Mtancuchowy/, srednice drzew : 80-90 cm
Nr ST: D-01.02.0

szt

3,00

a7

Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 110-130 cm
Nr ST: D-01.02.0

szt

3,00

48

Scinanie pih mechanicza drzew osrednicy 150 cm
Nr ST: D-01.02.0

szt

1,00

49

Mechaniczne karczowanie pniednicy 110-150 cm
Nr ST: D-01.02.0

szt

5,00

50

Mechaniczne karczowanie krzakow rzadkich
Nr ST: D-01.02.0

ha

0,0635

51

Transport dhayc na odlegtéé do 2km
Nr ST: D-01.02.0

m3

5,00

52

Transport gaizi na odlegté¢ do 2km
Nr ST: D-01.02.0

mp

140,00

53

Transport karpiny na odlegi®do 2km
Nr ST: D-01.02.0

mp

9,00

54

Przestawienie hydrantu parowego nadziemnego o 2,00 m - pozakpl

korore drogi (demontahydrantu, utéenie rury, ponowny moria
hydrantu, roboty ziemne)
Nr ST: D-03.02.0

1,00

55

Utozenie rur ochronnych dwudzielnychseednicy 83/75 mm, pod
drogami, wykopem otwartym w gruncie kategorii Iha istniegcej
sieci telekomunikacyjnej

Nr ST: D-03.02.0

55,00

Razem
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