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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zZwigzanych z wykonaniem instalacji sanitamych wewnetrznych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalacii
sanitarnych wewnetrznych zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z rysunkami.

Specyfikacja obejmuje nastepujgce instalacje w projektowanych obiektach budowlanych:

¢ instalacje wewnetrzne — wodociggowe,

= instalacje wewnetrzne — kanalizacyjne,

¢ instalacje wewnetrzne — ogrzewanie;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejsze] specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ponadtc Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogbine”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami:

Instalacje wewnetrzne — wodociggowe

Rurocigg z rur polipropylenowych na Scianach

Zawory kulowe i rownowazace
Baterie umywalkowe stojgce

WIN=

Instalacje wewnetrzne — kanalizacyjne

—

Kanaty /ksztattki/ PCV

2. Kanaly /ksztattki/ PCV montowane w obiekcie, czesciowo pod posadzks,
wyprowadzenia przez $ciany wykonane w rurach ochronnych.

3. Kanaty /ksztattki/f PCV 75 mm

4, Kanaty /ksztaltki/ PCV 50 mm




ot Wpusty zeliwne piwniczne 100 mm
6. Umywalki porcelanowe pojedyncze
7. Ustepy z ptuczka
Instalacie wewnetrzne — ogrzewanie
1. [ Konwektory stalowe o pow. 2,5 m?
2. | Konwektory stalowe o pow. 2,5 — 5,00 m?
2.2, Rurociagi

Woda do celdéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcych budynkéw szkolnych lub jezeli
zajdzie taka potrzeba z istniejgcych przylgczy znajdujgcych sie na dzialce.

Ciepta woda czerpana bgdzie z istniejacej instalacji i uzytkowana w pomieszczeniach
sanitamo-higienicznych.

Rurociggi wody zimnej i cieptej wykonane bedg z rur warstwowych w otulinie z izolacji
poliuretanowej, prowadzonych pod posadzkg w przestrzeni sufitu podwieszanego i w
§cianach pod tynkiem.

Nalezy zastosowaC armaturg ogdlnodostepng, z zaworami typu kulowego oraz przy
przyborach typu ,anty-wandal”.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiada¢ atest higieniczny.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé materialy zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja.

Rury nalezy skiadowac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni sfonecznych i
opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Dluzsze skladowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone kofncéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp.).
Rury o réznych $rednicach i gruboéciach winny byé skladowane oddzielnie.

Rury powinny by¢ skltadowane na rébwnym podiozu na podidadach i przekladkach drewnianych,
a wysoko$€ stosu nie powinna przekraczac 1 m.

Wiazke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkbw i klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciggé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny byc¢
skladowane w sposéb uporzgdkowany, z =zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkéw
ostroznosci.

Rury w kregach skitadowac na ptasko, na rownym podiozu, na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni skiadowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogoéine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji technicznej
JMymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.



Akceptacji w ramach w/w. projektu organizacja wymagac bedzie nastepujgcy sprzet:

« gietarka hydrauliczna do rur GH-4,
e gwinciarka G\W-4 do nacinania gwintow od 1,2 do 4 cali,
e ucinacze do rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne warunki
Transport zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej ,\Wymagania Ogélne” analogicznie jak
w punkcie 3 akceptacji Inzyniera podiega¢, bedg w ramach projektu organizacji robét,
nastepujace Srodki transportu:

¢ samochody dostawczego Sredniego tonazu,

¢ samochody dostawcze matego tonazu.
4.2. Transport rur

Transport rur oraz sposob skladowania na placu budowy powinien uwzgledniaé wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i sktadowanie w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczanie si¢ tadunkéw moggce spowodowac uszkodzenia.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze srodkéw transportu z zachowaniem
wlasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ uktadane, zaréwno podczas transportu jak réwniez w miejscu sktadowania na
podporach uniemozliwiajgcych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie sie. Miejsce
skladowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potracenia przez inne $rodki transportu. Teren sidadowiska powinien by¢ rowny.

Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikow i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzegac ograniczen producenta
dotyczgcych ukiladania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

4.3. Transport armatury i osprzetu

Armature i osprzet nalezy przewozi¢ w samochodach dostawczych tak aby nie mogly one w
czasie transportu sie przemieszczac.

Aby unikng¢ zniszczenia lub uszkodzenia nalezy armature i osprzet dostarczyé na budowe w
fazie jej wykanczania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodine warunki wykonania robét zgodne z specyfikacjg techniczng ,\Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane rurociagi sieci grawitacyjnych.



Wszystkie roboty musza byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

5.2. Montaz przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z
instrukcja montazows uktadania rurociggow PE/PCV dostarczong przez producenta rur.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni€¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacijg Projektowa.

t aczenia wykonywac za pomocg ztgcz:

¢ kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

« kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjaing wkiadkg i ksztattkami przejsciowymi
— elementy z PVC z elementami z zeliwa)

+ kielichowo kolnierzowych z pier$cieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC 2z

elementami ze stali)

kielichowych klejene (elementy z PVC)

nasuwkowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

kielichowych blokujacych (elementy z PVC z elementami z PE)
» uktadow potgczeniowych elementéw wentylacyjnych z blachy cynkowanej

Wszystkie polaczenia powinny byc tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosc.

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow ziacz, w szczegolnosci polgczenia elementow
z PVC z elementami z innych materiatéw, sg podawane przez producentow wyrobdéw z PVC.

Szcezelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna bycC taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

5.3. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wewnegtrzne
Instalacje w standardowym wykonaniu na $cianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:

e przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

+ nie uktadaé rur uszkodzonych;

e rury PCV uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych,

« odleglosé scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddw powyZzej 65
mm,

» te same odlegto$ci miedzy rownolegle biegnacymi przewodami,

e przewody poziome mocowac za pomocg uchwytow w odstgpach:
1,5 mb dla przewodow o Srednicy 15 i 20 mm,

2,0mb n 25i30 mm,
25mb ,, 40150 mm,
3,0mb . ponad 65 mm,

» potaczenia rur PCV na uszczelki systemowe.
5.4. Kanalizacja wewnetrzna

Scieki sanitame projektowanych budynkéw doprowadzane bgda do istniejacego przytacza na
dzialce.

Instalacja wykonana jest z rur i ksztattek PCV do kanalizacji wewnetrznej o polaczeniu
kielichowym z uszczelkami gumowymi.



Rurociagi montowane na S$cianie umocowane s3 uchwytami metalowymi z elastyczng
podktadka TS. Uchwyty zakltadane sg pod kielich.

W przejsciach pod stopami i kanatami technologicznymi rurociagi montowaé w rurach stalowych
ochronnych Dn 200.

Rurociggi odprowadzajgce Scieki z kuchni do urzadzenia tapigcego ttuszcz nalezy wykonaé z
rur ze stali kwasoodpomej zgodnie z dokumentacja.

5.5. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy ukfadaé zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewoddw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
0si.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych® oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, t. [ — Instalacje sanitame i przemystowe”,

5.6. Armatura

Armmatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody uzytkowe] musi mieé
pozytywnag opinie higieniczng PZH.

Zastosowac nastepujace typy przyborow:

« miski ustgpowe fajansowe z systemem splukujgcym podtynkowym,
e miski ustepowe dla oséb niepetnosprawnych,
« umywalki z otworem do baterii dla 0s6b niepetnosprawnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogébine zasady
Ogodine zasady kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznej ,VWymagania Ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci

Kontroli jakoéci wykonanych robdt nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowa oraz z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

¢ szczelnos¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie 0,02
kN/m?,

o szczelnosé instalacji kanalizacyjnej,

» szczelno$e instalacji centrainego ogrzewania,

» szczelno$c kanatéw wentylacyjnych,

6.3. Cel kontroli

Kontrola odbywac si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

+ zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami,
¢ préby cisnieniowe zmontowanych odcinkéw wodociggu.

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzic:



kompletnos¢ wykonanych robét,

uporzgdkowanie terenu budowy,

dziatanie wodomierzy i hydrantow,

kompletno$¢ protokotéw 2z prob szczelnosci i badari  fizykochemicznych
bakteriologicznych, ptukan itp.,

¢ kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow,

» kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej.

6.4. Kontrola rob6t montazowych

Kontrolg jakoéci robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na trwatos¢ zamontowanych odbiomikéw oraz urzadzen.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spelniajg wymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostki rozliczeniowe

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednosiki rozliczeniowe:

» [m] wodociag, przylgcze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji projektowe;j,

o [szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstawie dokumentacji projektowej,

e [m] przewody wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kolowym na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

o [szt] zawory, wpusty, umywalki, ustepy, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki
wentylacyjne,

o [szt] przejScia przez S$ciany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projektowe] i
pomiaru w terenie,

« [m?’ przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym, na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogéline zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t
Budowlano-Montazowych.

8.2. Zakres odbioru
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

« zgodnos$E wykonania z Dokumentacja Projektows,
e potaczenia przewodoéw,

e potgczenia przewodow z armatura,

» oznakowanie przewodéw i amatury,



szczelno$¢ przewodow,

dtugosci przewodow,

potaczer spawanych i kotnierzowych,
izolacji antykorozyjnych,

izolacji ciepinych,

dokumentacji rozruchowej,
dokumentacji po rozruchowej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Przyjeto ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie catoéci prac. Wykonawca winien skalkulowaé
catos¢ prac i stanowi to jego ryzyko.

Cato$¢ musi byé zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykonanie robot wykonczeniowych,

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

wykonanie wszystkich podejéé i przytaczen do przyrzadéw i armatury,

izolacje cieplng rurociggow, armatury i urzgdzen,

izolacja antykorozyjna,

wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowar, konstrukcji

pomaocniczych,

« dezynfekcja instalacji wodociagowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitamo
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

» prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej i Tytut normy
odpowiadajacej jej
normy europejskiej i

miedzynarodowej
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. VVVspolne wymagania
i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.




