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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) O SWIADCZAM, ZE PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
SWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZELCZACH, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 21/68
POLOZONEJ W STRZELCACH, OBREB STRZELCE, GM CHODZIEZ, NALEZACEJ DO
INWESTORA: GMINY CHODZIEZ, UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ, ZOSTAL
WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa ,Prawo Budowlane" (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13,
poz. 93 z po6zn. zm.).

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138 z p6zn. zm.).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

1.8. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem — listopad 2012 r.

1.9. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodziez.

1.10. Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i
przebudowy swietlicy wiejskiej w Strzelcach, zlokalizowanej na dzialce nr 21/68 potozone]
w Strzelcach obreb Strzelce, gm. Chodziez, nalezgcej do inwestora Gminy Chodziez,
ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez.
Przebudowa polegac¢ bedzie na oddzieleniu sali wiejskiej od istniejgcej kaplicy oraz na
dobudowie kottowni i zaplecza sanitarnego.
Funkcja budynku — kulturalna
ADRES: STRZELCE, 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJNY DZIALKI : 21/68

INWESTOR : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTACKA 28, 64 -800 CHODZIEZ




3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren stanowi zabudowang dziatke nr 21/68, na dziatce zlokalizowany jest budynek

Swietlicy wiejskiej z kaplica.
Lokalizacja — bez zmian.

Wiascicielem dziatki jest : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTECKA 28, 64-800 CHODZIEZ

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nowym elementem zagospodarowania dziatki nr 21/68 bedzie rozbudowa swietlicy,
zadaszenie wejscia do kaplicy nowe dojscie do budynku
oraz utwardzenie tarasu kostkg polbrukowg w tylnej czesci budynku.
Dojscia i dojazdy — istniejgce.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bez zmian.

6. UZBROJENIE TERENU

6.1. Przytgcze wody — istniejace.
6.2. Przytacze energii elektrycznej — istniejgce.

6.3. Kanalizacja sanitarna — istniejgca.

7. UKLAD KOMUNIKACYJNY | TRANSPORTOWY

Bez zmian.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek jest dostepny z trzech stron.

Zastosowane materialy palne sg odpowiednio zabezpieczone przeciw pozarowo.
Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku uzytecznosci publicznej ZLIII, klasa odpornosci
ogniowej D. Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? , laczna pow.
uzytkowa jest mniejsza niz 1000 m? budynek niski o wysokosci 610 cm. Nie ma
koniecznos$ci uzgadniania projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.

9. SZATA ROSLINNA

Bez zmian.




10. MALA ARCHITEKTURA

Projektuje sie utwardzenie tarasu w tylnej czesci budynku z kostki polbrukowej.

11. WSKAZNIKI WYKORZYSTANIA TERENU

11.1. Powierzchnia zabudowy istniejgca - 372,11 m?
11.2. Powierzchnia zabudowy projektowana - 33,74m?
11.3. Powierzchnia tarasu za $wietlicg - 116,16 m?
11.4. Powierzchnia dojs¢ do czesci swietlicy i kaplicy - 66,15 m?
11.5. Powierzchnia dojscia do czesci kaplicy - 28,40 m?

Pozostate elementy zagospodarowania terenu - bez zmian.

12. OCHRONA SRODOWISKA, BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku w zadnym stopniu nie narusza walorow
ksztattujgcych srodowisko, nie wydziela szkodliwych spalin i dyméw.
Modernizacja wykonywana w technologii tradycyjne; .

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem swietlicy wiejskiej wraz z kaplicg. Po rozbudowie i

przebudowie oddzielona zostanie sala wiejska od kaplicy, a kazda z czesci bedzie
posiadac oddzielne wejscie.
Budynek murowany, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, z dachem skosnym
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg trapezowa. Na czesci dobudowy
projektuje sie dach ptaski kryty papa. Stolarka okienna PCV, drzwi drewniane lub stalowe
ocieplone.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego  obejmuje wykonanie nowej sciany pomiedzy
kaplicg a swietlicg wiejskg, czesciowg rozbiorke istniejgcej sciany sali wiejskiej, rozbiorke
Scian dzialowych istniejgcych toalet, rozbudowe zaplecza sanitarnego z kottownig i
termomodernizacje budynku(wymiane okien i ocieplenie $cian i stropdachu)., wykonanie
zadaszenia wejscia do kaplicy

Realizujgc projekt - llos¢ pracownikow na budowie bedzie mniejsza niz 20 oséb
w okresie krétszym niz 30 dni.

Pracochtonno$¢ < 500 osobodni.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie art. 21 a Prawa Budowlanego.

Wedlug oswiadczenia Inwestora, w budynku nie beda zatrudniane osoby na umowe o
prace, dlatego nie jest wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ds. BHP.

Ze wzgledu na specyfike obiektu nie ma koniecznosci uzgadniania projektu z
rzeczoznawcg ds. sanitarnych.




OPIS TECHNICZNY

. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Swietlica wiejska

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej w Strzelcach,
zlokalizowanej na dziatce nr 21/68 potozonej w Strzelcach, obreb Strzelce, gm. Chodziez,
nalezacej do Inwestora Gminy Chodziez, ul. Notecka 28, 64-800 Chodziez.

Budynek murowany, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, z dachem skosnym

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg trapezowa. Na czesci dobudowy
projektuje sie dach ptaski kryty papa.
Opis techniczny dotyczy czesci sali wiejskiej.

ADRES: STRZELCE, 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJNY DZIALKI : 21/68

INWESTOR : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTACKA 28, 64 -800 CHODZIEZ

Technologia murowana tradycyjna - udoskonalona.

3. OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | OBJ ETOSCI

3.1. SALA WIEJSKA:

3.1.1. Powierzchnia zabudowy istniejaca - 198,88 m?
3.1.2. Powierzchnia zabudowy projektowana - 33,74m?
3.1.3. Powierzchnia uzytkowa istniejgca przebudowywana - 169,11 m?
3.1.4. Powierzchnia uzytkowa projektowana - 27,19m?
3.1.5. Powierzchnia catkowita czesci istniejgce;j - 198,88 m?
3.1.6. Powierzchnia catkowita projektowana - 33,74m?
3.1.7 Kubatura czesci istniejacej - 766,81 m°
3.1.8 Kubatura czesci projektowanej - 102,57 m®
3.2. KAPLICA:

3.2.1. Powierzchnia zabudowy istniejgca - 173,23 m?
3.2.2. Powierzchnia uzytkowa - 150,60 m?
3.2.3. Powierzchnia catkowita czesci istniejgce;j - 173,23 m?
3.2.4. Kubatura czesci istniejacej - 952,76 m®




4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.

4.2.

4.3.

FUNDAMENTY

Projektuje sie fundament pod projektowang sciane pomiedzy $wietlicg wiejskg a kaplicg —
tawa betonowa LF- 1 o szer. 60 cm i wysokosci 40 cm.
Fundament nalezy zazbroi¢ zbrojeniem podituznym 4 pretami ¢ 12 zgodnie z rysunkiem

nr 12/14

Projektuje sie stopy fundamentowe 50 x 50 cm o wys. 40 cm pod oparcie stupow
podpierajgcych dach nad wejsciem do kaplicy.

Projektuje sie tawy fundamentowe LF-1, £F-2, £F-3 pod rozbudowe Sali wiejskie;.

SCIANY

4.2.1. Sciana pomi edzy sal g wiejsk g a kaplic g

Projektuje sie sciane fundamentowg z bloczkéw betonowych M-6 gr. 24 cm na zaprawie
cem.wap. o Rz =5 MPa do poziomu +- 0,0 (Sali) zakonczone izolacjg przeciwwilgociowg z
folii.

Powyzej poziomu +- 0,0 projektuje sie sciany z pustakow ceramicznych porotherm 38 na
zaprawie cem.-wap. lup cieptochronnej do wysokosci istniejgcego stropodachu.

UWAGA! Ze wzgledu na sztywnos¢ i smuktos¢ projektuje sie w Scianie 2 stupy zelbetowe
38 x 50 cm, zazbrojone 8 pretami g 12 kazdy stup.

Grubosc¢ sciany 38 cm przyjeto ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej wytrzymatosci
Sciany dzwiekochtonnosci.

4.2.2. Sciany w cz esci dobudowy $wietlicy wiejskiej

Projektuje sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cem.-
wap. do poziomu posadzki parteru.

Sciany przyziemia projektuje sie z betonu komérkowego lub pustakéw ceramicznych, lub
cegly silikatowej gr. 24 cm.

Sciane projektowang potaczy¢ z istniejaca na wrab lub pretami @ 10 w co drugiej warstwie
poprzez wklejenie pretéw w Sciane.

Pomiedzy Sciang projektowang a istniejgcg wykonaé dylatacje z papy lub styropianu.

4.2.2. Sciany dziatowe
Projektuje sie sciany dzialowe z betonu komorkowego lub pustakéw ceramicznych gr. 12

Cm na zaprawie cem.-wap.
UWAGA! Wszystkie istniejgce sciany dziatowe w swietlicy nalezy rozebrac.

PODCIAGI STALOWE

W celu powiekszenia sali wiejskiej nalezy dokonac rozbiorki istniejgcej sciany nosne;.




4.4.

4.5.

4.6.

Nad kazdym z otwordow projektuje sie podciggi stalowe PS-1 4IPN 160 L=3.400, zgodnie z
rys. nr 6/14.

KOMINY

Projektuje sie przewody dymowe 21 x 27 cm i wentylacyjne z cegty petnej 21 x 14 cm,
powyzej stropodachu kominy nalezy otynkowac i wykonaé tynk w kolorze elewacii.
UWAGA! Zaleca sie wykonanie wkiadu z blachy kwaso i zaro odpornej w przewodzie
dymowym.

Przewody wentylacyjne przemurowac gorg i wykona¢ boczne wyloty z kratkami w gérnej
czesci komina.

Przewody kominowe istniejgce nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i uzupetnic
tynki nad powierzchnig dachu. W istniejgcych kominach dokona¢ wymiany kratek
wentylacyjnych na nowe. Komin zabezpieczy¢ blachg ocynkowana.

Wywietrzaki wentylacyjne wykonac¢ w pomieszczeniach WC z rur ¢ 160 z wentylatorkiem
elektrycznym.

STROPODACH

Nad czescig dobudowywang projektuje sie stropodach niewentylowany.

Nalezy wykonac¢ strop Teriva 4./1 o dlugosci belek 5,701 2,70 m.

W czeéci 5,70 projektuje sie dwa zebra rozdzielcze zbrojone 2 pretami g 12.

Przy Scianie istniejgcej nalezy wykonac belke BZ-1 zbrojong gérg i dotem 4 pretami g 12,
stal A-lll, strzemiona g 6, stal A-O na odcinku ¢ = 110 co 8 cm i na pozostatym odcinku co
16 cm. Warstwy izolacji wykonac zgodnie z przekrojem D1 ry.9/14.

NADPROZA

Nad otworami projektowanymi nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane L19.

4.7. WIENCE

4.8.

Na $cianach dobudowy projektuje sie wieniec zelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojenie
podiuzne 4 g 12, stal A-1ll, strzemiona @ 6 A-l co 25 cm - wykonac je zgodnie z rys. nr
14/14.

POLAC DACHOWA

Nad czescig dobudowywang projektuje sie pota¢ dachowg z dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej.
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4.9. DASZEK NAD WEJ SCIEM DO KAPLICY

Daszek nad wejsciem wykonac z konstrukcji drewnianej zgodnie z rys. nr 12/14 o tym
samym kacie nachylenia, co dach istniejacy. Pokrycie dachowe wykona¢ z blachy
dachoéwkowe;.

5. 1ZOLACJE
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa budynku

- pozioma Scian fundamentowych projektowanych — 1 x folia lub papa asfaltowa,

- pionowa scian fundamentowych projektowanych i istniejgcych — 2 x Dysperbit i folia
kubetkowa,

- posadzka — folia PCV gr.0.2 mm z wywinieciem 15 cm na Sciany.

5.2. Izolacja cieplna:

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych ze styropianu gr. 14 cm.

UWAGA! Sciany fundamentowe istniejgce i projektowane wykonaé ze styropianu
wodoodpornego, np. HYDROSTYR lub HYDROMAX . Dopuszcza sie wykonanie cokotu o
gr 12 cm.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1. Tynki

Na nowo wykonanych $cianach nalezy wykonaé tynki cem-wap. gr. 1,5 cm w kat. 11l lub
IV. Tynki wykonczy¢ gtadzig szpachlowa.

Uzupetnienia po zamurowaniach i skuciach wykonac¢ tynkiem cem.-wap. jak wyzej.

Na sufitach zastosowac ptyty kartonowo-gipsowe na ruszcie systemowym. Sufit w kaplicy
bez zmian.

6.2. Posadzki

Pod projektowang Sciane nalezy rozebrac istniejacy parkiet drewniany.

Na posadzkach sali wraz z dobudowg projektuje sie ptytki podtogowe gres utozone na
zaprawie klejowe).

Po wykonaniu modernizacji budynek zostanie rozdzielony i posadzki znajdowa¢ sie bedg
na dwoch poziomach — w czesci kaplicy pozostanie parkiet, natomiast w Sali wiejskiej wraz
z zapleczem utozone zostang ptytki ceramiczne.

6.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku znajduje sie stolarka okienna drewniana. Ze wzgledu na zly stan techniczny
oraz zte wiasciwosci izolacji termicznej, stolarka zostanie wymieniona na PCV okna min.
pieciokomorowe w okleinie drewnopodobnej uzgodnionej z zamawiajgcym. Projektuje sie
okna dwuskrzydtowe krzyzowe. Drzwi  zewnetrzne  ocieplone stalowe w okleinie
identycznej jak stolarka okienna.
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Ze wzgledu na warunki p.poz. nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne na otwierane na
zewnatrz, minimalne wymiary skrzydta 90 cm.
Drzwi wewnetrzne wykonac jako ptytowe w kolorze biatym lub drewnopodobnym.

7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ docieplenie $cian styropianem gr. 14 cm np. w technologii ATLAS
STOPTER.

Elewacje wykona¢ w tynku mineralnym o gr. ziaren 1,5 mm.

Wokot otworéw wykonaé opaski styropianowe gr. 15 cm.

W czesci nowoprojektowanej nalezy wykonac rynny i rury spustowe z blachy stal. ocynk., o
tej samej Srednicy co istniejgce.

Na czesci projektowanej nalezy wykona¢ obrobki i opierzenia muréw ogniowych, kominow
oraz pasow nadrynnowych z blachy stalowej ocynk.

Cokot budynku wykonczy¢é tynkiem zywicznym w kolorystyce dopasowanej do koloru
elewacji.

Opaske wokot budynku wykonaé z kamienia naturalnego — otoczaka o szer. 30 cm |
zakonczy¢ obrzezem gr. 6 cm.

8. INSTALACJE WEWN ETRZNE

W budynku przebudowana bedzie instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna i C.O.
wedtug odrebnego opracowania.

9. UWAGI KONCOWE

Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci, zabezpieczy¢ farbg podkiadowg
a nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg chlorokauczukowg. Wszystkie elementy
drewniane zabezpieczy¢ preparatami owado- i grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi oraz
niniejszym projektem.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobodjczym, grzybobdj-
czym i ogniochronnym np. Fobos M-2 zgodnie z instrukcjg stosowania.

Elementy drewniane nalezy taczy¢ miedzy sobg za pomocg typowych tgcznikdéw ze stali
nierdzewnej.

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04
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BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
EJ & A Ratajczak E mgr in 2. JACEK RATAJCZAK

—_— JL ] SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA4
TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353

()

INWENTARYZACJA Z ORZECZENIEM
TECHNICZNYM

dotycz gca stanu technicznego budynku  swietlicy wiejskiej w Strzelcach
w zwiazku z rozbudow g i przebudow g

ADRES: STRZELCE, 64-800 CHODZIEZ
NR GEODEZYJNY DZIAtLKI: 21/68 OBREB STRZELCE

INWESTOR : GMINA CHODZIEZ
UL. NOTACKA 28, 64-800 CHO DZIEZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
J&A RATAJCZAK
UL. 19 STYCZNIA 4, 64-820 SZAMOCIN

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, p 0z. 1623
zpbdzn. zm.) oswiadczam, ze inwentaryzacja z orzeczeniem technicznym zosta ta wykonana zgodnie z
obowi azujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SZAMOCIN, LISTOPAD 2012
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SPIS ZAWARTOSCI

1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH.

2. OPIS TECHNICZNY.

3. RYSUNKI — ZALtACZONE SA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
4. ZDJECIA BUDYNKU.
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1. Podstawa prawna :
- zZlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- normy i literatura fachowa,
- obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
- dokumentacja fotograficzna.

2. Zakres i cel opracowania :

Celem opracowania jest inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego oraz orzeczenie
techniczne dotyczace stanu technicznego budynku sali wiejskiej w Strzelcach.

3. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest budynek sali wiejskiej w Strzelcach.

Budynek murowany, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, z dachem skosnym
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachg trapezowa. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia wykorzystywane na swietlice wiejskg oraz kaplice.
Rozbudowa i przebudowa obiektu ma na celu oddzielenie kaplicy od sali wiejskiej.
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Teren wokot budynku jest utwardzony powierzchniami betonowymi.

4. Podstawowe dane techniczne :

Powierzchnia zabudowy istniejgce;j - 372,11m?
Powierzchnia uzytkowa - 320,00 m?
Kubatura -1.912,33m°

Uktad konstrukcyjny mieszany, na $cianach podtuznych utozone sg dzwigary dachowe
drewniane, sciany o gr. 38 cm, dach dwuspadowy.

W czeséci budynku znajduje sie sklep spozywczo-przemystowy stanowigcy odrebng
nieruchomos$¢ geodezyjna.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczna,

- wodno-kanalizacyjna.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych i dane materiatowe wraz z opisem stanu technicznego
i danymi materiatowymi.

5.1. Fundamenty — wedtug oswiadczenia Inwestora oraz po dokonanej odkrywce
stwierdza sie, ze w budynku wystepujg tawy fundamentowe betonowe. Ze wzgledu na
brak widocznych zarysowan, spekan i szczelin odstgpiono od dokonywania dalszych
odkrywek. Stan fundamentéw ocenia sie jako dobry.
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5.2. Sciany konstrukcyjne — $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych i
cegly petnej o gr. 381 25 cm. Stan techniczny dostateczny.

Ze wzgledu na brak izolacji pionowej termicznej i przeciwwilgociowej na cokole widoczne
sq ubytki tynku i wykwity. Podczas wykonywania robo6t budowlanych niezbedne jest
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej do poziomu faw fundamentowych.

5.3. Sciany przyziemia — wykonane z elementéw ceramicznych, betonu komérkowego
oraz pustakéw zuzlo-betonowych o gr. 38, 25i 12 cm.

Widoczne sg zarysowania $cian, jednak nie majg one negatywnego wptywu na
bezpieczenstwo konstrukcji Scian. W trakcie wizji stwierdzono brak dylatacji pomiedzy
segmentami budynku o réznej wysokos$ci. Stan techniczny $cian przyziemia ocenia sie
jako dostateczny.

5.4. Kominy — wykonane z cegly peine;.

Przewody kominowe moga by¢ uzytkowane po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci.
Remont istniejgcych komindw nalezy wykonac zgodnie z zapisami projektu
architektoniczno- budowlanego. Stan techniczny kominéw dostateczny.

5.5. Stropodach — czes$¢ konstrukcyjng stropodachu stanowig drewniane dzwigary
kratowe o rozpietosci ok. 12,5 m z poziomym pasem dolnym.

Wedlug oswiadczenia Inwestora stropodach nie posiada izolacji termicznej.

Sufit w budynku wykonany jest ze sklejki.

Stan techniczny stropodachu ocenia sie jako dostateczny.

5.6. Pota¢ dachowa — pokrycie dachu wykonane jest z blachy trapezowej.
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono nieszczelnosci pokrycia.
Pota¢ dachowa znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

5.7. I1zolacje — w budynku nie wystepujq izolacje pionowe scian fundamentowych, ani tez
izolacje termiczne. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy wykonac izolacje
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.8. Tynki wewnetrzne — w budynku wystepujg tynki cementowo-wapienne.
Stan techniczny tynkéw dobry.

5.9. Posadzki — w pomieszczeniu wielofunkcyjnym znajduje sie parkiet, w hallu, czesci
sanitarnej i zapleczu znajdujg sie ptytki podtogowe. W czasie wykonywania modernizacji
nalezy dokona¢ wymiany posadzek w czesci sali, ze wzgledu na duzy stopien zuzycia
istniejgcych ptytek.

5.10. Stolarka okienna i drzwiowa — w budynku znajduje sie stolarka okienna drewniana.
Ze wzgledu na stan techniczny oraz ogromne straty ciepta, nalezy stolarke drewniang
wymieni¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.11. Elewacja — $ciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem cementowo-wapiennym z
natryskiem cementowym. Stan techniczny tynkow dobry.

5.12. Rynny i rury spustowe - w dostatecznym stanie technicznym.
Uwagal! Jezeli podczas rob6t modernizacyjnych zauwazone zostang nieszczelnosci
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rynien, rur spustowych, obrébek lub opierzeh blacharskich, nalezy je bezwzglednie
wymienic¢ lub uszczelnic.

5.13. Instalacje wewnetrzne — w budynku wystepuje instalacja elektryczna i wodno-
kanalizacyjna. Instalacje nalezy zmodernizowaé¢ wedtug odrebnych opracowan.

Branza Projektant Podpis/piecz atka
Architektura mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0248/Z00A/04
Konstrukcja mgr in z. Jacek Ratajczak

WKP/0224/PWOK/04




ZDJECIA BUDYNKU
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